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(57)摘要

本发明涉及一种病床，更具体的说是一种医

院转移病人防护床，包括防护罩、支撑座、底座，

装置能够将通过设立防护罩，保护病人抵御冬季

的寒冷，装置设有透气口，可以保持内部的空气

流通，装置设有台板，可以在到大位置后，抬起病

人到达检测室，所述的防护罩固定在支撑座的上

部，支撑座位于底座的上部，支撑座与底座滑动

配合。

权利要求书3页  说明书7页  附图12页

CN 111839933 B

2021.07.23

CN
 1
11
83
99
33
 B



1.一种医院转移病人防护床，包括防护罩(1)、支撑座(2)、底座(3)，其特征在于：所述

的防护罩(1)包括挡板(1‑1)、滑槽(1‑2)、防护卷(1‑3)、卷动电机(1‑4)、传动杆(1‑5)、卷轴

(1‑6)、拉动杆(1‑7)、钢丝(1‑8)、钢丝轴(1‑9)、连接板(1‑10)、支柱(1‑11)、透气口(1‑12)、

透气罩(1‑13)、透气电机(1‑14)、叶轮(1‑15)、格栅架(1‑16)、透气板(1‑17)、滑动连接头

(1‑18)，挡板(1‑1)设有两个，挡板(1‑1)固定在支撑座(2)的上部，滑槽(1‑2)位于挡板(1‑

1)的内侧，防护卷(1‑3)与滑槽(1‑2)滑动配合，防护卷(1‑3)与卷轴(1‑6)相连接，防护卷

(1‑3)与拉动杆(1‑7)相连接，卷动电机(1‑4)固定在挡板(1‑1)的外侧，卷动电机(1‑4)与卷

轴(1‑6)相连接，传动杆(1‑5)两端与支柱(1‑11)滑动配合，传动杆(1‑5)一端与钢丝轴(1‑

9)相连接，传动杆(1‑5)一端与卷轴(1‑6)相连接，卷轴(1‑6)与挡板(1‑1)滑动配合，拉动杆

(1‑7)两端与滑槽(1‑2)滑动配合，钢丝(1‑8)位于滑槽(1‑2)的内部，钢丝(1‑8)一端与钢丝

轴(1‑9)相连接，钢丝(1‑8)一端与滑动连接头(1‑18)相连接，钢丝轴(1‑9)设有两个，钢丝

轴(1‑9)与挡板(1‑1)滑动配合，连接板(1‑10)固定在两个挡板(1‑1)之间，支柱(1‑11)设有

四个，支柱(1‑11)位于挡板(1‑1)的外侧，透气口(1‑12)位于挡板(1‑1)上，透气罩(1‑13)固

定在透气口(1‑12)的外侧，透气电机(1‑14)固定在透气罩(1‑13)的外侧，叶轮(1‑15)固定

在透气电机(1‑14)的转轴上，格栅架(1‑16)为圆环状，格栅架(1‑16)固定在透气口(1‑12)

的内侧，透气板(1‑17)设有两个，透气板(1‑17)位于格栅架(1‑16)的内侧，透气板(1‑17)与

格栅架(1‑16)相连接，滑动连接头(1‑18)设有两个，滑动连接头(1‑18)连接在拉动杆(1‑7)

的两端；

所述的支撑座(2)包括支撑板(2‑1)、移动板(2‑2)、下支撑架(2‑3)、档条(2‑4)、驱动机

构(2‑5)，支撑板(2‑1)下部加工有滑槽，支撑板(2‑1)与下支撑架(2‑3)滑动配合，移动板

(2‑2)位于下支撑架(2‑3)的上部，移动板(2‑2)与下支撑架(2‑3)滑动配合，下支撑架(2‑3)

下部与底座(3)固定在一起，档条(2‑4)与支撑板(2‑1)相连接，驱动机构(2‑5)与下支撑架

(2‑3)相连接，驱动机构(2‑5)与支撑板(2‑1)相连接，驱动机构(2‑5)与移动板(2‑2)相连

接；支撑板(2‑1)包括板架(2‑1‑1)、连接块(2‑1‑2)、滑轨(2‑1‑3)、下支架(2‑1‑4)、上支架

(2‑1‑5)，板架(2‑1‑1)为U字型，板架(2‑1‑1)位于下支撑架(2‑3)的上部，连接块(2‑1‑2)与

滑轨(2‑1‑3)固定在一起，连接块(2‑1‑2)与驱动机构(2‑5)固定在一起，滑轨(2‑1‑3)设有

两个，滑轨(2‑1‑3)固定在架板(2‑1‑1)的下部，下支架(2‑1‑4)设有两个，下支架(2‑1‑4)固

定在架板(2‑1‑1)的两端，上支架(2‑1‑5)设有两个，上支架(2‑1‑5)与档条(2‑4)相连接；移

动板(2‑2)包括人体支撑板(2‑2‑1)、滚轮(2‑2‑2)、支撑肋(2‑2‑3)、伸缩连接杆(2‑2‑4)，人

体支撑板(2‑2‑1)下部加工有支撑架，人体支撑板(2‑2‑1)位于下支撑架(2‑3)的上部，滚轮

(2‑2‑2)设有四个，滚轮(2‑2‑2)位于人体支撑板(2‑2‑1)的下部，设有两个，支撑肋(2‑2‑3)

固定在人体支撑板(2‑2‑1)的下部，伸缩连接杆(2‑2‑4)设有两个，伸缩连接杆(2‑2‑4)固定

在人体支撑板(2‑2‑1)的下部，伸缩连接杆(2‑2‑4)下部与驱动架构(2‑5)相连接；档条(2‑

4)包括转动架(2‑4‑1)、皮带(2‑4‑2)、防风档条(2‑4‑3)、弹簧(2‑4‑4)、收拢电机(2‑4‑5)、

转角皮带(2‑4‑6)、转角轴(2‑4‑7)、转角驱动轴(2‑4‑8)、拉紧轴(2‑4‑9)、转动轴(2‑4‑10)，

转动架(2‑4‑1)设有两个，转动架(2‑4‑1)与转动轴(2‑4‑10)固定在一起，转动架(2‑4‑1)与

支撑板(2‑1)相接触，皮带(2‑4‑2)设有两个，皮带(2‑4‑2)与防风档条(2‑4‑3)相连接，皮带

(2‑4‑2)与收拢电机(2‑4‑5)相连接，防风档条(2‑4‑3)设有两个，防风档条(2‑4‑3)与转动

架(2‑4‑1)相连接，弹簧(2‑4‑4)设有四个，弹簧(2‑4‑4)下部与转动架(2‑4‑1)相连接，弹簧
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(2‑4‑4)上部与防风档条(2‑4‑3)相连接，收拢电机(2‑4‑5)设有两个，收拢电机(2‑4‑5)固

定在转动架(2‑4‑1)的外侧，收拢电机(2‑4‑5)与皮带(2‑4‑2)相连接，转角皮带(2‑4‑6)转

角皮带(2‑4‑6)设有两个，转角皮带(2‑4‑6)上部与转动轴(2‑4‑10)相连接，转角皮带(2‑4‑

6)下部与转角轴(2‑4‑7)相连接，转角轴(2‑4‑7)与下支架(2‑1‑4)相连接，转角轴(2‑4‑7)

与转角驱动轴(2‑4‑8)相连接，转角轴(2‑4‑7)与电机相连接，转角驱动轴(2‑4‑8)与下支架

(2‑1‑4)相连接，拉紧轴(2‑4‑9)位于转动架(2‑4‑1)的一端，拉紧轴(2‑4‑9)与转动架(2‑4‑

1)转动配合，转动轴(2‑4‑10)设有两个，转动轴(2‑4‑10)与转动架(2‑4‑1)固定在一起，转

动轴(2‑4‑10)与上支架(2‑1‑5)相连接；驱动机构(2‑5)包括固定板(2‑5‑1)、转动杆(2‑5‑

2)、连接杆(2‑5‑3)、螺纹杆(2‑5‑4)、电机(2‑5‑5)、支撑板连接滑块(2‑5‑6)、中间滑块(2‑

5‑7)、人体支撑板连接块(2‑5‑8)、转动销(2‑5‑9)、下轴杆(2‑5‑10)、驱动电机(2‑5‑11)，固

定板(2‑5‑1)为长方体，固定板(2‑5‑1)固定在下支撑架(2‑3)的下部，转动杆(2‑5‑2)设有

两个，转动杆(2‑5‑2)位于下支撑架(2‑3)的内部，转动杆(2‑5‑2)与螺纹杆(2‑5‑4)相连接，

连接杆(2‑5‑3)位于固定板(2‑5‑1)的下部，连接杆(2‑5‑3)与转动杆(2‑5‑2)相连接，螺纹

杆(2‑5‑4)两端与下支撑架(2‑3)相连接，电机(2‑5‑5)与连接杆(2‑5‑3)相连接，电机(2‑5‑

5)固定在固定板(2‑5‑1)的下部，支撑板连接滑块(2‑5‑6)与螺纹杆(2‑5‑4)螺纹配合，支撑

板连接滑块(2‑5‑6)一侧与连接块(2‑1‑2)固定在一起，中间滑块(2‑5‑7)与下支撑架(2‑3)

滑动配合，中间滑块(2‑5‑7)中部加工有孔，人体支撑板连接块(2‑5‑8)与中间滑块(2‑5‑7)

固定在一起，人体支撑板连接块(2‑5‑8)中部加工有孔，人体支撑板连接块(2‑5‑8)与螺纹

杆(2‑5‑4)螺纹配合，转动销(2‑5‑9)设有两个，转动销(2‑5‑9)与中间滑块(2‑5‑7)转动配

合，转动销(2‑5‑9)与人体支撑板连接块(2‑5‑9)转动配合，转动销(2‑5‑9)上部加工有槽，

转动销(2‑5‑9)上部与伸缩连接杆(2‑2‑4)相连接，下轴杆(2‑5‑10)与中间滑块(2‑5‑7)相

连接，下轴杆(2‑5‑10)与人体支撑板连接块(2‑5‑8)相连接，下轴杆(2‑5‑10)与转动销(2‑

5‑9)相连接，驱动电机(2‑5‑11)固定在人体支撑板连接块(2‑5‑8)的侧面，驱动电机(2‑5‑

11)与下转轴(2‑5‑10)相连接；

所述的底座(3)包括滑动支架(3‑1)、立架(3‑2)、滑套(3‑3)、驱动螺杆(3‑4)、同步螺杆

(3‑5)、防滑腿(3‑6)、移动支架(3‑7)、防滑转动杆(3‑8)、防滑同步杆(3‑9)、防护电机(3‑

10)、防滑皮带(3‑11)、方腿(3‑12)、滑轮(3‑13)，滑动支架(3‑1)为U字形，立架(3‑2)设有两

个，立架(3‑2)固定在滑动支架(3‑1)的上部，滑套(3‑3)设有两个，滑套(3‑3)上部与下支撑

架(2‑3)固定在一起，滑套(3‑3)内部设有螺纹孔，驱动螺杆(3‑4)设有两组，每组设有两个，

驱动螺杆(3‑4)下部与立架(3‑2)相连接，驱动螺杆(3‑4)中部与滑套(3‑3)螺纹配合，同步

螺杆(3‑5)与滑套(3‑3)相连接，同步螺杆(3‑5)与驱动螺杆(3‑4)相连接，同步螺杆(3‑5)一

端与电机相连接，防滑腿(3‑6)设有四个，防滑腿(3‑6)与滑动支架(3‑1)螺纹配合，移动支

架(3‑7)设有四个，移动支架(3‑7)与滑动支架(3‑1)滑动配合，防滑转动杆(3‑8)设有两个，

防滑转动杆(3‑8)与防滑腿(3‑6)相连接，防滑转动杆(3‑8)与防滑同步杆(3‑9)相连接，防

滑同步杆(3‑9)与滑动支架(3‑1)相连接，防滑同步杆(3‑9)与防滑皮带(3‑11)相连接，防护

电机(3‑10)固定在滑动支架(3‑1)的上部，防护电机(3‑10)与防滑皮带(3‑11)相连接，方腿

(3‑12)与滑动支架(3‑1)滑动配合，方腿(3‑12)与防护腿(3‑6)相连接，滑轮(3‑13)设有四

个，滑轮(3‑13)与移动支架(3‑7)相连接；

所述的防护罩(1)固定在支撑座(2)的上部，支撑座(2)位于底座(3)的上部，支撑座(2)
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与底座(3)滑动配合。

2.根据权利要求1所述的一种医院转移病人防护床，其特征在于：所述的透气板(1‑17)

后部设有挡块，与格栅架(1‑16)后部相接触。

3.根据权利要求1所述的一种医院转移病人防护床，其特征在于：所述的人体支撑板

(2‑2‑1)与板架(2‑1‑1)上表面相平。
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一种医院转移病人防护床

技术领域

[0001] 本发明涉及一种病床，更具体的说是一种医院转移病人防护床。

背景技术

[0002] 医院内部住院的病人有的时候需要去做CT、核磁等检查，而往往检查的位置与住

院的楼不是同一个，这就需要病人离开住院部，对于北方的冬天，外接温度太低，为了再次

过程中保护病人，所以设计了这种医院转移病人防护床。

发明内容

[0003] 本发明主要解决的技术问题是提供一种医院转移病人防护床，装置能够将通过设

立防护罩，保护病人抵御冬季的寒冷，装置设有透气口，可以保持内部的空气流通，装置设

有台板，可以在到大位置后，抬起病人到达检测室。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明涉及一种病床，更具体的说是一种医院转移病人防

护床，包括防护罩、支撑座、底座，装置能够将通过设立防护罩，保护病人抵御冬季的寒冷，

装置设有透气口，可以保持内部的空气流通，装置设有台板，可以在到大位置后，抬起病人

到达检测室。

[0005] 所述的防护罩固定在支撑座的上部，支撑座位于底座的上部，支撑座与底座滑动

配合。

[0006] 作为本技术方案的进一步优化，本发明一种医院转移病人防护床.所述的防护罩

包括挡板、滑槽、防护卷、卷动电机、传动杆、卷轴、拉动杆、钢丝、钢丝轴、连接板、支柱、透气

口、透气罩、透气电机、叶轮、格栅架、透气板、滑动连接头，挡板设有两个，挡板固定在支撑

座的上部，滑槽位于挡板的内侧，防护卷与滑槽滑动配合，防护卷与卷轴相连接，防护卷与

拉动杆相连接，卷动电机固定在挡板的外侧，卷动电机与卷轴相连接，传动杆两端与支柱滑

动配合，传动杆一端与钢丝轴相连接，传动杆一端与卷轴相连接，卷轴与挡板滑动配合，拉

动杆两端与滑槽滑动配合，钢丝位于滑槽的内部，钢丝一端与钢丝轴相连接，钢丝一端与滑

动连接头相连接，钢丝轴设有两个，钢丝轴与挡板滑动配合，连接板固定在两个挡板之间，

支柱设有四个，支柱位于挡板的外侧，透气口位于挡板上，透气罩固定在透气口的外侧，透

气电机固定在透气罩的外侧，叶轮固定在透气电机的转轴上，格栅架为圆环状，格栅架固定

在透气口的内侧，透气板设有两个，透气板位于格栅架的内侧，透气板与格栅架相连接，滑

动连接头设有两个，滑动连接头连接在拉动杆的两端。

[0007] 作为本技术方案的进一步优化，本发明一种医院转移病人防护床.所述的支撑座

包括支撑板、移动板、下支撑架、档条、驱动机构，支撑板下部加工有滑槽，支撑板与下支撑

架滑动配合，移动板位于下支撑架的上部，移动板与下支撑架滑动配合，下支撑架下部与底

座固定在一起，档条与支撑板相连接，驱动机构与下支撑架相连接，驱动机构与支撑板相连

接，驱动机构与移动板相连接；支撑板包括板架、连接块、滑轨、下支架、上支架，板架为U字

型，板架位于下支撑架的上部，连接块与滑轨固定在一起，连接块与驱动机构固定在一起，
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滑轨设有两个，滑轨固定在架板的下部，下支架设有两个，下支架固定在架板的两端，上支

架设有两个，上支架与档条相连接；移动板包括人体支撑板、滚轮、支撑肋、伸缩连接杆，人

体支撑板下部加工有支撑架，人体支撑板位于下支撑架的上部，滚轮设有四个，滚轮位于人

体支撑板的下部，设有两个，支撑肋固定在人体支撑板的下部，伸缩连接杆设有两个，伸缩

连接杆固定在人体支撑板的下部，伸缩连接杆下部与驱动架构相连接；档条包括转动架、皮

带、防风档条、弹簧、收拢电机、转角皮带、转角轴、转角驱动轴、拉紧轴、转动轴，转动架设有

两个，转动架与转动轴固定在一起，转动架与支撑板相接触，皮带设有两个，皮带与防风档

条相连接，皮带与收拢电机相连接，防风档条设有两个，防风档条与转动架相连接，弹簧设

有四个，弹簧下部与转动架相连接，弹簧上部与防风档条相连接，收拢电机设有两个，收拢

电机固定在转动架的外侧，收拢电机与皮带相连接，转角皮带转角皮带设有两个，转角皮带

上部与转动轴相连接，转角皮带下部与转角轴相连接，转角轴与下支架相连接，转角轴与转

角驱动轴相连接，转角轴与电机相连接，转角驱动轴与下支架相连接，拉紧轴位于转动架的

一端，拉紧轴与转动架转动配合，转动轴设有两个，转动轴与转动架固定在一起，转动轴与

上支架相连接；驱动机构包括固定板、转动杆、连接杆、螺纹杆、电机、支撑板连接滑块、中间

滑块、人体支撑板连接块、转动销、下轴杆、驱动电机，固定板为长方体，固定板固定在下支

撑架的下部，转动杆设有两个，转动杆位于下支撑架的内部，转动杆与螺纹杆相连接，连接

杆位于固定板的下部，连接杆与转动杆相连接，螺纹杆两端与下支撑架相连接，电机与连接

杆相连接，电机固定在固定板的下部，支撑板连接滑块与螺纹杆螺纹配合，支撑板连接滑块

一侧与连接块固定在一起，中间滑块与下支撑架滑动配合，中间滑块中部加工有孔，人体支

撑板连接块与中间滑块固定在一起，人体支撑板连接块中部加工有孔，人体支撑板连接块

与螺纹杆螺纹配合，转动销设有两个，转动销与中间滑块转动配合，转动销与人体支撑板连

接块转动配合，转动销上部加工有槽，转动销上部与伸缩连接杆相连接，下轴杆与中间滑块

相连接，下轴杆与人体支撑板连接块相连接，下轴杆与转动销相连接，驱动电机固定在人体

支撑板连接块的侧面，驱动电机与下转轴相连接。

[0008] 作为本技术方案的进一步优化，本发明一种医院转移病人防护床所述的底座包括

滑动支架、立架、滑套、驱动螺杆、同步螺杆、防滑腿、移动支架、防滑转动杆、防滑同步杆、防

护电机、防滑皮带、方腿、滑轮，滑动支架为U字形，立架设有两个，立架固定在滑动支架的上

部，滑套设有两个，滑套上部与下支撑架固定在一起，滑套内部设有螺纹孔，驱动螺杆设有

两组，每组设有两个，驱动螺杆下部与立架相连接，驱动螺杆中部与滑套螺纹配合，同步螺

杆与滑套相连接，同步螺杆与驱动螺杆相连接，同步螺杆一端与电机相连接，防滑腿设有四

个，防滑腿与滑动支架螺纹配合，移动支架设有四个，移动支架与滑动支架滑动配合，防滑

转动杆设有两个，防滑转动杆与防滑腿相连接，防滑转动杆与防滑同步杆相连接，防滑同步

杆与滑动支架相连接，防滑同步杆与防滑皮带相连接，防护电机固定在滑动支架的上部，防

护电机与防滑皮带相连接，方腿与滑动支架滑动配合，方腿与防护腿相连接，滑轮设有四

个，滑轮与移动支架相连接。

[0009] 作为本技术方案的进一步优化，本发明一种医院转移病人防护床所述的透气板后

部设有挡块，与格栅架后部相接触。

[0010] 作为本技术方案的进一步优化，本发明一种医院转移病人防护床所述的人体支撑

板与板架上表面相平。
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[0011] 本发明一种医院转移病人防护床的有益效果为：

[0012] 本发明一种医院转移病人防护床，装置能够将通过设立防护罩，保护病人抵御冬

季的寒冷，装置设有透气口，可以保持内部的空气流通，装置设有台板，可以在到大位置后，

抬起病人到达检测室。

附图说明

[0013] 下面结合附图和具体实施方法对本发明做进一步详细的说明。

[0014] 图1为本发明一种医院转移病人防护床的结构示意图。

[0015] 图2为本发明一种医院转移病人防护床的另一侧的结构示意图。

[0016] 图3为本发明一种医院转移病人防护床的防护罩1的结构示意图。

[0017] 图4为本发明一种医院转移病人防护床的防护罩1的部分结构示意图。

[0018] 图5为本发明一种医院转移病人防护床的防护罩1的部分结构示意图。

[0019] 图6为本发明一种医院转移病人防护床的防护罩1的部分结构示意图。

[0020] 图7为本发明一种医院转移病人防护床的支撑座2的结构示意图。

[0021] 图8为本发明一种医院转移病人防护床的支撑座2的另一侧结构示意图。

[0022] 图9为本发明一种医院转移病人防护床的支撑板2‑1的结构示意图。

[0023] 图10为本发明一种医院转移病人防护床的移动板2‑2的结构示意图。

[0024] 图11为本发明一种医院转移病人防护床的档条2‑4的结构示意图。

[0025] 图12为本发明一种医院转移病人防护床的驱动机构2‑5的结构示意图。

[0026] 图13为本发明一种医院转移病人防护床的驱动机构2‑5的另一侧结构示意图。

[0027] 图14为本发明一种医院转移病人防护床的底座3的结构示意图。

[0028] 图15为本发明一种医院转移病人防护床的底座3的另一侧结构示意图。

[0029] 图16为本发明一种医院转移病人防护床的底座3的另一侧结构示意图。

[0030] 图中：防护罩1；挡板1‑1；滑槽1‑2；防护卷1‑3；卷动电机1‑4；传动杆1‑5；卷轴1‑6；

拉动杆1‑7；钢丝1‑8；钢丝轴1‑9；连接板1‑10；支柱1‑11；透气口1‑12；透气罩1‑13；透气电

机1‑14；叶轮1‑15；格栅架1‑16；透气板1‑17；滑动连接头1‑18；支撑座2；支撑板2‑1；板架2‑

1‑1；连接块2‑1‑2；滑轨2‑1‑3；下支架2‑1‑4；上支架2‑1‑5；移动板2‑2；人体支撑板2‑2‑1；

滚轮2‑2‑2；支撑肋2‑2‑3；伸缩连接杆2‑2‑4；下支撑架2‑3；档条2‑4；转动架2‑4‑1；皮带2‑

4‑2；防风档条2‑4‑3；弹簧2‑4‑4；收拢电机2‑4‑5；转角皮带2‑4‑6；转角轴2‑4‑7；转角驱动

轴2‑4‑8；拉紧轴2‑4‑9；转动轴2‑4‑10；驱动机构2‑5；固定板2‑5‑1；转动杆2‑5‑2；连接杆2‑

5‑3；螺纹杆2‑5‑4；电机2‑5‑5；支撑板连接滑块2‑5‑6；中间滑块2‑5‑7；人体支撑板连接块

2‑5‑8；转动销2‑5‑9；下轴杆2‑5‑10；驱动电机2‑5‑11；底座3；滑动支架3‑1；立架3‑2；滑套

3‑3；驱动螺杆3‑4；同步螺杆3‑5；防滑腿3‑6；移动支架3‑7；防滑转动杆3‑8；防滑同步杆3‑

9；防护电机3‑10；防滑皮带3‑11；方腿3‑12；滑轮3‑13。

具体实施方式

[0031] 具体实施方式一：

[0032] 下面结合图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9、图10、图11、图12、图13、图14、

图15、图16说明本实施方式，本发明涉及一种病床装置，更具体的说是一种医院转移病人防
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护床，包括防护罩1、支撑座2、底座3，装置能够将通过设立防护罩，保护病人抵御冬季的寒

冷，装置设有透气口，可以保持内部的空气流通，装置设有台板，可以在到大位置后，抬起病

人到达检测室。

[0033] 所述的防护罩1固定在支撑座2的上部，支撑座2位于底座3的上部，支撑座2与底座

3滑动配合。

[0034] 具体实施方式二：

[0035] 下面结合图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9、图10、图11、图12、图13、图14、

图15、图16说明本实施方式，本实施方式对实施方式一作进一步说明，2.所述的防护罩1包

括挡板1‑1、滑槽1‑2、防护卷1‑3、卷动电机1‑4、传动杆1‑5、卷轴1‑6、拉动杆1‑7、钢丝1‑8、

钢丝轴1‑9、连接板1‑10、支柱1‑11、透气口1‑12、透气罩1‑13、透气电机1‑14、叶轮1‑15、格

栅架1‑16、透气板1‑17、滑动连接头1‑18，挡板1‑1设有两个，挡板1‑1固定在支撑座2的上

部，滑槽1‑2位于挡板1‑1的内侧，防护卷1‑3与滑槽1‑2滑动配合，防护卷1‑3与卷轴1‑6相连

接，防护卷1‑3与拉动杆1‑7相连接，卷动电机1‑4固定在挡板1‑1的外侧，卷动电机1‑4与卷

轴1‑6相连接，传动杆1‑5两端与支柱1‑11滑动配合，传动杆1‑5一端与钢丝轴1‑9相连接，传

动杆1‑5一端与卷轴1‑6相连接，卷轴1‑6与挡板1‑1滑动配合，拉动杆1‑7两端与滑槽1‑2滑

动配合，钢丝1‑8位于滑槽1‑2的内部，钢丝1‑8一端与钢丝轴1‑9相连接，钢丝1‑8一端与滑

动连接头1‑18相连接，钢丝轴1‑9设有两个，钢丝轴1‑9与挡板1‑1滑动配合，连接板1‑10固

定在两个挡板1‑1之间，支柱1‑11设有四个，支柱1‑11位于挡板1‑1的外侧，透气口1‑12位于

挡板1‑1上，透气罩1‑13固定在透气口1‑12的外侧，透气电机1‑14固定在透气罩1‑13的外

侧，叶轮1‑15固定在透气电机1‑14的转轴上，格栅架1‑16为圆环状，格栅架1‑16固定在透气

口1‑12的内侧，透气板1‑17设有两个，透气板1‑17位于格栅架1‑16的内侧，透气板1‑17与格

栅架1‑16相连接，滑动连接头1‑18设有两个，滑动连接头1‑18连接在拉动杆1‑7的两端。将

卷动电机1‑4接入到电路中，启动卷动电机1‑4，卷动电机1‑4转动带动卷轴1‑6转动，将防护

卷1‑3释放，同时，卷轴1‑6转动带动传动杆1‑5转动，传动杆1‑5带动钢丝轴1‑9转动，钢丝轴

1‑9转动将钢丝1‑8卷起，同时钢丝1‑8带动滑动连接头1‑18沿着滑槽1‑2移动，滑动连接头

1‑18带动拉动杆1‑7移动，拉动杆1‑7带动防护卷1‑3展开；启动透气电机1‑14，透气电机1‑4

转动带动叶轮1‑15转动，叶轮1‑15将空气适量的吹入，空气推动透气板1‑17打开，将空气吹

入；当拉动杆1‑7到达滑槽1‑2的另一侧时，停止卷动电机1‑4。

[0036] 具体实施方式三：

[0037] 下面结合图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9、图10、图11、图12、图13、图14、

图15、图16说明本实施方式，本实施方式对实施方式一作进一步说明，3.所述的支撑座2包

括支撑板2‑1、移动板2‑2、下支撑架2‑3、档条2‑4、驱动机构2‑5，支撑板2‑1下部加工有滑

槽，支撑板2‑1与下支撑架2‑3滑动配合，移动板2‑2位于下支撑架2‑3的上部，移动板2‑2与

下支撑架2‑3滑动配合，下支撑架2‑3下部与底座3固定在一起，档条2‑4与支撑板2‑1相连

接，驱动机构2‑5与下支撑架2‑3相连接，驱动机构2‑5与支撑板2‑1相连接，驱动机构2‑5与

移动板2‑2相连接；支撑板2‑1包括板架2‑1‑1、连接块2‑1‑2、滑轨2‑1‑3、下支架2‑1‑4、上支

架2‑1‑5，板架2‑1‑1为U字型，板架2‑1‑1位于下支撑架2‑3的上部，连接块2‑1‑2与滑轨2‑1‑

3固定在一起，连接块2‑1‑2与驱动机构2‑5固定在一起，滑轨2‑1‑3设有两个，滑轨2‑1‑3固

定在架板2‑1‑1的下部，下支架2‑1‑4设有两个，下支架2‑1‑4固定在架板2‑1‑1的两端，上支
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架2‑1‑5设有两个，上支架2‑1‑5与档条2‑4相连接；移动板2‑2包括人体支撑板2‑2‑1、滚轮

2‑2‑2、支撑肋2‑2‑3、伸缩连接杆2‑2‑4，人体支撑板2‑2‑1下部加工有支撑架，人体支撑板

2‑2‑1位于下支撑架2‑3的上部，滚轮2‑2‑2设有四个，滚轮2‑2‑2位于人体支撑板2‑2‑1的下

部，设有两个，支撑肋2‑2‑3固定在人体支撑板2‑2‑1的下部，伸缩连接杆2‑2‑4设有两个，伸

缩连接杆2‑2‑4固定在人体支撑板2‑2‑1的下部，伸缩连接杆2‑2‑4下部与驱动架构2‑5相连

接；档条2‑4包括转动架2‑4‑1、皮带2‑4‑2、防风档条2‑4‑3、弹簧2‑4‑4、收拢电机2‑4‑5、转

角皮带2‑4‑6、转角轴2‑4‑7、转角驱动轴2‑4‑8、拉紧轴2‑4‑9、转动轴2‑4‑10，转动架2‑4‑1

设有两个，转动架2‑4‑1与转动轴2‑4‑10固定在一起，转动架2‑4‑1与支撑板2‑1相接触，皮

带2‑4‑2设有两个，皮带2‑4‑2与防风档条2‑4‑3相连接，皮带2‑4‑2与收拢电机2‑4‑5相连

接，防风档条2‑4‑3设有两个，防风档条2‑4‑3与转动架2‑4‑1相连接，弹簧2‑4‑4设有四个，

弹簧2‑4‑4下部与转动架2‑4‑1相连接，弹簧2‑4‑4上部与防风档条2‑4‑3相连接，收拢电机

2‑4‑5设有两个，收拢电机2‑4‑5固定在转动架2‑4‑1的外侧，收拢电机2‑4‑5与皮带2‑4‑2相

连接，转角皮带2‑4‑6转角皮带2‑4‑6设有两个，转角皮带2‑4‑6上部与转动轴2‑4‑10相连

接，转角皮带2‑4‑6下部与转角轴2‑4‑7相连接，转角轴2‑4‑7与下支架2‑1‑4相连接，转角轴

2‑4‑7与转角驱动轴2‑4‑8相连接，转角轴2‑4‑7与电机相连接，转角驱动轴2‑4‑8与下支架

2‑1‑4相连接，拉紧轴2‑4‑9位于转动架2‑4‑1的一端，拉紧轴2‑4‑9与转动架2‑4‑1转动配

合，转动轴2‑4‑10设有两个，转动轴2‑4‑10与转动架2‑4‑1固定在一起，转动轴2‑4‑10与上

支架2‑1‑5相连接；驱动机构2‑5包括固定板2‑5‑1、转动杆2‑5‑2、连接杆2‑5‑3、螺纹杆2‑5‑

4、电机2‑5‑5、支撑板连接滑块2‑5‑6、中间滑块2‑5‑7、人体支撑板连接块2‑5‑8、转动销2‑

5‑9、下轴杆2‑5‑10、驱动电机2‑5‑11，固定板2‑5‑1为长方体，固定板2‑5‑1固定在下支撑架

2‑3的下部，转动杆2‑5‑2设有两个，转动杆2‑5‑2位于下支撑架2‑3的内部，转动杆2‑5‑2与

螺纹杆2‑5‑4相连接，连接杆2‑5‑3位于固定板2‑5‑1的下部，连接杆2‑5‑3与转动杆2‑5‑2相

连接，螺纹杆2‑5‑4两端与下支撑架2‑3相连接，电机2‑5‑5与连接杆2‑5‑3相连接，电机2‑5‑

5固定在固定板2‑5‑1的下部，支撑板连接滑块2‑5‑6与螺纹杆2‑5‑4螺纹配合，支撑板连接

滑块2‑5‑6一侧与连接块2‑1‑2固定在一起，中间滑块2‑5‑7与下支撑架2‑3滑动配合，中间

滑块2‑5‑7中部加工有孔，人体支撑板连接块2‑5‑8与中间滑块2‑5‑7固定在一起，人体支撑

板连接块2‑5‑8中部加工有孔，人体支撑板连接块2‑5‑8与螺纹杆2‑5‑4螺纹配合，转动销2‑

5‑9设有两个，转动销2‑5‑9与中间滑块2‑5‑7转动配合，转动销2‑5‑9与人体支撑板连接块

2‑5‑9转动配合，转动销2‑5‑9上部加工有槽，转动销2‑5‑9上部与伸缩连接杆2‑2‑4相连接，

下轴杆2‑5‑10与中间滑块2‑5‑7相连接，下轴杆2‑5‑10与人体支撑板连接块2‑5‑8相连接，

下轴杆2‑5‑10与转动销2‑5‑9相连接，驱动电机2‑5‑11固定在人体支撑板连接块2‑5‑8的侧

面，驱动电机2‑5‑11与下转轴2‑5‑10相连接。在弹簧2‑4‑4的作用下，防风档条2‑4‑3将会压

在展开后的防护卷1‑3上；当启动收拢电机2‑4‑5，收拢电机2‑4‑5转动带动皮带2‑4‑2转动，

皮带2‑4‑2带动防风档条2‑4‑3转动，将防风档条2‑4‑3拉起，脱离防护卷1‑3；电机带动转角

轴2‑4‑7转动，转角轴2‑4‑7转动带动转角驱动轴2‑4‑8转动，转角驱动轴2‑4‑8带动另一个

转角轴2‑4‑7转动，转角轴2‑4‑7带动转角皮带2‑4‑6转动，转角皮带2‑4‑6带动转动轴2‑4‑

10转动，转动轴2‑4‑10带动转动架2‑4‑1转动，档条2‑4抬起；将电机2‑5‑5接入到电路中，启

动电机2‑5‑5，电机2‑5‑5转动带动连接杆2‑5‑3转动，连接杆2‑5‑3带动转动杆2‑5‑2转动，

转动杆2‑5‑2带动螺纹杆2‑5‑4转动，螺纹杆2‑5‑4带动支撑板连接滑块2‑5‑6移动，支撑板
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连接滑块2‑5‑6带动连接块2‑1‑2移动，连接块2‑1‑2带动板架2‑1‑1移动，同时另一个螺纹

杆2‑5‑4带动人体支撑板连接块2‑5‑8反向移动，人体支撑板连接块2‑5‑8带动上部的人体

支撑板2‑2‑1移动是人体支撑板2‑2‑1与支撑板2‑1相分离；当驱动电机2‑5‑11转动带动下

轴杆2‑5‑10转动，下轴杆2‑5‑10带动转动销2‑5‑9转动，转动销2‑5‑9转动将上部的槽转动

到垂直位置，这样就可以将人体支撑板2‑2‑1脱离。

[0038] 具体实施方式四：

[0039] 下面结合图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9、图10、图11、图12、图13、图14、

图15、图16说明本实施方式，本实施方式对实施方式一作进一步说明，所述的底座3包括滑

动支架3‑1、立架3‑2、滑套3‑3、驱动螺杆3‑4、同步螺杆3‑5、防滑腿3‑6、移动支架3‑7、防滑

转动杆3‑8、防滑同步杆3‑9、防护电机3‑10、防滑皮带3‑11、方腿3‑12、滑轮3‑13，滑动支架

3‑1为U字形，立架3‑2设有两个，立架3‑2固定在滑动支架3‑1的上部，滑套3‑3设有两个，滑

套3‑3上部与下支撑架2‑3固定在一起，滑套3‑3内部设有螺纹孔，驱动螺杆3‑4设有两组，每

组设有两个，驱动螺杆3‑4下部与立架3‑2相连接，驱动螺杆3‑4中部与滑套3‑3螺纹配合，同

步螺杆3‑5与滑套3‑3相连接，同步螺杆3‑5与驱动螺杆3‑4相连接，同步螺杆3‑5一端与电机

相连接，防滑腿3‑6设有四个，防滑腿3‑6与滑动支架3‑1螺纹配合，移动支架3‑7设有四个，

移动支架3‑7与滑动支架3‑1滑动配合，防滑转动杆3‑8设有两个，防滑转动杆3‑8与防滑腿

3‑6相连接，防滑转动杆3‑8与防滑同步杆3‑9相连接，防滑同步杆3‑9与滑动支架3‑1相连

接，防滑同步杆3‑9与防滑皮带3‑11相连接，防护电机3‑10固定在滑动支架3‑1的上部，防护

电机3‑10与防滑皮带3‑11相连接，方腿3‑12与滑动支架3‑1滑动配合，方腿3‑12与防护腿3‑

6相连接，滑轮3‑13设有四个，滑轮3‑13与移动支架3‑7相连接。将防护电机3‑10接入到电路

中，防护电机3‑10转动带动防滑皮带3‑11转动，防滑皮带3‑11带动防滑同步杆3‑9转动，防

滑同步杆3‑9带动防滑腿3‑6转动，防滑腿3‑6升降带动方腿3‑12升降；电机转动带动同步螺

杆3‑5转动，同步螺杆3‑5带动驱动螺杆3‑4转动，驱动螺杆3‑4带动滑套3‑3上下移动，从而

带动上部机构升降。

[0040] 具体实施方式五：

[0041] 下面结合图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9、图10、图11、图12、图13、图14、

图15、图16说明本实施方式，本实施方式对实施方式一作进一步说明，所述的透气板1‑17后

部设有挡块，与格栅架1‑16后部相接触。

[0042] 具体实施方式六：

[0043] 下面结合图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9、图10、图11、图12、图13、图14、

图15、图16说明本实施方式，本实施方式对实施方式一作进一步说明，所述的人体支撑板2‑

2‑1与板架2‑1‑1上表面相平。

[0044] 本装置的工作原理是：1防护罩工作原理：将卷动电机1‑4接入到电路中，启动卷动

电机1‑4，卷动电机1‑4转动带动卷轴1‑6转动，将防护卷1‑3释放，同时，卷轴1‑6转动带动传

动杆1‑5转动，传动杆1‑5带动钢丝轴1‑9转动，钢丝轴1‑9转动将钢丝1‑8卷起，同时钢丝1‑8

带动滑动连接头1‑18沿着滑槽1‑2移动，滑动连接头1‑18带动拉动杆1‑7移动，拉动杆1‑7带

动防护卷1‑3展开；启动透气电机1‑14，透气电机1‑4转动带动叶轮1‑15转动，叶轮1‑15将空

气适量的吹入，空气推动透气板1‑17打开，将空气吹入；当拉动杆1‑7到达滑槽1‑2的另一侧

时，停止卷动电机1‑4。
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[0045] 2支撑座工作原理：在弹簧2‑4‑4的作用下，防风档条2‑4‑3将会压在展开后的防护

卷1‑3上；当启动收拢电机2‑4‑5，收拢电机2‑4‑5转动带动皮带2‑4‑2转动，皮带2‑4‑2带动

防风档条2‑4‑3转动，将防风档条2‑4‑3拉起，脱离防护卷1‑3；电机带动转角轴2‑4‑7转动，

转角轴2‑4‑7转动带动转角驱动轴2‑4‑8转动，转角驱动轴2‑4‑8带动另一个转角轴2‑4‑7转

动，转角轴2‑4‑7带动转角皮带2‑4‑6转动，转角皮带2‑4‑6带动转动轴2‑4‑10转动，转动轴

2‑4‑10带动转动架2‑4‑1转动，档条2‑4抬起；将电机2‑5‑5接入到电路中，启动电机2‑5‑5，

电机2‑5‑5转动带动连接杆2‑5‑3转动，连接杆2‑5‑3带动转动杆2‑5‑2转动，转动杆2‑5‑2带

动螺纹杆2‑5‑4转动，螺纹杆2‑5‑4带动支撑板连接滑块2‑5‑6移动，支撑板连接滑块2‑5‑6

带动连接块2‑1‑2移动，连接块2‑1‑2带动板架2‑1‑1移动，同时另一个螺纹杆2‑5‑4带动人

体支撑板连接块2‑5‑8反向移动，人体支撑板连接块2‑5‑8带动上部的人体支撑板2‑2‑1移

动是人体支撑板2‑2‑1与支撑板2‑1相分离；当驱动电机2‑5‑11转动带动下轴杆2‑5‑10转

动，下轴杆2‑5‑10带动转动销2‑5‑9转动，转动销2‑5‑9转动将上部的槽转动到垂直位置，这

样就可以将人体支撑板2‑2‑1脱离。

[0046] 3底座的工作原理：将防护电机3‑10接入到电路中，防护电机3‑10转动带动防滑皮

带3‑11转动，防滑皮带3‑11带动防滑同步杆3‑9转动，防滑同步杆3‑9带动防滑腿3‑6转动，

防滑腿3‑6升降带动方腿3‑12升降；电机转动带动同步螺杆3‑5转动，同步螺杆3‑5带动驱动

螺杆3‑4转动，驱动螺杆3‑4带动滑套3‑3上下移动，从而带动上部机构升降。

[0047] 当然，上述说明并非对本发明的限制，本发明也不仅限于上述举例，本技术领域的

普通技术人员在本发明的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换，也属于本发明的保

护范围。
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图11
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