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(57)摘要

本发明提供一种钢管转运装置，包括承重

台，承重台顶部左端与右端分别设有升降电机，2

个所述升降电机顶部分别设有旋转台，2个旋转

台顶部分别设有第一手臂，2个所述第一手臂顶

部分别设有球铰，2个所述球铰顶部分别设有第

二手臂，第二手臂6为伸缩式手臂，2个所述第二

手臂顶部分别设有拆卸式横杆，所述承重台底部

4个角处分别设有万向轮，承重台的四周环绕有

落料箱，落料箱与承重台的侧壁连接在一起，第

二手臂通过横杆插进钢管两端内部将钢管夹起，

实现钢管的转运动作，避免了直接接触钢管外表

面，减小了钢管表面受损的概率，简单高效。
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1.一种钢管转运装置，包括承重台（1），其特征在于：所述承重台（1）顶部左端与右端分

别设有升降电机（2），2个所述升降电机（2）顶部分别设有旋转台（3），2个所述旋转台（3）顶

部分别设有第一手臂（4），2个所述第一手臂（4）顶部分别设有球铰（5），2个所述球铰（5）顶

部分别设有第二手臂（6），所述第二手臂（6）为伸缩式手臂，2个所述第二手臂（6）顶部分别

设有拆卸式横杆（7），所述承重台（1）底部4个角处分别设有万向轮（8），所述承重台（1）的四

周环绕有落料箱（9），所述落料箱（9）与承重台（1）的侧壁连接在一起。

2.如权利要求1所述的一种钢管转运装置，其特征在于：所述落料箱（9）内部左端与右

端分别设有出料口（10）。

3.如权利要求1所述的一种钢管转运装置，其特征在于：所述横杆（7）上套有海绵（11）。

4.如权利要求1所述的一种钢管转运装置，其特征在于：所述承重台（1）顶部设有放置

台（12），所述放置台（12）位于2个升降电机（2）之间。
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一种钢管转运装置

技术领域

[0001] 本发明涉及热能设备技术领域，尤其涉及一种钢管转运装置。

背景技术

[0002] 热能设备包括有锅炉、供热设备等，热能设备在生产制造的过程中需要使用到钢

管，对于热能用钢管来说，需要对其表面进行打磨和涂抹油漆，钢管经过打磨后和涂抹油漆

后，需要将其转运至半成品区，转运过程中需要格外注意，不能对钢管表面产生磕碰，避免

钢管表面产生痕迹或刮掉油漆，目前生产中对于钢管的转运效率低下，无法满足生产的需

要，因此，解决这一问题就显的十分必要了。

发明内容

[0003] 针对现有技术的不足，本发明提供了一种钢管转运装置，解决了目前生产中对于

钢管的转运效率低下的问题，本发明为解决技术问题而采用如下技术方案：包括承重台，承

重台顶部左端与右端分别设有升降电机，2个升降电机顶部分别设有旋转台，2个旋转台顶

部分别设有第一手臂，2个第一手臂顶部分别设有球铰，2个球铰顶部分别设有第二手臂，第

二手臂为伸缩式手臂，2个第二手臂顶部分别设有拆卸式横杆，根据需要转运钢管的粗细对

横杆进行更换，满足不同粗细钢管的需求，承重台底部4个角处分别设有万向轮，承重台的

四周环绕有落料箱，落料箱与承重台的侧壁连接在一起，在转运过程中掉落的灰尘或者油

漆掉落至落料箱内，避免地面产生脏污。

[0004] 进一步改进在于：所述落料箱内部左端与右端分别设有出料口，通过打开出料口

对落料箱内的垃圾进行倒出处理。

[0005] 进一步改进在于：所述横杆上套有海绵，避免横杆直接接触钢管内部时对钢管造

成损害。

[0006] 进一步改进在于：所述承重台顶部设有放置台，放置台位于2个升降电机之间，在

放置台上放置祛味清洗剂等祛味的物品，减小灰尘或油漆产生的异味污染。

[0007] 本发明的有益效果是：通过升降电机与旋转台将第二手臂送至钢管同一水平高

度，2个第二手臂分别通过第一手臂上的球铰旋转，将2个横杆分别送至钢管的两端，第二手

臂通过横杆插进钢管两端内部将钢管夹起，实现钢管的转运动作，避免了直接接触钢管外

表面，减小了钢管表面受损的概率，简单高效。

附图说明

[0008] 图1是本发明的结构示意图。

[0009] 其中：1-承重台，2-升降电机，3-旋转台，4-第一手臂，5-球铰，6-第二手臂，7-横

杆，8-万向轮，9-落料箱，10-出料口，11-海绵，12-放置台。
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具体实施方式

[0010] 为了加深对本发明的理解，下面将结合实施例对本发明做进一步详述，本实施例

仅用于解释本发明，并不构成对本发明保护范围的限定。

[0011] 如图1示，本实施例提供了一种钢管转运装置，包括承重台1，承重台1顶部左端与

右端分别设有升降电机2，2个升降电机2顶部分别设有旋转台3，2个旋转台3顶部分别设有

第一手臂4，2个第一手臂4顶部分别设有球铰5，2个球铰5顶部分别设有第二手臂6，第二手

臂6为伸缩式手臂，2个第二手臂6顶部分别设有拆卸式横杆7，横杆7上套有海绵11，升降电

机2与旋转台3启动后，通过第一手臂4带动第二手臂6升降与旋转，第二手臂6通过球铰5转

动，将横杆7送至钢管的两端，同时横杆7插进钢管两端内部，此时第二手臂6将钢管夹起，承

重台1底部4个角处分别设有万向轮8，万向轮滚动，第二手臂6即可实现钢管的转运动作，承

重台1的四周环绕有落料箱9，落料箱9与承重台1的侧壁连接在一起，转运过程中掉落的灰

尘或者油漆掉落至落料箱9内，落料箱9内部左端与右端分别设有出料口10，打开出料口10

即可清理落料箱9，承重台1顶部设有放置台12，放置台12位于2个升降电机2之间，将祛味清

洗剂放置在放置台12上，减小了异味污染。
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图1
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