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(57) Abstract

The apparatus for repairing and cleaning compact discs is character-
ized by a casing with a decorative shape and divided into two halves and
wherein are housed all the electromechanical parts. In the upper part of
the casing a cavity gives access to a platen having a central axis vertically
positioned on said platen, a composite cloth disc is added thereon, and a
compact disc is placed on the cloth disc. To repair the CD, the latter is
impregnated with a special repairing liquid in the recorded surface; the
compact disc is then placed on the composite cloth; on top of the compact
disc a pressing platen will press the CD and at the same time will actuate
a switch arranged on the base of the cavity or receptacle, thereby caus-
ing electrical current to circulate therethrough towards an electronic circuit
which times the rotational duration of the electric motor, the latter moving
a gearing-down system which, through a belt, will rotate the composite
cloth disc thereby frictioning its surface against the surface of the CD held
by the pressing platen which is provided with rubber strips on its buttom part. To clean the CD, the process is similar except that instead
of using a repairing liquid, a cleaning liquid will be used and the disc used for cleaning purposes will have a different composition.

(57) Resumen

Se trata de un aparato para la reparacion y la limpieza de los discos compactos. Se caracteriza por una carcasa con forma decorativa
divisible en dos mitades en cuyo interior, se albergan el total de piezas electromecdnicas. Por la parte superior de la carcasa existe una

contra €I (CD) acciona un interruptor que va colocado en la base de apoyo de la cavidad, dejando pasar corriente a traves de €l hacia un
circuito electrénico que temporiza el tiempo de giro del motor eléctrico, el cual mueve un sistema demultiplicador de pifiones y estos a su
vez mediante una correa el plato polea que da giro, al disco de tejido compuesto haciendo friccionar su superficie contra la del disco (CD),
pues el disco es retenido por el plato presionador que en su parte inferior lleva unas tiras de goma etc. Para la limpieza se proceders de la
misma manera s6lo que en vez de usar un liquido reparador se utilizard un liquido limpiador y el disco sera de un compuesto diferente.
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aparato reparador y limpiador de discos compactos de informacion y sonido
(CD)
ovjeto de la imvencion
la presente invencion Segun se expresa en el enunciado de esta memoria
descriptiva , se refiere a un aparato electro mecanico concebido y disefrado , en
orden a obtener apreciables ventajas de su peculiar uso » Y& que no se conocen
otros sistemas de analogas finalidades .
el aparato esta concebido para reparar y limpiar discos compactos de
informacion y sonido (C D) de medida estandar que deteriorados por mal uso ,
no sean utilizables devido a que un lector de laser no pueda leer en su superficie
la informacion o el sonido . ademas sirve para limpiar de la superficie el poivo o
la suciedad acumulada.
antecedentes de la invencion
No se conoce ningun sistema para la reparacion de |a superficie de los discos
compactos (C D)
en cuanto a la limpieza de los discos compactos (C D ) , se conoce una unidad
limpiadora con titulo " unidad limpiadora para discos compactos de informacion
este sistema funciona por la centrifugacion de un liquido limpiador cuya
descripcion es la siguiente : el disco se coloca sobre un eje , en posicion
horizontal que centra y hace rotar al disco a determinada velocidad , en ese
momento se inyecta chorro liquido limpiador , el cual al chocar contra Ia
superficie del disco , se exparce radialmente por la fuerza centrifuga .
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Descripcion de {a invencion

Aparato reparador y limpiador de discos compactos de informacion y sonido
(CD).
El aparato consta de dos usos principales :

1.- Reparar discos deteriorados,

2.- Limpiarios de impurezas.

En cuanto al (estado de la técnica anterior) sobre ia reparacion de los discos
compactos no se conoce ninguna unidad reparadora, pero en cuanto a la
limpieza de los discos compactos se conoce una unidad " Unidad limpiadora
para discos compactos de informacion®, ya descrita en la pagina 2 antecedentes
de la invencion.
Dicha unidad limpiadora se diferencia, en que para limpieza de los discos
compactos utiliza la centrifugacion de un h’quid'o limpiador, que es proyectado en
un disco compactc que es colocado en posicion vertical, y gira con un eje a
determinada velocidad ; la diferencia estriba en que el aparato reparador y
limpiador de discos compactos utiliza la friccion de un disco de tejido contra la
superficie del (CD), y el disco va colocado horizontaimente sobre un plato.
(Problema planteado)
Los discos compactos constan de tres capasde material, dos de las cuales son
de policarbonato y una es metdiica. Una de las caras de la capa metalica es
grabada con informacion y sonido, y es la que leen los lectores de laser. Debido
a un mal uso la superficie de los discos es deteriorada en la capa de
policarbonato, habiéndose producido pequenas rayas o fisuras, haciendo gue el
haz de un laser, no pase a través de la superficie de policarbonato e
interrumpiendo la lectura del disco, ya que el haz rebota al encontrar
imperfecciones y no avanza quedando el sonido o la informacion detenidos en un
punto intermitentemente o saltando un tramo de la grabaciéon hecha en la
superficie metalica que esta recubierta por las dos capas de piastico
policarbonato. Asimismo, los discos son propensos a la suciedad, ya que el
plastico policarbonato es propenso a cargarse de electricidad estatica, y ésta
atrae al poivo o pequenas particulas. También hay que decir al respecto que es
muy frecuente entre los ususarios que éstos cojan los discos por la parte plana,
dejando rastros de sudor, grasa. etc...
(Solucion al problema planteado)
La solucidén es la de recomponer la superficie de policarbonato de los discos
compactos, y limpiarios. El aparato reparador y limpiador de discos compactos
consigue esta finalidad mediante el pulido de la superficie del disco o su
limpieza.
(Ventajas)
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Las ventajas de dicho aparato son incaiculables, debido a que los usuarios de
discos compactos de informacién introducen bases de datos a veces de
incalcuiable valor y no tienen mas remedio que desechar dichos discos ya que
no disponen de medios en el mercado.

(Explicaciones del funcionamiento y el dibujo)
El funcionamiento del aparato reparador y limpiador de discos compactos se
describe a continuacion : para la comprension de su funcionamiento véase
pagina 1 dibujo en alzada .
El aparato consta de un plato presionador 1 y la carcasa 2. realizadas en
plastico inyectado, con forma de nave espacial o platilio volador redondo para
ser decorativa, pudiendo ser de diferentes formas decorativas. (Nota : En el
dibujo se ha realizado una forma muy simple del modelo).
La carcasa 2 se podra dividir en dos mitades : la superior (a) y la interior (b) que
se uniran por la parte baja de a mediante tornilleria. formando un soio cuerpo
segun se aprecia en el dibujo. En el interior de dicha carcasa se albergara el
conjunto total de piezas electromecanicas.
En a parte inferior irAn ancladas por su parte exterior las patas 13 para el apoyo
del aparato en cualquier superficie, siendo preferentemente en goma.
En la parte a de la carcasa 2 hay una cavidad, que da acceso al plato de espuma
6 que en su parte superior lieva un revestimiento tipo velcro o similar para la
sujecion del disco 5, que sera intercambiable ; éste se hara con dos tipos de
compuestos, uno para reparar y otro para limpiar.
En la cavidad de la parte a de la carcasa 2 se alojara el plato presionador 1 que
queda encajado, pero libre, para tener desplazamiento hacia arriba y hacia
abajo, quedando separado de la base donde se apoyaréa en unos tetones que
sobresalen de la base y van encastrados en elia, en cuyo interior hay unos
pequenos muelies.
Al presionar sobre el pilato presionador hacia abajo venciendo la fuerza de los
tetones, éste accionara al interruptor 17 sujeto en ia base de apoyo de la
carcasa 2, el cual activara al motor eléctrico 9 anciado en unos resaltes que
emergen del interior de la parte b de la carcasa 2 mediante tornillos. En el eje del
motor 9 se encuentra sujeto mediante una muesca mecanizada el pifion primario
10, que ira sobrepuesto horizontaimente al pifndn secundario 11, al cual dara
giro, poseyendo dicho pifdn un canal dentado y va colocado verticaimente,
sobre el eje 16, el cual va anclado en un agujero provisto. en un resalte del
interior de la parte b de la carcasa 2. El pinén secundario 11 tracciona la correa
dentada 12 que transmitirdA movimiento de giro a la polea 7, la cual lleva en su
parte inferior interna el rodamiento 14 encajado en un alojamiento mecanizado :
dicho rodamiento 14 esta centrado por el eje 8. sobre el que gira conjuntamente
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El eje 8 emerge del interior de la parte b de ia carcasa 2 y va embutido en un
resalte provisto en la misma.
Sobre Ia polea 7 y por la parte superior de ésta ira pegado el plato 6 sobre el
que se sujeta el disco 5 ya comentado anteriormente.
Para la reparacion del disco compacto 4 se procedera de la siguiente manera :
se cogera el disco en el cual se pondran unas gotas del producto especial para
pulir, esparciéndolas con una pequefia espuma. Se colocara el disco compacto 4
con su cara grabada sobre el disco de tejido compuesto 5, por la cavidad de ia
parte a de la carcasa 2 y en la misma se colocara el plato presionador 1, el cual
presiona el disco compacto 4 frenandolo por medio de los tacos, tiras, o
ventosas de goma 3. Al presionar sobre el piato presionador 1, se activara el
interruptor 17 que dejara pasar corriente a todos los dispositivos
electromecanicos haciendo girar al conjunto formado por 7. 6 y 5 para que el
disco de tejido compuesto friccione contra el disco compacto 4 por unos
segundos, controlado por el temporizador 19 para evitar que el disco compacto
se recaliente por la friccion. Dicha operacidon se repetira hasta efiminar las
imperfecciones del disco, dejando la superficie del mismo impecabie.
Para la limpieza se procedera de la misma manera, solo que el disco 5 y el
liquido sera para limpiar. El interruptor tendra también la mision de activar un
dispositivo sicodélico 18 que ira anclado en la parte interna b de la carcasa 2
con tornillos y captara la sefal de un pequeno micréfono 22 que va anclado en
unas pestanas que sobresalen de la parte interna a de la carcasa 2 : dicho
microfono 22 sobresale al exterior de la carcasa 2 para recoger las senales
acusticas de cualquier fuente sonora y enviar dichas sefales al sicodélico, y que
éste encienda a su vez un juego de luces que destellan al compas de la fuente de
sonido. Las bombillas 20 estaran dispuestas en la parte interna de a de la
carcasa 2, sobresaliendo al exterior de la misma mediante unos agujeros.
El segundo juego de luces se activara, cuando se presione sobre el plato
presionador 1 y se ponga en marcha el motor eléctrico 9 por mediacion del
interruptor 17.
Dicho motor, movera el aro centrador 15 dispuesto en la perferia circunferencial
del interior de a de la carcasa 2 que dispondré de varias lumbreras o ventanas,
las cuales se desplazaran en rotacion a otras ventanas o lumbreras del interior
de a de la carcasa 2. Al desplazarse dicho aro centrador 15 en rotacion
conjutamente con el plato 7, este hace coincidir sus ventanas o lumbreras con
las de la carcasa 2 dejando pasar la luz emitida, por unas bombillas 21 sujetas
en la parte interna de a de la carcasa 2 mediante unas patas que emergen de la
misma y se halian alojadas entre el aro centrador 15 y ef plato poiea 6.
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Breve descripcion de los dibujos

El dibujo muestra una vista en alzada de la carcasa del aparato electromecanico
con el conjunto total de piezas y detalles que se enumeran a continuacion :

1. Plato presionador del disco compacto 4 en el que van pegados los tacos,
tiras, o ventosas de goma 3.

2 : Carcasa soporte de todas las piezas electromecanicas con forma decorativa.
3 : Tacos, tiras, o ventosas de goma tienen la mision de manterner estatico al
CD.

4 : Disco compacto laser 4 para reparar o limpiar.

5. Disco de tejido compuest. Va sujeto al plato 6 mediante velcro y es
intercambiable. Sirve para el pulido o la limpieza del disco.

6 . Plato espuma soporte del disco de tejido compuesto. Sirve para mantener
una presién uniforme en el CD cuando se presiona con el plato presionador 1.

7 . Plato polea soportay giraa 14, 6. 5y 4.

8 : Eje centrador del CD 4

9 : Motor eléctrico propulsor de 10, 11, 12y 7.
10 : Pindn primario de ataque, da giro a 11.

11 : Pindn secundario, arrastra a 12.

12 : Correa de arrastre de ia polea 7.

13 : Patas soporte de ia carcasa 2.
14 : Rodamiento central, sirve para que gire todo et conjunto 7, 6, 5 y 4.
15 : Aro de centraje para el plato 1, gira conjuntamente con 6.
16.: Eje de giro del pindén secundario 11.
17 . Interruptor general, sirve para activar todos ios dispositivos eléctricos.
18 : Sicodélico. activa las luces 20.

19 : Temporizador del motor eléctrico 9.
20 . Bombillas de las luces activadas por micréfono.
21 . Bombillas de las luces activadas por el intrerruptor.
22 : Micréfono, tiene la mision de captar cualquier fuente sonora.
23 : (Detalle)Ventana del aro centrador 15.
24 : (Detalie)Ventana del perimetro circunferencial del interior de la parte a de la
carcasa.
25 ;. Tornillo sujecion carcasa
26 : Pata sujecion bombillas 21.
27 . Pata sujecion de la parte a a la parte b de la carcasa 2.
28 : Patas sujecién motor eléctrico 9
Letra A . Parte superior carcasa 2
Letra B : Parte inferior carcasa 2
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descripcion de una forma de realizacion preferida

a la vista del dibujo se aprecia , el plato presionador 1y la carcasa 2 , que seran
de plastico inyectado con forma de nave espacial o platillo volador | pudiendo
ser de muy diversas formas decorativas .

el plato presionador 1 llevara sujetas las tiras , tacos o ventosas 3 que
preferentemente seran de goma y tienen la mision de frenar al disco compacto 4
la carcasa 2 sera divisible en dos mitades : la superior ( A ) y ia inferior ( B )
para poder hacer el montaje de todas las piezas electromecanicas que se
albergaran en su interior.

las dos mitades se uniran por la parte de abajo de B mediante tornillos
formando un solo cuerpo segun se aprecia en el dibujo . en el interior de la parte
A de la carcasa 2 existira un alojamiento para introducir el plato presionador 1
que quedara sentado , en unos tetones existentes en un escalonamiento que
hace de base , ubicado en la circunterencia interior del alojamiento , del cual
emergen dichos tetones encastrados , en unos alojamientos y en cuyo interior
hay unos pequenos muelles . que sirben para que el llamado plato presionador 1
al ser presionado hacia abajo , venciendo la fuerza de los pequenos muelies
vuelva a su posicion inicial .

en el ya citado escalonamiento de la carcasa 2 se sujetara el interruptor general
17 que recibira corriente de un cable de red electrica , este al ser presionado por
el plato 1 se activara dejando pasar corriente a traves de el . hacia el motor
electrico 9 anclado en la parte interna B de la carcasa 2 . en unos resaites de la
misma mediante tornillos . en el eje del motor se encuentra sujeto por una
muesca mecanizada , el pinon primario 10 que ira sobrepuesto horizontaimente y
dara giro al pifion secundario 11 , el cual posee un canal dentado y va colocado
verticalmente sobre el eje 16 , el cual va anclado en un agujero provisto en un
resalte del interior de la parte B de la carcasa 2 .

el pifon secundario 11 traccionara la correa dentada 12 que trasmitira
movimiento de giro a ia polea 7 , la cual lleva en su parte inferior interna , el
rodamiento 14 encajado en un alojamiento mecanizado : dicho rodamiento 14
esta centrado por el eje 8 sobre el que gira conjuntamente con la polea 7 .

el eje 8 emerge del interior de la parte B de la carcasa 2 y va embutido en , un
resalte provisto en la misma . sobre la polea 7 y por la parte superior de esta ira
pegado el plato 6 de espuma , que en su parte superior tiene un recubrimiento
tipo belcro para la sujecion del disco 5 de tejido compuesto .

todo el conjunto de piezas electromecanicas formado por9 .10, 11 ., 12 .14 .7
. 6,5,y 4 se pondran en movimiento al accionar . el plato presionador 1 al
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interruptor 17 y este deje pasar corriente aj temporizador 19 que limitara el
tiempo de giro de todo e conjunto enumerado anteriormente .

el aparato costara de dos sistemas de luces . e juego 21 que se enciende al
activar al interruptor 17 y este haga girar al motor electrico 9 | el cual movera el
conjunto de piezas 10 , 7y el plato 6 donde ira sujeto , el aro centrador 15
dispuesto en la periteria circunferenciai dej interior de la parte A de la carcasa 2
que dispondra de varias lumbreras o ventanas , las cuales se desplazaran en
rotacion a otras ventanas o lumbreras del interior A de la carcasa 2 . aj girar el

A de la carcasa 2 mediante unas patas que emergen dei fondo interior de la parte
B de la carcasa 2 y se hallan alojadas entre el aro centrador 15 y el plato 6 .

el otro juego de luces 20 se activaran mediante un microfono 22 que ira anclado
€n unas pestanas que sobresalen de la parte interna A de Ia carcasa 2 : dicho
microfono sobresale al exterior para recojer las senales acusticas , de cualquier
fuente sonora y embiarlas a un dispositivo sicodelico 18 que ira sujeto . en un
alojamiento del fondo de la parte B de Ia carcasa 2 mediante tornillos . |
microfono 22 estara interconectado con el dispositivo sicodelico 18 y las
vombillas 20 | las cuales se iluminaran al compas de la fuente de sonido por
medio del sicodelico 18

las vombillas 20 estaran dispuestas en la parte interna A de la carcasa 2.,y
saldran al exterior POr unos agujeros en los que van encajadas .

( todo cuanto no afecte . altere , cambie o modifique la esencia de |a unidad

reparadora y limpiadora descrita €n esta memoria . sera variable a los efectos
de este modelo de utilidad :
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REIVINDICACIONES

aparato reparador y limpiador de discos compactos de informacion y sonido

(¢ d) formato estandar
caracterizado por un plato, presionador 1 y la carcasa 2 realizadas en plastico
inyectado , siendo 1 y 2 la forma decorativa del aparato adoptando la forma de
nave espacial o platillo volador redondo , pudiendo ser de muy diversas formas
decorativas .
la carcasa 2 sera divisible en dos mitades la superior A y la inferior B y se uniran
por la parte inferior de B mediante tornillos formando un solo cuerpo , en el
interior de dicha carcasa 2 se albergara el conjunto total de piezas
electromecanicas .

en la parte inferior B de la carcasa 2 iran ancladas las patas 13 para el apoyo del
aparato .

en la parte A de la carcasa 2 . hay una cabidad donde se alojara el plato
presionador 1 que queda encajado pero libre para tener desplazamiento hacia
arriba y hacia abajo , quedando separado de la base donde se apoyara sobre
unos tetones que sobresalen de ia base , y van encastrados en ella , en cuyo
interior hay unos pequenos muelles .

el plato presionador 1 lleva en su parte plana inferior sujetos los tacos , tiras , 0
ventosas 3 para la retencion del disco compacto 4 .

el interruptor 17 se haya sujeto en la base de apoyo de la cabidad de la parte A
de la carcasa 2 dicho interruptor 17 se haya interconectado electricamente con
un temporizador 19 el cual se haya anclado en un alojamiento de la parte B
interna de la carcasa 2 y limita el tiempo de ‘giro del motor electrico 9 , con el
cual se haya interconectado .

el motor electrico 9 estara anclado en unos resaltes que emergen de la parte, B
de la carcasa 2 mediante tornillos . en el eje del motor 9 se encuentra sujeto por
una muesca mecanizada , el. pinon primario 10 que ira sobrepuesto
horizontaimente al pifion secundario 11 al cual dara giro : este posee un canal
dentado y va colocado verticaimente sobre el eje 16 , el cual va anclado en un
agujero provisto en un resalte del interior de la parte B de |a carcasa 2 .

el pifion secundario 11 tracciona la correa dentada 12 la cual se haya alojada en
el canal dentado de la polea 7 , la cual lleva en su parte interna inferior el
rodamiento 14 encajado en un alojamiento mecanizado : dicho rodamiento 14
esta centrado por el eje 8 sobre el que gira conjuntamente con la polea 7 .

el eje 8 emerge del interior de la parte B de |a carcasa 2 y va embutido en un
resalte provisto en. ia misma sobre la poiea 7 y por la parte superior de esta ira
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pegado el plato 6 el cual lleva por la parte de arriba una capa de belcro para la
sujecion del disco de tejido compuesto 5 que es intercambiable .

en el interior A de la carcasa 2 se hayan un juego de vombillas 20 encajadas en
unos agujeros que emergen hacia el exterior , estas se hayan interconectadas
electricamente con un dispositivo sicodelico anclado , en ia parte interna B de la
carcasa 2 , en un alojamiento adecuado a su forma que emerge de la misma :
dicho sicodelico 18 recoje la senal de el microfono 22 con el que se encuentra
interconectado , hayandose este sujeto en la parte A de la carcasa 2 mediante
unas pestanas que sobresalen de la misma.

el juego de vombiilas 21 se hayan en el interior de A de la carcasa 2 y estan
encajadas en unos resaltes que tienen agujeros , y van situadas entre el aro
centrador 15 y la polea 7 estando interconectadas electricamente con el
interruptor 17 .

el aro centrador 15 posee unas ventanas o lumbreras que se enfrentan a otras
iguales existentes en el interior de la parte A de la carcasa 2 , y se hayan en la
periferia circunterencial de la misma : dicho aro 15 estara sujeto mediante un
borde al plato 6 y gira conjuntamente con el .
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