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一种用于急救的护理床

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于急救的护理床，

包括护理床本体，所述护理床本体的两侧均安装

有若干个第一电动伸缩杆和第二电动伸缩杆，所

述第一电动伸缩杆的底部安装有脚刹式滚轮，所

述第二电动伸缩杆的顶部安装有护栏连接板，所

述护栏连接板上安装有护栏，所述护栏的底部安

装有设备放置板，所述设备放置板上放置有氧气

存放罐和生命体征仪，所述床板的顶部放置有床

垫，所述护理床本体的两端均安装有床靠，所述

床靠上安装有推拉板，该护理床可以在急救车上

快速实现下车或上车，可以快速将患者抬上护理

床，可以给患者提供生命体征和输氧设备，灵活

性强，操作简单方便，提高上下车的效率，节约人

力资源。
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1.一种用于急救的护理床，包括护理床本体（1），其特征在于：所述护理床本体（1）的两

侧均安装有若干个第一电动伸缩杆（5）和第二电动伸缩杆（7），所述第一电动伸缩杆（5）的

底部安装有脚刹式滚轮（6），所述第二电动伸缩杆（7）的顶部安装有护栏连接板（9），所述护

栏连接板（9）上安装有护栏（8），所述护栏（8）的底部安装有设备放置板（11），所述设备放置

板（11）上放置有氧气存放罐（12）和生命体征仪（13），床板（2）的顶部放置有床垫（3），所述

护理床本体（1）的两端均安装有床靠（4），所述床靠（4）上安装有推拉板（15），所述推拉板

（15）上安装有控制开关（10），所述床板（2）的内部安装有蓄电池（14）。

2.根据权利要求1所述的一种用于急救的护理床，其特征在于：所述第一电动伸缩杆

（5）通过螺栓安装在护理床本体（1）的两侧上，所述脚刹式滚轮（6）通过螺栓安装在第一电

动伸缩杆（5）的底部上。

3.根据权利要求1所述的一种用于急救的护理床，其特征在于：所述床靠（4）通过螺栓

安装在护理床本体（1）的两端上，所述推拉板（15）通过螺栓安装在床靠（4）上。

4.根据权利要求1所述的一种用于急救的护理床，其特征在于：所述第二电动伸缩杆

（7）通过螺栓安装在护理床本体（1）的两侧上，所述护栏连接板（9）通过螺栓安装在第二电

动伸缩杆（7）的顶部上，所述护栏（8）通过螺栓安装在护栏连接板（9）上，所述设备放置板

（11）通过螺栓安装在护栏（8）的底部上。

5.根据权利要求1所述的一种用于急救的护理床，其特征在于：所述氧气存放罐（12）和

生命体征仪（13）均安装在设备放置板（11）上。

6.根据权利要求1所述的一种用于急救的护理床，其特征在于：所述蓄电池（14）与控制

开关（10）电性连接，所述控制开关（10）分别与第一电动伸缩杆（5）、第二电动伸缩杆（7）和

生命体征仪（13）电性连接。
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一种用于急救的护理床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及护理床领域，具体为一种用于急救的护理床。

背景技术

[0002] 护理床一般都是动力床，分为电动或手动护理床，是根据病人的卧床生活习性和

治疗需要，而设计的带有家属可以陪护，具有多项护理功能和操作按钮，使用绝缘安全的

床。如体重监测、起背就餐、定时翻身报警、预防褥疮、负压吸尿尿床报警、移动运输、休息、

康复（被动运动、站立）、输液给药、相关提示等功能，能够预防病员坠床。护理床的种类很

多，但是现有的护理床在急救车上使用的时候，护理床进行上车或下车的时候十分不方便，

需要医务人员进行抬床，然后还要将患者抬上床，不能提供生命体征监测和输氧等设备，不

能调节护理床的高矮度，不方便人们使用。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是针对现有技术的缺陷，提供一种用于急救的护理床，以解决

上述背景技术提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于急救的护理床，包括护

理床本体，所述护理床本体的两侧均安装有若干个第一电动伸缩杆和第二电动伸缩杆，所

述第一电动伸缩杆的底部安装有脚刹式滚轮，所述第二电动伸缩杆的顶部安装有护栏连接

板，所述护栏连接板上安装有护栏，所述护栏的底部安装有设备放置板，所述设备放置板上

放置有氧气存放罐和生命体征仪，所述床板的顶部放置有床垫，所述护理床本体的两端均

安装有床靠，所述床靠上安装有推拉板，所述推拉板上安装有控制开关，所述床板的内部安

装有蓄电池。

[0005] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述第一电动伸缩杆通过螺栓安装在护理

床本体的两侧上，所述脚刹式滚轮通过螺栓安装在第一电动伸缩杆的底部上。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述床靠通过螺栓安装在护理床本体的两

端上，所述推拉板通过螺栓安装在床靠上。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述第二电动伸缩杆通过螺栓安装在护理

床本体的两侧上，所述护栏连接板通过螺栓安装在第二电动伸缩杆的顶部上，所述护栏通

过螺栓安装在护栏连接板上，所述设备放置板通过螺栓安装在护栏的底部上。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述氧气存放罐和生命体征仪均安装在设

备放置板上。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述蓄电池与控制开关电性连接，所述控

制开关分别与第一电动伸缩杆、第二电动伸缩杆和生命体征仪电性连接。

[0010] 本实用新型的有益效果是：该护理床可以在急救车上快速实现下车或上车，可以

快速将患者抬上护理床，可以给患者提供生命体征和输氧设备，灵活性强，操作简单方便，

提高上下车的效率，节约人力资源。

说　明　书 1/3 页

3

CN 213788338 U

3



附图说明

[0011] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0012] 图2为本实用新型的侧视图。

[0013] 图中：1、护理床本体，2、床板，3、床垫，4、床靠，5、第一电动伸缩杆，6、脚刹式滚轮，

7、第二电动伸缩杆，8、护栏，9、护栏连接板，10、控制开关，11、设备放置板，12、氧气存放罐，

13、生命体征仪，14、蓄电池，15、推拉板。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述，以使本实用新型的优点

和特征能更易被本领域人员理解，从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界

定。

[0015] 实施例：请参阅图1‑2，本实用新型提供一种技术方案：一种用于急救的护理床，包

括护理床本体1，护理床本体1的两侧均安装有若干个第一电动伸缩杆5和第二电动伸缩杆

7，第一电动伸缩杆5的底部安装有脚刹式滚轮6，第二电动伸缩杆7的顶部安装有护栏连接

板9，护栏连接板9上安装有护栏8，护栏8的底部安装有设备放置板11，设备放置板11上放置

有氧气存放罐12和生命体征仪13，床板2的顶部放置有床垫3，护理床本体1的两端均安装有

床靠4，床靠4上安装有推拉板15，推拉板15上安装有控制开关10，床板2的内部安装有蓄电

池14。

[0016] 第一电动伸缩杆5通过螺栓安装在护理床本体1的两侧上，脚刹式滚轮6通过螺栓

安装在第一电动伸缩杆5的底部上。

[0017] 床靠4通过螺栓安装在护理床本体1的两端上，推拉板15通过螺栓安装在床靠4上。

[0018] 第二电动伸缩杆7通过螺栓安装在护理床本体1的两侧上，护栏连接板9通过螺栓

安装在第二电动伸缩杆7的顶部上，护栏8通过螺栓安装在护栏连接板9上，设备放置板11通

过螺栓安装在护栏8的底部上。

[0019] 氧气存放罐12和生命体征仪13均安装在设备放置板11上。

[0020] 蓄电池14与控制开关10电性连接，控制开关10分别与第一电动伸缩杆5、第二电动

伸缩杆7和生命体征仪13电性连接。

[0021] 工作原理：一种用于急救的护理床，包括护理床本体1、床板2、床垫3、床靠4、第一

电动伸缩杆5、脚刹式滚轮6、第二电动伸缩杆7、护栏8、护栏连接板9、控制开关10、设备放置

板11、氧气存放罐12、生命体征仪13、蓄电池14和推拉板15，使用的时候，通过推拉板15将护

理床本体1从车上放下来，然后通过控制开关10接通第一电动伸缩杆5的电源，让第一电动

伸缩杆5制动，从而让床板2缓缓放下到地面上，然后将患者抬上床上，再利用控制开关10控

制第一电动伸缩杆5制动，将床板2上升到合适的高度，然后将护理床本体1一端底部的第一

电动伸缩杆5进行收回，从而利用脚刹式滚轮6推动护理床本体1移动到车厢内，通过移动护

理床，与此同时将底部的第一电动伸缩杆5进行逐个收回，实现快速将护理床移动到急救车

内，当将患者抬上护理床的时候，接通第二电动伸缩杆7的电源，让第二电动伸缩杆7制动，

从而将护栏8从床板2的两侧上升，在进行治疗的时候，还可以利用氧气存放罐12和生命体

征仪13对患者进行救治，灵活性强，便于急救使用。

[0022] 该护理床可以在急救车上快速实现下车或上车，可以快速将患者抬上护理床，可
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以给患者提供生命体征和输氧设备，灵活性强，操作简单方便，提高上下车的效率，节约人

力资源。

[0023] 上实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不

能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员

来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用

新型的保护范围。
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