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(54)实用新型名称

一种低弹服装网布面料

(57)摘要

本实用新型公开了一种低弹服装网布面料，

包括面料主体，所述面料主体包括网线层、防护

外层和棉质内层，所述防护外层与棉质内层分别

位于网线层的外侧和内侧，所述网线层与防护外

层和棉质内层之间均设置有交织线带，所述交织

线带为韧性纤维交织而成。本实用新型通过在面

料主体外层设置防护层，包括涂覆的阻燃层和防

水层，都在一定程度上对面料外部起到保护作

用，同时外部防护层相较于直接裸露的网布更加

耐脏，通过在外层和内层与中间网线层之间设置

编织层和交织层，增强网布的面料结构的强度和

韧性，使其不易变形，同时棉质内层，使得面料穿

起来更为舒适亲肤。
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1.一种低弹服装网布面料，包括面料主体（1），其特征在于，所述面料主体（1）包括网线

层（101）、防护外层（102）和棉质内层（103），所述防护外层（102）与棉质内层（103）分别位于

网线层（101）的外侧和内侧。

2.根据权利要求1所述的一种低弹服装网布面料，其特征在于，所述网线层（101）与防

护外层（102）和棉质内层（103）之间均设置有交织线带（2），所述交织线带（2）为韧性纤维交

织而成。

3.根据权利要求1所述的一种低弹服装网布面料，其特征在于，所述网线层（101）与防

护外层（102）和棉质内层（103）之间均设置有串绕交织线带（2）的编织线带（3）。

4.根据权利要求3所述的一种低弹服装网布面料，其特征在于，所述编织线带（3）包括

外层的防静电外套（301）、填充层（302）和由大量韧性纤维交织成的韧性带（303）。

5.根据权利要求1所述的一种低弹服装网布面料，其特征在于，所述防护外层（102）外

层涂覆有阻燃涂料和防水涂料，且防护外层（102）由涤纶长丝嵌织导电纤维而成。

6.根据权利要求1所述的一种低弹服装网布面料，其特征在于，所述棉质内层（103）由

含棉量达百分之九十的纯棉纤维编织而成。
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一种低弹服装网布面料

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种网布面料，具体是一种低弹服装网布面料。

背景技术

[0002] 具有网孔的织物即网布，有机织网布和针织网布（目前还有非织造）,其中机织网

布有白织或色织，透气性好,经漂染加工后,布身挺爽,除了做夏季服装外,尤其适宜做窗

帘、蚊帐等用品.网孔大小一致用于印花,过滤等。网布面料作为服装面料的一种，主要以舒

适性和耐用性为主，但是，目前的网布面料由于弹性较高，经常由于面料拉扯过度导致其变

形，且一般网布面料纤维较粗，舒适性较差，容易滋生细菌，长期穿戴影响人体健康。因此，

本实用新型提供了一种低弹服装网布面料，以解决上述背景技术中提出的问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种低弹服装网布面料，以解决上述背景技术中提出

的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0005] 一种低弹服装网布面料，包括面料主体，所述面料主体包括网线层、防护外层和棉

质内层，所述防护外层与棉质内层分别位于网线层的外侧和内侧。

[0006] 作为本实用新型进一步的方案：所述网线层与防护外层和棉质内层之间均设置有

交织线带，所述交织线带为韧性纤维交织而成。

[0007] 作为本实用新型再进一步的方案：所述网线层与防护外层和棉质内层之间均设置

有串绕交织线带的编织线带。

[0008] 作为本实用新型再进一步的方案：所述编织线带包括外层的防静电外套、填充层

和由大量韧性纤维交织成的韧性带。

[0009] 作为本实用新型再进一步的方案：所述防护外层外层涂覆有阻燃涂料和防水涂

料，且防护外层由涤纶长丝嵌织导电纤维而成。

[0010] 作为本实用新型再进一步的方案：所述棉质内层由含棉量达百分之九十的纯棉纤

维编织而成。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、本实用新型通过在面料主体外层设置防护层，包括涂覆的阻燃层和防水层，都

在一定程度上对面料外部起到保护作用，同时外部防护层相较于直接裸露的网布更加耐

脏。

[0013] 2、本实用新型通过在外层和内层与中间网线层之间设置编织层和交织层，增强网

布的面料结构的强度和韧性，使其不易变形，同时棉质内层，使得面料穿起来更为舒适亲

肤。
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附图说明

[0014] 图1为一种低弹服装网布面料的结构示意图。

[0015] 图2为一种低弹服装网布面料中图1的A处放大结构示意图。

[0016] 图3为一种低弹服装网布面料中面料主体的侧面剖视结构示意图。

[0017] 图4为一种低弹服装网布面料中编织线带的剖面结构示意图。

[0018] 图中：1、面料主体；101、网线层；102、防护外层；103、棉质内层；2、交织线带；3、编

织线带；301、防静电外套；302、填充层；303、韧性带。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1～4，本实用新型实施例中，一种低弹服装网布面料，包括面料主体1，面

料主体1包括网线层101、防护外层102和棉质内层103，防护外层102与棉质内层103分别位

于网线层101的外侧和内侧。

[0021] 通过设置三明治式的三层结构，提高网布面料在应用于服装面料时的舒适性和耐

用性，外层防护，内层亲肤。

[0022] 进一步的是，网线层101与防护外层102和棉质内层103之间均设置有交织线带2，

交织线带2为韧性纤维交织而成。

[0023] 通过设置由韧性纤维交织而成的交织线带2，增强网线层101与内外层连接的紧密

性，进而提高服装的韧性和强度。

[0024] 更进一步的是，网线层101与防护外层102和棉质内层103之间均设置有串绕交织

线带2的编织线带3。

[0025] 通过设置串绕交织线带2的编织线带3增强服装的整体性使之不易损坏。

[0026] 更进一步的是，编织线带3包括外层的防静电外套301、填充层302和由大量韧性纤

维交织成的韧性带303。

[0027] 通过设置有韧性纤维交织而成的韧性带303与填充层302和防静电外套301混合，

提高面料服装的韧性和防静电效果。

[0028] 更进一步的是，防护外层102外层涂覆有阻燃涂料和防水涂料，且防护外层102由

涤纶长丝嵌织导电纤维而成。

[0029] 通过在防护外层102设置阻燃和防水涂料，提高服装的防水性和阻燃性。

[0030] 更进一步的是，棉质内层103由含棉量达百分之九十的纯棉纤维编织而成。

[0031] 通过设置有纯棉编织的棉质内层103，提高服装的内侧亲肤效果，提高穿戴舒适

度。

[0032] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不

局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用

新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范

围之内。
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图1

图2
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图3

图4
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