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一种通信电子器件的缺陷检测设备

(57)摘要

本实用新型提供一种通信电子器件的缺陷

检测设备，包括箱体以及安装在箱体上的上下料

机构、上下料搬运机械臂、上拍照检测机构、下拍

照检测机构和侧面拍照检测机构；所述上下料机

构安装在箱体右侧的中部位置处；所述上拍照检

测机构与侧面拍照检测机构横向设置且前后分

布设置在箱体上；所述上拍照检测机构纵向设置

在上拍照检测机构与侧面拍照检测机构的左端；

所述上下料搬运机械臂设置在上下料机构旁侧；

体现出本实用新型空间利用率高，一次性可将多

个产品上料检测，工作效率高。
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1.一种通信电子器件的缺陷检测设备，其特征在于：包括箱体以及安装在箱体上的上

下料机构、上下料搬运机械臂、上拍照检测机构、下拍照检测机构和侧面拍照检测机构；所

述上下料机构安装在箱体右侧的中部位置处；所述上拍照检测机构与侧面拍照检测机构横

向设置且前后分布设置在箱体上；所述上拍照检测机构纵向设置在上拍照检测机构与侧面

拍照检测机构的左端；所述上下料搬运机械臂设置在上下料机构旁侧；

所述上拍照检测机构包括第一X轴直线模组、安装在第一X轴直线模组动力输出端的第

一放置组件、以及左右分布设置在第一X轴直线模组旁侧的若干组上拍照相机；

所述下拍照检测机构包括中转搬运机械手和前后分布在中转搬运机械手下方的若干

组下拍照相机；

所述侧面拍照检测机构包括第二X轴直线模组、安装在第二X轴直线模组动力输出端的

第二放置组件、以及设置在第二X轴直线模组前后两侧的若干组侧拍照相机。

2.根据权利要求1所述的一种通信电子器件的缺陷检测设备，其特征在于：所述上下料

机构包括上料料盘限位架、两组料盘限位装置、料盘搬送装置、两组定位夹持装置、升降装

置、下料输送装置、下料收集装置、缓存装置、NG收集装置和分选机械手；所述上料料盘限位

架固定在箱体上方；两组所述料盘限位装置设置在上料料盘限位架前后两侧；两组所述定

位夹持装置设置在上料料盘限位架的左侧；所述料盘搬送装置设置在上料料盘限位架与定

位夹持装置下方；所述升降装置设置在定位夹持装置左侧；所述下料输送装置包括第三X轴

直线模组、第一滑动架、托板和顶升装置；所述第三X轴直线模组安装在箱体上且左部位于

两组所定位夹持装置的下方；所述第一滑动架安装在第三X轴直线模组的动力输出端；所述

托板可上下活动地安装在第一滑动架中部；所述顶升装置安装在第一滑动架底部且动力输

出端与托板连接；所述下料收集装置设置在第三X轴直线模组的右部；所述缓存装置设置在

第三X轴直线模组左部的后侧；所述缓存装置包括第一Y轴直线模组以及安装在第一Y轴直

线模组动力输出端的缓存托架；所述NG收集装置设置在第三X轴直线模组右部的后侧；所述

分选机械手包括驱动总成和第一吸附组件；所述第一吸附组件通过驱动总成可前后、左右、

上下运动地设置在下料输送装置、下料收集装置、缓存装置与NG收集装置上方。

3.根据权利要求2所述的一种通信电子器件的缺陷检测设备，其特征在于：所述料盘限

位装置包括第一安装架、第一气缸、第一安装板、第二气缸、第二安装板和插板；所述第一安

装架固定在箱体上；所述第一气缸固定在第一安装架上且动力输出端与第一安装板连接，

用于驱动第一安装板上下运动；所述第二气缸固定在第一安装板上且动力输出端与第二安

装板连接，用于驱动第二安装板前后运动；所述插板固定在第二安装板上；所述定位夹持装

置包括第二安装架、第三气缸和支撑块；所述第二安装架固定在箱体上；所述第三气缸固定

在第二安装架上且动力输出端与支撑块连接，用于驱动支撑块前后运动；所述支撑块为长

条状，且纵向截面为“L”型；所述料盘搬送装置包括第四X轴直线模组、第二滑动架、第四气

缸和支撑板；所述第二滑动架滑动连接在箱体上；所述第四X轴直线模组固定在箱体上且动

力输出端与第二滑动架连接；所述第四气缸固定在第二滑动架上且动力输出端与支撑板连

接，用于驱动支撑板上下运动；所述支撑板的左右两侧设有第一夹持组件；所述升降装置包

括Z轴驱动装置和支撑架；所述Z轴驱动装置固定在箱体上且动力输出端与支撑架连接。

4.根据权利要求2所述的一种通信电子器件的缺陷检测设备，其特征在于：所述第一滑

动架的前后两侧分别设有第一限位块；所述第一滑动架的左右两侧分别设有第二夹持组
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件；所述托板通过四根导柱与第一滑动架连接；所述顶升装置采用第五气缸。

5.根据权利要求2所述的一种通信电子器件的缺陷检测设备，其特征在于：所述下料收

集装置包括料盘支撑组件和回收料盘限位架；所述料盘支撑组件架设在回收料盘限位架的

前后两侧；所述料盘支撑组件包括座体、转轴和摆动支撑块；所述转轴固定在座体上；所述

摆动支撑块的一端与转轴转动连接，另一端伸出座体外侧；所述摆动支撑块的底面与支撑

块接触时，摆动支撑块为水平状态；所述料盘支撑组件设置六组，前后两侧均设置三组。

6.根据权利要求2所述的一种通信电子器件的缺陷检测设备，其特征在于：所述缓存装

置还包括两组第三夹持组件；两组所述第三夹持组件固定在箱体上且位于第一Y轴直线模

组后部的左右两侧；所述缓存托架上设有呈四角分布设置第二限位块；所述NG收集装置包

括支撑座、料盘放置座和两组第四夹持组件；所述支撑座固定在箱体上；所述料盘放置座固

定在支撑座上方；两组所述第四夹持组件分别安装在料盘放置座的前后两侧；所述驱动总

成包括第五X轴直线模组、第二Y轴直线模组、第一升降旋转驱动装置；所述第五X轴直线模

组的动力输出端与第二Y轴直线模组连接；所述第二Y轴直线模组的动力输出端与第一升降

旋转驱动装置连接；所述第一吸附组件固定在第一升降旋转驱动装置的动力输出端。

7.根据权利要求1所述的一种通信电子器件的缺陷检测设备，其特征在于：所述第一放

置组件包括第一安装座和左右分布在第一安装座上的六组第一吸附座；若干组所述上拍照

相机包括从右往左依次分布的两组正面垂直拍照相机和一组正面斜拍照相机。

8.根据权利要求1所述的一种通信电子器件的缺陷检测设备，其特征在于：所述中转搬

运机械手包括第三安装架、第三Y轴直线模组、第二升降旋转驱动装置、连接架和六组第二

吸附组件；所述第三安装架固定在箱体上；所述第三Y轴直线模组固定在第三安装架上；所

述第二升降旋转驱动装置安装在第三Y轴驱动模组的动力输出端；所述连接架固定在第二

升降旋转驱动装置的动力输出端；六组所述第二吸附组件前后分布安装在连接架上；若干

组所述下拍照相机包括从前往后分布在中转搬运机械手下方的背面垂直拍照相机和背面

斜拍相机。

9.根据权利要求1所述的一种通信电子器件的缺陷检测设备，其特征在于：所述第二放

置组件包括第二安装座、六组第二吸附座和六组中空旋转电机；所述第二安装座固定在第

二X轴直线模组的动力输出端；六组所述第二吸附座左右分布在第二安装座上方；六组所述

中空旋转电机固定在第二安装座上且动力输出端分别与第二吸附座连接；所述第二吸附座

上方设有凸起部和凹槽部；所述凸起部上方设有吸附孔；所述凹槽部中设有硅胶垫片；所述

侧拍照相机设置四组。

10.根据权利要求1所述的一种通信电子器件的缺陷检测设备，其特征在于：所述上下

料搬运机械臂的动力输出端通过分距器连接有六组第三吸附组件。
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一种通信电子器件的缺陷检测设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电子器件缺陷检测设备领域，特别涉及一种通信电子器件的缺陷

检测设备。

背景技术

[0002] 通信电子器件在生产后，需要对其外表面进行缺陷检测，在检测时，根据产品的特

性，需要设计多个相机进行拍照，对产品的正面、底面以及侧面均进行拍照，而由于产品的

不规格，正面与底面单独设置一个相机还无法满足检测需求，比如产品的表面的形状不规

格，还需采用斜拍才能看清产品轮廓，或者产品表面具有UV胶，则需要设计紫光拍照相机才

能检测，因此则需若干个工位才能满足产品的检测需求，以往有环形导轨式与转盘式送料，

然后再通过各个拍照机构对产品进行检测的，而环形导轨式结构无法通气路，导致设计难

度大，而转盘式则无法同时检测多个工件，每个工位只能放入一个产品逐个检测，效率低

下，因此还需进行改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种通信电子器件的缺陷检测设备以解决背景技术中

提及问题。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0005] 一种通信电子器件的缺陷检测设备，包括箱体以及安装在箱体上的上下料机构、

上下料搬运机械臂、上拍照检测机构、下拍照检测机构和侧面拍照检测机构；所述上下料机

构安装在箱体右侧的中部位置处；所述上拍照检测机构与侧面拍照检测机构横向设置且前

后分布设置在箱体上；所述上拍照检测机构纵向设置在上拍照检测机构与侧面拍照检测机

构的左端；所述上下料搬运机械臂设置在上下料机构旁侧；

[0006] 所述上拍照检测机构包括第一X轴直线模组、安装在第一X轴直线模组动力输出端

的第一放置组件、以及左右分布设置在第一X轴直线模组旁侧的若干组上拍照相机；

[0007] 所述下拍照检测机构包括中转搬运机械手和前后分布在中转搬运机械手下方的

若干组下拍照相机；

[0008] 所述侧面拍照检测机构包括第二X轴直线模组、安装在第二X轴直线模组动力输出

端的第二放置组件、以及设置在第二X轴直线模组前后两侧的若干组侧拍照相机。

[0009] 对本实用新型的进一步描述，所述上下料机构包括上料料盘限位架、两组料盘限

位装置、料盘搬送装置、两组定位夹持装置、升降装置、下料输送装置、下料收集装置、缓存

装置、NG收集装置和分选机械手；所述上料料盘限位架固定在箱体上方；两组所述料盘限位

装置设置在上料料盘限位架前后两侧；两组所述定位夹持装置设置在上料料盘限位架的左

侧；所述料盘搬送装置设置在上料料盘限位架与定位夹持装置下方；所述升降装置设置在

定位夹持装置左侧；所述下料输送装置包括第三X轴直线模组、第一滑动架、托板和顶升装

置；所述第三X轴直线模组安装在箱体上且左部位于两组所定位夹持装置的下方；所述第一
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滑动架安装在第三X轴直线模组的动力输出端；所述托板可上下活动地安装在第一滑动架

中部；所述顶升装置安装在第一滑动架底部且动力输出端与托板连接；所述下料收集装置

设置在第三X轴直线模组的右部；所述缓存装置设置在第三X轴直线模组左部的后侧；所述

缓存装置包括第一Y轴直线模组以及安装在第一Y轴直线模组动力输出端的缓存托架；所述

NG收集装置设置在第三X轴直线模组右部的后侧；所述分选机械手包括驱动总成和第一吸

附组件；所述第一吸附组件通过驱动总成可前后、左右、上下运动地设置在下料输送装置、

下料收集装置、缓存装置与NG收集装置上方。

[0010] 对本实用新型的进一步描述，所述料盘限位装置包括第一安装架、第一气缸、第一

安装板、第二气缸、第二安装板和插板；所述第一安装架固定在箱体上；所述第一气缸固定

在第一安装架上且动力输出端与第一安装板连接，用于驱动第一安装板上下运动；所述第

二气缸固定在第一安装板上且动力输出端与第二安装板连接，用于驱动第二安装板前后运

动；所述插板固定在第二安装板上；所述定位夹持装置包括第二安装架、第三气缸和支撑

块；所述第二安装架固定在箱体上；所述第三气缸固定在第二安装架上且动力输出端与支

撑块连接，用于驱动支撑块前后运动；所述支撑块为长条状，且纵向截面为“L”型；所述料盘

搬送装置包括第四X轴直线模组、第二滑动架、第四气缸和支撑板；所述第二滑动架滑动连

接在箱体上；所述第四X轴直线模组固定在箱体上且动力输出端与第二滑动架连接；所述第

四气缸固定在第二滑动架上且动力输出端与支撑板连接，用于驱动支撑板上下运动；所述

支撑板的左右两侧设有第一夹持组件；所述升降装置包括Z轴驱动装置和支撑架；所述Z轴

驱动装置固定在箱体上且动力输出端与支撑架连接。

[0011] 对本实用新型的进一步描述，所述第一滑动架的前后两侧分别设有第一限位块；

所述第一滑动架的左右两侧分别设有第二夹持组件；所述托板通过四根导柱与第一滑动架

连接；所述顶升装置采用第五气缸。

[0012] 对本实用新型的进一步描述，所述下料收集装置包括料盘支撑组件和回收料盘限

位架；所述料盘支撑组件架设在回收料盘限位架的前后两侧；所述料盘支撑组件包括座体、

转轴和摆动支撑块；所述转轴固定在座体上；所述摆动支撑块的一端与转轴转动连接，另一

端伸出座体外侧；所述摆动支撑块的底面与支撑块接触时，摆动支撑块为水平状态；所述料

盘支撑组件设置六组，前后两侧均设置三组。

[0013] 对本实用新型的进一步描述，所述缓存装置还包括两组第三夹持组件；两组所述

第三夹持组件固定在箱体上且位于第一Y轴直线模组后部的左右两侧；所述缓存托架上设

有呈四角分布设置第二限位块；所述NG收集装置包括支撑座、料盘放置座和两组第四夹持

组件；所述支撑座固定在箱体上；所述料盘放置座固定在支撑座上方；两组所述第四夹持组

件分别安装在料盘放置座的前后两侧；所述驱动总成包括第五X轴直线模组、第二Y轴直线

模组、第一升降旋转驱动装置；所述第五X轴直线模组的动力输出端与第二Y轴直线模组连

接；所述第二Y轴直线模组的动力输出端与第一升降旋转驱动装置连接；所述第一吸附组件

固定在第一升降旋转驱动装置的动力输出端。

[0014] 对本实用新型的进一步描述，所述第一放置组件包括第一安装座和左右分布在第

一安装座上的六组第一吸附座；若干组所述上拍照相机包括从右往左依次分布的两组正面

垂直拍照相机和一组正面斜拍照相机。

[0015] 对本实用新型的进一步描述，所述中转搬运机械手包括第三安装架、第三Y轴直线
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模组、第二升降旋转驱动装置、连接架和六组第二吸附组件；所述第三安装架固定在箱体

上；所述第三Y轴直线模组固定在第三安装架上；所述第二升降旋转驱动装置安装在第三Y

轴驱动模组的动力输出端；所述连接架固定在第二升降旋转驱动装置的动力输出端；六组

所述第二吸附组件前后分布安装在连接架上；若干组所述下拍照相机包括从前往后分布在

中转搬运机械手下方的背面垂直拍照相机和背面斜拍相机。

[0016] 对本实用新型的进一步描述，所述第二放置组件包括第二安装座、六组第二吸附

座和六组中空旋转电机；所述第二安装座固定在第二X轴直线模组的动力输出端；六组所述

第二吸附座左右分布在第二安装座上方；六组所述中空旋转电机固定在第二安装座上且动

力输出端分别与第二吸附座连接；所述第二吸附座上方设有凸起部和凹槽部；所述凸起部

上方设有吸附孔；所述凹槽部中设有硅胶垫片；所述侧拍照相机设置四组。

[0017] 对本实用新型的进一步描述，所述上下料搬运机械臂的动力输出端通过分距器连

接有六组第三吸附组件。

[0018] 本实用新型的有益效果为：

[0019] 本实用新型通过上下料机构供料以及收集检测完成的产品，上下料搬运机械臂进

行上下料，上拍照机构、下拍照机构和侧面拍照机构均通过直线模组进行送料，并在输送过

程中经过对应的检测机构进行拍照检测，先后对产品的正面、底面以及侧面进行拍照检测，

通过该直线模组控制，可以一次性检测多个产品，提高工作效率，而且本设计整体结构占用

空间少，提高空间利用率。

附图说明

[0020] 图1是本实用新型的整体结构图；

[0021] 图2是本实用新型上拍照检测机构的结构图；

[0022] 图3是本实用新型下拍照机构的结构图；

[0023] 图4是本实用新型侧面拍照机构的结构图；

[0024] 图5是本实用新型第二吸附座的结构图；

[0025] 图6是本实用新型上下料机构的结构图；

[0026] 图7是本实用新型料盘限位装置的结构图；

[0027] 图8是本实用新型定位夹持装置的结构图；

[0028] 图9是本实用新型料盘搬送装置的结构图；

[0029] 图10是本实用新型升降装置的结构图；

[0030] 图11是本实用新型上下料机构的局部结构图；

[0031] 图12是本实用新型下料输送装置与下料收集装置后视方向的结构图；

[0032] 图13是本实用新型缓存装置的结构图；

[0033] 图14是本实用新型NG收集装置的结构图；

[0034] 图15是本实用新型上下料搬运机械臂的结构图。

具体实施方式

[0035] 以下结合附图对本实用新型进行进一步说明：

[0036] 如图1所示，一种通信电子器件的缺陷检测设备，包括箱体1以及安装在箱体1上的
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上下料机构2、上下料搬运机械臂3、上拍照检测机构4、下拍照检测机构5和侧面拍照检测机

构6；所述上下料机构2安装在箱体1右侧的中部位置处；所述上拍照检测机构4与侧面拍照

检测机构6横向设置且前后分布设置在箱体1上；所述上拍照检测机构4纵向设置在上拍照

检测机构4与侧面拍照检测机构6的左端；所述上下料搬运机械臂3设置在上下料机构2旁

侧；

[0037] 如图2所示，所述上拍照检测机构4包括第一X轴直线模组41、安装在第一X轴直线

模组41动力输出端的第一放置组件42、以及左右分布设置在第一X轴直线模组41旁侧的若

干组上拍照相机43；所述第一放置组件42包括第一安装座421和左右分布在第一安装座421

上的六组第一吸附座422；若干组所述上拍照相机43包括从右往左依次分布的两组正面垂

直拍照相机431、432和一组正面斜拍照相机433，产品放置在第一吸附座422上，通过第一X

轴直线模组41驱动第一安装座421往后运动，依次经过两组正面垂直拍照相机431、432和一

组正面斜拍照相机433，两组正面垂直拍照相机431、432分别为黑白相机与紫光拍照相机，

结合正面斜拍照相机433，从而可以对产品的正面进行全面拍照。

[0038] 如图3所示，所述下拍照检测机构5包括中转搬运机械手51和前后分布在中转搬运

机械手51下方的若干组下拍照相机52；所述中转搬运机械手51包括第三安装架511、第三Y

轴直线模组512、第二升降旋转驱动装置513、连接架514和六组第二吸附组件515；所述第三

安装架511固定在箱体1上；所述第三Y轴直线模组512固定在第三安装架511上；所述第二升

降旋转驱动装置513安装在第三Y轴驱动模组的动力输出端；所述连接架514固定在第二升

降旋转驱动装置513的动力输出端；六组所述第二吸附组件515前后分布安装在连接架514

上；若干组所述下拍照相机52包括从前往后分布在中转搬运机械手51下方的背面垂直拍照

相机521和背面斜拍相机522，第二吸附组件515从第一吸附座422上吸取产品，然后第二升

降旋转驱动装置513控制连接架514旋转90°，第三Y轴直线模组512驱动其往后运送，经过背

面垂直拍照相机521和背面斜拍相机522则依次对产品的底面进行全面检测，检测完成后，

第二升降旋转驱动装置513驱动连接架514反方向旋转90°复位，然后再放置在侧面拍照检

测机构6的第二放置组件62上。

[0039] 如图4‑5所示，所述侧面拍照检测机构6包括第二X轴直线模组61、安装在第二X轴

直线模组61动力输出端的第二放置组件62、以及设置在第二X轴直线模组61前后两侧的若

干组侧拍照相机63。

[0040] 所述第二放置组件62包括第二安装座621、六组第二吸附座622和六组中空旋转电

机623；所述第二安装座621固定在第二X轴直线模组61的动力输出端；六组所述第二吸附座

622左右分布在第二安装座621上方；六组所述中空旋转电机623固定在第二安装座621上且

动力输出端分别与第二吸附座622连接；所述第二吸附座622上方设有凸起部6221和凹槽部

6222；所述凸起部6221上方设有吸附孔6221‑1；所述凹槽部6222中设有硅胶垫片6222‑1；所

述侧拍照相机63设置四组，产品通过凸起部6221与硅胶垫片6222‑1支撑，凸起部6221上的

吸附孔6221‑1对产品进行吸附固定，通过硅胶垫片6222‑1对产品进行支撑起到防护作用，

六个第二吸附座622均吸附产品后，经过侧拍照相机63时则对产品的两个侧面进行拍照检

测，检测完成两个侧面后，中空旋转电机623驱动第二吸附座622旋转90°，在对另外两个侧

面进行检测，从而检测完成产品的四个侧面，本设计中侧拍照相机63设置四组，前后相对的

共同对一个产品的两侧侧面进行检测，设置四组则可同时对两个产品的两个侧面进行检
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测，提高检测效率。

[0041] 如图6‑14所示，所述上下料机构2包括上料料盘限位架201、两组料盘限位装置

202、料盘搬送装置203、两组定位夹持装置204、升降装置205、下料输送装置206、下料收集

装置207、缓存装置208、NG收集装置209和分选机械手210；所述上料料盘限位架201固定在

箱体1上方；两组所述料盘限位装置202设置在上料料盘限位架201前后两侧；两组所述定位

夹持装置204设置在上料料盘限位架201的左侧；所述料盘搬送装置203设置在上料料盘限

位架201与定位夹持装置204下方；所述升降装置205设置在定位夹持装置204左侧；

[0042] 所述料盘限位装置202包括第一安装架2021、第一气缸2022、第一安装板2023、第

二气缸2024、第二安装板2025和插板2026；所述第一安装架2021固定在箱体1上；所述第一

气缸2022固定在第一安装架2021上且动力输出端与第一安装板2023连接，用于驱动第一安

装板2023上下运动；所述第二气缸2024固定在第一安装板2023上且动力输出端与第二安装

板2025连接，用于驱动第二安装板2025前后运动；所述插板2026固定在第二安装板2025上；

插板2026用于对料盘底部的一侧进行支撑，人工放入料盘时，底部的料盘通过插板2026进

行支撑，料盘搬送装置203取料过程中，料盘搬送装置203对底部料盘进行支撑时，则第二气

缸2024控制插板2026退出料盘，第一气缸2022控制插板2026往上运动一个料盘的间距，第

二气缸2024再控制插板2026插入倒数第二个料盘底部，从而料盘搬送装置203可搬送最底

下的一个料盘，搬走一个料盘后，第一气缸2022再控制插板2026往下运动，为下一个料盘的

搬送做准备；

[0043] 所述定位夹持装置204包括第二安装架2041、第三气缸2042和支撑块2043；所述第

二安装架2041固定在箱体1上；所述第三气缸2042固定在第二安装架2041上且动力输出端

与支撑块2043连接，用于驱动支撑块2043前后运动；所述支撑块2043为长条状，且纵向截面

为“L”型；料盘搬送装置203将产品运送至两组定位夹持装置204之间，两组定位夹持装置

204的第三气缸2042驱动支撑块2043往中部靠拢，利用“L”型的支撑块2043对料盘的前后两

侧进行限位与支撑，等待上下料搬运机械臂3取放料；

[0044] 所述料盘搬送装置203包括第四X轴直线模组2031、第二滑动架2032、第四气缸

2033和支撑板2034；所述第二滑动架2032滑动连接在箱体1上；所述第四X轴直线模组2031

固定在箱体1上且动力输出端与第二滑动架2032连接；所述第四气缸2033固定在第二滑动

架2032上且动力输出端与支撑板2034连接，用于驱动支撑板2034上下运动；所述支撑板

2034的左右两侧设有第一夹持组件2035；第四X轴直线模组2031与第四气缸2033联动，带动

支撑板2034左右与上下运动，从而可接取上料料盘限位架201底部的料盘并搬送至定位夹

持装置204上，第一夹持组件2035的设置用于夹持料盘，提高输送时的稳定性。

[0045] 所述升降装置205包括Z轴驱动装置2051和支撑架2052；所述Z轴驱动装置2051固

定在箱体1上且动力输出端与支撑架2052连接；当定位夹持装置204上的料盘中的产品均检

测完成后，Z轴驱动装置2051驱动支撑架2052往上运动，托住定位夹座装置上的料盘底部，

定位夹持装置204松开料盘，Z轴驱动装置2051驱动支撑架2052往下运动，将空料盘放置在

下料输送装置206的托板2063上。

[0046] 所述下料输送装置206包括第三X轴直线模组2061、第一滑动架2062、托板2063和

顶升装置2064；所述第三X轴直线模组2061安装在箱体1上且左部位于两组所定位夹持装置

204的下方；所述第一滑动架2062安装在第三X轴直线模组2061的动力输出端；所述托板
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2063可上下活动地安装在第一滑动架2062中部；所述顶升装置2064安装在第一滑动架2062

底部且动力输出端与托板2063连接；所述下料收集装置207设置在第三X轴直线模组2061的

右部；所述缓存装置208设置在第三X轴直线模组2061左部的后侧；所述缓存装置208包括第

一Y轴直线模组2081以及安装在第一Y轴直线模组2081动力输出端的缓存托架2082；所述NG

收集装置209设置在第三X轴直线模组2061右部的后侧；所述分选机械手210包括驱动总成

2101和第一吸附组件2102；所述第一吸附组件2102通过驱动总成2101可前后、左右、上下运

动地设置在下料输送装置206、下料收集装置207、缓存装置208与NG收集装置209上方；NG收

集装置209中人工放入一个空料盘用于收集NG产品，装有产品的料盘堆叠放置在上料料盘

限位架201内，并通过两组料盘限位装置202对底部料盘的前后两侧进行支撑，料盘搬送装

置203从上料料盘限位架201底接取料盘，料盘限位装置202再对倒数第二个料盘进行支撑，

使得料盘搬送装置203可以将最底下的一个料盘取走，并输送至两组定位夹持装置204之

间，通过两组定位夹持装置204对该料盘进行夹持定位，料盘搬送装置203复位准备下一次

接取料盘，上下料搬运机械臂3则可从该料盘上取料并搬送至第一放置组件42，上下料搬运

机械臂3也将第二放置组件62上完成检测的产品搬回该料盘中，待该料盘中的产品都检测

完成并放满料后，升降装置205从定位夹持装置204中接取该空料盘，定位夹持装置204松开

料盘后，升降装置205驱动该空料盘往下运送至下料输送装置206的托板2063上，分选机械

手210将该托板2063上的NG料逐个取出并放置在NG收集装置209的料盘中，剩余部分均为OK

产品，然后顶升装置2064将托板2063顶起，缓存装置208接取该托板2063上的料盘，作为OK

缓存料，待下一个料盘送入托板2063上时，分选机械手210再将托板2063上的NG料取出至NG

收集装置209中，然后将缓存装置208上的OK缓存料补给至该托板2063的料盘，补满后，则第

三X轴直线模组2061驱动第一滑动架2062往右运动，顶升装置2064将托板2063顶升，该满OK

料的料盘送入下料收集装置207中进行收集。

[0047] 所述第一滑动架2062的前后两侧分别设有第一限位块2062‑1；所述第一滑动架

2062的左右两侧分别设有第二夹持组件2062‑2；所述托板2063通过四根导柱与第一滑动架

2062连接；所述顶升装置2064采用第五气缸，第一限位块2062‑1对料盘的前后两侧进行限

位，第二夹持组件2062‑2前后夹持料盘，提高输送时的稳定性，顶升装置2064驱动托板2063

上下运动，从而可以实现缓存装置208的接料以及将料盘送入下料收集装置207的操作，顶

升时，第二夹持组件2062‑2需要先松开料盘。

[0048] 所述下料收集装置207包括料盘支撑组件2071和回收料盘限位架2072；所述料盘

支撑组件2071架设在回收料盘限位架2072的前后两侧；所述料盘支撑组件2071包括座体

2071‑1、转轴2071‑2和摆动支撑块2071‑3；所述转轴2071‑2固定在座体2071‑1上；所述摆动

支撑块2071‑3的一端与转轴2071‑2转动连接，另一端伸出座体2071‑1外侧；所述摆动支撑

块2071‑3的底面与支撑块2043接触时，摆动支撑块2071‑3为水平状态；所述料盘支撑组件

2071设置六组，前后两侧均设置三组，料盘往上顶升时，经过料盘支撑组件2071，料盘顶触

摆动支撑块2071‑3，使得摆动支撑块2071‑3然转轴2071‑2翻转，料盘经过料盘支撑组件

2071后，摆动支撑块2071‑3由于其重力复位至水平状态，则可对料盘进行支撑，并通过回收

料盘限位架2072进行限位，该方式可以堆叠接取多个空料盘。

[0049] 所述缓存装置208还包括两组第三夹持组件2083；两组所述第三夹持组件2083固

定在箱体1上且位于第一Y轴直线模组2081后部的左右两侧；所述缓存托架2082上设有呈四
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角分布设置第二限位块2082‑1，缓存托架2082上具有避空托板2063的避空开口；从下料输

送装置206中接取料盘时，下料输送装置206中的顶升装置2064先顶起托板2063，然后第一Y

轴直线模组2081驱动缓存托架2082往前运动至托板2063下方，顶升装置2064再驱动托板

2063下降，下降时经过缓存托架2082的避空开口，从而将料盘放置在缓存托架2082上，并通

过第二限位块2082‑1对料盘限位，第一Y轴直线模组2081驱动缓存托架2082复位，然后通过

两组第三夹持组件2083对料盘夹持固定。

[0050] 所述NG收集装置209包括支撑座2091、料盘放置座2092和两组第四夹持组件2093，

所述支撑座2091固定在箱体1上；所述料盘放置座2092固定在支撑座2091上方；两组所述第

四夹持组件2093分别安装在料盘放置座2092的前后两侧；人工将空料盘放置在料盘放置座

2092上用于收集NG料，并通过第四夹持组件2093夹持料盘，防止晃动，放满料后人工取出更

换新的空料盘即可。

[0051] 所述驱动总成2101包括第五X轴直线模组2101‑1、第二Y轴直线模组2101‑2、第一

升降旋转驱动装置2101‑3；所述第五X轴直线模组的动力输出端与第二Y轴直线模组2101‑2

连接；所述第二Y轴直线模组2101‑2的动力输出端与第一升降旋转驱动装置2101‑3连接；所

述第一吸附组件2102固定在第一升降旋转驱动装置2101‑3的动力输出端，通过该驱动总成

2101控制第一吸附组件2102左右、前后、上下、以及旋转动作，从而可以将下料输送装置

206、下料收集装置207与缓存装置208上的料进行分选放置，设置旋转动作以备用，摆盘时

可以适应不同方向。

[0052] 如图15所示，所述上下料搬运机械臂3的动力输出端通过分距器31连接有六组第

三吸附组件32，由于产品在料盘中排列较密，而在第一放置组件42与第二放置组件62上则

比较稀疏，则通过分距器31控制产品的距离，通过第三吸附组件32吸附六个产品进行上料。

[0053] 本实施例的工作原理：

[0054] 产品放置在料盘内，并堆叠的料盘放入上下料机构2中，利用上下料机构2供料以

及收集检测完成的产品，上下料搬运机械臂3进行上下料，将上下料机构2上的产品搬送至

上拍照检测装置的第一放置组件42上，以及将侧面拍照检测机构6中第二放置组件62上的

产品搬运至上下料机构2，产品在输送过程中经过对应的检测机构进行拍照检测，先后对产

品的正面、底面以及侧面进行拍照检测，最后检测完成后在上下料机构中进行分选收集。

[0055] 以上所述并非对本新型的技术范围作任何限制，凡依据本实用新型技术实质对以

上的实施例所作的任何修改、等同变化与修饰，均仍属于本新型的技术方案的范围内。
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图9
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图10
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图11
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图13

图14
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图15
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