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(57)摘要

本实用新型公开了一种保温效果好的PP水

管，包括环形橡胶插块、PP水管内壳体、隔热密封

套、PP管连接套和防护缓冲套，所述PP水管内壳

体的内侧设置有第一隔热层，且PP水管内壳体的

外侧安装有隔热密封套，所述隔热密封套的内侧

设置有第二隔热层，所述PP水管内壳体一端的边

缘位置处设置有环形插槽，所述PP水管内壳体靠

近环形插槽一端的外侧安装有PP管连接套。本实

用新型设置有隔热密封套和第一隔热层，并在隔

热密封套的内部设置有第二隔热层，隔热密封套

可有效起到隔绝作用，降低PP水管与外界空气进

行热交换的效率，第一隔热层与第二隔热层配合

使用，可减少PP水管内壳体的热量流失，从而有

效提高该保温效果好的PP水管的保温效果。
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1.一种保温效果好的PP水管，包括环形橡胶插块(1)、PP水管内壳体(2)、隔热密封套

(5)、PP管连接套(8)和防护缓冲套(11)，其特征在于：所述PP水管内壳体(2)的内侧设置有

第一隔热层(3)，且PP水管内壳体(2)的外侧安装有隔热密封套(5)，所述隔热密封套(5)的

内侧设置有第二隔热层(4)，所述PP水管内壳体(2)一端的边缘位置处设置有环形插槽(6)，

所述PP水管内壳体(2)靠近环形插槽(6)一端的外侧安装有PP管连接套(8)，且PP水管内壳

体(2)靠近环形插槽(6)一端的外侧设置有第一外螺纹(9)，所述PP管连接套(8)的内侧设置

有与第一外螺纹(9)相互配合的内螺纹(7)，所述内螺纹(7)与第一外螺纹(9)啮合，所述PP

水管内壳体(2)远离PP管连接套(8)一端的外侧设置有与内螺纹(7)相互配合的第二外螺纹

(13)，所述隔热密封套(5)的外侧安装有防护缓冲套(11)。

2.根据权利要求1所述的一种保温效果好的PP水管，其特征在于：所述PP水管内壳体

(2)远离环形插槽(6)一端的边缘位置处安装有与环形插槽(6)相互配合的环形橡胶插块

(1)。

3.根据权利要求1所述的一种保温效果好的PP水管，其特征在于：所述PP管连接套(8)

的外侧均匀设置有橡胶防滑凸起(14)。

4.根据权利要求1所述的一种保温效果好的PP水管，其特征在于：所述防护缓冲套(11)

的外侧设置有外部防水层(12)。

5.根据权利要求1所述的一种保温效果好的PP水管，其特征在于：所述PP水管内壳体

(2)的内直径为五厘米。

6.根据权利要求1所述的一种保温效果好的PP水管，其特征在于：所述防护缓冲套(11)

的厚度为一厘米，所述防护缓冲套(11)内部均匀安装有弧形橡胶缓冲片(10)，且相邻弧形

橡胶缓冲片(10)之间的距离相同。
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一种保温效果好的PP水管

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水管管材技术领域，具体为一种保温效果好的PP水管。

背景技术

[0002] PP管使用无规共聚技术，使聚丙烯的强度，耐高温性得到很好的保证，从而成为水

管材料的主力军，近几年，随着建筑业、市政工程、水利工程、农业和工业等行业市场需求的

不断加大，中国PP管材行业呈现出了高速发展态势，PP管材与传统的铸铁管、镀锌钢管、水

泥管等管道相比，具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简

便、使用寿命长等优点，广泛应用于建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、

工业流体输送农业灌溉等建筑业、市政、工业和农业领域，现有的PP水管大多仅通过水管自

身的材料特性提高保温效果，使得PP水管的保温性能可提升范围有限，保温效果难以提高，

且现有的PP水管在使用时，PP水管本身缺少保护设计，人为踩踏或重物挤压等情况容易造

成PP水管损坏、断裂，PP水管的使用寿命较低，同时，现有的PP水管在安装时，PP水管自身缺

少连接结构，使得PP水管的连接需要使用外部连接件进行对接，PP水管的拆装较为不便，因

此，本实用提供一种保温性能好的PP水管用以解决上述问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种保温效果好的PP水管，以解决上述背景技术中提

出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种保温效果好的PP水管，包括

环形橡胶插块、PP水管内壳体、隔热密封套、PP管连接套和防护缓冲套，所述PP水管内壳体

的内侧设置有第一隔热层，且PP水管内壳体的外侧安装有隔热密封套，所述隔热密封套的

内侧设置有第二隔热层，所述PP水管内壳体一端的边缘位置处设置有环形插槽，所述PP水

管内壳体靠近环形插槽一端的外侧安装有PP管连接套，且PP水管内壳体靠近环形插槽一端

的外侧设置有第一外螺纹，所述PP管连接套的内侧设置有与第一外螺纹相互配合的内螺

纹，所述内螺纹与第一外螺纹啮合，所述PP水管内壳体远离PP管连接套一端的外侧设置有

与内螺纹相互配合的第二外螺纹，所述隔热密封套的外侧安装有防护缓冲套。

[0005] 优选的，所述PP水管内壳体远离环形插槽一端的边缘位置处安装有与环形插槽相

互配合的环形橡胶插块。

[0006] 优选的，所述PP管连接套的外侧均匀设置有橡胶防滑凸起。

[0007] 优选的，所述防护缓冲套的外侧设置有外部防水层。

[0008] 优选的，所述PP水管内壳体的内直径为五厘米。

[0009] 优选的，所述防护缓冲套的厚度为一厘米，所述防护缓冲套内部均匀安装有弧形

橡胶缓冲片，且相邻弧形橡胶缓冲片之间的距离相同。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该保温效果好的PP水管设置有隔热

密封套和第一隔热层，并在隔热密封套的内部设置有第二隔热层，隔热密封套可有效起到
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隔绝作用，降低PP水管与外界空气进行热交换的效率，第一隔热层与第二隔热层配合使用，

可减少PP水管内壳体的热量流失，从而有效提高该保温效果好的PP水管的保温效果，且该

保温效果好的PP水管设置有防护缓冲套，并在防护缓冲套的内部均匀安装有弧形橡胶缓冲

片，该保温效果好的PP水管受到踩踏及外部重物挤压时，防护缓冲套内部的弧形橡胶缓冲

片能够有效缓冲该保温效果好的PP水管受到的冲击力，从而能够有效地保护该保温效果好

的PP水管，避免PP水管内壳体受压断裂，从而有利于延长该保温效果好的PP水管的使用寿

命，同时，该保温效果好的PP水管设置有第一外螺纹、第二外螺纹和PP管连接套，并在PP管

连接套的内侧设置有与第一外螺纹和第二外螺纹相互配合的内螺纹，使得该保温效果好的

PP水管不需要通过外部连接组件便可进行对接，使得该保温效果好的PP水管的拆装更加便

捷，有效提高了该保温效果好的PP水管的实用性。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的主视剖视示意图；

[0012] 图2为本实用新型的主视示意图；

[0013] 图3为本实用新型的俯视剖视示意图；

[0014] 图4为本实用新型的俯视示意图。

[0015] 图中：1、环形橡胶插块；2、PP水管内壳体；3、第一隔热层；4、第二隔热层；5、隔热密

封套；6、环形插槽；7、内螺纹；8、PP管连接套；9、第一外螺纹；10、弧形橡胶缓冲片；11、防护

缓冲套；12、外部防水层；13、第二外螺纹；14、橡胶防滑凸起。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种保温效果好的PP水管，包括环

形橡胶插块1、PP水管内壳体2、隔热密封套5、PP管连接套8和防护缓冲套11，PP水管内壳体2

的内侧设置有第一隔热层3，且PP水管内壳体2的外侧安装有隔热密封套5，隔热密封套5的

内侧设置有第二隔热层4，PP水管内壳体2一端的边缘位置处设置有环形插槽6，PP水管内壳

体2靠近环形插槽6一端的外侧安装有PP管连接套8，且PP水管内壳体2靠近环形插槽6一端

的外侧设置有第一外螺纹9，PP管连接套8的内侧设置有与第一外螺纹9相互配合的内螺纹

7，内螺纹7与第一外螺纹9啮合，PP水管内壳体2远离PP管连接套8一端的外侧设置有与内螺

纹7相互配合的第二外螺纹13，隔热密封套5的外侧安装有防护缓冲套11。

[0018] 在本实施中：PP水管内壳体2远离环形插槽6一端的边缘位置处安装有与环形插槽

6相互配合的环形橡胶插块1，可与环形插槽6配合使用，有利于提高PP水管内壳体2对接的

密封性，PP管连接套8的外侧均匀设置有橡胶防滑凸起14，防滑的效果较好，防护缓冲套11

的外侧设置有外部防水层12，可防止管内液体渗漏，PP水管内壳体2的内直径为五厘米，防

护缓冲套11的厚度为一厘米，防护缓冲套11内部均匀安装有弧形橡胶缓冲片10，且相邻弧

形橡胶缓冲片10之间的距离相同，缓冲效果较好。
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[0019] 工作原理：使用时，如需将两组PP水管内壳体2进行对接，可将一组PP水管内壳体2

的第二外螺纹13一端拧入另一组PP水管内壳体2上的PP管连接套8内，使第二外螺纹9与内

螺纹7啮合，使得一组PP水管内壳体2上的环形橡胶插块1插入另一组PP水管内壳体2上的环

形插槽6内，即可将两组PP水管2本体对接在一起组合使用，需要将两组PP水管内壳体2分离

时，旋转一组PP水管内壳体2，将第二外螺纹13从PP管连接套8内部转出，并使环形橡胶插块

1从环形插槽6内抽出，即可将两组PP水管内壳体2分离，该保温效果好的PP水管使用过程

中，如受到人为踩踏或外界重物挤压，防护缓冲套11内部的弧形橡胶缓冲片10可用于缓冲

该保温效果好的PP水管受到的压力，减小PP水管内壳体2受到的损伤，避免PP水管内壳体2

受力断裂，有利于延长该保温效果好的PP水管的使用寿命，同时，隔热密封套5、第一隔热层

3和第二隔热层4，隔热密封套5可有效起到隔绝作用，降低PP水管2与外界空气进行热交换

的效率，第一隔热层3与第二隔热层4配合使用，可减少PP水管内壳体2的热量流失，从而有

效提高该保温效果好的PP水管的保温效果。

[0020] 尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来

说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进

行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应

包含在本实用新型的保护范围之内。

说　明　书 3/3 页

5

CN 209762558 U

5



图1
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图2
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图3

图4
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