
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 201921824301.0

(22)申请日 2019.10.28

(73)专利权人 福建省御景园林科技有限公司

地址 361000 福建省泉州市丰泽区清源山

花博园二期店面3-5号

(72)发明人 李淑凤　

(74)专利代理机构 北京联瑞联丰知识产权代理

事务所(普通合伙) 11411

代理人 许浩达

(51)Int.Cl.

A01G 25/02(2006.01)

E03B 3/02(2006.01)

 

(54)实用新型名称

一种园林用节能型浇水装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种园林用节能型浇水

装置，包括底座、支撑柱、送水管道、节能机构和

转向机构，所述底座顶端的中心位置处固定有支

撑柱，且支撑柱的顶端固定有转向机构，所述支

撑柱的内部设置有节能机构，且节能机构两端均

安装有送水管道，所述送水管道远离节能机构的

一端延伸至支撑柱的外部并固定有水泵，且水泵

的底端与底座固定连接，所述送水管道远离节能

机构的另一端延伸至转向机构的外部并固定有

喷洒机构，所述底座内部支撑柱远离水泵的一侧

设置有排水通道。本实用新型不仅实现了该机构

节约能源的功能，实现了该机构便于改变喷水方

向的功能，而且实现了该机构双向均匀喷水的功

能。
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1.一种园林用节能型浇水装置，包括底座(1)、支撑柱(3)、送水管道(4)、节能机构(7)

和转向机构(8)，其特征在于：所述底座(1)顶端的中心位置处固定有支撑柱(3)，且支撑柱

(3)的顶端固定有转向机构(8)，所述支撑柱(3)的内部设置有节能机构(7)，且节能机构(7)

两端均安装有送水管道(4)，所述送水管道(4)远离节能机构(7)的一端延伸至支撑柱(3)的

外部并固定有水泵(5)，且水泵(5)的底端与底座(1)固定连接，所述送水管道(4)远离节能

机构(7)的另一端延伸至转向机构(8)的外部并固定有喷洒机构(9)。

2.根据权利要求1所述的一种园林用节能型浇水装置，其特征在于：所述底座(1)内部

支撑柱(3)远离水泵(5)的一侧设置有排水通道(2)，所述底座(1)顶端的水泵(5)一侧固定

有蓄水池(12)，所述水泵(5)远离送水管道(4)的一侧固定有供水口(6)，且供水口(6)的一

端延伸至蓄水池(12)的内部，所述蓄水池(12)的顶端固定有等间距的滤网(11)，所述蓄水

池(12)远离水泵(5)的一侧外壁上设置有进水阀(13)，所述转向机构(8)顶端喷洒机构(9)

的一侧固定有支撑板(10)，且支撑板(10)的顶部设置有传动轴(14)，所述传动轴(14)的一

端与转向机构(8)固定连接，所述传动轴(14)的另一端固定有驱动轮(15)，所述驱动轮(15)

的外壁上设置有传动皮带(16)。

3.根据权利要求1所述的一种园林用节能型浇水装置，其特征在于：所述节能机构(7)

的内部依次设置有机体(701)、驱动叶(702)、转动轴(703)、限位板(704)、主动轮(705)以及

连接板(706)，所述机体(701)内部的中心位置处设置有转动轴(703)，且转动轴(703)的一

端延伸至支撑柱(3)的外部并固定有主动轮(705)，所述主动轮(705)与传动皮带(16)相互

配合，所述送水管道(4)内部的转动轴(703)外壁上固定有等间距的连接板(706)，且连接板

(706)的一端固定有驱动叶(702)，所述支撑柱(3)内部送水管道(4)一侧的转动轴(703)外

壁上固定有限位板(704)。

4.根据权利要求1所述的一种园林用节能型浇水装置，其特征在于：所述转向机构(8)

的内部依次设置有放置台(801)、支撑杆(802)、旋转座(803)、固定板(804)、活动板(805)、

转盘(806)、活动槽(807)以及导向柱(808)，所述放置台(801)顶端的两侧均固定有支撑杆

(802)，且支撑杆(802)的顶端均设置有旋转座(803)。

5.根据权利要求4所述的一种园林用节能型浇水装置，其特征在于：所述旋转座(803)

的顶端均固定有固定板(804)，且相邻固定板(804)之间设置有活动板(805)，所述活动板

(805)的内部设置有活动槽(807)，且活动槽(807)的内部设置有导向柱(808)，所述导向柱

(808)的两端均延伸至活动板(805)的外部，所述导向柱(808)靠近支撑板(10)的一端固定

有转盘(806)。

6.根据权利要求1所述的一种园林用节能型浇水装置，其特征在于：所述喷洒机构(9)

的内部依次设置有皮管(901)、喷头(902)以及分流阀(903)，所述分流阀(903)的两端均固

定有皮管(901)，且皮管(901)的一端均固定有喷头(902)，所述分流阀(903)的底端与送水

管道(4)固定连接，所述皮管(901)与固定板(804)相互配合。
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一种园林用节能型浇水装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及浇水技术领域，具体为一种园林用节能型浇水装置。

背景技术

[0002] 随着社会的不断发展，园林面积得到了极大的提升，而给园林浇水是一道重要工

序，在给园林浇水时，就需要使用相应的浇水装置，现今市场上的此类装置种类繁多，基本

可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的问题，具体问题有以下几点：

[0003] (1)传统的此类浇水装置在使用时由于其功能不足，使得其在使用时耗能率较高；

[0004] (2)传统的此类浇水装置在使用时由于其喷水方向单一，使得其在使用时灵活性

低下；

[0005] (3)传统的此类浇水装置在使用时由于其喷头不足、喷水不均匀，使得其在使用时

适用性低下。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种园林用节能型浇水装置，以解决上述背景技术中

提出装置功能不足、喷水方向单一、喷头不足以及喷水不均匀的问题。

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种园林用节能型浇水装置，包

括底座、支撑柱、送水管道、节能机构和转向机构，所述底座顶端的中心位置处固定有支撑

柱，且支撑柱的顶端固定有转向机构，所述支撑柱的内部设置有节能机构，且节能机构两端

均安装有送水管道，所述送水管道远离节能机构的一端延伸至支撑柱的外部并固定有水

泵，且水泵的底端与底座固定连接，所述送水管道远离节能机构的另一端延伸至转向机构

的外部并固定有喷洒机构。

[0008] 优选的，所述底座内部支撑柱远离水泵的一侧设置有排水通道，所述底座顶端的

水泵一侧固定有蓄水池，所述水泵远离送水管道的一侧固定有供水口，且供水口的一端延

伸至蓄水池的内部，所述蓄水池的顶端固定有等间距的滤网，所述蓄水池远离水泵的一侧

外壁上设置有进水阀，所述转向机构顶端喷洒机构的一侧固定有支撑板，且支撑板的顶部

设置有传动轴，所述传动轴的一端与转向机构固定连接，所述传动轴的另一端固定有驱动

轮，所述驱动轮的外壁上设置有传动皮带。

[0009] 优选的，所述节能机构的内部依次设置有机体、驱动叶、转动轴、限位板、主动轮以

及连接板，所述机体内部的中心位置处设置有转动轴，且转动轴的一端延伸至支撑柱的外

部并固定有主动轮，所述主动轮与传动皮带相互配合，所述送水管道内部的转动轴外壁上

固定有等间距的连接板，且连接板的一端固定有驱动叶，所述支撑柱内部送水管道一侧的

转动轴外壁上固定有限位板。

[0010] 优选的，所述转向机构的内部依次设置有放置台、支撑杆、旋转座、固定板、活动

板、转盘、活动槽以及导向柱，所述放置台顶端的两侧均固定有支撑杆，且支撑杆的顶端均

设置有旋转座。
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[0011] 优选的，所述旋转座的顶端均固定有固定板，且相邻固定板之间设置有活动板，所

述活动板的内部设置有活动槽，且活动槽的内部设置有导向柱，所述导向柱的两端均延伸

至活动板的外部，所述导向柱靠近支撑板的一端固定有转盘。

[0012] 优选的，所述喷洒机构的内部依次设置有皮管、喷头以及分流阀，所述分流阀的两

端均固定有皮管，且皮管的一端均固定有喷头，所述分流阀的底端与送水管道固定连接，所

述皮管与固定板相互配合。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该园林用节能型浇水装置不仅不仅

实现了该机构节约能源的功能，实现了该机构便于改变喷水方向的功能，而且实现了该机

构双向均匀喷水的功能；

[0014] (1)通过底座的顶端固定蓄水池，蓄水池的顶端固定滤网，机体内部的中心位置处

设置转动轴，转动轴的一端延伸至支撑柱的外部并固定主动轮，送水管道内部的转动轴外

壁上固定等间距的连接板，连接板的一端固定驱动叶，支撑柱内部送水管道一侧的转动轴

外壁上固定限位板，实现了该机构节约能源的功能，从而降低了该园林用节能型浇水装置

在使用时的耗能率；

[0015] (2)通过放置台顶端的两侧固定支撑杆，支撑杆的顶端设置旋转座，旋转座的顶端

固定固定板，固定板中间设置活动板，活动板的内部设置活动槽，活动槽的内部设置导向

柱，导向柱的一端固定转盘，实现了该机构便于改变喷水方向的功能，从而提高了该园林用

节能型浇水装置在使用时的灵活性；

[0016] (3)通过送水管道的顶端固定分流阀，分流阀的两端固定皮管，皮管的一端固定喷

头，实现了该机构双向均匀喷水的功能，从而提高了该园林用节能型浇水装置在使用时的

适用性。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的主视剖面结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型的侧视剖面结构示意图；

[0019] 图3为本实用新型的俯视结构示意图；

[0020] 图4为本实用新型的图2中A处局部放大结构示意图。

[0021] 图中：1、底座；2、排水通道；3、支撑柱；4、送水管道；5、水泵；6、供水口；7、节能机

构；701、机体；702、驱动叶；703、转动轴；704、限位板；705、主动轮；706、连接板；8、转向机

构；801、放置台；802、支撑杆；803、旋转座；804、固定板；805、活动板；806、转盘；807、活动

槽；808、导向柱；9、喷洒机构；901、皮管；902、喷头；903、分流阀；10、支撑板；11、滤网；12、蓄

水池；13、进水阀；14、传动轴；15、驱动轮；16、传动皮带。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种园林用节能型浇水装置，包括
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底座1、支撑柱3、送水管道4、节能机构7和转向机构8，底座1顶端的中心位置处固定有支撑

柱3，且支撑柱3的顶端固定有转向机构8；

[0024] 转向机构8的内部依次设置有放置台801、支撑杆802、旋转座803、固定板804、活动

板805、转盘806、活动槽807以及导向柱808，放置台801顶端的两侧均固定有支撑杆802，且

支撑杆802的顶端均设置有旋转座803，旋转座803的顶端均固定有固定板804，且相邻固定

板804之间设置有活动板805，活动板805的内部设置有活动槽807，且活动槽807的内部设置

有导向柱808，导向柱808的两端均延伸至活动板805的外部，导向柱808靠近支撑板10的一

端固定有转盘806；

[0025] 使用该机构时，通过传动皮带16带动驱动轮15旋转，驱动轮15会带动转盘806转

动，此时，导向柱808会通过活动槽807和活动板805带动固定板804和旋转座803围绕支撑杆

802来回摆动，实现了该机构便于改变喷水方向的功能，从而提高了该园林用节能型浇水装

置在使用时的灵活性；

[0026] 支撑柱3的内部设置有节能机构7，节能机构7的内部依次设置有机体701、驱动叶

702、转动轴703、限位板704、主动轮705以及连接板706，机体701内部的中心位置处设置有

转动轴703，且转动轴703的一端延伸至支撑柱3的外部并固定有主动轮705，主动轮705与传

动皮带16相互配合，送水管道4内部的转动轴703外壁上固定有等间距的连接板706，且连接

板706的一端固定有驱动叶702，支撑柱3内部送水管道4一侧的转动轴703外壁上固定有限

位板704；

[0027] 使用该机构时，在下雨天，滤网11会将过滤后的雨水储存在蓄水池12的内部，没下

雨时通过进水阀13想蓄水池12的内部加水，通过单片机控制水泵5运转，水泵5会通过供水

口6将蓄水池12内部的水输送至送水管道4的内部，当水流经过机体701的内部时，水流会推

动驱动叶702绕转动轴703旋转，转动轴703会带动主动轮705转动，进而带动传动皮带16转

动，实现了该机构节约能源的功能，从而降低了该园林用节能型浇水装置在使用时的耗能

率；

[0028] 节能机构7两端均安装有送水管道4，送水管道4远离节能机构7的一端延伸至支撑

柱3的外部并固定有水泵5，该水泵5的型号为150QJ20-54/9，且水泵5的底端与底座1固定连

接，送水管道4远离节能机构7的另一端延伸至转向机构8的外部并固定有喷洒机构9，喷洒

机构9的内部依次设置有皮管901、喷头902以及分流阀903，分流阀903的两端均固定有皮管

901，且皮管901的一端均固定有喷头902，分流阀903的底端与送水管道4固定连接，皮管901

与固定板804相互配合；

[0029] 使用该机构时，当水流通过送水管道4进入分流阀903内部时，水流会在分流阀903

的作用下分别涌入皮管901的内部，在分流阀903的作用下均匀喷出，实现了该机构双向均

匀喷水的功能，从而提高了该园林用节能型浇水装置在使用时的适用性；

[0030] 底座1内部支撑柱3远离水泵5的一侧设置有排水通道2，底座1顶端的水泵5一侧固

定有蓄水池12，水泵5远离送水管道4的一侧固定有供水口6，且供水口6的一端延伸至蓄水

池12的内部，蓄水池12的顶端固定有等间距的滤网11，蓄水池12远离水泵5的一侧外壁上设

置有进水阀13，转向机构8顶端喷洒机构9的一侧固定有支撑板10，且支撑板10的顶部设置

有传动轴14，传动轴14的一端与转向机构8固定连接，传动轴14的另一端固定有驱动轮15，

驱动轮15的外壁上设置有传动皮带16。

说　明　书 3/4 页

5

CN 211631168 U

5



[0031] 工作原理：使用该机构时，首先，在下雨天，滤网11会将过滤后的雨水储存在蓄水

池12的内部，没下雨时通过进水阀13想蓄水池12的内部加水，通过单片机控制水泵5运转，

水泵5会通过供水口6将蓄水池12内部的水输送至送水管道4的内部，当水流经过机体701的

内部时，水流会推动驱动叶702绕转动轴703旋转，转动轴703会带动主动轮705转动，进而带

动传动皮带16转动，实现了该机构节约能源的功能，从而降低了该园林用节能型浇水装置

在使用时的耗能率，之后，通过传动皮带16带动驱动轮15旋转，驱动轮15会带动转盘806转

动，此时，导向柱808会通过活动槽807和活动板805带动固定板804和旋转座803围绕支撑杆

802来回摆动，实现了该机构便于改变喷水方向的功能，从而提高了该园林用节能型浇水装

置在使用时的灵活性，最后，当水流通过送水管道4进入分流阀903内部时，水流会在分流阀

903的作用下分别涌入皮管901的内部，在分流阀903的作用下均匀喷出，实现了该机构双向

均匀喷水的功能，从而提高了该园林用节能型浇水装置在使用时的适用性，终完成该园林

用节能型浇水装置的工作。

[0032] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而

且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新

型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新

型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含

义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制

所涉及的权利要求。
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