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(57) Abstract

Payment-based audiovisual playback 2 3 n
system comprising a microprocessor device
associated with a payment device primarily
including mass storage means, for storing
inter alia the digital compressed visual and
sound information to be used. The sys-
tem is associated through interfaces with
digital display means and digital sound
playback means which provide a multime- Lﬁ“' E%‘l Lg;‘l
dia environment. The invention is char- 4 21
acterized in that the digital display means CPU
and video monitor are associated with a 4 1 2
touch screen associated with an interface 51 —]

programme responsive to outside events, [ —_— E [e]
o
54

translating them, for the graphic operating
system, as mouse events using a library
of integrated tools and services, to trig- §2
ger either a change in the execution of one
of the man/machine interface programme
modules, or a change in the physical oper-
ating parameters of the jukebox.




(5T) Abrégé

La présente invention concerne un systtme de reproduction audiovisuelle déclenché par paiement de redevances, €laboré autour d’un
dispositif 2 microprocesseur associé 2 un dispositif de paiement, comportant d’une part principalement des moyens de mémorisation de
masse, pour entre autres stocker, sous forme numérique compressée les informations visuelles et sonores 2 exploiter, et d’autre part associé,
par I'intermédiaire d’interfaces, & des moyens numériques de visualisation et des moyens numériques de reproduction sonore permettant de
créer un univers multimédia, caractéris€ en ce que les moyens numériques de visualisation et le moniteur vidéo sont associés 2 un écran tactile
associé 3 un programme d’interface réagissant aux événements extérieurs et les traduisant pour le systéme d’exploitation graphique comme
des événements souris déclenchant par I’intermédiaire d’une librairie d’outils et de services intégrés, soit la modification du déroulement de
I'un des modules de programme d’interface homme machine, soit la modificattion de parametres physiques de fonctionnement du juke-box.
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SYSTEME DE REPRODUCTION AUDIOVISUELLE NUMERIQUE
INTELLIGENT.

La présente invention concerne un systéme de
reproduction audiovisuelle déclenché par paiement de
redevances.

De tels systémes de reproduction audiovisuelle sont
généralement rencontrés dans des cafés ou dans des pubs.
Ce type de systéme est en fait constitué d'une machine de
reproduction sonore appelée ordinairement juke-box
associée a un moniteur assurant la visualisation d'images
vidéo ou de clips vidéo. Pour cela, le juke-box est
équipé d'un lecteur de disques compacts vidéo et d'une
discothéque de disques compacts video et comporte des
boutons de présélection repérant les titres des morceaux
de musique qu'il est proposé de choisir. Le paiement
d'une redevance adéguate suivi d'une ou plusieurs
présélections autorise le déclenchement du systéme avec
le chargement automatique, dans le lecteur, du disque sur
lequel figure le morceau choisi, 1la reproduction
audiovisuelle désirée pouvant alors commencer.

Ces systémes, bien que permettant une reproduction
fidele et de bonne qualité, présentent néanmoins de
sérieux inconvénients. Ainsi, un premier inconvénient est
relatif au volume nécessaire pour le stockage de 1la
discothéque, ce qui implique, en conséquence, gue le
systéme soit de dimensions importantes et donc
encombrant. Egalement, ces systeéemes qui font appel a un
matériel surtout mécanique utilisant des techniques
sophistiquées présentent des taux de pannes
significatifs, ce qui est un autre inconvénient. Enfin,
i1 est trés rare que tous les morceaux d'un disque soient
réguliérement écoutés, certains méme ne le sont quasiment
jamais mais ne peuvent cependant pas pour autant étre
éliminés. Outre cet inconvénient, 1'inconvénient suivant

est présenté du fait que les sociétés gérant et
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distribuant ces systémes mettent dans le circuit un
nombre 1limité de disques identiques et imposent une
certaine rotation chez 1leurs clients, ce qui implique
parfois pour ces derniers une attente désagreéable
lorsqu'un disque n'est pas disponible.

Par ailleurs, il est connu par la demande de brevet
PCT/WO 93 18465 des juke-boxes informatisés permettant de
recevoir a travers un réseau de télécommunication et un
modem connectant le juke-boxes au réseau, des
informations numérisées constituant des chansons ou
morceaux musicaux téléchargés dans une mémoire de masse
du juke-boxes. Le systéme de communication sert également
au téléchargement de fichiers représentatifs
d'informations graphiques numérisées, les chansons et les
fichiers graphiques étant compressés avant leur envoi sur
le réseau. Le processeur du juke-boxes exploite ensuite
ces fichiers en les décompressant et en envoyant les
données graphiques au circuit vidéo et les données de la
chanson au circuit audio.

Toutefois, le processeur gére également les
interfaces homme machine et 1la gestion de ces différents
€léments se fait séquentiellement en affichant les images
graphiques représentatives de 1la chanson, ensuite en
répondant a l'actionnement des touches par l1l'utilisateur
puis en recherchant si l'utilisateur a payé les montants
souhaités et enfin, lorsque le montant souhaité a ete
réglé, a déposer la sélection dans une file en vue de son
exécution ultérieure. Par ailleurs ce systéme ne peut
fonctionner qu'en affichant d'abord les images graphiques
et en lancant ensuite 1l'exécution de la chanson car le
processeur ne peut, d'aprés les logigrammes, exécuter
deux taches en méme temps. Enfin, les représentations
graphiques sont uniquement des données digitalisées par
une table scanner de la couverture de l'album de la
chanson. En aucun cas un tel juke-box ne permet
l'affichage d'images animées en méme temps que 1le
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diffusion de chanson ou de musique. De méme le processeur
étant utilisé pour la décompression et le traitement des
informations numériques en vue de la transformation en
signaux audio, ne pourra prendre en compte de nouvelles
actions d'un utilisateur qui rechercherait a effectuer
une nouvelle sélection. Ceci apparait clairement,
notamment en page 12 de la demande PCT lignes 25 a 37. La
sélection de nouvelles chansons ne peut se faire que dans
le cas ou le juke-boxes est en mode attractif, c'est-a-
dire dans le mode ou il affiche successivement des
représentations graphiques des différentes chansons
stockées dans le juke-boxes.

I1 est également connu, par le brevet américain
4,956,768, un serveur large bande pour transmettre de la
musique ou des images constituées par un processeur
principal communiquant par un canal DMA avec un disque
dur et des cartes de sortie contrdlées chacune par un
processeur local supplémentaire qui gére un mode
alternatif d'acces a deux mémoires tampon A et B et dont
l'une, A, est utilisée pour délivrer par exemple des
données musicales a un utilisateur tandis que 1l'autre B
est remplie. Chacune des cartes de sortie est reliée a
une station de consultation qui peut étre 1locale et
située dans les mémes locaux que le serveur ou a distance
et reliée par un réseau de communication audio ou vidéo.
Le serveur recgoit les données bloc par bloc et s'assure
que les parités des échantillons sont correctes et refuse
le bloc incluant plus de deux échantillons successifs
faux. Chacun des blocs est naturellement désigné par un
numéro. Une fois qu'un bloc a éte accepté, il peut étre
stocké sur le disque dur local en enregistrant son numéro
d'ordre qui n'a aucune relation avec son adresse physique
sur le disque dur. Les stations de consultation ont des
sorties audio et vidéo tels que des haut-parleurs ou des
écouteurs et un moniteur télévision permettant 1'écoute
de la musique ou la visualisation d'images en réponse a
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des demandes regues de terminaux inclus dans les stations
de consultation. Dans un tel systéme, les stations de
consultation ou le premier processeur de communication
doivent avoir un logiciel spécifique de gestion des
requétes de sélection de morceaux musicaux ou vidéo. Ce
n'est que lorsque la requéte a été effectuée et adressée
au processeur du serveur large bande que celui-ci peut
transférer, sous 1l'autorité du processeur local, 1les
données dans les mémoires tampon de fagon a ce que ce
processeur local assure le convoyage des données vers les
stations de consultation. Il est, en outre, bien précisé
que le remplissage des cartes de sortie et des mémoires
tampon n'est effectué qu'aprés avoir recu 1'autorisation
du processeur local de la carte.

Par conséquent, un tel systéme ne peut fonctionner
que dans le cadre d'un dispositif multiprocesseur et ne
suggére nullement l'utilisation d'un tel serveur pour un
juke-box contrélé par un seul processeur fonctionnant
dans un environnement multitiche. Un tel systéme suggéreé
par le Dbrevet américain met donc en oeuvre une
installation complexe permettant de délivrer un service a
plusieurs stations de consultation; cette installation
complexe est donc onéreuse et incompatible avec un
systéme a juke-boxes dont le prix de revient doit étre 1le
plus réduit possible.

Enfin les juke-boxes de 1l'art antérieur comportent
pour reéaliser 1l'interface homme machine de nombreuses
piéces mécaniques et électromécaniques qui augmentent les
possibilités de défaillance du systéme et ne conféerent
pas au dispositif une bonne ergonomie.

La présente invention a pour but de remédier aux
divers inconvénients présentés ci-dessus par les systémes
de l'art antérieur et propose un systéme de reproduction
audiovisuelle numérique intelligent, permettant une

meilleure ergonomie tout en diminuant 1le risque de
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défaillance par la réduction du nombre de piéces
mécaniques.

Ce but est atteint par le fait que le systéme de
reproduction audiovisuelle déclenché par paiement de
redevances, élaboreé autour d'un dispositif a
microprocesseur associé a un dispositif de paiement,
comportant d'une part principalement des moyens de
mémorisation de masse, pour entre autres stocker, sous
forme numérique compressée les informations visuelles et
sonores a exploiter, et d'autre part associé, par
1'intermédiaire d'interfaces, a des moyens numériques de
visualisation et des moyens numériques de reproduction
sonore permettant de créer un univers multimédia est
caractérisé en ce gque les moyens numériques de
visualisation et le moniteur vidéo sont associés a un
écran tactile associé a un programme d'interface
réagissant aux événements extérieurs et les traduisant
pour le systéme d'exploitation graphique comme des
événements souris déclenchant par 1l'intermédiaire d'une
librairie d'outils et de services intégrés, soit la
modification du déroulement de 1l'un des modules de
programme d'interface homme machine, soit la modification
de paramétres physiques de fonctionnement du juke-box.

Selon une autre particularite, la librairie
d'outils et de services comporte une pluralité de modules
d'affichage graphique constituant & 1'aide de 1'interface
de 1'écran tactile une pluralité de tableaux de contrédle,
parmi lesquels un premier tableau de sélection de titres
se déroulant pour aider a la recherche et a la sélection
d'un titre désiré, un second tableau de contrdéle de

gestion des paramétres physiques du juke-box, un
troisieme tableau de balayage de la base de données de
titres, d'utilisation privée, pour permettre

l'exploration de la base de données contenant les titres
disponibles et la commande d'une sélection de ces titres
au travers du réseau de distribution d'informations
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audiovisuelles, un quatriéme tableau de statistiques,
d'utilisation privée, pour les estimations et les calculs
statistiques relatifs aux titres.

Selon une autre particularité, un module de mode de
gestion permet d'enregistrer dans un fichier les
paramétres d'exploitation du systéeme mémorisé sur le
disque dur dans un format machine non 1lisible pour un
utilisateur, les informations sauvegardées sur le disque
etant relues a chaque démarrage du systéme.

Selon une autre particularité, 1le fichier des
paramétres d'exploitation du systéme permet de fixer 1le
prix d'un titre ou le nombre de titres pour une valeur
predéterminée, le délai d'inactivité avant d'enclencher
le mode promotionnel visuel, le délai d'inactiviteé avant
d'enclencher une source auxiliaire telle que la radio par
exemple, le délai d'inactivité avant d'enclencher le mode
d'échantillonnage des sélections, 1l'endroit déterminé en
secondes & partir du début ou le systéme pourra démarrer
l'échantillonnage d'une sélection, la durée en secondes
de l'échantillon.

Selon wune autre particularité, un module de
commande systéme (CM) comporte un module de
représentation graphique dans 1lequel un ensemble de
curseurs sont représentés dans une fenétre, chacun des
curseurs etant associés avec 1l'un des paramétres d'une
fonction physique contrélée, le module d'interface de
1l'écran tactile associé a ce module graphique
interprétant la coincidence de l'emplacement du doigt sur
l'écran tactile avec la position de représentation du
curseur comme un événement d'appui (down), le déplacement
du doigt sur l'écran tactile comme la traine (drag) de la
souris et l'enlévement du doigt de l'écran tactile comme
un relachement (up) pour le logiciel d'exploitation, 1la
derniére position du curseur déplacé pendant 1'événement
traine étant mémorisée par le systéme et utilisée par
celui-ci pour régler le paramétre physique correspondant.
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Selon une autre particularité, un premier curseur
est associé au niveau du volume maitre ;

un deuxiéme curseur est associé au niveau du volume
du juke-box :

un troisiéeme curseur est associé au niveau du
volume du microphone ;

un quatriéme curseur est associé au niveau du

-e

volume d'une entrée auxiliaire (fonction tuner, radio)
un cinquiéme curseur est associé au niveau du
contrdle des basses ;

un sixiéeme curseur est associé au niveau du
contrdéle des aigus ;

un septiéme curseur est associé au réglage de la
balance ;

Selon une autre particularité, la 1librairie
d'outils comporte une premiére base de données des titres
disponibles sur le 3juke-box et une deuxiéme base de
données des titres disponibles pour achat par le gérant
du juke-box, la sélection des données de la base se
faisant en coincidence des événements extérieurs
enregistrés par le module d'interface associé au module
graphique utilisé.

Selon une autre particularité, un module graphique
de mode de sélection et d'exploration client permet par
l'affichage d'une fenétre comportant une pluralité de
boutons, de sélectionner parmi les titres disponibles sur
la base de données ceux correspondant a un type détermineé

de musique.

Selon une autre particularité, 1l'ensemble est géré
au moyen d'un systéme d'exploitation multitdche dont le
noyau associe a chacun des moyens périphériques une téache
et affectant la priorité la plus élevée a la tache
visualisation et une priorité de niveau deux a la tache
son, au moins un tampon (66, 67 respectivement 56, 57) de
stockage temporaire des données a décompresser étant
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associé avec les moyens respectifs de visualisation (6)
et de reproduction sonore (5) pour permettre le
traitement de 1l'information transférée a 1'un des moyens
pendant le traitement d'un transfert vers un autre moyen
par le systéme d'exploitation et un module superviseur du
systéeme d'exploitation associant un tampon de statut
positionné a une valeur représentative de 1'activiteé
d'une tache dés qu'un des tampons de stockage temporaire
contient des données.

Selon une autre particularité, 1le systéme est
associé, par l'intermédiaire d'une interface (158), a un
modem de télécommunications (4,41), ledit systéme étant
alors connecté a un réseau de distribution d'informations
audiovisuelles au moyen du modem de télécommunications et
de liaisons de télécommunications, cette fonction de
télécommunications étant également gérée par le systéme
d'exploitation multitdche inclus dans 1la librairie
d'outils et de services intégrée dans les moyens de
mémorisation avec wune priorité de niveau trois et
associant a cette taAche de télécommunication un tampon
temporaire (26) de stockage des données a transférer et
un tampon (841) indicatif du statut de cette tache.

Selon une autre particularite, le systéme
d'exploitation comporte un module de résolution des
priorités (11) qui en fonction des priorités affectées
aux taches déclarées actives va accuser réception de la
requéte d'une tiche ou répondre par un signal
d'occupation, un module superviseur (12) qui en fonction
des taches déclarées actives et de la disponibilité des
ressources matérielles suffisantes remplit une file
d'attente de requétes de mémorisation.

Selon une autre particularité un tampon temporaire
(36) de stockage des données provenant d'une interface
homme machine et un tampon (831) indicatif du statut de
cette tdche d'interface homme machine est associé a une
tache d'interface (73) telle que la sélection de zdénes
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sur un écran tactile, chaque 2zéne correspondant a un
choix parmi les informations affichées sur les moyens de
visualisation.

D'autres avantages et particularités de l'invention
apparaitront a la lecture de la description suivante,
faite en référence aux dessins annexés, donnés a titre
d'exemple illustratif mais non limitatif d'une
réalisation de l'invention, dans lesquels:

La figure 1 représente un schéma électrique du
matériel constituant 1l'invention;

La figure 2 représente un organigramme faisant
apparaitre les modules de services spécifiques d'une
tdche et géré au moyen du systeme d'exploitation
multitdche, l'ensemble des modules étant inclus dans une
librairie stockée dans les moyens de mémorisation.

La figure 3 représente l'organisation du systeéme
multitadches gérant 1l'ensemble des moyens matériels et
logiciels;

La figure 4 représente un logigramme de description
du fonctionnement du systéme de gestion multitaches;

La figure 5 représente le logigramme de
vérification d'activité des téches.

La figure 6 représente le logigramme de mise en
file d'attente des sélections ;

La figure 7 représente le schéma d'organisation des
bases de données ;

La figure 8 représente 1l'affichage graphique
réalisé par le module graphique du module de gestion de
systeme (CM) ;

La figure 9 représente 1l'affichage graphique
réalisé par le module graphique du module mode en service
(RMM)

La figure 10 représente l'affichage graphique
réalisé par le module graphique du module de mode
d'acquisition de nouvelles sélections (NSAM) ;
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La figure 11 représente un sous module graphique de
sélection particuliére ;

La figure 12 représente le module graphique du
module de mode de sélection et d'exploration clients
(CBSM)

La figure 13 représente un sous module graphique
d'affichage de statistiques appelable lors de
l'utilisation du module de mode d'acquisition de
nouvelles sélections (NSAM).

De préférence, mais cependant de maniére non
limitative, 1le systéme de reproduction audiovisuelle
utilise les éléments matériels énumérés et référencés ci-
apres.

L'unité centrale 1 a microprocesseur est un systéme
compatible PC de haute performance, le choix lors de la
mise en oeuvre s'est porté sur un systéme du type Intel
80486 DX/2 qui posséde des moyens de mémorisation et les
caractéristiques suivantes:

- compatibilité avec le bus local Vesa,

- antémémoire du processeur: 256 kO,

- mémoire vive: RAM de 32 MO ou plus auto-alimentée

- ports série et paralléle de haute performance,

- adaptateur graphique type SVGA a microprocesseur

- contréleur de bus type SCSI/2,

Toute autre unite centrale possédant des
performances équivalentes ou supérieures pourra étre
utilisée dans 1l'invention.

Cette unité centrale commande et gére une circuit
de commande de son (5), un circuit (4) de commande des
télécommunications, un circuit (3) de commande des
entrées, un circuit (2) de commande de la mémorisation de
masse, un circuit (6) de commande des moyens de
visualisation. Les moyens de visualisation se composent
principalement d'un moniteur vidéo (62) a écran plat de
14 pouces (35,56 cm) sans entrelacement de type SVGA a

haute résolution et faible rayonnement. C'est ce moniteur
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qui est utilisé pour la reproduction d'images (par
exemple les couvertures d'albums des sélections
musicales), de graphiques ou de clips vidéo.

Des moyens de mémorisation de masse (21) utilisant
des disques durs de type SCSI haute vitesse et haute
capacité, sont associés aux moyens de mémorisation déja
présents dans le dispositif a& microprocesseur. Ces moyens
servent au stockage d'informations audiovisuelles
numérisées et compressées.

Un modem de télécommunications (41) haute vitesse
d'au moins 28,8 Kbps ou tout autre matériel de
télécommunication associé a d'autres média de
télécommunication est intégré pour autoriser la liaison
avec un réseau de distribution d'informations
audiovisuelles contrélé par un serveur central.

Pour la reproduction des informations sonores des
sélections musicales, le systéme comporte des haut-
parleurs (54) recevant le signal d'un amplificateur -
tuner (53) relié au circuit électronique (5) de type
synthétiseur de musique prévu pour supporter un grand
nombre de sources d'entrée tout en fournissant une sortie
présentant une qualité de type CD (disque compact), tel
que par exemple 1l'adaptateur audio multimédia a
microprocesseur, du type carte "Sound Blaster" SBP32AWE
de chez Creative Labs Inc sur lequel deux tampons mémoire
(56, 57) sont ajoutes dans le but explicite
ultérieurement.

De méme le circuit de commande des moyens de
visualisation comporte également deux mémoires tampon
(66, 67) dans le but explicité ultérieurement.

Une alimentation thermiquement régulée de 240 watts
ventilée fournit 1l'énergie au systéme. Cette alimentation
est protégée contre les surintensités et les
suroscillations.

Le systéme de reproduction audiovisuelle gére, par

le biais de son circuit contréleur d'entrée (3), un écran
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tactile (33) "Intelli Touch" de 14 pouces (35,56 cm) de
chez Elo Touch Systems 1Inc,.qui inclut un panneau de
revétement de la vitre utilisant la "technologie avancée
d'onde de surface" ainsi qu'un contrdleur de bus de type
AT. Cet écran tactile permet aprés avoir affiché sur le
moniteur vidéo (62) ou l'écran d'un téléviseur (61)
diverses informations de sélection utilisées par 1les
clients, ainsi que des informations de commandes et de
contrdle de gestion utilisées par 1le gérant ou le
propriétaire du systéme. Il est également utilisé a des
fins de maintenance en combinaison avec un clavier
externe (34) qui peut étre relié au systéme qui posseéde
pour cela un connecteur de clavier, contrélé par un
verrou a clé (32) a travers le circuit d'interface (3).
le circuit d'entrée (3) interface également avec le

systéme un ensemble télécommande (31) constitué, par

exemple:
- d'une télécommande infrarouge de chez Mind Path
Technologies Inc., émetteur qui posséde 15 touches de

commande pour le systéme & microprocesseur et 8 touches
de commande pour dispositif de projection.

- d'un récepteur infrarouge avec adaptateur série
de chez Mind Path Technologies Inc.

Un dispositif de paiement de redevances (35) de
chez National Rejectors Inc., est é&galement relié au
circuit d'interface d'entrée (3). Il est également
possible d'utiliser tout autre dispositif qui permette 1la
réception de tout mode de paiement par piéces, billets,
Jetons, cartes magnétiques a puces ou combinaison des
moyens de paiement.

Pour loger le systéme, il est de plus prévu un
chassis ou badti en acier avec garnitures extérieures
personnalisables.

Outre ces éléments, un microphone (55) sans fil est
relié au contrdleur de son (5), ce qui permet de
transformer ce dernier en un puissant systéme d'annonces
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et d'informations destinées au public ou aussi en machine
de karaoké. De méme un systéme de haut-parleurs sans fil
peut étre utilisé par le systéme.

L'ensemble (31) de commande a distance permet au
gérant, par exemple de derriére le bar, d'accéder et de
contrdler différentes commandes telles que:

- la commande marche/arrét du microphone,

- la commande de mise en sourdine des haut-
parleurs,

- la commande de contrdle de volume sonore,

- la commande d'annulation de la sélection musicale
en train d'étre écoutée.

Deux tampons (56, 57) sont associés au circuit
contréleur de son (5) pour permettre de mémoriser chacun
de facon alternative une information correspondant a un
quart de seconde de son. De méme deux tampons (66, 67)
sont associés au circuit contréleur de vidéo (6) capables
chacun et alternativement de mémoriser un dixieme de
seconde d'images. Enfin un tampon respectif (46, 36, 26)
est associé a chacun des circuits de contrdleur de
communication(4), d'interface d'entrée (3) et de
mémorisation (2).

Le logiciel d'exploitation du systéme a été élaboré
autour d'une librairie d'outils et de services tres
largement orientée vers le domaine audiovisuel dans un
univers multimédia. Cette librairie inclut de maniére
avantageuse un systéeme d'exploitation multitéche
performant qui autorise efficacement 1'exécution
simultanée de multiples fragments de code. Ce logiciel
d'exploitation permet ainsi les exécutions concurrentes,
de maniere ordonnée et en évitant tout conflit,
d'opérations réalisées sur les moyens de visualisation,
les moyens de reproduction sonores de méme que la gestion
des liaisons de télécommunications au travers du réseau
de distribution. De plus, ce logiciel présente une grande

flexibilite.
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Cette 1librairie comporte comme on 1le verra
ultérieurement une interface de programmation pour
l'écran tactile (153) associé a chaque module graphique
qui sera décrit ultérieurement et comportant, en fonction
du module graphique associé, des fonctions de réactions a
une activation par un ou plusieurs événements extérieurs.
Les événements extérieurs proviennent de 1l'utilisateur et
sont traités par 1l'interface d'écran tactile pour pouvoir
étre interprétés par le systéme d'exploitation comme
l'équivalent d'un événement souris. Ainsi le toucher
d'une zone est reconnu par l'interface de l'écran tactile
comme un evénement appui (down), le déplacement du doigt
sur l'écran comme un événement de traine (drag) 1le
retrait du doigt de l'écran comme le reldchement d'un
bouton (up). Chaque événement interprété par 1'interface
écran tactile associé, est délivré ensuite au module
concerné pour provoquer soit une modification du
déroulement du programme par 1'appel par exemple d'un
autre module graphique, soit une modification de
paramétres physiques de 1la machine en provoquant une
mémorisation de ces paramétres et une utilisation
ultérieure par les éléments électroniques associés a ce
paraméetre.

Les données audiovisuelles numérisées et
compressées sont stockées dans les moyens de mémorisation
(21) .

Chaque sélection est disponible selon deux formats
numérisés: avec une qualité hi-fi ou une qualiteé CD.

Préalablement & la description et a la lecture de
cet organigramme de la figure 2, il est essentiel de
noter que, bien que tous ces modules décrits séparément
semblent étre utilisés d'une maniére séquentielle, en
réalité, 1les taches spécifiques de ces modules sont
exécutées simultanément dans un environnement utilisant
le systéme d'exploitation multitdche. Par conséquent,

l'organigramme indique des opérations spécifiques qu'un
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module doit effectuer et non un branchement vers ce
module qui invaliderait toutes les opérations effectuées
par les autres modules.

Le premier module, référencé SSM, est le module de
démarrage du systéme. Ce module ne fournit qu'un seul
service, par conséquent il se charge automatiquement au
moment de la mise sous tension du systéme. Si le systéme
est démarré avec un numéro d'enregistrement correct, il
rentre alors directement dans le mode "en service" du
module référencé RMM.

Le module REG est le module de mode
d'enregistrement qui, lorsqu'il est activé pour la
premiére fois ou lorsqu'une approbation pour un nouvel
enregistrement est nécessaire, indique son numéro de
série de logiciel et demande que l'utilisateur entre ses
coordonnées telles que le nom de 1l'établissement,
l'adresse et le numéro de téléphone.

Le module RMM est le module du mode "en service",
qui est le mode de fonctionnement dans lequel le systéme
entre dés que son numéro d'enregistrement est valideé.
Dans ce mode, le systéme est prét pour manipuler toute
requéte qui peut étre déclenchée par différents
événements prédéfinis, comme par exemple:

- des clients qui touchent 1l'écran: 1lorsqu'un
client ou un utilisateur touche 1l'écran, le systéme
transfére le contrdle de sa session de premier plan au
module CBSM du mode de sélection et d'exploration client,

- des requétes d'appel serveur du réseau de
télécommunications: lorsque le systéme détecte une boucle
sur la 1ligne téléphonique, il émet une procédure
asynchrone d'arriére-plan: le mode de services télécom du
module TSM,

- des requétes concernant le commutateur de clé
(32): lorsque le gérant tourne le commutateur de cleé, le
systéme donne le contréle de sa session de premier plan

au module SMM (ou MMM) de gestion systéme,
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- la réception d'un signal de télécommande: quand
une commande est regue, elle est traitée dans une session
d'arriére-plan par le module SMM de commandes systéme
alors que la session de premier plan reste disponible
pour d'autres interventions,

- l'apparition d'une fin de temporisation montrant
l'inactivité du systéme: 1lorsque 1l'un des différents
temporisateurs est activé, le contrdle est temporairement
donné au module IRM de routines d'inactivité pour
traitement.

Le systéme reste dans le mode "en service" jusqu'a
ce que 1l'un des événements décrits ci-avant se produise.

Ainsi le module RMM du mode en service comporte un
module permettant un affichage graphique correspondant
par exemple a celui de la figure 9. Ce module graphique
permet 1l'affichage d'une fenétre (90) comportant par
exemple l'affichage dans une zone (91) de la mention ““en
cours'' d'exécution. Une deuxiéme fenétre (92) de
dimension inférieure et incluse dans la premiére fenétre
(90) permet la représentation graphique de la pochette du
disque en cours d'exécution. Dans un pavé numérique (93)
est indiqué le temps total correspondant aux morceaux a
exécuter mémorisés dans la file d'attente. Dans un autre
pavé numérique (94) est indiqué le nombre de chansons en
file d'attente. Dans une troisiéme fenétre (95) de
dimension inférieure et incluse dans la premiére fenétre
(90) est représentée une image animée tel qu'un clip
vidéo, des images de synthéses ou un texte défilant s'il
s'agit de l'exécution du titre '“~KARAOKE'' mémorisés dans
les fichiers images du disque dur. Dans un pavé
alphanumérique (96) figure le titre de 1'album et dans un
deuxiéme pavé alphanumérique (97) le nom de 1l'album. Dans
un troisiéme pavé alphanumérique (98) est mentionné 1le
nom de l'artiste ou du groupe. Le décompte du temps
restant du titre exécuté est affiché dans 1le pavé
numérique (940), la durée du titre exécuté est affichée
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dans le pavé numérique (930). Ces informations
proviennent de la base de données (16) a partir du numéro
d'identification du titre et des informations mémorisées
dans la base de données selon les processus d'acces
correspondant a la figure 7 est explicité ultérieurement.
Enfin cette fenétre (90) comporte une zone (99) dans
laquelle figure la mention °“appuyez'' ou " touchez-moi'!'
incitant 1l'utilisateur a poser son doigt sur 1l'écran pour
que le module RMM, détectant par 1'intermédiaire du
module d'interface de 1l'écran tactile la position du
doigt sur n'importe quelle zone de l'écran, transfere le
contrdle de sa session au module CBSM de mode de
sélection et d'exploration des sélections par le client.

Dans le cas ou le juke-box n'est plus en cours
d'exécution de chanson et lorsque les chansons de la file
sont épuisées, l'une des deux fenétres (92, 95) pourra
servir a afficher des événements promotionnels ou a
afficher les sélections d'échantillonnage entrées en
mémoire par le gérant du juke-box. Ces échantillons de
sélection ont pour but d'inciter les clients a ecouter la
chanson entieére.

Le module IRM est 1le module de routines
d'inactivité. Ce module contient des routines réalisant
des fonctions prédéterminées telles que l'affichage de la
couverture d'un album, l'émission de parties de morceaux
musicaux présents dans le systeéme, la reproduction de
sélections complétes a des fins promotionnelles internes,
des reproductions audio a des fins promotionnelles
externes, des annonces promotionnelles parlées de
nouvelles sélections musicales, le retour vers une source
auxiliaire, auxquelles il peut étre fait appel lorsque le
systéeme est en inactivité et qu'une période de temps
prédéfinie mais réglable, correspondant a une
temporisation, s'est écoulée.

Le module SMM est le module de commandes systeéme.

Ce module permet de réaliser des fonctions qui commandent
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au systéme d'accepter une entrée demandée par un
dispositif de télécommande infrarouge, ces fonctions
étant instantanément traitées sans que le processus en
train de se dérouler ne soit arrété. Un treés grand nombre
de telles fonctions sont possibles, seules quelques unes
sont, de maniére non limitative, ci-~dessous listées:

- réglage du volume sonore des sélections jouées,

- réglage du volume sonore de la source auxiliaire
jouée,

- commande marche/arrét du microphone,

- réglage du volume sonore du microphone,

- reéglage balance, voie droite, voie gauche,

- contrdle du niveau des fréquences basses,

- contréle du niveau des fréquences aigués,

- commande d'annulation ou de saut de plage d'une
sélection musicale,

- commande de changement d'écran graphique
précédant et suivant celui affiche,

- déclenchement d'une remise a 1l'état initial des
réglages audio entrées et sorties.

Ce module SMM peut, lors de l'actionnement de 1la
télécommande provoquer un affichage sur 1'écran
permettant pour 1les fonctions identiques a celle du
module MMM une représentation similaire a celle décrite
en liaison avec la figure 8 explicitée ci-apres.

Le module MMM est le module de mode de gestion. Ce
module est déclenché lorsque le commutateur de clé est
tourné par le gérant. L'affichage de 1l'écran ordinaire
est remplacé par un affichage spécifique a la gestion des
systémes et des paramétres d'exploitation du systéme
comme représentés a la figure 8. Sur cet écran on
visualise dans wune fenétre gridce a un module de
représentation graphique un ensemble de curseurs dont 1la
position représentée entre les positions extrémes (810,
820, 830, B840, 850, 860, 870) et (811, 821, 831, 841,
851, 861, 871) représentant la course maximale du curseur
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correspond a une représentation visuelle du niveau de la
fonction de 1l'élément dont on veut contréler la valeur.
Ainsi le curseur (81) permet de contrdler le niveau du
volume maitre, le curseur (82) permet de contrdler 1le
niveau du volume du juke-box, le curseur (83) permet de
contréler le niveau du volume du microphone ; le curseur
(84) permet de contrdler le niveau du volume de l'entrée

auxiliaire (radio) ; le curseur (85) permet de contrdler
le niveau des basses ; le curseur (86) permet de
contrdler le niveau des aigus ; le curseur (87) permet

d'effectuer le réglage de la balance ; la fléche (88)
permet d'afficher 1l'écran graphique précédent et la
fléche (89) permet d'afficher 1l'écran suivant ; la zone
(80) permet de déclencher une remise a l'etat initial des
réglages des curseurs (81) a (87). Ce module graphique
qui permet 1l'affichage des curseurs sur l'écran du
moniteur ou du téléviseur coopére avec le troisiéme
module d'interface (153) de programmation pour l'écran
tactile (33) en permettant au gérant, lorsqu'il vient
poser son doigt sur 1l'une des représentations de curseur
et ensuite fait glisser son doigt, de déplacer 1la
représentation du curseur sur l'écran en méme temps dque
le doigt de fagon a ce que cette représentation du
curseur suive le doigt. Lorsque 1l'identification de
position du doigt avec la position du curseur a été faite
le module d'interface va suivre les déplacements du doigt
et modifier les coordonnées de position du curseur en
fonction de la position du doigt. Lorsque le doigt est
enlevé de 1'écran tactile la derniére position mémorisée
est enregistrée dans un fichier du disque dur et
1'ensemble de ces données sont relues a chaque demarrage
du systéme pour servir de référence d'ajustement des
paramétres physiques de réglage des cartes électroniques
respectives dont on veut modifier le niveau de la sortie

ou d'entrée. Ainsi on comprend qu'a l'aide de l'écran de
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la figure 8 il est possible de contrdler les paramétres
d'opération du systéme tels que :

- niveau du "~ ‘master volume'' volume maitre ;

- niveau du volume du juke-box ;

- niveau du volume de 1l'entrée auxiliaire (radio) ;

- niveau du volume du microphone ;

- niveau des basses ;

- niveau des aigus ;

- réglage de la balance.

D'autres modules de représentation graphiques
peuvent permettre de fixer également les paraméetres
suivants :

- le prix d'un titre ou le nombre de titres pour
une valeur prédéterminée ;

- le délai d'inactivité avant d'enclencher le mode
promotionnel audio et visuel ;

- le délai d'inactivité avant d'enclencher la
source auxiliaire (radio)

- le délai d'inactivité avant d'enclencher le mode
d'échantillonnage des sélections ;

- 1l'endroit (en secondes a partir du début) ou
démarrer l'échantillonnage ;

- durée (en secondes) de 1l'échantillon.

Toutes les valeurs ajustées a l'aide de cet écran
de contrdéle sont sauvegardées sur disque et relues a
chaque démarrage du systéme.

Le fichier contenant les valeurs de contrdéle sur le
disque est dans un format machine qui n'est pas lisible.
Le fichier ne prend pas plus de 128 octets d'espace
disque au total.

Avec ce nouvel affichage le gérant est également
capable de contrdler tous 1les réglages qui sont
réalisables avec 1la télécommande. Il peut eégalement
prendre le <contrdle de commandes de bas niveau
additionnelles permettant par exemple de définir 1les
commandes a valider ou a invalider sur la télécommande.
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I1 est aussi capable de définir un maximum de hauts et
bas niveaux pour chaque source de sortie du systeme, ces
limites définissant 1la gamme disponible sur la
télécommande. A partir de 1l'affichage, le gérant est
capable d'accéder au mode d'acquisitions de nouvelles
sélections en touchant un bouton repéré sur 1l'eécran
tactile, qui lance l'exécution du module NSAM. Lorsque le
gérant a achevé de définir ces commandes ainsi que 1la
configuration du systéme, il suffit alors qu'il enléve la
clé et le systéme retourne automatiquement au mode "en
service".

Le module NSAM est le module de mode d'acquisitions
de nouvelles sélections. Ce module représenté a la figure
10 comporte un module graphique qui permet l'affichage
d'une fenétre (100). Cette fenétre incorpore trois sous-
fenétres (101, 1010, 102), la premiére (101) sous forme
de liste déroulante permet par actionnement des boutons
de fléches déroulement (106, 107) de faire défiler la
liste de sélection. Cette liste de sélection ne peut étre
affichée, soit qu'aprés avoir visualisé 1'écran de
sélection de catégorie (figure 11), en ayant
préalablement activé 1le bouton (105), la mise en
surbrillance d'un titre (1611) s'effectuant en touchant
le titre en question, soit qu'aprés avoir introduit dans
la sous fenétre (1010) au moins un caractére au moyen du
clavier (1100). La deuxiéme fenétre (102) permet
d'afficher :

- lorsque le bouton de commande de sélection (103)
est activé, la mention ““achat en cours d'exécution'' et
au cas ou la capacité de mémoire du disque dur n'est plus
suffisante, la mention "~ 'mémoire insuffisante'' ; une
liste de titres apparait sur cette méme fenétre (102)
correspondant & 1l'espace mémoire insuffisant ; ces titres
ont été sélectionnés automatiquement dans la base de
données statistiques selon le critére du titre jamais

écouté ou le moins écouté ; cette 1liste de titres
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proposés permet au gérant de prendre la décision de les
supprimer du disque dur et de libérer ainsi un espace
mémoire suffisant pour gque 1'achat prévu puisse
s'effectuer ;

- lorsque le bouton "‘détail'' (104) est active, il
apparait sur la fenétre (102) différentes informations
associées au titre en surbrillance, telles que le prix du
titre sélectionné, sa durée, le nom de l'album, le nom de
l'artiste ou toute autre information significative du
titre sélectionné.

Un bouton (103) permet de commander la sélection
qui est ensuite téléchargée. Un bouton (104) permet
d'afficher des détails sur la sélection. Un troisiéme
bouton (105) permet de sélectionner 1la catégorie de
musique ou sélection a commander. L'actionnement de ce
troisiéme bouton (105) par le gérant permet d'afficher
l'écran représenté a la figure 11 que l'on va décrire ci-
aprés. Enfin l'écran de la figure 10 comporte également
un pavé alphanumérique représentant un clavier (1100) qui
permet au gérant en tapant, soit le nom de 1l'album, de
l'artiste ou du titre qui s'inscrit dans la sous fenétre
(1010), de faire apparaitre dans la fenétre (101) une
liste de titres plus ou moins restreinte en fonction du
critére utilisé et des touches de commandes permettant
d'afficher par la fléche (108) 1l'écran précédent et par
la fléche (109) l'écran suivant. Le module d'interface de
programmation (153) pour 1l'écran tactile (33) comporte
différents modules chacun des sous-modules correspond a
un des modules graphiques évoqués ci-dessus. Ainsi
lorsque le systéme exploite le module graphique NSAM de
la figure 10 & ce module graphique est associé un module
d'interface graphique (153) correspondant qui permet de
considérer la zone (103) comme une zone de lancement de
la commande pour faire appel ultérieurement a la fonction
de téléchargement du module TSM. De méme ce module
d'interface (153) associé au module graphique NSAM permet
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de considérer le toucher de la zone (105) comme 1'appel
du module graphique permettant la visualisation de 1la
figure 11.

Le module CBSM est le module de mode de sélection
et d'exploration client. L'acces a ce module est
déclenché a partir du mode "en service" de la figure 9
lorsque le client touche 1'écran. L'affichage permet a
1l'usager de visualiser en plus du menu des écrans prévus
pour une exploration puissante, et de diffuser des
messages éventuels vocaux numérises diffusés en méme
temps que le menu ou l'écran pour guider 1l'utilisateur
dans son choix de sélections musicales. Un exemple de
réalisation du module graphique du module de mode de
sélection et d'exploration du client est représenté a la
figure 12 dans laquelle une fenétre (120) comporte trois
sous fenétres (121, 1211, 122), la premiére (121) étant
déroulante. Le déroulement de la premiére fenétre (121)
est commandé par des fléches de déroulement supérieur
(126) et inférieur (127). Comme décrit précédemment pour
le module NSAM, 1l'apparition d'une liste de titres dans
la fenétre (121) ne pourra se faire que si un critere de
sélection a été introduit a 1l'aide du clavier (1201)
associé a la fenétre (1211) de la figure 12 ou a l'aide
de la fenétre (110) déclenchée par le bouton de catégorie
(125) associée, soit au clavier (1110) pouvant inscrire
un texte alphanumérique dans les pavés (111, 112, 113,
114), soit aux zdnes tactiles (1151) &a (1156) de 1la
fenétre (110)représentée figure 11. La fenétre (121)
permet l'affichage des titres des sélections dans l'ordre
alphabétique par nom de chanson. La fenétre (122) permet
d'afficher le visuel correspondant a la pochette de 1la
chanson, un indicateur (123) permet d'indiquer sous forme
d'un niveau le crédit ou 1l'absence de crédit. Cet
indicateur (123) est gradué en nombre de sélections
possibles. Cet indicateur (123) indigue & 1l'utilisateur
s'il dispose ou non d'un crédit suffisant pour effectuer
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une ou plusieurs nouvelles sélections ou, dans le cas
contraire, incite ce dernier a4 insérer des piéces dans le
monnayeur. Un bouton (125) permet de sélectionner 1la
catégorie des chansons et de passer a lt'affichage de 1la
fenétre suivante représentée a la figure 11. Enfin ce
module graphique CBSM comporte également un bouton (128)
permettant de déclencher 1l'affichage des chansons a
succés et un bouton (124) qui permet de valider la ou les
sélections pour déclencher leur introduction dans la file
d'attente ou leur exécution immédiate et successive si la
file est vide. La fenétre (120) est complétée par un
clavier alphanumérique (1201) qui permet de rentrer
directement le nom d'un autre chanteur, le titre d'une
chanson. L'actionnement du bouton catégorie (125) de 1la
figure 12 équivalent a (105) de la figure 10 provoque
l'appel d'une sous routine de module graphique provoquant
l'affichage de la fenétre (110) de la figure 11 dans
laquelle un pavé alphanumérique permet d'introduire, a
l'aide du clavier alphanumérique (1110), le nom d'un
album dans la zone (111), un second pavé alphanumérique
(112) permet d'introduire le nom d'un artiste dans la
zone (112), un troisiéme et quatriéme pavés
alphanumériques (113, 114) permettent d'introduire une
année ou une période et enfin une ligne de boutons (1151
a 1156) permet de sélectionner respectivement uniquement
les albums concernant la musique de type ° rock-and-
roll'', la musique de type "“danse'', la musique de type
“‘country'', la musique de type ‘‘rapp'', la musique de
type ""jazz'' ou les musiques pour karaoké. Enfin la
fenétre (110) comporte un bouton (116) d'annulation en
cas d'erreur, un bouton (117) de validation du choix de
la sélection et permettant le retour & la fenétre (120).
A l'intérieur de la sous fenétre (121) apparait alors une
liste de un a plusieurs titres en fonction du critére de
sélection, 1l'utilisateur sélectionne 1le titre qu'il
désire écouter en touchant le titre en question, celui-ci
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se met en surbrillance (1210) et simultanément la sous
fenétre (122) affiche le visuel correspondant a la
pochette de 1l'album contenant le titre sélectionné. Il
suffit a 1l'utilisateur de toucher le bouton (124) qui
active 1le changement d'écran graphique en faisant
apparaitre la fenétre (90) dans laquelle il verra
apparaitre dans la sous fenétre (92) la pochette du titre
qu'il a sélectionné et 1'écoutera immédiatement si 1la
file d'attente (94) était a zéro, dans le cas contraire
il verra apparaitre 1la pochette du titre en cours
d'exécution et dans le pavé (94) le nombre de titres en
file d'attente augmenté du nombre de titres qu'il a
sélectionné. Par le module MMM, le gérant a accés a la
base de données de statistiques en actionnant la fléche
(109, figure 10) qui fait apparaitre la fenétre graphique
(130) représentant l'écran de statistiques illustreée a la
figure 13. Ce fichier de statistiques est transmis
automatiquement au serveur central a l'aide du module de
télécommunication (4) chaque fois qu'un lien est établi
entre le juke-box et le serveur central. Cette fenétre
(130) comporte une premiére zone (131) comportant une
pluralité de fenétres déroulantes (1311, 1312, 1313,
1314) permettant chacune d'afficher respectivement 1la
liste des numéros de produits (1311), de titres (1312),
d'artistes (1313), de montants payés (1314). Le
déroulement de ces fenétres est actionné par la fleche
(1315) vers le haut et par la fléche (1316) vers le bas.
Les boutons graphiques tactiles (1317) a (1320)
représentent respectivement les critéres de sélection :
le total des sommes encaissées par titres par ordre
décroissant de ces sommes, la liste par ordre
alphabétique des titres a succés, des noms des artistes,
et de tous les titres. Le gérant, en touchant la ligne
correspondante a un titre, fait apparaitre dans la
fenétre (1321) le nombre de fois gque ce titre a été

sélectionné ainsi que toutes les informations de ce titre
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avec l'affichage des dates dans la fenétre (1322) et des
heures dans la fenétre (1323). Les boutons graphiques
tactiles (1326, 1327) définissent des critéres de
sélection respectivement par date et par heure. Les
fléches (1325, 1324) font défiler respectivement vers le
haut et vers 1le bas 1les 1lignes affichées dans 1les
fenétres (1322, 1323). La fenétre (1331) est réservée aux
messages spécifiques transmis par le serveur central au
gérant du juke-box tels que :

= “"attention il ne vous reste plus que ‘X"
minutes de musique dans votre espace mémoire représentant
TY!' titres ;

- les titres A, B, C et D ne sont jamais
sélectionnés, souhaitez-vous les changer ? ;

- Coca Cola fera sa promotion a partir du .....
jusqu'au .....

- etc...

Les fléches (1332) et (1333) permettent d'accéder
respectivement a 1l'écran précédent ou & l'écran suivant.

La encore, comme précédemment, pour chaque module
graphique associé a un module spécifique du juke-box est
associé un module d'interface de programmation (153)
correspondant pour l'écran tactile (33) de fagon a ce que
l'effleurement des différentes zones correspondantes aux
boutons d'action ou aux fléches de déroulements soit
interprété correctement par ce module d'interface (153).
De méme chaque module graphique comportera un module qui
permettra 1l'exploitation correspondante de 1la base de
données (16) qui sera décrite en liaison avec la figure 7
ultérieurement. Cette exploitation de base de données
permettant lors de l'effleurement du bouton rock, par
exemple, d'afficher successivement les différents albums
et noms d'artiste de rock disponibles, cet affichage
pouvant se faire sous forme de fenétres déroulantes dans
la fenétre (101) de la figure 10 ou (121) de la figure 12
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selon que l'action était effectuée par le client ou le
gérant.

Le module TSM est le module de mode de services de
télécommunications entre le serveur central et le systéme
de reproduction audiovisuelle. Ce module permet de gérer
tous les services de gestion disponibles sur le réseau de

distribution. Toutes les taches propres aux
télécommunications sont gérées comme des téaches
d'arriéere-plan du systéme. Ces taches n'utilisent

toujours que les parties de temps de traitement restant
une fois que le systéme a achevé toutes ses téches de
premier plan. Ainsi, lorsque le systéme est occupé avec
1l'une de ses tdches de plus haute priorité, les taches de
télécommunications, automatiquement, vont s'efforcer de
diminuer les contraintes sur les ressources du systéme et
récupérer tout temps de traitement du microprocesseur
laissé disponible.

Le module SSC est le module de contréle de sécurité
du systéme. Ce module assure la gestion de la sécuriteé,
chaque systéme se met en rapport avec un systéme
contréleur local selon un schéma temporel préétabli pour
l'acquisition du signal d'approbation, sous la forme du
numéro d'enregistrement, 1l'autorisant a fonctionner. En
outre, s'il est constaté une fraude ou si le systéme ne
peut plus communiquer au travers du réseau, ledit systeéeme
s'arréte automatiquement de fonctionner

Le module SPMM permet la gestion des sélections de
musiques chansons ou vidéo mises en file d'attente par le
systéme en vue de leur exécution dans l'ordre de
sélection.

Enfin le module SMM permet la gestion a distance
des réglages du systéme par le gérant a l'aide de 1la
télécommande.

Le systéme d'exploitation multitdches constitue

1'élément essentiel pour permettre 1'exécution simultanée
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de multiples fragments de codes et pour gérer les
priorités entre les différentes tdches qui se réveillent

Ce systéme d'exploitation multitidche est organisé,
comme représenté a la figure 3, autour d'un noyau
comportant un module (11) de résolution des priorités
entre téches, d'un module (12) superviseur des taches,
d'un module (13) de sérialisation et un module (14) du
processus de communication. Chacun des modules communique
avec des interfaces (15) de programmation des
applications et la base de donnée (16). Il y a autant
d'interface de programmation qu'il y a d'applications.
Ainsi le module (15) comporte une premiére interface
(151) de programmation pour le commutateur a clé (32),
une deuxiéme interface (152) de programmation pour 1la
commande & distance (31), une troisiéme interface (153)
de programmation pour 1l'écran tactile (33), une quatriéme
interface (154) de programmation pour le clavier (34),
une cinquiéme interface (155) de programmation pour le
dispositif de paiement (35), une sixiéme interface (156)
de programmation pour le circuit de contréle du son (5),
une septiéme interface (157) de programmation pour le
circuit (6) de contréle de la vidéo et une derniére
interface (158) pour le circuit (4) de contrdle des
télécommunications.

Cing téches ayant un ordre de priorité décroissant
sont gérées par le noyau (kernel) du systéme
d'exploitation, la premiére (76) pour les entrées sorties
vidéo a la priorité la plus élevée, la deuxiéme (75) de
niveau deux concerne le son, la troisiéme (74) de niveau
trois les télécommunications, la quatriéme (73) de niveau
quatre les interfaces et la cinquiéme (70) de niveau cing
la gestion. Ces ordres de priorités seront pris en compte
par le module (11) de résolution des priorités au fur et
4 mesure de 1l'apparition ou de 1la disparition d'une
tdche. Ainsi dés qu'une tache vidéo apparait, les autres
taches en cours d'exécution sont suspendues, la priorité
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est donnée a cette tache et toutes les ressources du
systéme sont allouées a la téche vidéo. La tdche vidéo
(76) en sortie a pour objet de décharger les fichiers
vidéo de la mémoire de masse (21) alternativement vers
1'un des deux tampons (66, 67) tandis que l'autre tampon
(67, respectivement 66) est utilisé par le circuit (6)
contrdleur de vidéo pour produire 1l'affichage apreés
décompression des données. En entrée la tache vidéo (76)
a pour objet de transférer les données recgues dans le
tampon de télécommunication (46) vers la mémoire de masse
(21). Il en est de méme pour la téache son (75), d'une
part en entrée entre le tampon de télécommunication (46)
et le tampon (26) de la mémoire de masse (21)et d'autre
part en sortie entre le tampon (26) de la mémoire de
masse (21) et l'un des deux tampons (56, 57) du circuit
(5) contrdleur de son.

Le module superviseur de tédche (12) va maintenant
étre décrit en liaison avec la figure 4. Ce module
effectue dans l'ordre de priorité un premier test (761)
pour déterminer si la tédche vidéo est active, c'est &
dire si un des tampons vidéo (66, 67) est vide. Dans le
cas ol la réponse est négative le module superviseur de
tache passe au test suivant qui est un second test (751)
pour déterminer si la tache son est active, c'est a dire
si un des tampons (56, 57) est vide. En cas de reéponse
négative un troisiéme test (741) détermine si la téache
communication est active, c'est a dire si le tampon (46)
est vide. Aprés une réponse affirmative & 1l'un des test,
le module superviseur de tache (12) remplit a 1l'etape
(131) la file de requéte (13) d'acces mémoires et exécute
a l'étape (132) cette requéte en lecture ou en écriture
entre la mémoire de masse (21) et le tampon correspondant
a la tache active, puis reboucle sur le premier test.
Lorsque le test (741) sur 1l'activité d'une communication
est affirmatif le superviseur (12) effectue un test (742)

pour déterminer s'il ‘s'agit de lire ou d'écrire de
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l'information en mémoire. Si oui la requéte d'écriture ou
de lecture est mise dans la file a l'étape (131). Dans le
cas contraire le superviseur détermine a 1'étape (743)
s'il s'agit d'une transmission ou d'une réception et dans
le cas d'une transmission envoie par 1l'étape (744) 1le
bloc d'information au serveur central. Dans le cas d'une
réception le superviseur vérifie a l'étape (746) que les
tampons du noyau sont libres d'acces et dans
l'affirmative envoie un message au serveur central pour
accepter la reéception d'un bloc de donnée a 1l'étape
(747), dans la négative, on reboucle sur les tests de
départ. Apreés 1la réception d'un bloc, un contréle
d'erreur (748) est effectué du type de redondance
cyclique CRC (cyclic redundant check). Le bloc est refusé
a l'étape (740) en cas d'erreur, ou accepté dans le cas
contraire, par 1l'envoi d'un message correspondant au
serveur central signifiant que le bloc portant un numéro
déterminé est refusé ou accepté, puis reboucle sur les
tests de départ. dans le cas ou aucune tache de niveau
supérieur est active le superviseur effectue a 1'étape
(731 ou 701) le traitement des taches d'interface ou de
gestion, puis reboucle sur les tests de départ.

La détection d'une téache active ou préte se fait
comme représenté a la figure 5 par un test respectivement
(721 a 761) sur chacun des tampons matériels ou logiciels
respectifs (26) du disque dur, (36) d'interface, (46) de
télécommunication, (56 et 57) de son, (66 et 67) de la
vidéo qui sont associé avec <chacun des <circuits
contréleurs respectifs (2, 3, 4, 5, 6) de chacun des
dispositifs matériels associés & l'unité centrale (1). Le
test (721) permet de voir si les données sont présentes
dans le tampon de mémoire d'entrée et sortie du disque,
le test (731) permet de voir si des données sont
présentes dans les tampons mémoires hardware ou software
du dispositif d'interface client, le test (741) permet de
voir si des données sont présentes dans les tampons en
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mémoire software ou hardware du dispositif
télécommunication, le test (751) permet de déterminer si
des données sont présentes dans le tampon en mémoire
hardware ou software pour le son, le test (761) permet de
voir si des données sont présentes dans les tampons
mémoires hardware ou software du dispositif vidéo. Si un
ou plusieurs de ces tampons sont remplis de données, le
superviseur (12) positionne le ou les tampons de statut
respectifs (821) pour le disque dur, (831) pour
1'interface, (841) pour les télécommunications, (851)
pour 1le son, (861) pour la vidéo correspondant au
matériel a un état logique illustratif de l'activite.
Dans le «cas contraire 1les tampons de statut du
superviseur sont remis & 1l'étape (800) a une valeur
illustrative de l'inactiviteé.

Le statut d'opération du systéme est maintenu sur
disque dur.

A chaque fois qu'un événement notable est
enclenché, le systéme l'enregistre immédiatement sur le
disque.

Ainsi, dans l'éventualité ou surviendrait une panne
électrique ou encore un bris d'équipement, le systéme
sera en mesure de redémarrer exactement au méme endroit
ol il a été interrompu.

Les événements qui engendrent la sauvegarde du
statut d'opération sont :

- entrée d'argent (l'ajout de crédits) ;

- 1'ajout d'une sélection dans la file d'attente

- 1a fin d'une sélection (changement de la

sélection présentement en écoute).

Le fichier est dans un format machine seulement
lisible par l'unité et ne prend pas plus de 64 octets.

Le nombre et le type de tédches actives est indiqué
au superviseur (12) par 1l'exécution du module de gestion
des sélections SPMM dont le logigramme est représenté a
la figure 6. La gestion effectuée par ce module commence
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par un test (61) pour déterminer si des sélections sont
en attente dans la file.

Par la suite si le test (61) sur la file d'attente
détermine que des sélections sont en attente, quand un
client sélectionne un titre qu'il désire entendre, celui-
ci est automatiquement écrit dans un fichier de file
d'attente du systéme sur le disque dur.

Ainsi, chaque sélection faite ne sera jamais perdue
en cas de panne électrique. Le systéme joue (reproduit)
la sélection en entier avant de la retirer du fichier de
la file d'attente.

Quand la sélection a été reproduite en entier, elle
est retirée du fichier de file d'attente et est écrite
dans le fichier de statistiques du systéme avec la date
et 1l'heure d'achat, ainsi que 1la date et 1'heure
auxquelles elle a été exécutée.

Immédiatement aprés 1le transfert au fichier de
statistiques de la sélection terminée, le systéme vérifie
s'il y en a d'autres dans le fichier d'attente. S'il y en
a une autre, le systéme commence immédiatement a jouer la
sélection.

Le temps total écoulé entre la fin d'une sélection
et le début de la suivante est inférieur a 0,5 seconde.

Il est possible d'allonger ce délai grace a un
bouton situé dans le panneau de contréle du systéme.

Le traitement se poursuit par un test (65) pour
déterminer si la sélection contient un scénario audioc. Si
oui, ce scénario est inscrit a l'étape (651) dans la file
des taches du superviseur (12). Si non, ou aprés cette
inscription le traitement se poursuit par un test (66)
pour déterminer si 1la sélection contient des images
animées. Dans l'affirmative le scénario de la vidéo est
inscrit a 1l'etape (661) dans la file des taches du
superviseur (12). Si non ou dans l'affirmative aprés
cette inscription, le traitement se poursuit par un test
(64) pour déterminer si 1la sélection contient un
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graphique fixe. Dans 1l‘'affirmative 1le scénario de 1la
représentation graphique est inscrit & l'étape (641) dans
la file des taches du superviseur (12). Si non ou dans
l'affirmative aprés cette inscription le traitement se
poursuit par un test (63) pour déterminer si la sélection
contient un scénario de publicité. Dans l'affirmative le
scénario est inscrit a 1l'étape (631) dans la file des
taches du superviseur (12). Ainsi le superviseur (12)
informé des taAches ouvertes peut gérer le déroulement des
taches simultanément.

Du fait, d'une part du mode de gestion des taches
en affectant la priorité la plus élevée a la tadche vidéo,
d'autre part de la présence de tampons matériel ou
logiciel affecté a chacune des taches pour mémoriser
temporairement des données et de la présence des tampons
de statut relatif a chaque tache, il a été possible de
faire gérer toutes ces tadches par une seule uniteé
centrale avec un systéme d'exploitation multitdche qui
offre les possibilités d'un affichage vidéo c'est a dire
d'images animées par opposition a une représentation
graphique dans laquelle les informations a traiter sont
moins complexes. Cette utilisation de présentation vidéo
peut également se faire sans pénaliser le traitement du
son par le fait que le circuit (5) de contrdéleur de son
comporte des tampons de taille suffisante pour mémoriser
une quantité de données compressées suffisante afin de
permettre pendant le traitement du son, le transfert de
données vidéo vers un des tampons (66, 67) de la vidéo en
attendant le transfert suivant de données de son.

De plus 1le systéme d'exploitation multitéche
incluant une librairie contenant un ensemble d'outils et
de services, permet de faciliter trés significativement
1l'exploitation du fait de son intégration dans les moyens
de mémorisation et de 1la grande flexibilité ainsi
apportée. En particulier, il est, gréce a cela, possible

de créer un univers multimédia en gérant de maniére
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simple et efficace simultanément la reproduction de sons,
l'affichage d'images ou de graphiques et 1l'animation
vidéo. En outre, puisque les informations audiovisuelles
sont numérisées et stockées dans les moyens de
mémorisation, il est utilisé considérablement moins de
place que pour un systéme de reproduction audiovisuelle
traditionnel et par conséquent 1'encombrement du systéme
selon 1l'invention est nettement moindre. La base de
données (16) est constituée comme représentée a la figure
7 de plusieurs bases.

Une premiére (161) portant sur les titres des
morceaux audiovisuel, une deuxiéeme (162) sur les
artistes, une troisiéme (163) sur les étiquettes (LABEL),
une quatriéme (164) sur les albums, une cinquiéme (165)
sur les royalties. La premiére base (161) comporte une
premiére information (1611) donnant le titre du morceau,
une deuxiéme information (1612) donnant 1'identification
du produit , cette identification étant unique. Une
troisiéme information (1613) permet de connaitre 1la
catégorie a savoir jazz, classique, variété etc. Une
quatriéme information (1614) permet de connaitre la date
de la mise & jour. Une cinquiéme information (1615)
permet de connaitre la longueur en seconde nécessaire
pour exécuter le morceau.

La sixiéme information (1616) est un lien avec 1la
base des royalties. La septiéme information (1617) est un
lien avec 1l'album. La huitiéme information(1618) est un
lien avec les étiquettes LABELS. La neuviéme information
(1619) donne 1le colt d'acquisition pour le gérant du
juke-box ;

La dixiéme information (1620) donne le colt des
royalties pour chaque exécution du morceau;

La onziéme information (1610) est un lien avec la
base de donnée des artistes. Ce lien est constitué par
1'identité de 1l'artiste. La base de donnée de 1'artiste
comporte outre 1l'identité de 1l'artiste, constitué par
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1'information (1621), une deuxiéme information (1622)
constituée par le nom de l'artiste ou le nom du groupe.
La base des étiquettes LABELS comporte une premiére
information (1631) constituée par 1'identiteé de
l'étiquette LABEL établissant le lien avec la huitiéme
information (1618) de la base de titre et une deuxiéme
information (1632) constituée par le nom de l'étiquette
LABEL. La base des informations d'album comporte une
premiére information qui est 1'identité de 1l'album (1641)
qui constitue le lien avec la septiéme information (1617)
de la base titre. Une deuxiéme information (1642)
constitue le titre, une troisiéme information (1643) est
constituée par la date de mise & jour de l'album, et une
quatriéme information (1644) est constituée par
l'identité de 1'étiquette LABEL. La base royalty est
constituée d'une premiére information (1651) donnant
l'identité des royalties et correspond a 1la sixiéme
information (1616) de 1la base titre. Une deuxiéme
information (1652) constitue le nom de 1la personne
recevant les royalties. Une troisiéme information (1653)
est constituée par l'adresse d'expédition des royalties.
Une quatriéme information (1654) est constituée par le
téléphone et une cinquiéme (1655) est constituée par 1le
numéro de fax éventuel.

On comprend aisément que cette base de données (16)
permet donc de tenir a jour les colts pour le gérant, des
achats de chansons et les royalties a payer a chacun des
artistes ou groupes d'artistes dont les chansons ou les
vidéos sont interprétées, et d'afficher également les
statistiques concernant l'exploitation des chansons pour
faciliter pour le gérant la sélection de nouveaux titres
en éliminant par exemple les titres les moins rentables.

Toutes modifications & 1la portée de 1l'homme de
métier fait également partie de 1l'invention. Ainsi
lorsqu'il est gquestion de tampons, il est rappelé dque

ceux-ci peuvent étre présents soit physiquement sur le
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circuit auquel 1ils sont affectés soit réalisés par

logiciel en réservant des emplacements de mémorisation
dans la mémoire du systéme.
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REVENDICATIONS

1. Systéme de reproduction audiovisuelle déclenché
par paiement de redevances, élaboré autour d'un
dispositif & microprocesseur associé a un dispositif de
paiement, comportant d'une part principalement des moyens
de mémorisation de masse, pour entre autres stocker, sous
forme numérique compressée les informations visuelles et
sonores a exploiter, et d'autre part associé, par
l'intermédiaire d'interfaces, a des moyens numériques de
visualisation et des moyens numériques de reproduction
sonore permettant de créer un univers multimédia est
caractérisé en ce que les moyens numériques de
visualisation et le moniteur vidéo sont associés a un
écran tactile associé & un programme d'interface
réagissant aux événements extérieurs et les traduisant
pour le systéme d'exploitation graphique comme des
événements souris déclenchant par 1l'intermédiaire d'une
librairie d'outils et de services intégrés, soit 1la
modification du déroulement de 1'un des modules de
programme d'interface homme machine, soit la modification
de paramétres physiques de fonctionnement du juke-box.

2. Systéme de reproduction audiovisuelle numérique
intelligent selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la librairie d'outils et de services comporte une
pluralité de modules d'affichage graphique constituant a
1'aide de l'interface de 1l'écran tactile une pluralité de
tableaux de contrédle, parmi lesquels un premier tableau
de sélection de titres se déroulant pour aider a 1la
recherche et a la sélection d'un titre désiré, un second
tableau de contréle de gestion des paramétres physiques
du juke-box, un troisiéme tableau de balayage de la base
de données de titres, d'utilisation privee, pour
permettre l'exploration de la base de données contenant
les titres disponibles et la commande d'une sélection de
ces titres au travers du réseau de distribution
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d'informations audiovisuelles, un quatriéeme tableau de
statistiques, d'utilisation privée, pour les estimations
et les calculs statistiques relatifs aux titres.

3. Systéme de reproduction audiovisuelle numérique
intelligent selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en
ce qu'un module de mode de gestion permet d'enregistrer
dans un fichier les paramétres d'exploitation du systéme
mémorisé sur le disque dur dans un format machine non
lisible pour un utilisateur, les informations
sauvegardées sur le disque étant relues a chaque
démarrage du systéme.

4. Systéme de reproduction audiovisuelle numérique
intelligent selon une des revendications 1 a 3,
caractérisé en ce que 1le fichier des paramétres
d'exploitation du systéme permet de fixer le prix d'un
titre ou 1le nombre de titres pour une valeur
prédéterminée, le délai d'inactivité avant d'enclencher
le mode promotionnel visuel, le délai d'inactiviteé avant
d'enclencher une source auxiliaire telle que la radio par
exemple, le délai d'inactivité avant d'enclencher le mode
d'échantillonnage des sélections, 1l'endroit déterminé en
secondes & partir du début ou le systéme pourra démarrer
l'échantillonnage d'une sélection, la durée en secondes
de 1l'échantillon.

5. Systéme de reproduction audiovisuelle numérique
intelligent selon une des revendications 1 a 4,
caractérisé en ce qu'un module de commande systéme (CM)
comporte un module de représentation graphique dans
lequel un ensemble de curseurs sont représentés dans une
fenétre, chacun des curseurs étant associés avec 1'un des
paramétres d'une fonction physique contrélée, le module
d'interface de 1'écran tactile associé a ce module
graphique interprétant la coincidence de 1l'emplacement du
doigt sur 1l'écran tactile avec la position de
représentation du curseur comme un événement d'appui
(down), le déplacement du doigt sur l'écran tactile comme
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la traine (drag) de la souris et l'enlévement du doigt de
1'écran tactile comme un reldchement (up) pour Ile
logiciel d'exploitation, la derniére position du curseur
déplacé pendant l'événement traine étant mémorisée par le
systéme et utilisée par celui-ci pour régler le parametre
physique correspondant.

6. Systéme de reproduction audiovisuelle numérique
intelligent selon la revendication 5, caractérisé en ce
que un premier curseur est associé au niveau du volume
maitre ;

un deuxiéme curseur est associé au niveau du volume
du juke-box ;

un troisiéme curseur est associé au niveau du
volume du microphone ;

un quatriéme curseur est associé au niveau du
volume d'une entrée auxiliaire (fonction Tuner, radio) ;

un cinquiéme curseur est associé au niveau du
contréle des basses ;

un sixiéme curseur est associé au niveau du
contrble des aigus ;

un septiéme curseur est associé au reéglage de la
balance ;

7. Systéme de reproduction audiovisuelle numérique
intelligent selon une des revendications 1 a &6,
caractérisé en ce que la librairie d'outils comporte une
premiére base de données des titres disponibles sur le
juke-box et une deuxiéme base de données des titres
disponibles pour commande par le gérant du juke-box, 1la
sélection des données de la base se faisant en
coincidence des événements extérieurs enregistrés par le
module d'interface associé au module graphique utilisé.

8. Systéme de reproduction audiovisuelle numérique
intelligent selon une des revendications 1 a 7,
caractérisé en ce que un module graphique de mode de
sélection et d'exploration client permet par 1l'affichage
d'une fenétre comportant une pluralité de boutons, de
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sélectionner parmi les titres disponibles sur la base de
données ceux correspondant & un type déterminé de

musique.

9. Systéme de reproduction audiovisuelle numérique
intelligent selon une des revendications 1 a 8,
caractérisé en ce que l'ensemble est géré au moyen d'un
systéme d'exploitation multitdche dont le noyau associe a
chacun des moyens périphériques une tdche et affectant la
priorité la plus élevée a la tache visualisation et une
priorité de niveau deux & la tache son, au moins un
tampon (66, 67 respectivement 56, 57) de stockage
temporaire des données a décompresser étant associé avec
les moyens respectifs de visualisation (6) et de
reproduction sonore (5) pour permettre le traitement de
l'information transférée a l'un des moyens pendant 1le
traitement d'un transfert vers un autre moyen par le
systeme d'exploitation et un module superviseur du
systeme d'exploitation associant un tampon de statut
positionné a une valeur représentative de 1l'activité
d'une tache dés qu'un des tampons de stockage temporaire
contient des données.

10. Systéme de reproduction audiovisuelle numérique
intelligent selon wune des revendications 1 a 9,
caractérisé en ce que 1le systéme est associé, par
l'intermédiaire d'une interface (158), a un modem de
télécommunications (4,41), ledit systéme étant alors
connecté a un réseau de distribution d'informations
audiovisuelles au moyen du modem de télécommunications et
de liaisons de télécommunications, cette fonction de
télécommunications étant également gérée par le systéme
d'exploitation multitidche inclus dans 1la librairie
d'outils et de services intégrée dans les moyens de
mémorisation avec une priorité de niveau trois et
associant & cette tache de télécommunication un tampon
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temporaire (26) de stockage des données a transférer et
un tampon (841) indicatif du statut de cette tache.

11. Systéme de reproduction audiovisuelle numérique
intelligent selon une des revendications 1 a 10,
caractérisé en ce que le systéme d'exploitation comporte
un module de résolution des priorités (11) qui en
fonction des priorités affectées aux téches déclareées
actives va accuser réception de la requéte d'une téache ou
répondre par un signal d'occupation, un module
superviseur (12) qui en fonction des téches déclarées
actives et de la disponibilité des ressources matérielles
suffisantes remplit une file d'attente de requétes de
mémorisation.

12. Systéme de reproduction audiovisuelle numérique
intelligent selon une des revendications 1 a 11,
caractérisé en ce qu'un tampon temporaire (36) de
stockage des données provenant d'une interface homme
machine et un tampon (831) indicatif du statut de cette
tadche d'interface homme machine est associé a une tache
d'interface (73) telle que la sélection de zones sur un
écran tactile, chaque zone correspondant a un choix parmi
les informations affichées sur les moyens de

visualisation.
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