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@ Le vantail de service (2) est équipé d’'une crémone-
serrure bidirectionnelle (14) dont chaque tringle (15) est lo-
gée dans le premier canal et dont la tétiére (16) est logée
dans le second canal de la rainure du chant avant, et qui
comporte au moins un péne (17). Le vantail secondaire (3)
est équipé d’'une crémone bidirectionnelle (18) dont chaque
tringle (19) est logée dans le premier canal et dont la tétiere
(20) est logée dans le second canal de la rainure du chant
avant et comporte une gache (21) fixée en applique sur la
tétiere (20) et agencée de maniére telle qu’elle ne géne pas
la position de fermeture a chants sensiblement jointifs des
deux vantaux (2, 3).
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Ensemble de deux vantaux sans recouvrement
pour porte, porte-fenétre ou analogue sans

meneau central

La présente invention concerne un ensemble de
deux vantaux sans recouvrement pour porte, porte-fenétre
ou analogue sans meneau central.

Un tel ensemble est connu en lui-méme, et
comporte d’une maniere générale un vantail de service et
un vantail semi-fixe ou vantail secondaire, chaque
vantail présentant en général sur le chant avant de son
montant avant une rainure respective de type européen
comportant un premier canal central le plus profond et
le plus étroit, et un second canal de plus grande
largeur s’étendant vers 1’extérieur de part et d’autre
du premier canal.

Chaque vantail ainsi équipé sur son champ avant
d’une rainure de type européen peut étre préfabriqué en
usine et recevoir ultérieurement des ferrures ou vVerrous
de plusieurs types tous adaptés a4 étre montés dans une
telle rainure.

De facon classique, le chant avant du vantail de
service regoit une crémone ou crémone-serrure
bidirectionnelle & verrouillage aux extrémités haute et
basse des tringles dans des gdches montées sur les
traverses haute et basse du dormant.

De facon classique, également, 1la rainure du
vantail secondaire peut recevoir des verrous en
feuillure, montés dans la rainure de type européen et
adaptés a verrouiller 1le vantail aux extrémités du
montant avant dans des gaches correspondantes montées
sur les traverses du dormant.

On sait également monter dans la rainure du
vantail secondaire une crémone commandée par boitier ou
par un organe situé sur la crémone de vantail de

service : dans ce cas, le verrouillage est effectué
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exclusivement aux extrémités haute et basse du montant
avant sur des gidches fixées aux traverses du dormant.

Par contre, cet état de la technique ne permet
pas 1l’utilisation sur le vantail de service d’une
crémone-serrure comportant un ou plusieurs pénes du type
péne demi-tour, péne-dormant, péne a crochet ou autres.
En effet, ces pénes nécessitent des gdches qui sont
différentes de celles situées sur les traverses haute et
passe du dormant et qui ne peuvent pas étre installées
sur le chant avant du vantail secondaire sans géner la
fermeture & chants sensiblement Jjointifs des deux
vantaux, car tous ces accessoires tels que gdches, pénes
ou les boitiers de verrou qui apparaissent en feuillure
et sur les chants avant des montants avant, encombrent
ladite feuillure.

Le but de la présente invention est de remédier
aux inconvénients des ensembles connus, et de proposer
un ensemble de deux vantaux sans recouvrement pour
porte, porte-fenétre ou analogue du type précité
autorisant 1l’utilisation sur le vantail de service d’une
crémone-serrure comportant au moins un péne.

Suivant la présente invention, 1’ensemble de
deux vantaux sans recouvrement du type précité est
caractérisé en ce que le chant avant du vantail de
service est équipé d’ une crémone-serrure
bidirectionnelle dont chaque tringle est logée dans le
premier canal et dont la tétieére est logée dans le
second canal de la rainure du chant avant dudit vantail,
cette crémone-serrure comportant au moins un péne
faisant ou pouvant faire saillie par rapport audit
chant, en ce que le chant avant du vantail secondaire
est équipé d’une crémone bidirectionnelle dont chaque
tringle est logée dans le premier canal et dont la
tétiére est logée dans le second canal de la rainure du
chant avant dudit vantail secondaire, et comporte le cas

échéant une gache fixée en applique sur la tétiére de
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ladite crémone et présentant une ouverture adaptée a
recevoir ledit péne dans la position sortie de celui-ci,
la gache étant agencée de maniére telle que ladite géache
ne géne pas la position de- fermeture a chants
sensiblement jointifs des deux vantaux.

La tétiére de la crémone bi-directionnelle vient
ainsi renforcer de maniére significative la résistance
et la rigidité du montant avant du vantail secondaire.
Cette tétiére peut facilement comporter une ouverture
pour recevoir le péne dans sa position sortie, et il
peut en étre de méme si nécessaire pour la tringle
correspondante.

Dans le cas ou une gidche est prévue, cette géache
vient renforcer le montant avant du vantail de service a
1’endroit du péne de la crémone-serrure et rend trés
fiable l’utilisation d’une crémone-serrure avec péne.

Suivant un mode de réalisation avantageux de
1’ invention, la rainure du chant avant du vantail
secondaire comporte un troisiéme canal s’étendant vers
1’extérieur de part et d’autre du second canal et
délimité par deux  bords latéraux longitudinaux,
respectivement intérieur et extérieur dudit chant, et en
ce que la gache est logée & l’intérieur dudit troisiéme
canal dont 1’épaisseur correspond sensiblement a celle

de la géche.
Dans sa position fermée, 1la gdche est donc

située entre les deux bords longitudinaux du troisiéme
canal, et ne vient en rien interférer avec le caracteére
sensiblement jointif habituel des chants en regard des
montants avant des deux vantaux.

D’ autres particularités et avantages de la
présente invention apparaltront dans la description
détaillée ci-aprés.

Aux dessins annexés, donnés uniquement a titre

d’exemples non limitatifs :
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- la figure 1 est une vue en élévation de la
face co6té intérieur d’un ensemble de deux vantaux sans
recouvrement selon un mode de réalisation de la présente

invention ;

- la figure 2 est une vue partielle en coupe des
deux montants avants au niveau du péne demi-tour,

A

sensiblement selon II-II & la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue semblable a la figure

2 sensiblement selon III, III & la figure 1 ;

- la figure 4 est une vue semblable a la figure
2, le plan de coupe étant situé au niveau d’un péne
dormant, sensiblement selon IV-IV a la figure 6, le péne
étant représenté dans sa position rentrée pour la clarté

de la figure ;

>

- la figure 5 est une vue partielle semblable a
la figure 3, avant mise en place de la crémone-serrure

et de la crémone ;

- la figure 6 est une vue partielle en
perspective illustrant la rainure du montant avant du
vantail de service préte a recevoir une giche selon la

présente invention.

On a représenté & la figure 1 une vue cote
intérieur d’un cadre dormant 1 équipé de deux vantaux
jointifs 2, 3 sans recouvrement central et sans meneau
central (vertical) pour porte, porte-fenétre ou
analogue. _

De facon classique, le vantail de service 2 est
le vantail représenté & droite de la figure, et le
vantail secondaire 3 est celui représenté a la gauche de

la figure.
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Comme schématisé aux figures 1 et 5, chaque
vantail 2, 3 présente, sur le chant avant 4, 5 de son
montant avant 6, 7, c’est-a-dire le montant opposé aux
charniéres (non représentées) de cet ouvrant 2, 3, une
rainure respective 8, 9 de type européen comportant un
premier canal central 10, 11, le plus profond et le plus
étroit et un second canal de plus grande largeur 12, 13
s’ étendant vers l’extérieur de part et d’autre du
premier canal 10, 11.

Suivant la présente invention, le chant avant 4
du vantail de service 2 est équipé d’une crémone-serrure
bidirectionnelle 14 dont chaque tringle 15 est logée
dans le premier canal 10 et dont la tétiere 16 est logée
dans le second canal 12 de la rainure 8 du chant avant 4
dudit vantail 2. Cette crémone-serrure 14 comporte au
moins un péne 17, un péne demi-tour dans 1l’exemple de la
figure 2, faisant saillie par rapport audit chant 4.

Le chant avant 5 du vantail secondaire 3 est
équipé d’une crémone bidirectionnelle 18 dont chaque
tringle 19 est logée dans le premier canal 11 et dont la
tétieére 20 est logée dans le second canal 13 de la
rainure 9 du chant avant 5 dudit vantail 3.

Comme représenté aux figures 2 et 6, le chant
avant 5 du vantail secondaire 3 comporte en outre une
gache 21 fixée en applique sur la tétiére 20 de 1la
crémone 18 et présentant une ouverture 22 adaptée a
recevoir le péne 17 dans la position sortie de celui-ci
(voir figure 2).

La gache 21 est agencée de maniére telle qu’elle
ne géne pas la position de fermeture a bords
sensiblement jointifs des deux vantaux 2, 3 représentés
aux figures 2 a 5.

Comme schématisé & la figure 5, la rainure 9 du
chant avant 5 du vantail secondaire 3 comporte un
troisiéme canal 23 s’étendant vers l’extérieur de part

et d’autre du second canal 13 et délimité par deux bords
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latéraux longitudinaux 24, 25 respectivement intérieur
et extérieur dudit chant 5.

La gache 21 est logée & 1l'intérieur du troisiéme
canal 23 dont 1’épaisseur e correspond sensiblement a
celle de la gache 23.

Pour reconstituer en l’état le Jjeu de feuillure
usuel dans 1l’état antérieur de la technique entre les
rainures respectives des deux chants avant des montants
avant 6, 7, la rainure 8 du chant avant 4 du vantail de
service 2 comporte également un troisieme canal 26
s’ étendant vers l’extérieur de part et d’autre du second
canal 12 correspondant et délimité par deux bords
latéraux longitudinaux respectivement intérieur et
extérieur 27, 28 dudit chant 4. En conséquence, les deux
vantaux peuvent avoir le cas échéant des fonctions
inversées.

Comme schématisé aux figures 2 et 6, la crémone-
serrure 14 comporte un péne demi-tour 17, et la géache
correspondante 21 comporte une rampe d’accueil 29 du
chanfrein 30 dudit péne demi-tour 17. Le bord latéral
intérieur 24 du troisiéme canal 23 de la rainure 9 est
découpé en 31 pour permettre le passage de la rampe
d’ accueil 29 de ladite gache 21 & travers ce bord 24.

Comme schématisé a la figure 4, 1la crémone-
serrure 14 comprend également au moins un péne dormant
32 en face duquel la tétiére 20 de la crémone 18 du
vantail secondaire 3 présente une ouverture 33 de
dimensions adéquates située en face d’une ouverture
correspondante 36 de la gdche 21, ces deux ouvertures 33
et 36 étant adaptées & recevoir ledit péne dormant 32
dans sa position sortie.

Le cas échéant, la tringle 19 de la crémone 18
présente également une ouverture correspondante 34
adaptée, dans la position fermée de ladite tringle 19, a

se trouver en face de 1l’ouverture 33 de la tétiére 20 et
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A recevoir ledit péne dormant 32 dans sa position
sortie.

On comprend que, dans ces conditions, le péne
dormant 32 dans sa position sortie insérée dans les
ouvertures 33 et 34, s’oppose & tout déplacement de la
tringle 19 dont le chant correspondant de l’ouverture 34
vient buter contre ledit péne 32. Le péne dormant 32
fait ainsi fonction de dispositif anti-fausse manoeuvre
pour interdire toutes manoeuvres intempestives de la
crémone 18 tant que le péne dormant 32 est dans sa
position sortie.

Dans le cas, non représenté, ou la cremone-
serrure 14 du vantail de service 2 comporte un péne
dormant situé en face du boitier (non représenté) de la
crémone 18 du vantail secondaire 3, la tétiére du
boitier de la «crémone 18 <comprend une ouverture
correspondante (non représentée) adaptée a recevoir
ledit péne dormant dans sa position sortie dans laquelle
1’ extrémité libre dudit péne dormant est située entre
les deux chevalets qui actionnent respectivement les
tringles 19 de ladite crémone 18.

Pour permettre & un tel péne dormant de remplir
la fonction anti-fausse manoeuvre, 1’un au moins des
deux chevalets peut présenter sur sa face en regard
dudit péne, un élément en saillie agencé de maniére a
venir en butée contre ledit péne pour interdire la
manoeuvre de la crémone 18 dans le sens du
déverrouillage tant que ledit péne est dans sa position
sortie.

Dans 1’exemple représenté aux figures 2 a 5, le
vantail de service 3 <comporte, cdété extérieur, une
baguette 35 de recouvrement du joint entre les deux
vantaux, pour des raisons évidentes d’ étanchéité dudit
joint entre les deux vantaux 2, 3.

Dans 1’exemple représenté aux figures 2 a 5, le

troisiéme canal 23 de la rainure 9 et le troisiéme canal
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276 de la rainure 8 ont en section droite une forme
trapézoidale dont les bords s’évasent vers 1’ extérieur,
a angle ouvert. Cette forme permet une mise en place
facile de la crémone-serrure 14 et de la crémone 18, la
mise en place facile de toute gdche complémentaire 21,
sans affaiblir les bords intérieur et extérieur 24, 25
du troisiéme canal 23 et 27, 28 du troisiéme canal 26.

Ces bords 24, 25, 26, 27 assurent une fermeture
4 bords sensiblement jointifs des deux vantaux 2, 3
comme dans 1’art antérieur connu, tout en permettant
avantageusement de reconstituer le Jeu de feuillure
selon cet art antérieur.

L’ ensemble de deux vantaux que 1l’on vient de
décrire peut ainsi é&tre équipé d'une crémone-serrure
bidirectionnelle sur le vantail de service, et d’une
crémone sur le vantail secondaire, un tel ensemble
bénéficiant de tous les avantages connus dans 1l'art
antérieur tout en permettant, notamment par la présence
de gaches complémentaires qui viennent renforcer chacune
la résistance du montant avant du vantail secondaire, la
résistance de cet ensemble, le montant avant de chaque
vantail 2, 3 présentant une rainure a trois canaux
permettant une préfabrication de ces montants.

Cette préfabrication peut étre prévue dans tous
les matériaux usuels pour porte, porte-fenétre, ou
analogue, bois, métal léger ou PVC, le métal léger ou le
PVC permettant une fabrication par extrusion.

Ainsi, le volume créé par la troisiéme rainure
dans chacun des deux montants avant est suffisant pour
permettre 1l’utilisation, sur un ensemble de deux vantaux
sans recouvrement et sans meneau central, des ferrures
utilisées de maniére courante sur les vantaux uniques ou
sur les vantaux doubles avec meneau central vertical,
crémones et crémones-serrures, dont les gdches et
tétiéres viennent renforcer chacun des deux montants

avant en améliorant la résistance de ces montants et la
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sécurité apportée par ces ferrures, sans diminuer les
avantages d’un tel ensemble de deux vantaux sans
recouvrement.

Bien entendu, la présente invention n’est pas
limitée aux modes de réalisations que 1l’on vient de
décrire, et on peut apporter a ceux-ci de nombreux
changements et modifications sans sortir du domaine de

1’/invention.
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10
REVENDICATIONS
1. Ensemble de deux vantaux (2, 3) sans

recouvrement pour porte, porte-fenétre ou analogue sans
meneau central, chaque vantail (2, 3) présentant sur le
chant avant (4, 5) de son montant avant (6, 7) une
rainure respective (8, 9) de type européen comportant un
premier canal (10, 11) central le plus profond et le
plus étroit, et un second canal (12, 13) de plus grande
largeur s’étendant vers l’extérieur de part et d'autre
du premier canal (10, 11), caractérisé en ce que le
chant avant (4) du vantail de service (2) est équipé
d’une crémone-serrure bidirectionnelle (14) dont chaque
tringle (15) est logée dans le premier canal (10) et
dont la tétiére (16) est logée dans le second canal (12)
de la rainure (8) du chant avant (4) dudit vantail (2),
cette crémone-serrure (14) comportant au moins un péne
(17, 32) faisant ou pouvant faire saillie par rapport
audit chant (2), en ce que le chant avant (5) du vantail
secondaire (3) est équipé d’une crémone bidirectionnelle
(18) dont chaque tringle (19) est logée dans le premier
canal (11) et dont la tétiére (20) est logée dans le
second canal (13) de la rainure (9) du chant avant (5)
dudit wvantail (3), et comporte le cas échéant une gdache
(21) fixée en applique sur la tétieére (20) de ladite
crémone (18) et présentant une ouverture (22, 36)
adaptée a recevoir ledit péne (17, 32) dans la position
sortie de celui-ci, la gache (21) étant agencée de
maniére telle que ladite géche (21) ne géne pas la
position de fermeture & chants sensiblement jointifs des

deux vantaux (2, 3).

2. Ensemble de deux vantaux (2, 3) sans

recouvrement selon la revendication 1, caractérisé en ce
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que la rainure (9) du chant avant (5) du vantail
secondaire (3) comporte un troisiéme <canal (23)
s’ étendant vers l’extérieur de part et d’autre du second
canal (13) et délimité par deux Dbords latéraux
longitudinaux, respectivement' intérieur (24) et
extérieur (25) dudit chant (5), et en ce que la gdache
(21) est logée & l’intérieur dudit troisiéme canal (23)
dont 1’épaisseur (e) correspond sensiblement a celle de
la géache (21).

3. Ensemble de deux vantaux (2, 3) sans
recouvrement selon la revendication 2, 1la crémone-
serrure (14) comportant un péne demi-tour (17),
caractérisé en ce que la gache (21) correspondante
comporte une rampe d’accueil (29) du chanfrein (30) du
péne demi-tour (17), et en ce que le bord latéral
intérieur (24) est découpé pour permettre le passage de
la rampe d’accueil (29) de ladite gadche (21) a travers
ledit bord (24).

4. Ensemble de deux vantaux (2, 3) sans
recouvrement selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la crémone-serrure
(14) comprend au moins un péne dormant (32) en face
duquel la tétieére (20) de la crémone (18) du vantail
secondaire (3) présente une ouverture (33) de dimensions
correspondantes située le cas échéant en face de
1’ ouverture (36) d’'une gdche (21) et adaptée a recevoir
ledit péne dormant (32) dans sa position sortie, et en
ce que, le cas échéant, la tringle (19) de 1ladite
crémone (18) présente également une ouverture (34)
correspondante adaptée, dans 1la position fermée de
ladite tringle (19), & se trouver en face de l’ouverture
(33) de 1la tétiére (20) et & recevoir ledit péne

dormant (32) dans sa position sortie.
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5. Ensemble de deux vantaux (2, 3) sans
recouvrement selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la rainure (8) du
chant avant (4) du vantail de service (2) comporte
également un troisiéme canal (26) s’étendant vers
1’extérieur de part et d’autre du second canal (12) et
délimité par deux bords latéraux longitudinaux
respectivément intérieur (27) et extérieur (28) dudit

chant (4).

6. Ensemble de deux vantaux (2, 3) sans
recouvrement selon 1l’une quelconque des revendications
précédentes, la crémone-serrure (14) du vantail de
service (2) comportant un péne dormant situé en face du
boitier de la crémone (18) du vantail secondaire (3),
caractérisé en ce que la tétiére du boitier de la
crémone (18) comprend une ouverture correspondante
adaptée a recevoir ledit péne dormant dans sa position
sortie dans laquelle 1’extrémité libre dudit péne
dormant est située entre les deux chevalets qui
actionnent respectivement les tringles (19) de ladite

crémone (18).

7. Ensemble de deux vantaux sans recouvrement
selon la revendication 6, caractérisé en ce que l’un au
moins des deux chevalets présente sur sa face en regard
du péne un élément en saillie agencé de maniére a venir
en butée contre ledit péne pour interdire la manoeuvre
de la crémone dans le sens du déverrouillage tant que

ledit péne est dans sa position sortie.
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X: particulidrement pertinent & lul seul a la date de dépét et qui n'a été publiéqu'a cette date
Y : particuligrement pertinent en combinaison avecun de dépdt ou qu'a une date postérieure.
autre documnent de la méme catégorie D : cité dans la demande
A : pertinent & I'encontre d’au moins une revendication L : cité pour d'autres raisons
ou arridgre-plan technologique géndral et et et er e ea
O : divulgation non—écrite & : membre de la méme famille, document correspondant
P : document intercalaire
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