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本发明涉及疏浚工程机械技术领域，公开了

一种耙吸式挖泥船舷侧吸口水作用活塞式密封

装置，包括滑块本体、水压舱、密封环、压盖、回位

弹簧、进水管、节流管；水压舱设在滑块本体朝向

船体的一侧，水压舱通过进水管与高压冲水管连

接，密封环位于水压舱内，密封环顶部凸起朝向

船体，在凸起上固定有弹性环，压盖与滑块固定

并压住密封环凸起两边，回位弹簧位于压盖内侧

与密封环之间。本发明的优点在于：以高压冲水

管中的水压作为动力驱动密封环运动，无需额外

增加动力；使用水压舱、密封环代替气囊，延长了

密封装置的使用寿命；密封环顶部的自润滑高分

子弹性环能有效减少摩损，并能适应滑块与吸泥

口之间的相对运动，保持良好密封。
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1.一种耙吸式挖泥船舷侧吸口水作用活塞式密封装置，其特征在于，包括滑块本体、水

压舱、密封环、压盖、回位弹簧、进水管、节流管；

所述水压舱为截面呈矩形的环形凹槽，在水压舱底部上端设有进水管，进水管与滑块

本体上的高压冲水管连接，在水压舱底部下端设有节流管，进水管直径大于节流管直径；

所述密封环的截面呈凸字形；密封环底部位于水压舱内，密封环顶部为凸起并朝向船

体，在凸起上固定有弹性环，密封环底部与水压舱凹槽相适配；

所述压盖分为内压盖和外压盖，内、外压盖均为圆环形，内压盖内侧、外压盖外侧均与

滑块本体连接，内压盖外侧压住密封环凸起的内侧部分，外压盖内侧压住密封环凸起的外

侧部分，内、外压盖之间的间隙与密封环凸起宽度匹配；

内压盖内侧设有环形水封室，节流管出口与水封室连接，水封室在朝向船体一侧开有

环形槽或若干个出水口；

所述回位弹簧有多组沿压盖圆周均匀分布，回位弹簧的组数与船体吸泥管口直径匹

配；所述回位弹簧每组有两个，分别位于内、外压盖内侧与密封环底部之间；

在所述水压舱与密封环之间、压盖与密封环之间的摩擦面上均设有承磨环。

2.根据权利要求1所述的一种耙吸式挖泥船舷侧吸口水作用活塞式密封装置，其特征

在于，所述节流管有2~3根，均匀分布于水压舱底部，所有节流管截面积之和小于进水管截

面积。

3.根据权利要求1所述的一种耙吸式挖泥船舷侧吸口水作用活塞式密封装置，其特征

在于，所述水压舱内设有两个对称的止动台阶，止动台阶的边缘距水压舱底部的距离大于

进水管直径，两止动台阶间距小于密封环底部宽度。

4.根据权利要求1所述的一种耙吸式挖泥船舷侧吸口水作用活塞式密封装置，其特征

在于，在所述内压盖与密封环凸起之间设有内骨架密封，内压盖上设有内环形槽，内环形槽

内安装有内止动挡板，内止动挡板紧贴内骨架密封外侧；在所述外压盖与密封环凸起之间

设有外骨架密封，外压盖上设有外环形槽，外环形槽内安装有外止动挡板，外止动挡板紧贴

外骨架密封外侧。

5.根据权利要求1所述的一种耙吸式挖泥船舷侧吸口水作用活塞式密封装置，其特征

在于，在所述密封环底部内侧与水压舱之间设有内水密封，在所述密封环底部外侧与水压

舱之间设有外水密封。

6.根据权利要求5所述的一种耙吸式挖泥船舷侧吸口水作用活塞式密封装置，其特征

在于，所述内水密封有两个，在两个内水密封之间设有内定距环；所述外水密封有两个，在

两个外水密封之间设有外定距环。

7.根据权利要求1所述的一种耙吸式挖泥船舷侧吸口水作用活塞式密封装置，其特征

在于，所述压盖在设有回位弹簧处开有通孔，通孔底部设有台阶，通孔顶部设有封盖，封盖

与压盖螺栓连接；所述回位弹簧包括顶销、碟簧、卡簧，顶销为“T”形，分为销杆和销座；销杆

直径与通孔匹配，销座直径与台阶匹配，销杆从通孔穿出，销杆顶部设置卡簧，销座紧贴密

封环，四片碟簧以面对面的安装方式套在销杆上并位于销座与台阶之间。
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一种耙吸式挖泥船舷侧吸口水作用活塞式密封装置

技术领域

[0001] 本发明属于疏浚工程机械技术领域，具体涉及一种耙吸式挖泥船舷侧吸口水作用

活塞式密封装置。

背景技术

[0002] 现有的耙吸式挖泥船是一种装备有耙头挖掘机具和水力吸泥装置的大型自航耙

吸式挖泥船。挖泥时，将耙吸管沿船舷下放，耙吸管的上端安装的滑块移动至舷侧吸泥管口

处与船体吸口对接，同时对接一根高压冲水管，高压冲水管通至耙头，在耙头设置一组高压

喷头，耙吸管下端落在河/海床上，在船舶拖拽中，通过耙头高压喷头对河/海床进行冲击，

搅起泥沙，在耙头内部形成密封空间进行泥浆混合，利用舱内泥泵的真空作用，通过耙头和

吸泥管自河/海底吸收泥浆进入挖泥船的泥仓中。但是这种舱内泥泵的吸泥方式，存在管路

过长，需要设置大功率泥泵，设备投入大，运行成本高，吸呢深度有限等问题。

[0003] 为解决上述问题，目前的方案是：通过将泥泵前置于耙吸管中段，缩短泥泵与耙头

的距离，可以提升施工效率，加大挖泥船的作业深度。但是随之而来又产生了新的问题。原

有使用舱内泥泵时，耙吸管滑块与船体吸口之间始终处于负压状态，不存在泥水泄漏问题；

但将泥泵前置于耙吸管后，耙吸管与吸泥管对接口处于正压状态，如果没有良好的密封装

置来密封接口，会产生泥水泄漏问题，造成航道的水质污染。由于对接口深处水下，又需要

在对接后密封，工程难度大，控制要求高。因滑块与舷边吸口扣环装配间隙的影响，耙头着

地的瞬间，滑块与吸口扣环之间有瞬时相对运动，而且船舶在拖拽耙吸管时，由于河/海床

起伏不定，不同区域的软硬程度也不一致，耙吸管经过时存在上下、左右方向的摇摆，使得

滑块与船体吸口之间有相对运动。目前国际和国内设计的滑块密封装置均为气囊型式，该

装置是在滑块上设置一环形气囊，对接后向气囊充气，气囊膨胀后密封。但是在实际使用过

程中发现，该气囊极易损坏，使用寿命短，更换频繁。损坏的原因主要有摩擦破损、充气压力

不当、安装不当造成。由于滑块与吸泥口之间有相对运动，所以会摩擦充气后的气囊；气囊

充气压力过小，起不到密封作用，压力过大时气囊长时间疲劳运动缩短寿命，而且不论气压

过大或过小都会加速气囊的磨损；由于气囊是弹性件，缺乏支撑，安装进滑块时，如安装不

当极易使气囊少部分突出于滑块，以致下水即坏。目前行业内多家设计单位和船厂均在公

关这一问题，始终未能解决。

发明内容

[0004] 为克服上述技术问题，本发明提供了一种耙吸式挖泥船舷侧吸口水作用活塞式密

封装置。

[0005] 为达到上述目的，本发明是通过以下的技术方案来实现的。

[0006] 一种耙吸式挖泥船舷侧吸口水作用活塞式密封装置，包括滑块本体、水压舱、密封

环、压盖、回位弹簧、进水管、节流管；

[0007] 所述水压舱为截面呈矩形的环形凹槽，在水压舱底部上端设有进水管，进水管与

说　明　书 1/6 页

3

CN 111120739 A

3



滑块本体上的高压冲水管连接，在水压舱底部下端设有节流管，进水管直径大于节流管直

径；

[0008] 所述密封环的截面呈凸字形；密封环底部位于水压舱内，密封环顶部为凸起并朝

向船体，在凸起上固定有弹性环，密封环底部与水压舱凹槽相适配；

[0009] 所述压盖分为内压盖和外压盖，内、外压盖均为圆环形，内压盖内侧、外压盖外侧

均与滑块本体连接，内压盖外侧压住密封环凸起的内侧部分，外压盖内侧压住密封环凸起

的外侧部分，内、外压盖之间的间隙与密封环凸起宽度匹配；

[0010] 内压盖内侧设有环形水封室，节流管出口与水封室连接，水封室在朝向船体一侧

开有环形槽或若干个出水口；

[0011] 所述回位弹簧有多组沿压盖圆周均匀分布，回位弹簧的组数与船体吸泥管口直径

匹配；所述回位弹簧每组有两个，分别位于内、外压盖内侧与密封环底部之间；

[0012] 在所述水压舱与密封环之间、压盖与密封环之间的摩擦面上均设有承磨环。

[0013] 其原理为：在耙吸管滑块与船体吸口对接后，利用高压冲水管中压力为7～18公斤

的高压水，通过进水管引入水压舱中，水压推挤密封环伸出，密封环顶部凸起上的弹性环挤

压吸泥管口，形成密封。高压水来自耙头高压冲水管，可能含有一些细小泥沙，为了避免泥

沙在水压舱中聚集以及可能出现的堵塞，在水压舱的内壁接有节流管，进水管直径大于节

流管直径，节流管与水封室连接，这样在保证在水压舱中形成正压的同时，由水封室的环形

槽或出水口形成一道水幕，阻止泥水进入。当作业结束时，高压冲水管停止通水，水压舱中

压力降低，密封环在回位弹簧的作用下退回水压舱，解除密封。压盖既作为回位弹簧的施力

点，又作为密封环的限位器，无论进水压力怎样增大，密封环的行程不变，减少弹性环的过

渡挤压磨损。弹性环具有一定的厚度，即使吸口扣环与滑块对接面不完全平行，通过挤压弹

性环能够实现完全密封，而且即使弹性环磨损至极限厚度时仍能够保持良好的密封。承磨

环能够减少密封环摩擦面的磨损，延长了使用寿命。

[0014] 进一步地所述节流管有2～3根，均匀分布于水压舱底部，所有节流管截面积之和

小于进水管截面积。保证水封室形成的水幕均匀。

[0015] 进一步地所述滑块本体与压盖的外表面处于同一平面内，所述密封环伸出的距离

大于滑块本体与船体吸泥管口的间距。保证滑块表面的平整度，在滑动过程中保持平滑。

[0016] 进一步地所述水压舱内设有两个对称的止动台阶，止动台阶的边缘距水压舱底部

的距离大于进水口直径，两止动台阶间距小于密封环底部宽度。避免密封环反向运动阻塞

进水管，下次进水管进水不能通入水压舱，导致密封环不能前进。

[0017] 进一步地在所述内压盖于凸起之间设有内骨架密封，内压盖上设有内环形槽，内

环形槽内安装有内止动挡板，内止动挡板紧贴内骨架密封外侧；在所述外压盖于凸起之间

设有外骨架密封，外压盖上设有外环形槽，外环形槽内安装有外止动挡板，外止动挡板紧贴

外骨架密封外侧。在内压盖与凸起之间需要承受泥水的冲击，泥水的压力较大，肯定冲入内

压盖与凸起之间缝隙中，进而对回位弹簧造成不利影响。因此在内压盖与凸起之间设置骨

架密封，阻止泥水进入，为固定骨架密封，在压盖上设置环形槽，在环形槽内安装类似卡簧

的止动挡板。在外压盖与凸起之间虽没有高压的泥水，只有吸泥管所处位置的水压，为了保

护碟簧组件不受海水腐蚀，在外压盖与凸起之间也设置一道骨架密封。

[0018] 进一步地在所述密封环底部内侧与水压舱之间设有内水密封，在所述密封环底部
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外侧与水压舱之间设有外水密封。

[0019] 进一步地所述内水密封有两个，在两个内水密封之间设有内定距环；所述外水密

封有两个，在两个外水密封之间设有外定距环。由于靠液压来推动密封环，有效的密封非常

必要。鉴于为了更好密封水压舱，采用双水密封，为了使双水密封协同工作不互相干扰，在

两水密封之间设置定距环。

[0020] 进一步地所述压盖在设有回位弹簧处开有通孔，通孔底部设有台阶，通孔顶部设

有封盖，封盖与压盖螺栓连接；所述回位弹簧包括顶销、碟簧、卡簧，顶销为“T”形分为销杆

和销座，销杆直径与通孔匹配，销座直径与台阶匹配，销杆从通孔穿出，销杆顶部设置卡簧，

销座紧贴密封环，碟簧套在销杆上并位于销座与台阶之间。碟形弹簧在较小的空间内可以

承受极大的载荷，与弹簧相比，单位体积的变形能较大，具有良好的缓冲吸震能力。回位弹

簧的组数与吸泥管口直径相关，一般吸泥管口直径500～800mm时匹配8组回位弹簧，直径

900～1200mm时匹配12组回位弹簧。

[0021] 有益效果：与现有技术相比，本发明的优点在于：

[0022] 1)引用上部高压冲水管中的高压水流作为动力驱动密封环运动，无需再额外增加

动力；

[0023] 2)使用水压舱、密封环代替气囊，完全避免了气囊爆裂、气囊老化和气囊被舷侧结

构切割损坏的风险，减少了故障的发生率；

[0024] 3)密封环顶部的自润滑高分子弹性环能有效减少摩损，并能适应滑块与吸口扣环

之间的相对运动和微量倾斜，保持良好密封；

[0025] 4)活塞行程远大于滑块与吸口扣环之间的间隙，且弹性环具有一定的厚度，补偿

余量充足，大大延长了密封装置的使用寿命；

[0026] 5)节流孔的大小和数量不仅可以带走少量泥沙，在密封面形成水封，还可以避免

水压舱的压力过大，导致弹性环的过度磨损。

附图说明

[0027] 图1为密封装置在滑块中所处位置示意图；

[0028] 图2为滑块与吸泥口对接时密封装置示意图；

[0029] 图3为密封装置截面上部放大示意图；

[0030] 图4为密封装置截面下部放大示意图；

[0031] 图5为密封装置上部内压盖处局部放大示意图；

[0032] 图6为密封装置上部外压盖处局部放大示意图；

[0033] 其中11.滑块，12.密封装置上部，13.密封装置下部，14.高压冲水管，15.进水管，

16.吸泥管，17.船体，18.过滤网，21.水压舱，22.止动台阶，23.节流管，24.水封室，31.密封

环，32.弹性环，41.内压盖，42.外压盖，43.封盖，51.内骨架密封，52.内止动挡板，53.外骨

架密封，54.外止动挡板，61.内水密封，62.外水密封，63.内定距环，64.外定距环，71.顶销，

72.碟簧，73.卡簧，81.承磨环。

具体实施方式

[0034] 下面结合实例对本发明作进一步的详细说明。本发明所用的原料均为市售产品。
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[0035] 实施例1

[0036] 一种耙吸式挖泥船舷侧吸口水作用活塞式密封装置，包括滑块11本体、水压舱21、

密封环、压盖、回位弹簧、进水管15、节流管23。

[0037] 水压舱21为截面呈矩形的环形凹槽，设在滑块11本体朝向船体17的一侧，环形凹

槽的开口方向朝向船体17，其直径与船体17吸泥管16口匹配，在水压舱21底部上端设有进

水管15，进水管15与滑块11本体上的高压冲水管14连接，在水压舱21底部下端均匀设置2两

根节流管23，进水管15直径25mm，节流管23直径6mm，节流管23出口与水封室24连接，水封室

设在内压盖内侧呈环形，水封室在朝向船体一侧开有环形槽，槽口宽度2mm。或若干个出水

口。

[0038] 密封环31为环形，其截面底部较宽、顶部有凸起，形成“凸”字形；密封环31底部位

于水压舱21内，密封环31顶部凸起朝向船体17，在凸起上固定有由超高分子量聚乙烯制成

的弹性环32，密封环31底部的内径、外径、厚度与水压舱21凹槽相适配；水压舱21内设有两

个对称的止动台阶22，止动台阶22的边缘距水压舱21底部的距离大于进水管15直径，两止

动台阶22间距小于密封环31底部宽度。由于耙吸管不规则摇动，弹性环32与吸泥管16口处

于微小的滑动摩擦中，对弹性环32的磨损十分严重，因此使用能够自润滑的超高分子量聚

乙烯制成的弹性环32的大大减小的磨损程度，延长了维修周期。弹性环32具有一定的厚度，

补偿余量充足，即使少量磨损仍能够保持密封。

[0039] 压盖分为内压盖41和外压盖42，内、外压盖42均为圆环形，内压盖41内侧、外压盖

42外侧均与滑块11本体连接，内压盖41外侧压住密封环31凸起的内侧部分，外压盖42内侧

压住密封环31凸起的外侧部分，内、外压盖42之间的间隙与密封环31凸起宽度匹配；

[0040] 回位弹簧有多组沿压盖圆周均匀分布，回位弹簧的组数与船体17吸泥管16口直径

匹配；回位弹簧每组有两个，分别位于内、外压盖42内侧与密封环31底部之间。

[0041] 在水压舱21与密封环31及压盖与密封环31的摩擦面上设有承磨环81。

[0042] 滑块11本体与压盖的外表面处于同一平面内，密封环31伸出的距离大于滑块11本

体与船体17吸泥管16口的间距。

[0043] 实施例2

[0044] 一种耙吸式挖泥船舷侧吸口水作用活塞式密封装置，包括滑块11本体、水压舱21、

密封环31、压盖、回位弹簧、进水管15、节流管23。

[0045] 水压舱21为截面呈矩形的环形凹槽，设在滑块11本体朝向船体17的一侧，环形凹

槽的开口方向朝向船体17，其直径与船体17吸泥管16口匹配，在水压舱21底部上端设有进

水管15，进水管15与滑块11本体上的高压冲水管14连接，在水压舱21底部下端均匀设置3两

根节流管23，进水管15直径直径25mm，节流管23直径直径5mm，节流管23出口与水封室24连

接，水封室设在内压盖内侧呈环形，水封室在朝向船体一侧开有沿内压盖圆周分布的若干

个出水口，相邻两出水口中心距20mm，出水口直径2mm。

[0046] 密封环31为环形，其截面底部较宽、顶部有凸起，形成“凸”字形；密封环31底部位

于水压舱21内，密封环31顶部凸起朝向船体17，在凸起上固定有由聚四氟乙烯制成的弹性

环32，密封环31底部的内径、外径、厚度与水压舱21凹槽相适配；水压舱21内设有两个对称

的止动台阶22，止动台阶22的边缘距水压舱21底部的距离大于进水管15直径，两止动台阶

22间距小于密封环31底部宽度。
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[0047] 压盖分为内压盖41和外压盖42，内、外压盖42均为圆环形，内压盖41内侧、外压盖

42外侧均与滑块11本体连接，内压盖41外侧压住密封环31凸起的内侧部分，外压盖42内侧

压住密封环31凸起的外侧部分，内、外压盖42之间的间隙与密封环31凸起宽度匹配；在内压

盖41于凸起之间设有内骨架密封51，内压盖41上设有内环形槽，内环形槽内安装有内止动

挡板52，内止动挡板52紧贴内骨架密封51外侧；在外压盖42于凸起之间设有外骨架密封53，

外压盖42上设有外环形槽，外环形槽内安装有外止动挡板54，外止动挡板54紧贴外骨架密

封53外侧。

[0048] 回位弹簧有多组沿压盖圆周均匀分布，回位弹簧的组数与船体17吸泥管16口直径

匹配；回位弹簧每组有两个，分别位于内、外压盖42内侧与密封环31底部之间。

[0049] 在水压舱21与密封环31及压盖与密封环31的摩擦面上设有承磨环81。滑块11本体

与压盖的外表面处于同一平面内，密封环31伸出的距离大于滑块11本体与船体17吸泥管16

口的间距。

[0050] 实施例3

[0051] 如图1～6所示，一种耙吸式挖泥船舷侧吸口水作用活塞式密封装置，包括滑块11

本体、水压舱21、密封环31、压盖、回位弹簧、进水管15、节流管23。

[0052] 水压舱21为截面呈矩形的环形凹槽，设在滑块11本体朝向船体17的一侧，环形凹

槽的开口方向朝向船体17，其直径与船体17吸泥管16口匹配，在水压舱21底部上端设有进

水管15，进水管15与滑块11本体上的高压冲水管14连接，在连接处设有不锈钢制成的过滤

网18，在水压舱21底部下端均匀设置2两根节流管23，进水管15直径25mm，节流管23直径

6mm，节流管23出口与水封室24连接，水封室设在内压盖内侧呈环形，水封室在朝向船体一

侧开有环形槽，槽口宽度2mm。或若干个出水口。

[0053] 密封环31为环形，其截面底部较宽、顶部有凸起，形成“凸”字形；密封环31底部位

于水压舱21内，密封环31顶部凸起朝向船体17，在凸起上固定有由尼龙制成的弹性环32，密

封环31底部的内径、外径、厚度与水压舱21凹槽相适配；水压舱21内设有两个对称的止动台

阶22，止动台阶22的边缘距水压舱21底部的距离大于进水管15直径，两止动台阶22间距小

于密封环31底部宽度。在密封环31底部内侧与水压舱21之间设有内水密封61，在密封环31

底部外侧与水压舱21之间设有外水密封62。内水密封61有两个，在两个内水密封61之间设

有内定距环63；外水密封62有两个，在两个外水密封62之间设有外定距环64。

[0054] 压盖分为内压盖41和外压盖42，内、外压盖42均为圆环形，内压盖41内侧、外压盖

42外侧均与滑块11本体连接，内压盖41外侧压住密封环31凸起的内侧部分，外压盖42内侧

压住密封环31凸起的外侧部分，内、外压盖42之间的间隙与密封环31凸起宽度匹配；在内压

盖41与密封环31凸起之间设有内骨架密封51，内压盖41上设有内环形槽，内环形槽内安装

有内止动挡板52，内止动挡板52紧贴内骨架密封51外侧；在外压盖42与密封环31凸起之间

设有外骨架密封53，外压盖42上设有外环形槽，外环形槽内安装有外止动挡板54，外止动挡

板54紧贴外骨架密封53外侧。

[0055] 回位弹簧有多组沿压盖圆周均匀分布，回位弹簧的组数与船体17吸泥管16口直径

匹配；回位弹簧每组有两个，分别位于内、外压盖42内侧与密封环31底部之间。压盖在设有

回位弹簧处开有通孔，通孔底部设有台阶，通孔顶部设有封盖43，封盖43与压盖螺栓连接；

回位弹簧包括顶销71、碟簧72、卡簧73，顶销71为“T”形分为销杆和销座，销杆直径与通孔匹
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配，销座直径与台阶匹配，销杆从通孔穿出，销杆顶部设置卡簧73，销座紧贴密封环31，四片

碟簧72以面对面的安装方式套在销杆上并位于销座与台阶之间。

[0056] 在水压舱21与密封环31及压盖与密封环31的摩擦面上设有承磨环81。滑块11本体

与压盖的外表面处于同一平面内，密封环31伸出的距离大于滑块11本体与船体17吸泥管16

口的间距。

[0057] 本发明按照上述实施例进行了说明，应当理解，上述实施例不以任何形式限定本

发明，凡采用等同替换或等效变换方式所获得的技术方案，均落在本发明的保护范围之内。
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