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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ НА КОЖЕ ГОЛОВЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

(57) Формула изобретения
1. Устройство (1) для позиционирования множества сухих электродов (20) на коже

головы (23) пользователя для измерения электрической активности головного мозга,
содержащее:

- множество сухих электродов, при этом множество электродов установлено на
гибких поверхностях (10),

- корпус (3), выполненный с возможностьюрасположения, поменьшеймере, частично
вокруг головы пользователя; а также

- по меньшей мере, одну упругую ленту (11) на внутренней стороне корпуса;
при этом устройство дополнительно содержит конструкцию (7, 13) для

позиционирования, причем конструкция для позиционирования содержит
позиционирующуюполоску (13) на внутренней стороне упругой ленты (11), крепящуюся
к множеству гибких поверхностей (10), при этом позиционирующая полоска (13)
содержит отверстия (17), через которые выступают электроды, когда блок расположен
вокруг головы пользователя,

при этом конструкция (7, 13) для позиционирования выполнена с возможностью
позиционирования упругой ленты и электродов таким образом, что когда корпус
расположен вокруг головы пользователя, упругая лента, по меньшей мере, частично
следует кривизне головыпользователя, при этомнапряжение в упругой ленте, вызванное
ее растяжением, обусловленным расположением корпуса вокруг головы пользователя,
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приводит к тому, что упругая лента оказывает давление, поменьшеймере, на некоторые
из множества электродов в направлении кожи головы, тем самым способствуя
эффективному контакту множества электродов с кожей головы.

2. Устройство по п.1, в котором множество электродов разделено на несколько
матриц (9) электродов.

3. Устройство по п.1, в котором корпус имеет форму головной повязки.
4. Устройство по п.1, в котором корпус представляет собой шлем шлемофонного

устройства, при этом конструкция для позиционирования содержит два выступающих
элемента (7) для выступания концов позиционирующей полоски (13) по отношению к
ушным раковинам (14) пользователя, когда корпус (3) расположен вокруг головы
пользователя.

5. Устройство по п.1, в котором позиционирующая полоска поделена на множество
частей, взаимно соединенных одним или несколькими упругими соединителями (19).

6. Устройство по п.1, в котором конструкция для позиционирования дополнительно
содержит для каждой из гибких поверхностей отдельное выступающее устройство,
присоединенное ко внутренней стороне корпуса.

7. Устройство по п.1, в котором, по меньшей мере, некоторые гибкие поверхности
представляют собой резиновые прокладки (10).

8. Устройство по п.7, в котором резина является электропроводящей.
9. Устройство по п.2, в котором электроды, по меньшей мере, одной из матриц

электрически соединены между собой посредством металлической фольги (27).
10. Устройство по п.1, в котором электроды представляют собой металлические

штыри с закругленными концами (21) для соприкосновения с кожей головы.
11. Устройство по п.10, в котором электроды позолочены.
12. Устройство по п.1, в котором длина электродов составляет более 4 мм, но менее

7 мм.
13. Устройство по п.1, в котором гибкие поверхности (10) закреплены на упругой

ленте (11).
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