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法

(57)摘要

一种气压调节的园林道路修边装置及其使

用方法，所述装置用于对路牙石（21）的外侧顶部

边缘进行倒角修边，包括机架（9）、设置于机架

（9）下端的行走轮（92）以及设置于机架（9）上端

的行走推动把手（91）；所述机架（9）位于所述行

走轮（92）上方设置有配合机架（9）上下滑动的套

件（104），所述套件（104）靠路牙石（21）一侧固定

设置有横向承载杆（93），所述横向承载杆（93）上

从内到外依次滑动承载有导向轮滑套（951）和修

边打磨轮组件滑套（931）并且所述横向承载杆

（93）的横截面为方形以防止所述导向轮滑套

（951）和修边打磨轮组件滑套（931）在其上转动。
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1.一种气压调节的园林道路修边装置，用于对路牙石（21）的外侧顶部边缘进行倒角修

边，包括机架（9）、设置于机架（9）下端的行走轮（92）以及设置于机架（9）上端的行走推动把

手（91）；所述机架（9）位于所述行走轮（92）上方设置有配合机架（9）上下滑动的套件（104），

所述套件（104）靠路牙石（21）一侧固定设置有横向承载杆（93），所述横向承载杆（93）上从

内到外依次滑动承载有导向轮滑套（951）和修边打磨轮组件滑套（931）并且所述横向承载

杆（93）的横截面为方形以防止所述导向轮滑套（951）和修边打磨轮组件滑套（931）在其上

转动，所述导向轮滑套（951）通过纵向连杆（95）而安装有用以与所述路牙石（21）的内侧滚

动接合的导向轮（952），所述纵向连杆（95）与所述修边打磨轮组件滑套（931）的下部通过调

距横向连杆（94）连接，所述调距横向连杆（94）上设置有调距螺母（941、942）用以调节并固

定所述导向轮滑套（951）和修边打磨轮组件滑套（931）之间的距离；所述横向承载杆（93）上

在所述导向轮滑套（951）与所述套件（104）之间套设有顶压弹簧（9511）用以通过所述导向

轮滑套（951）和所述纵向连杆（95）而将所述导向轮（952）压向所述路牙石（21）的内侧；所述

修边打磨轮组件滑套（931）上通过铰接装置（9311）而承载有修边打磨轮组件（8），所述修边

打磨轮组件（8）包括与所述铰接装置（9311）可转动连接的螺纹花键套筒（84）、在所述螺纹

花键套筒（84）并与其螺纹配合的轴向调节螺柱（83）、与所述轴向调节螺柱（83）轴向固定且

周向可转动地连接的外花键柱体（81）以及与所述外花键柱体（81）固定连接的打磨驱动电

机（82），其中，所述螺纹花键套筒（84）的内螺纹壁（842）上设置有轴向延伸的花键槽（841）

用以与所述外花键柱体（81）上的外花键（811）滑动配合；所述打磨驱动电机（82）动力联接

有打磨轮（88）用以对所述路牙石（21）的外侧顶部边缘进行倒角修边；所述套件（104）另一

侧设有与套件（104）固定连接的固定块（103），所述固定块（103）顶部设有伸缩杆（102），所

述伸缩杆（102）顶部设有气压缸（101），所述气压缸（101）靠所述机架（9）一侧与所述机架

（9）固定连接。

2.如权利要求1所述的一种气压调节的园林道路修边装置，其中，所述打磨轮（88）的形

状总体上为圆柱形，在圆柱形的末端圆周边缘处设置有锥形打磨部（882），在圆柱形的末端

端面处设置有端面打磨部（881）。

3.如权利要求1或2所述的一种气压调节的园林道路修边装置，其中，所述铰接装置

（9311）包括角度定位固定机构以对所述螺纹花键套筒（84）相对于所述修边打磨轮组件滑

套（931）的角度在调整后进行定位固定。

4.如权利要求1或2所述的气压调节的园林道路修边装置，其中，所述轴向调节螺柱

（83）的上端面上设置有旋转调整槽（831）用于利用工具来驱动所述轴向调节螺柱（83）的旋

转。

5.如权利要求1-4中任一项所述的一种气压调节的园林道路修边装置的使用方法，其

中，首先，根据路牙石（21）的宽度以及需要倒角的角度而对所述修边打磨轮组件（8）相对于

所述纵向连杆（95）的横向距离以及所述修边打磨轮组件（8）相对于所述修边打磨轮组件滑

套（931）之间的转动角度进行调整，之后，利用所述轴向调节螺柱（83）的旋转而对所述打磨

轮（88）的轴向伸出距离进行调整以调整打磨压力；然后，启动所述打磨驱动电机（82），另

外，通过套件（104）和机架（9）的滑动配合可调节修边装置加工高度，并利用行走推动把手

（91）而推动所述用于园林道路的路牙石（21）的修边装置，使得所述行走轮（92）沿着园林道

路（2）行走，且导向轮（952）紧贴路牙石（21）的内侧；由此，能够沿着所述园林道路（2）的延
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伸路线而完成对路牙石（21）的外侧顶部边缘的倒角修边。
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气压调节的园林道路修边装置及其使用方法

技术领域

[0001] 本发明涉及园林施工领域，具体为一种气压调节的园林道路修边装置及其使用方

法。

背景技术

[0002] 在园林施工领域中，对园林道路中的路牙石的打磨方面往往具有美观的需求。路

牙石在铺设的过程中往往难以将其边缘对准，而且在铺设过程中使用的固定粘结材料（例

如水泥材料）也往往会对其美观造成影响。

[0003] 而现有的一些修整打磨器械难以实现机动化，而且尤其对于具有曲线形状的路线

上的路牙石的修整难以适用。

发明内容

[0004] 本发明旨在提供一种气压调节的园林道路修边装置及其使用方法，其能够克服上

述缺陷。

[0005] 根据本发明，一种气压调节的园林道路修边装置，用于对路牙石的外侧顶部边缘

进行倒角修边，包括机架、设置于机架下端的行走轮以及设置于机架上端的行走推动把手；

所述机架位于所述行走轮上方设置有配合机架上下滑动的套件，所述套件靠路牙石一侧固

定设置有横向承载杆，所述横向承载杆上从内到外依次滑动承载有导向轮滑套和修边打磨

轮组件滑套并且所述横向承载杆的横截面为方形以防止所述导向轮滑套和修边打磨轮组

件滑套在其上转动，所述导向轮滑套通过纵向连杆而安装有用以与所述路牙石的内侧滚动

接合的导向轮，所述纵向连杆与所述修边打磨轮组件滑套的下部通过调距横向连杆连接，

所述调距横向连杆上设置有调距螺母（、）用以调节并固定所述导向轮滑套和修边打磨轮组

件滑套之间的距离；所述横向承载杆上在所述导向轮滑套与所述套件之间套设有顶压弹簧

用以通过所述导向轮滑套和所述纵向连杆而将所述导向轮压向所述路牙石的内侧；所述修

边打磨轮组件滑套上通过铰接装置而承载有修边打磨轮组件，所述修边打磨轮组件包括与

所述铰接装置可转动连接的螺纹花键套筒、在所述螺纹花键套筒并与其螺纹配合的轴向调

节螺柱、与所述轴向调节螺柱轴向固定且周向可转动地连接的外花键柱体以及与所述外花

键柱体固定连接的打磨驱动电机，其中，所述螺纹花键套筒的内螺纹壁上设置有轴向延伸

的花键槽用以与所述外花键柱体上的外花键滑动配合；所述打磨驱动电机动力联接有打磨

轮用以对所述路牙石的外侧顶部边缘进行倒角修边；所述套件另一侧设有与套件固定连接

的固定块，所述固定块顶部设有伸缩杆，所述伸缩杆顶部设有气压缸，所述气压缸靠所述机

架一侧与所述机架固定连接。

[0006] 根据另一方面，上述的一种气压调节的园林道路修边装置的使用方法，其中，首

先，根据路牙石的宽度以及需要倒角的角度而对所述修边打磨轮组件相对于所述纵向连杆

的横向距离以及所述修边打磨轮组件相对于所述修边打磨轮组件滑套之间的转动角度进

行调整，之后，利用所述轴向调节螺柱的旋转而对所述打磨轮的轴向伸出距离进行调整以
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调整打磨压力；然后，启动所述打磨驱动电机，另外，通过套件和机架的滑动配合可调节修

边装置加工高度，并利用行走推动把手而推动所述气压调节的园林道路修边装置，使得所

述行走轮沿着园林道路行走，且导向轮紧贴路牙石的内侧；由此，能够沿着所述园林道路的

延伸路线而完成对路牙石的外侧顶部边缘的倒角修边。

[0007] 通过本发明，由于使用了用于紧贴路牙石内侧面的导向轮，其通过弹簧的作用能

够即使在行走轮稍微远离路牙石的情形下而沿着园林道路的弯曲路径进行打磨；整个打磨

运行组件整体能够在弹簧的作用下而在横杆上浮动。而且，打磨运行组件具有三个方面的

调整度，能够在角度、轴向按压力以及宽度方面来根据需要调整。整个设备结构简单运行可

靠，能够有效对路牙石的边缘进行倒角式打磨，从而保证施工后园林道路的整体美观度。

附图说明

[0008] 图1是本发明的修边装置的整体结构示意图；

[0009] 图2是图1中的修边装置在修边打磨轮组件摘除以更清楚示出在后结构的示意图；

[0010] 图3是螺纹花键套筒的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 结合附图1-3，对本发明做出详细阐释。

[0012] 根据实施例，参见图1，一种气压调节的园林道路修边装置，用于对路牙石21的外

侧顶部边缘进行倒角修边，包括机架9、设置于机架9下端的行走轮92以及设置于机架9上端

的行走推动把手91；所述机架9位于所述行走轮92上方设置有配合机架9上下滑动的套件

104，所述套件104靠路牙石21一侧固定设置有横向承载杆93，所述横向承载杆93上从内到

外依次滑动承载有导向轮滑套951和修边打磨轮组件滑套931并且所述横向承载杆93的横

截面为方形以防止所述导向轮滑套951和修边打磨轮组件滑套931在其上转动，所述导向轮

滑套951通过纵向连杆95而安装有用以与所述路牙石21的内侧滚动接合的导向轮952，所述

纵向连杆95与所述修边打磨轮组件滑套931的下部通过调距横向连杆94连接，所述调距横

向连杆94上设置有调距螺母941、942用以调节并固定所述导向轮滑套951和修边打磨轮组

件滑套931之间的距离；所述横向承载杆93上在所述导向轮滑套951与所述套件104之间套

设有顶压弹簧9511用以通过所述导向轮滑套951和所述纵向连杆95而将所述导向轮952压

向所述路牙石21的内侧；所述修边打磨轮组件滑套931上通过铰接装置9311而承载有修边

打磨轮组件8，所述修边打磨轮组件8包括与所述铰接装置9311可转动连接的螺纹花键套筒

84、在所述螺纹花键套筒84并与其螺纹配合的轴向调节螺柱83、与所述轴向调节螺柱83轴

向固定且周向可转动地连接的外花键柱体81以及与所述外花键柱体81固定连接的打磨驱

动电机82，其中，参见图3，所述螺纹花键套筒84的内螺纹壁842上设置有轴向延伸的花键槽

841用以与所述外花键柱体81上的外花键811滑动配合；所述打磨驱动电机82动力联接有打

磨轮88用以对所述路牙石21的外侧顶部边缘进行倒角修边；；所述套件104另一侧设有与套

件104固定连接的固定块103，所述固定块103顶部设有伸缩杆102，所述伸缩杆102顶部设有

气压缸101，所述气压缸101靠所述机架9一侧与所述机架9固定连接。

[0013] 可选地，其中，所述打磨轮88的形状总体上为圆柱形，在圆柱形的末端圆周边缘处

设置有锥形打磨部882，在圆柱形的末端端面处设置有端面打磨部881。
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[0014] 可选地，其中，所述铰接装置9311包括角度定位固定机构以对所述螺纹花键套筒

84相对于所述修边打磨轮组件滑套931的角度在调整后进行定位固定。

[0015] 可选地，其中，所述轴向调节螺柱83的上端面上设置有旋转调整槽831用于利用工

具来驱动所述轴向调节螺柱83的旋转。

[0016] 根据实施例，如上所述的用于园林道路的路牙石21的修边装置的使用方法，其中，

首先，根据路牙石21的宽度以及需要倒角的角度而对所述修边打磨轮组件8相对于所述纵

向连杆95的横向距离以及所述修边打磨轮组件8相对于所述修边打磨轮组件滑套931之间

的转动角度进行调整，之后，利用所述轴向调节螺柱83的旋转而对所述打磨轮88的轴向伸

出距离进行调整以调整打磨压力；然后，启动所述打磨驱动电机82，另外，通过套件104和机

架9的滑动配合可调节修边装置加工高度，并利用行走推动把手91而推动所述用于园林道

路的路牙石21的修边装置，使得所述行走轮92沿着园林道路2行走，且导向轮952紧贴路牙

石21的内侧；由此，能够沿着所述园林道路2的延伸路线而完成对路牙石21的外侧顶部边缘

的倒角修边。

[0017] 以上的实施例只是对于本发明的解释性信息，并非旨在限制本发明权利要求的范

围。
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图1

图2
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图3
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