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本发明揭示例如涉及以下操作的设备及存

储器刷新方法的设备及存储器刷新方法：响应于

存储器装置被通电而检查所述存储器装置的一

部分以找出错误；及如果在检查非易失性存储器

的所述部分以找出错误时找到错误，那么将经校

正数据重新编程到所述存储器装置。本发明揭示

其它设备及存储器刷新方法。
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1.一种用于存储器刷新的方法，其包括：

响应于存储器装置被进行电力循环而检查非易失性存储器装置的非易失性存储器的

各部分以找出错误，其中响应于多个电力循环的每一者而检查所述存储器的不同部分以找

出错误；

在所述存储器的预定数目的页经历多个电力循环被读取后，在所述存储器的操作期间

检查所述存储器的额外部分以找出错误；

确定第一被检查额外部分中的错误的数目是否超过阈值；及

响应于确定所述第一被检查额外部分中的所述错误的数目超过阈值，将所述第一被检

查额外部分的经校正数据重新编程到所述存储器。

2.根据权利要求1所述的方法，其中响应于所述存储器装置被进行电力循环而检查的

非易失性存储器装置的非易失性存储器以找出错误的所述各部分是所述存储器的一组页，

其中所述一组页在存储器的第一块中。

3.根据权利要求2所述的方法，其进一步包括：

确定超过阈值的错误是否存在于所述第一块中的所述一组页中；及

响应于确定超过所述阈值的错误存在于所述第一块中的所述一组页中，将存储器的所

述第一块标记为要刷新。

4.根据权利要求3所述的方法，其进一步包括：将被标记的存储器的所述第一块重新编

程到物理存储器的另一块的位置。

5.根据权利要求1-4中任一权利要求所述的方法，其进一步包括维持刷新块指针，所述

刷新块指针识别响应于电力循环而将被检查以找出错误的下一个个别存储器块。

6.一种包含存储器的装置，所述装置包括：

存储器阵列，其包含非易失性存储器单元；及

存储器控制器，其经操作以：

响应于存储器装置被进行电力循环而检查非易失性存储器装置的非易失性存储器的

各部分以找出错误，其中响应于多个电力循环的每一者而检查所述存储器的不同部分以找

出错误；

在所述存储器的预定数目的页经历多个电力循环被读取后，在所述存储器的操作期间

检查所述存储器的额外部分以找出错误；

确定第一被检查额外部分中的错误的数目是否超过阈值；及

响应于确定所述第一被检查额外部分中的所述错误的数目超过阈值，将所述第一被检

查额外部分的经校正数据重新编程到所述存储器。

7.根据权利要求6所述的装置，其中响应于所述存储器装置被进行电力循环而检查的

非易失性存储器装置的非易失性存储器以找出错误的所述各部分是所述存储器的一组页，

其中所述一组页在存储器的第一块中。

8.根据权利要求7所述的装置，其中所述控制器进一步经操作以：

确定超过阈值的错误是否存在于存储器的所述第一块中的所述一组页中；及

响应于确定超过所述阈值的错误存在于所述一组页中，将存储器的所述第一块标记为

要刷新。

9.根据权利要求6-8中任一权利要求所述的装置，其中所述控制器经操作以检查所述
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非易失性存储器的一部分以找出错误包括所述控制器经操作以：

从所述非易失性存储器的所述部分读取数据；

使用与被读取的数据相关的错误校正码数据来确定存在于所述被读取的数据中的错

误的数目；及

确定所述错误的数目是否超过阈值。

10.根据权利要求6-8中任一权利要求所述的装置，其中所述存储器控制器进一步经操

作以存储刷新块指针，所述刷新块指针识别响应于所述存储器装置的电力循环而将下一个

被检查以找出错误的所述存储器的部分。

11.一种操作存储器阵列的方法，其中所述存储器阵列包括非易失性存储器单元的多

个块，每一块包括非易失性存储器单元的多个页，所述方法包括：

确定所述非易失性存储器单元的第一组页的存储器页读取的数目并确定所述第一组

页的所述存储器页读取的数目是否超过页读取阈值；

响应于确定所述第一组页的所述存储器页读取的数目超过所述页读取阈值，将包含所

述第一组页的所述非易失性存储器单元的块标记为要刷新；

确定所述非易失性存储器单元的第二组页的存储器页读取的数目并确定所述第二组

页的所述存储器页读取的数目是否未超过页读取阈值；

响应于确定所述第二组页的所述存储器页读取的数目未超过所述页读取阈值，从所述

第二组页的一部分读取数据并检查所述第二组页的所述部分以找出错误；

确定所述第二组页中的错误的数目是否超过错误阈值；及

响应于确定所述第二组页中的所述错误的数目超过错误阈值，将所述第二组页的所述

块标记为要刷新。

12.根据权利要求11所述的方法，其中确定第一组页的页读取的数目是响应于所述存

储器阵列的电力循环而被执行的；且其中确定第二组页的页读取的数目是响应于所述存储

器阵列的不同的电力循环而被执行的。

13.根据权利要求12所述的方法，其中用于所述错误的数目的所述阈值是响应于所述

错误的数目而被建立的，所述错误能使用错误校正码ECC校正。

14.一种用于存储器刷新的设备，其包括：

非易失性存储器，其包括多个存储器单元块，每一块包括存储器单元的多个页；及

控制器，其耦合至所述非易失性存储器的所述多个页，所述控制器经配置以：

执行关于所述非易失性存储器的第一组页的存储器页读取的数目的第一确定步骤并

确定存储器页读取的数目超过页读取阈值；

响应于确定存储器页读取的数目超过所述页读取阈值，将包含所述第一组页的所述非

易失性存储器的块标记为要刷新；

接着执行关于所述非易失性存储器的第二组页的存储器页读取的数目的第二确定步

骤，并确定存储器页读取的数目未超过所述页读取阈值；

响应于确定所述第二组页的所述存储器页读取的数目未超过所述页读取阈值，从所述

第二组页的一部分读取数据以检查所述第二组页的所述部分从而找出错误；

确定所述第二组页中的错误的数目是否超过错误阈值；及

响应于确定所述第二组页中的所述错误的数目超过错误阈值，将存储器的所述第二组
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页标记为要刷新。

15.根据权利要求14所述的设备，其中所述控制器进一步经配置以存储页位置的地址，

所述页位置指向被标记为易失性存储器中用于后台刷新的存储器块。

16.根据权利要求15所述的设备，其中所述控制器进一步经配置以响应于电力循环而

重新启动后台刷新方法，且其中所述控制器经配置以在存储于非易失性存储器中的所述地

址处开始所述刷新。
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存储器刷新方法及设备

[0001] 分案申请的相关信息

[0002] 本案是分案申请。该分案的母案是申请日为201 2年8月28日、申请号为

201280048444.1、发明名称为“存储器刷新方法及设备”的发明专利申请案。

[0003] 优先权申请案

[0004] 本申请案主张2011年8月31日提出申请的第13/222,282号美国申请案的优先权权

益，所述美国申请案的全文以引用方式并入本文中。

背景技术

[0005] 各种计算机系统及电子装置使用非易失性存储器。换句话说，所述存储器在电力

断开连接时不丢失所存储数据。这些非易失性存储器可进行重新编程、读取及电擦除且非

常适于存储各种数据，例如数字音频播放器中的音乐、数码相机中的图片及蜂窝式电话中

的配置数据。此类存储器包含通常称为快闪存储器的装置，如此命名部分是因为使用快闪

操作来在将存储器单元的块重新编程之前擦除其内容。此类型的存储器通常封装成用于消

费者使用的产品，例如CompactFlash存储器卡、USB快闪存储器装置及其它此类装置。

[0006] 快闪存储器通常包括各自可编程为至少两个数据状态中的一者的若干个单元，其

中每一数据状态可表示一数据值，例如数据的一或若干数字(例如，位)。典型快闪存储器单

元包括场效应晶体管，其具有控制存储器单元的源极与漏极区域之间的电传导的电隔离的

电荷存储结构(例如浮动栅极或电荷陷阱)。数据由存储于电荷存储结构上的电荷及在源极

与漏极区域之间观察到的所产生导电性改变表示。

[0007] 电荷存储结构将存储器单元的控制栅极与源极及漏极区域分离。存储于电荷存储

结构上的电子通过电介质材料(例如隧道氧化物)与控制栅极以及漏极及源极电绝缘。当通

过将所规定电压置于控制栅极上而读取存储器单元时，装置的源极与漏极之间的电阻抗将

允许或不允许电流流动，此取决于存储器单元的有效阈值电压(Vt)。所存储电荷部分地抵

消或修改由控制栅极产生的电场，从而导致存储器单元的有效阈值电压(Vt)的改变。可感

测是否存在响应于施加到控制栅极的特定电压的电流且使用所述电流来确定存储器单元

是否处于表示特定数据值(例如一或零值)的特定数据状态中。

[0008] 一些快闪存储器单元可编程为三个或三个以上数据状态中的一者，且通常称为多

电平存储器单元。举例来说，可编程为四个状态中的任一者的多电平存储器单元可每单元

存储数据的两个位，借此使可存储的数据量相对于常规单位存储器单元加倍。

[0009] 存储器单元通常布置成二维行与列阵列，其中一行中的存储器单元经由存取线

(通常称作字线)耦合，且一列中的存储器单元耦合到数据线(通常称作位线)。字线及位线

在数据读取及编程功能期间用来选择特定存储器单元进行读取或选择特定存储器单元进

行编程(有时称为“写入”)。

[0010] 存储器单元易受可影响所存储数据的准确性的各种因素影响，例如宇宙射线、读

取诱发的干扰及可更改存储于快闪存储器单元的电荷存储结构上的电荷的其它因素。感应

电场或磁场、电容性耦合以及导体及绝缘体的有限电阻也可致使位线与字线之间的不希望
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的耦合或干扰。

[0011] 这些因素中的任一者可减小读取存储器单元的准确性。例如这些因素的因素可在

每存储器单元具有两个以上可能数据状态的多电平存储器中甚至更重要，这是因为随着可

能数据状态的数目增加邻近数据状态之间的差异变得更难以准确地辨别。

附图说明

[0012] 图1是可用于实践本发明的一些实施例的非易失性存储器单元的横截面图。

[0013] 图2是与本发明的一些实施例一致的NAND快闪存储器配置中的非易失性存储器单

元串的示意图。

[0014] 图3是与本发明的一些实施例一致的NAND快闪非易失性存储器的块的示意图。

[0015] 图4是与本发明的一些实施例一致的非易失性存储器的框图。

[0016] 图5是图解说明与本发明的一些实施例一致的基于电力循环的非易失性存储器刷

新的方法的流程图。

[0017] 图6是图解说明与本发明的一些实施例一致的后台非易失性存储器刷新的方法的

流程图。

[0018] 图7展示与本发明的一些实施例一致的可操作以采用非易失性存储器刷新方法的

各种装置。

具体实施方式

[0019] 在本发明的实例性实施例的以下具体实施方式中，通过图式及图解说明参考本发

明的特定实例性实施例。以充足细节描述这些实例以使得所属领域的技术人员能够实践本

发明，且这些实例用于图解说明本发明可如何应用于各种目的或实施例。存在本发明的其

它实施例且其在本发明的范围内，且可在不背离本发明的主题或范围的情况下做出逻辑改

变、机械改变、电改变及其它改变。然而，本文中所描述的本发明的各种实施例的特征或限

制(对其并入其中的实例性实施例必要)不限制本发明的其它实施例或本发明作为整体，且

对本发明的任何参考、其元件、操作及应用不限制本发明作为整体而是仅用于界定这些实

例性实施例。因此，以下具体实施方式不限制本发明的各种实施例的范围，所述范围仅由所

附权利要求书界定。

[0020] 图1图解说明实例性非易失性存储器单元。源极101及漏极102形成于衬底103(例

如p型半导体材料)上。源极101、漏极102及衬底103在一些实施例中由硅形成，其中具有五

个价电子(例如磷、砷或锑)的掺杂剂用以增加硅中的电子浓度或其中具有三个价电子(例

如硼、镓、铟或铝)的掺杂剂用以增加空穴浓度。通常以小的受控数量添加掺杂剂以产生半

导体材料中的所要空穴或电子浓度，从而在存在剩余电子(例如在源极101及漏极102中)的

情况下形成n型材料且在存在过多空穴(例如在衬底材料103中)的情况下形成p型材料。

[0021] 使用绝缘体材料(例如氧化硅(SiO2))来形成绝缘层104，所述绝缘层内嵌入有由

导体(例如金属或导电多晶硅)制作的电荷存储结构(例如浮动栅极105)或电荷陷阱(例如，

由氮化物材料形成)。控制栅极106类似地由导电材料形成。浮动栅极105不直接电耦合到存

储器单元的另一导电元件，而是在绝缘材料104中“浮动”。浮动栅极105通过绝缘层104的薄

(例如，10纳米)部分(例如绝缘层104的隧道电介质部分(例如，二氧化硅(SiO2)及/或氧化
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物、氮化物及氧化物的组合(ONO))和p型衬底材料103在源极101与漏极102之间的区域分

离。

[0022] 在操作中，电荷存储结构105由于其与存储器单元的其它组件电隔离而能够存储

电荷。编程或擦除电荷存储结构105上的电荷电平可经由隧穿过程(称为福勒-诺德汉姆

(Fowler-Nordheim)隧穿)执行，其中电子隧穿电介质材料104的部分从而将电荷存储结构

105与衬底103分离。一或若干电介质材料的将电荷存储结构105与衬底103分离的部分按惯

例称为隧道电介质。

[0023] 基于存储器单元或用于执行读取、编程及擦除操作的电路的布置，多数快闪存储

器装置分类为NOR快闪或NAND快闪。

[0024] 在将NOR快闪存储器中的存储器单元编程的一个实例中，可将源极101接地且可将

供应电压(例如6伏)施加到漏极102。在一个实施例中，经由用以识别将编程的存储器单元

的位线施加漏极电压。还将较高电压(例如12伏)置于存储器单元的控制栅极106上，从而由

于电子对带正电的控制栅极的吸引而迫使在p型衬底中形成反转区域。源极与漏极之间的

电压差与p型材料中的反转区域组合形成在源极101与漏极102之间穿过p型衬底103的反转

区域的显著电子流，使得由106处的控制栅极电压产生的电子及电场的动能形成跨越隧道

电介质且到达电荷存储结构105上的高能量(还称为“热”)电子的福勒-诺德汉姆隧穿。

[0025] 电荷存储结构借此采用抵消任何控制栅极正电荷对衬底103在源极101与漏极102

之间的区域的影响的负电荷，从而使必须经由字线施加到控制栅极106的电压升高以形成

跨越p型衬底材料103中的反转区域的传导。换句话说，当在读取操作期间使字线的电压变

成高电压(例如5伏)时，单元将由于因在编程操作期间存储于电荷存储结构105上的电子导

致的较高阈值电压而不接通。施加到控制栅极的读取电压大于经擦除存储器单元的阈值电

压Vt，但不足够大以允许跨越已编程的单元的衬底103中的反转区域的传导。

[0026] 在将NAND快闪中的存储器单元编程的一个实例中，可将图1的存储器单元的源极

101及漏极102接地且可将控制栅极106带到或许20伏的电压。此电压显著高于用于使用NOR

快闪方法将相同存储器单元编程的12伏控制栅极电压，这是因为较高电压弥补在存储器单

元的源极与漏极之间减速的“热”电子的缺乏。

[0027] 在使用NOR快闪存储器电路擦除存储器单元的实例中，可发生从存储器单元的电

荷存储结构105到源极101的类似电子隧穿。源极101在一些实施例中比漏极更深地扩散以

增强擦除性能。在一个实例中，可将正电压(例如12伏)施加到源极101，可将控制栅极106接

地，且可使漏极102保持断开连接以执行擦除操作。源极101上的大的正电压吸引带负电的

电子，致使其隧穿绝缘层104且离开浮动栅极105。由于在擦除操作期间在源极101与漏极

102之间存在非常小电流，因此执行擦除操作需要非常小电流且消耗相对小电力。

[0028] 在NAND存储器配置中的另一实例性存储器单元擦除操作中，可使源极101及漏极

102保持浮动，但将衬底材料103带到高正电压(例如20伏)，从而吸引带负电的电子且致使

其从电荷存储结构105隧穿氧化物绝缘层104到达衬底材料103。此方法有时称为“沟道擦

除”，这是因为衬底材料103中的沟道区域从电荷存储结构105接收电子。

[0029] 存储器单元(例如图1中所展示的存储器单元)可布置成经由存取线(称为字线)及

数据线(称为位线)寻址的阵列，如图2中所展示。图2展示包含可选择性地耦合到单个位线

的存储器单元串的NAND快闪存储器阵列的一部分，其中所述串中所展示的存储器单元中的
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每一者可进一步经由字线202选择。

[0030] 存储器单元串0到31可选择性地耦合于串到源极线203的另一侧上。通过相应选择

晶体管204的操作，所述串可耦合到位线201及源极线203(或与其隔离)。

[0031] 在一个实例中，为执行选定单电平存储器单元202的读取操作，可将选定存储器单

元202的字线及因此控制栅极维持在低但正电压电平处，同时可将未选择的存储器单元的

字线带到充分高电压以致使未选择的存储器单元导电而无论可在个别存储器单元的电荷

存储结构上的任何电荷如何。如果选定存储器单元具有未充电的电荷存储结构，那么其将

由于控制栅极上的低正电压电平而导电，但如果电荷存储结构具有负电荷，那么其将使存

储器单元202的阈值电压升高到高于施加到控制栅极的低正电压使得所述单元不导电。可

因此通过(举例来说)监视位线201与源极线203之间的导电性或电流而确定存储器单元的

电荷存储结构的数据状态。

[0032] 在一个实例中，为将选定存储器单元202编程，可经由将串耦合到接地位线201及

源极线203的线选择晶体管204使位线201及源极线203接地。选择晶体管204的栅极因此再

次耦合到电压源使得所述晶体管导电。将未编程的存储器单元的控制栅极带到充分高电压

(例如，10伏)以抑制那些存储器单元的无意编程。选定存储器单元202的控制栅极耦合到显

著较高电压(例如20伏)，使得电子隧穿到电荷存储结构上。

[0033] 然而，外部因素(例如宇宙射线、编程诱发的扰乱及读取诱发的扰乱)可致使所存

储电荷随时间改变，从而导致经编程存储器单元的阈值电压Vt的变化，此可致使读取错误

及其它负面效应。

[0034] 存储器单元串(例如图2的那些存储器单元串)可组织成若干块，使得块为快闪存

储器的最小可擦除单位。图3展示可用于实践本发明的一些实施例的NAND快闪存储器的块。

此处，301处所展示的64个单独字线以块提供存储器的64个可单独寻址的物理页，其中每一

页能够存储用户数据的4096个字节及额外开销数据(有时称为备用位)(例如错误校正码

(ECC)数据)的128个字节。ECC数据可用于检测及/或校正一些存储器错误。在此实例性实施

例中，块可因此存储用户数据的256kB加上额外开销数据的8kB。常规快闪存储器装置含有

许多此类块，举例来说，提供256MB的用户数据存储区的1024块存储器装置。

[0035] 图4中展示此存储器装置的更详细实例，其图解说明可用于实践本发明的一些实

施例的块(例如图3中所展示的块)的多个平面。此处，如401处所展示的平面0含有存储器的

偶数个块，而402处所展示的平面1含有存储器的奇数个块，总共1024个块。将存储器划分成

两个或两个以上平面可提供较迅速存储器操作，但可将存储器操作拘限于同时读取、编程

及擦除偶数及奇数个平面。举例来说，对平面0的块0执行的擦除操作还可包含擦除平面1的

块1，且将一页编程到平面0的块1022还可导致将对应页编程于平面1的块1023中。

[0036] 由于编程操作及读取操作的类似之处在于其涉及将电压施加到在写入操作中被

写入的存储器单元或存储器单元串的在读取操作中未选择的单元，因此多个读取、编程及/

或擦除操作可最终影响经编程存储器单元的数据状态。举例来说，常规NAND快闪存储器可

在每页数万或数十万读取之后使其经编程存储器单元的数据状态毁坏。

[0037] 虽然一些错误可使用存储于存储器中的错误校正数据校正，但限制发生的读取错

误的数目以提供更可靠且高效存储器操作并且防止多位或其它不可恢复错误可为合意的。

举例来说，如图3中所展示的64个页的存储器块可具有对块执行的数百万读取操作以在读
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取第64个页之前读取前63个页，从而有重大机会发生对第64个页的不可恢复读取错误。

[0038] 本发明的一些实施例因此试图通过随时间刷新存储器(例如，拷贝及重新编程)以

防止所存储数据的毁坏或丢失而减小存储器错误的发生率。刷新存储器可由于例如以下各

项的因素而执行：从编程以来经过的时间、超过读取错误阈值或者将存储器装置或存储器

控制器通电(直接或间接地，例如通过将耦合到存储器装置的存储器控制器通电)。

[0039] 在更详细实例性实施例中，存储器控制器系统性地遍及存储器进行读取以关于超

过特定阈值的存储器错误的等级检测块且在错误变得不可恢复之前刷新块。由于限制将存

储器单元编程的次数可为合意的，因此可通过在未超过最小错误阈值的情况下不刷新数据

而避免不必要编程。举例来说，如果错误校正数据实现页中的24个位的校正，那么可能仅在

发现一半可校正位(在此实例中为12个位)在对块执行的页读取操作中有错误的情况下对

块进行刷新。

[0040] 一些装置(例如便携式游戏系统、智能电话、便携式媒体装置及其它此类装置)相

对频繁地进行电力循环(即，通电及断电)，此减小装置遍及所有存储器进行扫描且有效地

管理潜在读取错误的能力。本发明的一些实施例因此使用电力循环来管理非易失性存储器

中的错误，例如通过使用电力循环来触发存储器扫描及刷新操作且在细粒度级上执行这些

操作。

[0041] 在一个实例中，可通过以下方式最小化单个存储器扫描及刷新操作的影响：在块

层级上进行扫描及刷新，使得可在(举例来说)数百毫秒内完成存储于单个块中的或许兆字

节的数据的拷贝及重新编程。在另一实例中，响应于每一次通电而扫描至少一个不同块，从

而确保视需要在规则基础上扫描并刷新存储器的块。

[0042] 在装置操作期间，扫描可作为后台任务在逐块基础上继续，且任何必要刷新经排

列以作为后台任务的一部分或作为装置的下一电力循环的一部分完成。如果失去电力，那

么装置重启过程在一个实例中包含确定来自装置的存储器的块是否已标记为要刷新(例

如，例如在刷新标记为要刷新的块在失去电力之前未完成时)。此方法可通过跟踪机制补

充，在另一实例中，所述跟踪机制跟踪对每一块执行的读取且周期性地(例如，每千个读取)

检查块的数个页以找出错误。

[0043] 正在被检查以找出错误的当前块的身份可存储于非易失性存储器中(例如在寄存

器中或在存储器阵列本身的一部分中)，且可用以确保通过电力循环触发或作为后台任务

执行的块检查遍及所有存储器继续进行而非针对每一电力循环在同一块处重新开始。可通

过将块标记为要刷新而跨越电力循环进一步跟踪刷新，使得经排列或不完整的块刷新可作

为通电序列的一部分或在通电序列完成之后的装置操作期间完成。在另一实例中，非易失

性存储器还可存储每装置或块的页读取的数目，使得频繁地重新启动的装置能够计数跨越

电力循环积累的读取操作而非在装置断电时丢失页读取的计数。

[0044] 图5是图解说明与本发明的实例性实施例一致的管理通过通电序列触发的存储器

错误的方法的流程图。在501处，将装置通电且装置开始通电序列，其包含(例如)通过检查

非易失性存储器位置(例如，寄存器)以找出块信息或通过检查与存储器块相关联的旗标而

确定存储器的任何块是否已标记为要刷新。如果在502处存储器块以某种方式标记为要刷

新，那么在503处拷贝并重新编程存储于块中的数据。

[0045] 如果在502处块均未标记为要刷新，那么在504处读取存储器的经识别块。在一些
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实施例中，通过以下方式识别存储器块：在基于电力循环的存储器刷新中查询对下一未检

查的存储器块的指针，使得方法跨越电力循环遍及存储器继续进行而非在每一通电序列处

以同一存储器块重新开始。

[0046] 在读取块时，使用ECC计数每页错误的数目，且在505处确定所述错误数目是否超

过阈值。在另一实例中，可使用所存储ECC数据校正多达每页24个位的存储器在块的任一页

中的12个位(例如，大致一半可校正数目个位)有错误且需要校正的情况下超过其可接受错

误数目。在其它实施例中可使用其它阈值(例如可校正位的数目的三分之一)。阈值可基于

例如在存储器的寿命中实施的操作的数目或存储器的使用年限等因素变化。

[0047] 如果在505处错误的数目超过读取错误的可允许阈值，那么在506处将块标记为要

刷新。接着在507处拷贝块的数据，使用错误校正码数据来修正可校正错误，且将数据重新

编程。可在拷贝及重新编程之前将块标记为要刷新，使得如果在拷贝及重新编程可在507处

完成之前装置断电或方法以其它方式中断，仍将在装置再次通电时对块的数据进行拷贝及

重新编程(例如在502及503处)。在506处将块标记为要刷新的旗标因此在此实例中直到507

处的拷贝及重新编程完成才清除。

[0048] 在508处，存储器准备好进行正常操作。在一些实施例中，在存储器块在通电时标

记为要刷新的情况下执行的503处的拷贝及重新编程在完成时不形成准备就绪状态，而是

进行到504，其中在存储器装置准备就绪之前读取至少一个新块，此可确保在每一正常电力

循环上读取至少一个新块。

[0049] 图5中所图解说明的方法可用以确保在每一电力循环上检查或刷新至少一个块，

但可经配置使得将作为通电循环的一部分刷新仅一个块。虽然读取典型块当前使用一些技

术花费大约一毫秒，但将所述块重新编程当前可花费大约数百毫秒，因此将数个块重新编

程可在通电序列期间显著延迟存储器可用性。一些标准(例如JEDEC快闪存储器标准)要求

存储器在通电之后的特定时间段内(例如在一秒内)准备好进行操作。出于此原因，一些实

施例(例如图5中所展示的实例)可(例如)通过确保在存储器准备好进行常规存取操作之前

将仅一个块重新编程而限制作为装置启动方法的一部分发生的编程操作的数目。

[0050] 在另一实例中，可通过后台存储器刷新方法补充图5的通电刷新方法，如图6中所

展示。根据一种此类实例性方法，在于601处接收读取命令之后执行读取，且在602处更新读

取计数器(例如，通过使递增计数器递增或使递减计数器递减)。由于读取命令可导致读取

多个页，因此计数器可计数所读取的页而非读取命令的数目，例如以确保可维持已读取页

的次数的准确计数。当所读取的页数目达到阈值(例如，页读取的数目达到1024个页，如603

处所图解说明)时，起始刷新扫描。举例来说，在604处，读取存储器的由刷新块指针识别的

块的特定数目个页(例如，16个页)并在604处检查所述页以找出错误。在其它实施例中，将

使用其它适合读取阈值及将读取的页数目。

[0051] 如果在604处读取的数据的16个页中的任一者包含超过阈值(即，预定可允许错误

率)的错误数目(例如在ECC可校正页中的多达24个位的情况下为页中的12个或12个以上错

误)，那么在606处将由刷新块指针识别的块标记为要刷新。接着读取并拷贝块的数据(例

如，读取并拷贝到缓冲存储器中)以供重新编程(例如，逐页)(如607处所展示)，例如以用经

校正且新编程的数据更新存储于存储器中的数据。当已将块的数据成功重新编程时，清除

指示待将块重新编程的旗标。如果块拷贝及重新编程未在下一电力循环发生之前成功完
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成，那么可因此在下一电力循环处重复块拷贝及重新编程，这是因为仍将设定指示待将块

重新编程的旗标。

[0052] 后台刷新方法接着在608处继续，其中使页读取计数器复位(例如，复位到零)。在

一些实施例中，被读取的页的阈值可基于例如对特定存储器配置的读取扰乱测试、存储器

装置密度及其它此类因素等因素。

[0053] 在此实例中，当在606处将块标记为要刷新时，块中不再有其它页需要作为刷新扫

描的一部分读取，这是因为整个块将被拷贝。在一些实施例中，作为损耗均衡方法的一部分

将块的数据重新定位到物理存储器中的另一块位置，从而进一步减小存储器的已确定为具

有不可接受读取错误率的物理块上的损耗。

[0054] 在此实例中，606到607处的块刷新方法在其它刷新扫描读取在604处发生之前完

成，以防止标记为要刷新的块的积累。在另一实施例中，图6中所图解说明的方法操作使得

在任一时间将最多仅一个块标记为要刷新。

[0055] 作为刷新扫描方法的一部分读取的当前块及页存储于存储器中，所述存储器在一

些实施例中包括非易失性存储器。后台刷新方法的存储器位置因此在电力循环期间不会丢

失。在另一实例中，仅后台刷新方法的块位置存储于非易失性存储器中(这是因为其相对不

频繁地更新)，且指向块的特定16个页来扫描的页位置(如604处所反映)存储于易失性存储

器(例如随机存取存储器或RAM)中。如果装置经历电力循环，那么后台刷新方法将在非易失

性存储器中所标记的块的开始处重新开始，从而在扫描块的其余部分之前重复扫描块的最

多一部分且进行到后台刷新过程最近尚未扫描的非易失性存储器。

[0056] 在另一实施例中，可选择错误阈值电平、刷新率及其它此类参数以避免装置的刷

新不足或过度刷新。虽然允许错误积累到其中可发生不可校正读取错误的点通常为不合意

的，但太频繁地刷新非易失性存储器也通常为不合意的，这是因为非易失性存储器单元上

的不必要损耗可导致(举例来说)存储器装置的缩短的寿命期限。

[0057] 刷新率还可经选择以减小不可校正读取扰乱错误在可刷新页之前发生的机会。将

具有总共1024个块及每块256个页的非易失性存储器视为实例。如果需要块中的每页100,

000次读取来使所述块中的读取扰乱变得合理地有可能，那么每页100,000次读取乘以每块

256个页形成块中的大致260万次读取来使读取扰乱事件变得合理地有可能。每块260万次

读取除以1024个块暗示每26,000个页读取应刷新一个块以使读取扰乱错误合理地不可能。

以较快速率(例如每16,000个页读取一个块)进行刷新提供安全性的某种额外限度。

[0058] 如先前所论述，执行读取所花费的时间也可为选择将适合特定应用的刷新参数的

因素。作为后台刷新方法的一部分一次读取整个块当前可花费约100毫秒，此在通电时可为

可接受的但在操作期间为不合意的。针对刷新扫描一次读取单个页当前可花费约一毫秒，

但可在上文实例中每64个用户页读取执行，其中每16,000个用户页读取刷新一个块。类似

地，针对刷新扫描读取16个页当前花费大致8毫秒，且可能每1024个用户页读取执行以每

16,000个用户页读取刷新整个块。

[0059] 读取块并将块重新编程当前花费大致500毫秒，因此在此实例中，用以读取块以检

查错误且接着读取块并将块重新编程的经组合总时间为大致600毫秒。如果针对每1024个

用户页读取的刷新扫描读取16个页，对用户的总影响将为每1024个页读取大致8ms延迟，外

加大致2ms到3ms来在完成扫描每一块时更新非易失性存储器中的有源块地址。在稀有事件
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中，需要刷新，将发生额外500ms延迟来拷贝块并将块重新编程。由于在多数现实生活应用

中预期此为罕见事件且对由不可校正读取诱发的存储器错误为优选的，因此针对多数应用

半秒延迟应为可接受的。对于无法容忍500ms延迟的应用，可将块的刷新分成多个操作。举

例来说，将16个页重新编程的16个操作将随时间拷贝256页块，同时致使对任一系统存储器

存取来说最小的仅约32ms延迟。在另一实例中，存储器装置可允许正常存储器存取中断块

拷贝、执行正常存取且接着重新开始拷贝以提供对正常操作的最小延迟。

[0060] 本文中在一些实施例中所描述的刷新方法由在存储器装置内部的存储器控制器

(例如形成快闪存储器卡的一部分的存储器控制器)管理，且在其它实施例中在存储器装置

外部实施，使得可借助现成非易失性存储器装置采用上文所描述的方法。图7展示可操作以

采用例如本文中所描述的那些方法的方法的各种装置。

[0061] 在701处的是非易失性存储器集成电路，例如快闪存储器集成电路。在一些实施例

中，集成电路包含内部控制器，而在其它实施例中，外部存储器控制器执行存储器刷新操

作。在702处类似地展示快闪存储器卡(例如，安全数字(SD)存储器卡)，所述快闪存储器卡

同样可包含内部控制器或可由外部控制器(例如，如以硬件、固件及/或软件体现)刷新。

[0062] 在703处展示通常采用在数十兆字节或更多的范围内的大量便携式非易失性存储

器的快闪存储器驱动器(通常称为拇指驱动器或USB快闪驱动器)。消费者通常使用此类驱

动器来存储并在计算机之间载运数据，例如经保存文档、多媒体文件等等。在704处展示数

码相机，其通常包含用于存储固件及其它数据的两个内部快闪存储器以及用于存储照片、

视频及其它数据的快闪存储器卡(例如702处所展示)。

[0063] 例如本文中所描述的那些方法的刷新方法还用于智能电话、便携式游戏系统、个

人数字助理(PDA)或如705处所展示的其它此类装置中。这些装置使用非易失性存储器(例

如快闪存储器)来存储程序及其它数据。非易失性存储器还变得越来越常见为如706处所展

示的个人计算机中的高性能选项，既用于存储数据(例如固件及配置数据)以及在固态驱动

器(SSD)中。由于固态驱动器远远胜过典型硬盘驱动器，因此固态驱动器的使用可改进计算

机响应性及速度，从而使例如启动、发动应用程序或从冬眠状态恢复等任务对于终端用户

来说快得多。

[0064] 图7的这些电子存储器装置图解说明其中本文中所描述的刷新方法可特别是在所

展示的装置易受频繁电力循环影响时提供改进的存储器可靠性及数据完整性的环境。虽然

本文中已图解说明且描述了特定实施例，但所属领域的技术人员将了解，旨在实现相同目

的、结构或功能的任何布置可替代所展示的特定实施例。本申请案打算涵盖对本文中所描

述的本发明的实施例的任何更改或变化。打算本发明仅由权利要求书及其等效物的全部范

围限制。
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