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(54) 음극선관용 코우팅 조성물

요약

내용 없음

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

음극선관용 코우팅 조성물

[도면의 간단한 설명]

제1도는 Silton AMT 30의 입자 크기 분포의 그래프이다. 제2a도 및 2b도 각가은, 본 발명의 내부 깔때기 
코우팅 및 통상적인 내부 깔때기 코우팅으로 코우팅된 깔때기의 안쪽 표면을 나타낸다. 제3도 Silton 
AMT 30(A) (샘플1) 및 칼륨 물유리(샘플2) 고체 물질 분말의 중량 감소를 나타내는 그래프이다.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

약 0.5-20μ의 평균 입자 크기를 갖는 제올라이트 분말, 약 0.1-15 범위 내에 있는 제올라이트 대 흑연
의 안료 비율을 갖는 전기적으로 전도성인 흑연분말, 유기 중점제, 물유리, 및 나머지의 물로 구성되고, 
약 150-700cps범위내 점도를 갖는, 음극선관용 코우딩 조성물.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 제올라이트 분말올, 코우팅 조성물에 흡입시키기 전에, 과량의 물을 제거하고자 
약 150-1000℃의 범위내 온도로 가열한 코우팅 조성물.

청구항 3 

제2항에 있어서, 약 3-50μ의 두께로 적용되고, 약 0.05-34,000Ω·㎝의 전기 저항을 제공하는 코우팅 
조성물.

청구항 4 

제3항에 있어서, 상기 전기 저항이 약 0.1-3000Ω·㎝범위 내인 코우팅 조성물.

청구항 5 

제3항에 있어서, 제올라이트 대 흑연의 상기 완료 비율이 약 0.2-8 범위 내일 코우팅 조성물.
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청구항 6 

제5항에 있어서, 상기 점도가 약 200-600cps 범위 내이고, 제올라이트 분말이 약 1-7μ의 평균 입자 크
기를 갖는 코우팅 조성물.

청구항 7 

제6항에 있어서, 제올라이트 내 나트륨 이온 모두 또는 일부가 다른알칼리 및/또는 알칼리 토금속 이온
으로 치환되는 코우팅 조성물.

청구항 8 

제6항에 있어서, 제올라이트 일부가, 산화철, 산화 티탄, 산화 크롬, 산화 알루미늄, 산화 규소 및 탄화
규소로 구성된 군으로부터 선택된 적어도 하나의 비전도성 물질로 대체되는 코우팅 조성물.

청구항 9 

제6항에 있어서, 상기 증점제가 카르복시메틸 샐룰로오스이고, 물유리는 칼륨 및 유리인 코우팅 조성물.

청구항 10 

음극선관에 있어서, 제1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 또는 9항에 기술된 바와 같은 코우팅 조성물로부터 형서
오디고 적용 된 코우팅.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

    도면1
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    도면2a

    도면2b

    도면3
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