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CINEMA ET TELEVISION HOLOGRAPHIQUES.

@ L’invention concerne un dispositif pour visionner des
fifhs aux reliefs hologramme.

Il est constitué:

- lors des prises de vues de 5 caméras dont 4 ont un ob-
turateur d’objectif de 90° verticale de la lentille d’objectif et
dont 2 caméras sont en angle de disposition de 45° des ca-
meéras centrales. L'image est constituée de la maniére sui-
vante:

1/2 image + 1/2 image + 1/2 image + 1/2 image + 1 image
entiere.

- lors de la diffusion par les appareils de projection,
I'image est constituée de la maniére suivante:

L’appareil de projection sans obturateur d’objectif reste
central.

Les appareils de projection centraux avec obturateurs
d’objectifs se placent a 45° (angle de disposition).

Les appareils de projection avec obturateurs d’objectifs
situés a 45° (angle de disposition) s’inversent respective-
ment I'un a 'autre ce qui compose I'image en hologramme:

- pour la télévision, polariser le tube cathodique a 90°

- pour le cinéma, polariser les lunettes a 90° et projeter
sur un écran semi-hémisphérique.

Le dispositif selon l'invention est destiné a voir des holo-
grammes.
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CINEMA ET TELEVISION HOLOGRAPHIQUE

La présente invention concerne un dispositif pour filmer, et projeter des films
aux reliefs holographiques.

Le cinéma en relief existant déja est vu par des lunettes

bi-polarisées & 45 et 135° ceci créant des troubles d'ordre neurologiques.

Le dispositif selon l'invention permet de remédier a cet inconvénient.

1l comporte en effet selon une premiére caractéristique des lunettes polarisées
4 90° (le champ de vision étant de 180° divisé par le nombre d'yeux)

pour le cinéma. 90° étant la polarité du tube cathodique pour la télévision.

Il comporte comme seconde caractéristique : 5 caméras  lentilles
polarisées a 90° depuis le centre de la lentille.

1l comporte comme troisi¢me caractéristique : 4 obturateurs d'objectifs de
la moitié verticale (90°) des lentilles de prises de vue.

1 comporte comme quatrieme caractéristique les angles de dispositions
des caméras de prises de vues qui sont :

3 caméras centrales, dont deux avec obturateurs d'objectifs,

ce qui crée une demi image gauche + une demi image droite

+ une image entiére.

2 caméras aussi avec obturateur d'objectifs (méme principe gauche droite
ce qui crée une demi image gauche + une demi image droite située a

45° des caméras centrales et filmant avec des lentilles polarisées a 90°.

11 comporte comme cinqui¢me caractéristique, de régler la méme profondeur
de champ pour les 5 caméras qui sont aussi synchronisées en temps et
mouvements.

11 comporte comme sixi¢me caractéristique lors de la projection d'inverser
les angles de disposition des appareils de projection de la manicre suivante :
La caméra sans obturateurs d'objectifs reste centrale.

Les deux caméras centrales avec obturateurs d'objectifs se placent 4 45°
(angle de disposition) A gauche et a droite de la caméra centrale.

Les 2 caméras qui étaient A 45° (angle de disposition) des 3 caméras
centrales s'inversent respectivement 1'une 2 la place de I'autre et deviennent
appareils de projection.

I comporte comme septieme caractéristique d'adapter :
pour le cinéma : un écran semi hémisphérique
pour la télévision : c'est le tube cathodique qui doit étre polarisé a 90°.
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REVENDICATIONS

1) Dispositif pour filmer et projeter un film au relief holographique
caractérisé en ce que 5 caméras sont nécessaires pour la mise sur pellicule
et sont séparées par des angles 2 90° (perpendiculaires) de la scéne
et des angles a 45° de la perpendiculaire pour recréer le relief par
superposition d'images et possédent des lentilles polarisées 2 90°. (Schéma 1)

2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisée en ce que les 3
premiéres caméras sont en angle a 90° (perpendiculaires) de la
scéne 2 filmer et que sur ces 3 caméras, 2 possedent un obturateur
d'objectif de la moitié verticale (gauche et droite) et une caméra sans
obturateur d'objectif lors des prises de vues. (Schéma 2)

3) Dispositif selon la revendication 2 caractérisée en ce qui concerne
les 48me et 5¢me caméras possédent aussi un obturateur d'objectif
(suivant le méme principe que les caméras centrales) et sont placées
4 45° des caméras centrales.
Les cinq caméras qui sont aussi synchronisées en temps et mouvements
et ont la méme profondeur de champs. (Schéma 3)

4) Dispositif selon la revendication 3 caractérisée en ce que lors de la
projection a la télévision ou en salle de projection pour le cinéma, les
appareils de projection sont replacés de la maniére suivante :
la caméra centrale sans obturateur d'objectif (180° d'angle de prises de vue)
et 90° de polarité devient appareil de projection et reste centrale.

Les 2 caméras centrales avec obturateurs d'objectifs gauches et droits
et  lentilles polarisées 2 90° se déplacent de 45° gauche et droite

(angles de disposition) par rapport a la caméra centrale et deviennent
appareils de projection avec obturateur d'objectif gauche et droit.

Les 2 caméras situées a 45° (angle de disposition) des caméras centrales
deviennent appareils de projection et s'inversent respectivement 1'une

a l'autre toujours avec obturateur d'objectif gauche et droit. (Schéma 4)

5) Dispositif selon la revendication 4 caractérisée en ce que pour :
- La télévision : polariser 1'écran a 90°
- Le cinéma : polariser les lunettes 2 90° et projeter sur un écran semi-
hémisphérique.
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Schéma 3
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