PCT WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Biiro >

INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG UBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7 : (11) Internationale Verdffentlichungsnummer: WO 00/10713
Al
B03C 3/06 (43) Internationales
Veroffentlichungsdatum: 2. Mirz 2000 (02.03.00)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP99/06050 | (81) Bestimmungsstaaten: AU, CA, CN, CZ, IL, JP, KR, PL, SG,
US, eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
(22) Internationales Anmeldedatum: 18. August 1999 (18.08.99) TJ, TM), europiisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK,

ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(30) Priorititsdaten:
198 37 727.4 20. August 1998 (20.08.98) DE | Veroffentlicht
Mit internationalem Recherchenbericht.

(71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten ausser US): BALTIC
METALLTECHNIK GMBH [DE/DE}]; Griner Weg 35,
D-23936 Grevesmiihlen (DE). )

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur fiir US): GUTMANN, Rudolf
[DE/DE]; Kanalstrasse 14, D-75417 Miihlacker (DE).

(74) Anwalt: HERRMANN, Giinther; Hauni Maschinenbau AG,
105/Patentabteilung, Kampchaussee 8-32, D-21033 Ham-
burg (DE).

(54) Title: ELECTROSTATIC AIR CLEANER
(54) Bezeichnung: ELEKTROSTATISCHES LUFTREINIGUNGSGERAT
(57) Abstract
The invention relates to a device for cleaning gases, notably air, which in an 2 = A' S 4

air-tight housing (1) has several electrostatic filter units (11) arranged parallel to each
other. The filter units are each fitted with an air-tight covering (13) having an air inlet

(12) and air outlet (14). One or more ventilators (18, 24) move the air to be cleaned 12
through the filter units (11) and additional filters (4, 19) and emit the cleaned air through b
an air discharge opening (3). The advantage of the above device is that large quantities of 6 o] |1 12
air can be cleaned of undesirable impurities and that it retains even very small particles. -
(57) Zusammenfassung
PR . . . 9 0
Es wird eine Vorrichtung zur Reinigung von Gasen, insbesondere von Luft, L Al
beschrieben. Diese Vorrichtung weist in einem luftundurchldssigen Gehéuse (1) parallel 7 Sy d
zueinander mehrere elektrostatische Filtereinheiten (11) auf. Die Filtereinheiten sind 4
jeweils mit einer luftundurchléssigen Hiille (13) versehen, die einen LufteinlaB (12) und ol B R
einen LuftauslaB (14) aufweisen. Ein oder mehrere Ventilatoren (18, 24) zichen die zu 11 - 1
reinigende Luft durch die Filtereinheiten (11) und zusitzliche Filter (4, 19) und geben
sie durch eine Luftaustrittsdffnung (3) gereinigt ab. Das Gerit bietet den Vorteil, daB /9
groBe Luftmengen von unerwiinschten Belastungen gereinigt werden kdnnen und daB g 5/
dabei auch sehr kleine Partikel in dem Gerit zuriickgehalten werden. 8 @@Q
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ELEKTROSTATISCHES LUFTREINIGUNGSGERAT

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Reinigung von Gasen, insbesondere von
Luft, mit einer elektrostatischen Filtereinheit in einer rohrférmigen Hille, welche an
einem Ende eine Einlaléffnung und am anderen eine AuslaRéffnung fir einen zu
reinigenden Gas- oder Luftstrom aufweist und in einem Gehause mit einer Luftein-
tritts6ffnung und einer Luftaustrittséffnung und einer im wesentlichen luftdicht ge-

schlossenen Mantelfliche untergebracht ist.

Auf Grund des in der jungeren Zeit immer starker forcierten UmweltbewuRtseins
werden immer héhere Anforderungen an die Luftreinheit und -reinhaltung gestellt.
Eine grofie Herausforderung bedeuten in diesem Zusammenhang die immer stren-
geren gesetzlichen Grenzwertvorgaben fur die Belastung der Atemluft mit Schad-
stoffen aller Art. Im Hinblick darauf werden insbesondere im industrieilen Bereich
grof’e Anstrengungen unternommen, um die gesetzlichen Grenzwertvorgaben der

Luftbelastung zu erfiillen.

Es sind verschiedene Arten von Luftreinigungsgeréten bekannt, in denen unter-
schiedliche Funktionsprinzipien realisiert sind. Besonders gute Resultate bringt ein
Luftreinigungsgerat mit einer elektrostatischen Filtereinheit, wie es beispielsweise in
der DE 195 30 785 C1 beschrieben ist. Die Filtereinheit dieses Luftreinigungsgera-
tes weist einen Gasionisator und daran in Strémungsrichtung anschlieRend einen
rohrférmig ausgebildeten elektrostatischen Abscheider auf. Der Gasionisator be-
steht aus einem metallischen Auenrohr und einem zylindrischen inneren Isolier-
korper, der eine Metallbandwendel mit dicht aneinandergereihten Spitzen tragt. Der
Abscheider besteht aus konzentrisch zueinander angeordneten dufleren und inne-
ren Rohren. Zwischen dem AufRenrohr des lonisators und der Metallbandwendel

sowie zwischen der dufReren und der inneren Réhre des Abscheiders wird ein
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Hochspannungsfeld erzeugt und aufrecht erhalten, das die in der Luft enthaltenen
Teilchen zunachst ionisiert und dann an den Réhren des Abscheiders abscheidet.
Beschrieben ist eine solche Filtereinheit in der DE 39 30 872 C2, auf die wegen der
weiteren Einzelheiten verwiesen wird. Die diese elektrostatischen Filtereinheiten
enthaltenden, aus der DE 195 30 785 C1 bekannten Luftreinigungsgerate haben
nur einen begrenzten Luftdurchsatz. Sie sind als Standgerate ausgebildet und in
erster Linie fiir die Reinigung der Raumluft in Wohnraumen, Gaststatten, Biiros und
kleineren Geschéaftsraumen einsetzbar. Da ihre Kapazitat aus technischen Griinden
auch nicht ohne weiteres erhéht werden kann, sind sie fiir den industriellen Einsatz
kaum geeignet. In der Industrie werden daher in den Liftungs- und Abluftaniagen
fur Werkhallen und Produktionsbereiche Filter- und Luftreinigungseinrichtungen
eingesetzt, die auf dem Prinzip mechanischer Filterung beruhen und/oder elektro-
statische Abscheider mit ebenen Plattenanordnungen benutzen und zur Erzielung
einer ausreichenden Reinigungswirkungs hohen Aufwand erfordern.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein weiteres Luftreinigungsgerét der ein-
gangs beschriebenen Art anzugeben, das sich insbesondere fiir den Industriellen
Einsatz eignet und dort mit geringerem Aufwand die Einhaltung der strengen

Grenzwertvorgaben fir die Schadstoffbelastung der Luft ermdoglicht.

Gelost wird diese Aufgabe erfindungsgemal dadurch, dafy in dem Gehéuse parallel
zueinander mehrere Stromungskanale verlaufen, in denen jeweils wenigstens eine
elektrostatische Filtereinheit angeordnet ist. Der VergroRerung des Querschnitts der
einzelnen Filtereinheiten sind physikalische Grenzen gesetzt. Die erfindungsgemaf
vorgeschlagene Ausbildung des Luftreinigungsgeréts, bei der der zu reinigende
Luftstrom in mehreren Strdmungskanalen durch Filtereinheiten geleitet und gerei-
nigt wird, ermdglicht auch die Reinigung grofier Volumenstréme eines Gases oder
der Luft, so daB sich dieses Geréat besonders fiir den Einsatz in grolen Raumen
oder Hallen eignet.
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Fortfihrungen, zweckméRige Weiterbildungen und vorteilhafte Ausgestaltungen der

Vorrichtung nach der Erfindung sind in den Unteranspriichen aufgefiihrt.

Anspruch 2 gibt die bevorzugte dulere Gestaltung der Filtereinheiten an, die mit
rohrférmigen Strémungskanélen zugleich auf kleinstem Raum die besten techni-

schen Voraussetzungen fiir eine optimale Luftreinigung bietet.

Die Gestaltung der erfindungsgemaR vorgeschiagenen Vorrichtung gemaf An-
spruch 3 stellt eine bevorzugte Weiterbildung dar, die eine rationelle Montage der
Filtereinheiten in dem Gehause erlaubt und gleichzeitig sicherstellt, daR der in das
Gehéuse eintretende Luftstrom vollstandig durch die Filtereinheiten strémt und ge-
reinigt wird. Eine noch zuverlassigere Halterung der Filtereinheiten in dem Gehéuse
wird durch den Einbau zusétzlicher Tragwande erreicht, deren Durchbriiche oder
Montagedffnungen achsparallel miteinander fluchten und die die Filtereinheiten an

mehrereren Stellen halten und abstttzen.

Das Gehause kann gemaf der Erfindung entsprechend dem Anspruch 4 als
hohlzylindrische Saule oder entsprechend dem Anspruch 5 als Saule mit einem
polygonalen, beispielsweise rechteckigen oder quadratischen Querschnitt ausgebil-
det sein. Mit Standbeinen versehen eignet sich besonders die Vorrichtung mit zylin-
drischem Gehause zum Aufstellen als Standgerat in Werkhallen, Werkstéatten und in
Produktionsbereichen. Naturlich ist auch der liegende oder ein schrager Einsatz der
Vorrichtung méglich, beispielsweise in Luftungs- und Klimaanlagen von Gebauden,
Schiffen oder Flugzeugen. Die Filtereinheiten kdnnen in vielen Anwendungsfalien,
insbesondere bei der Ausbildung der Vorrichtung als Standgerat, von einem Ende
des Gehéuses her in die im Geh&use vorgesehenen Halterungen eingesetzt wer-
den. insbesondere aber bei groBeren Luftreinigungsvorrichtungen nach der Erfin-
dung oder bei in die Luftungskanale von Klima- oder Liiftungsanlagen eingebauten
Vorrichtungen ist es wiinschenswert, seitlich am Gehause einen Zugang zu den

Filtereinheiten zur Verfligung zu haben, um deren Wartung oder Austausch zu er-
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moglichen oder zu erleichtern. Aus diesem Grund sieht die Weiterbildung der Erfin-
dung gemaR Anspruch 7 seitlich am Gehause eine verschlieRbare Offnung fiir den
Zugriff auf die Filtereinheiten vor. Die Ausgestaltung der Erfindung nach Anspruch
8, die die Verbindung mehrerer Filtereinheiten zu einer einzigen Montagegruppe

vorsieht, dient ebenfalls der Verbesserung und Erleichterung der Montage und der

- Wartung. Die Verbindung der Filtereinheiten zu einer Montagegruppe kann mittels

der Tragwéande erfolgen, die die Filtereinheiten in dem Geh&use aufnehmen, halten
und achsparallel positionieren. So kdénnen die Filtereinheiten zu einer oder mehre-
ren Montagegruppen zusammengefalit sein, die jeweils als Einheit handhabbar
sind.

Um den Aufbau und den Betrieb der Vorrichtung zu vereinfachen und um die opti-
male Wirkung der Luftreinigung gleichzeitig in allen Filtereinheiten sicherzustellen,
sind gemaf Anspruch 9 alle Filtereinheiten an eine gemeinsame Steueranordnung
angeschlossen. Eine positive Auswirkung auf die Luftreinigung ergibt sich durch die
MaRnahmen gemaR Anspruch 10, weil diese eine gleichméRige Belastung aller
Filtereinheiten zur Folge haben, womit einerseits die bestmdgliche Reinigungswir-
kung und andrerseits eine Verlangerung der Standzeit aller Filtereinheiten erzielt
wird. Mit der Gestaltung des Lufteinlasses des Gehauses gemaR den Anspriichen
11 und 12 wird erreicht, daR die Luft auch aus dem geh&usenahen Raum wirbelfrei
eingezogen wird, was die Wirkung des Gerates bedeutend verbessert. Langere
Standzeiten und Wartungsintervalle der Filtereinheiten sowie eine sicherere Reini-
gungswirkung der Vorrichtung ergibt sich auch mit den Mainahmen der Anspriiche
13 und 14, die die Vorfilterung der Luft vor dem Eintritt in die Filtereinheiten betref-
fen. Dadurch werden gréBere Schadstoffpartikel bereits aus dem Luftstrom heraus-
gefiltert, ehe dieser in die Filtereinheiten gelangt. Als EinlaRfilter kann ein Metallfilter
vorgesehen sein, der am Gehause leicht abnehmbar angebracht und leicht zu rei-
nigen ist. Diese Reinigung kann unabhangig von den Wartungszyklen der Filterein-

heiten erfolgen. Insbesondere um bei der elektrostatischen Luftreinigung entste-
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hendes Ozon aus dem die Filtereinheiten verlassenden Luftstrom zu entfernen, sind
die MaRnahmen der Anspriiche 15 bis 17 vorgesehen. Auch hierbei stehen beson-
ders die Wirksamkeit des Nachfilters und seine Wartungsfreundlichkeit im Vorder-

grund.

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Vorrichtung nach der Erfindung enthait
der Anspruch 18, der MaRnahmen zur VergleichmaRigung der aus dem Gehause
austretenden gereinigten Luftstrémung betrifft. Der gemaR Anspruch 18 vorgese-
hene Stauraum zwischen dem Ausgang der Filtereinheiten und dem Nachfilter be-
wirkt nicht nur einen Druckausgleich tiber den ganzen Austrittsquerschnitt, sondern
bietet auch Platz fiir einen oder mehrere geméal Anspruch 19 vorgesehene Ventila-
toren zum Fordern der Luft durch die Filtereinheiten. Die Malnahme gemaR An-
spruch 20 erh6ht die Akzeptanz des Gerates, dessen Gerauschemission reduziert
wird. Der Vergleichmé&Rigung der aus dem Gehause austretenden gereinigten Luft-
strémung dient die im Anspruch 21 angegebene MalRnahme. Merkmale einer weite-
ren Fortfihrung der Erfindung sind im Anspruch 22 enthalten, der eine Anpassung
der Vorrichtung nach der Erfindung an bestehende Liiftungs- oder Klimaanlagen
betrifft.

Die Vorrichtung nach der Erfindung hat die folgenden Vorteile:

Die Ausbildung der Vorrichtung mit mehreren paralielen Filtereinheiten gestattet die
Reinigung groRer Luftstrdme, so dal die Vorrichtung insbesondere fiir den Einsatz
in grolen Raumen wie Werkhallen, Werkstatten und Produktionsbetrieben der In-
dustrie geeignet ist. Das Gehéause der Vorrichtung kann in unterschiedlicher Weise
gestaltet werden, so daf die Vorrichtung an verschiedene raumliche Einsatzbedin-
gungen angepaldt werden kann. So ist die Vorrichtung auch gut fiir die Integration in
bestehende oder neu zu errichtende Luftkanale in Luftungs- oder Klimaanlagen in
Gebauden, Schiffen oder Flugzeugen geeignet. Die eingesetzten Filtereinheiten

bewirken eine sehr gute Reinigung der Luft, wobei auch sehr kieine Schadstoffteil-
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chen und Schwebteilchen aus der Luft entfernt und in den elektrostatischen Fil-
tereinheiten abgeschieden werden. Das wird insbesondere durch den rohrférmigen
Aufbau der vorzugsweise verwendeten Filtereinheiten erreicht. Ein weiterer Vorteil
der Erfindung besteht darin, daR die Luftfiihrung innerhalb des Gehauses und der
Filtereinheiten im wesentlichen geradlinig verlauft, wodurch Luftwirbel und die
Strdmung behindernde Widerstande Weitgehend ausgeschaltet sind. Der niedrige
Stromungswiderstand innerhalb der Vorrichtung hat zur Folge, daR nur eine relativ
geringe Ventilatorleistung erforderlich ist, was den Energiebedarf und die Gerausch-
emission der Vorrichtung herabsetzt. Das erhéht die Akzeptanz der Vorrichtung bei
den Benutzern. Dabei ist die Vorrichtung kostengiinstig und wartungsfreundlich. Sie

ist flexibel und vielseitig einsetzbar.
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Die Erfindung wird nun anhand der Zeichnung néher erlautert. Es zeigen jeweils in

perspektivischer Darstellung

Figur 1 ein erstes Ausfiihrungsbeispiel der Vorrichtung nach der Erfindung,
Figur 2 ein zweites Ausfuhrungsbeispiel der Vorrichtung nach der Erfindung
und

Figur 3 ein drittes Ausfiihrungsbeispiel der Vorrichtung nach der Erfindung.
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Figur 1 zeigt ein erstes Ausfiihrungsbeispiel der Vorrichtung nacH der Erfindung in
einer perspektivischen, teilweise aufgeschnittenen Ansicht. Mit 1 ist ein im wesentli-
chen zylindrisches Gehé&use einer Luftreinigungsvorrichtung nach der Erfindung
bezeichnet. Das Gehause ist als luftundurchlassiger Blechmantel ausgebildet und
weist an der in der Zeichnung oberen Stirnseite eine Lufteintrittséffnung 2 und an
der unteren Stirnseite eine Luftaustrittééffnung 3 auf. Die Lufteintritts6ffnung 2 ist
mit einem Einlaf¥filter 4 abgedeckt, der sich Uiber die ganze Weite der Lufteintritts-
o6ffnung erstreckt. Dieser EinlaR¥filter 4 kann als Metallfilter ausgebildet sein, der
vom Geh&use abgenommen und gereinigt werden kann. Er dient dazu, grobe Luft-
verunreinigungen auszufiltern, ehe der Luftstrom in das Innere des Gehauses ein-
tritt.

Im Inneren des Gehéuses sind drei radial zur Gehauseachse erstreckte Tragwéande
6, 7 und 8 eingebaut, welche Durchbriiche 9 aufweisen. Die Durchbriiche 9 dienen
als Montage- oder Einsatzdffnungen fiir Filtereinheiten 11, deren &uRerer Kontur sie

angepalt sind. Sie fluchten miteinander in Achsrichtung.

Die Filtereinheiten weisen eine duere zylindrische Hiille 12 auf. Die Funktionsteile
der Filtereinheiten sind in der Zeichnung nicht im einzelnen dargestellt. Sie beste-
hen aus einem Gasionisator, der ein AufRenrohr und einen konzentrisch in dem Au-
Renrohr angeordneten Isolierkdrper aufweist, auf dem in einer wendelférmigen Nut
eine Metallbandwendel mit dicht aneinandergereihten Spitzen, ein sogenanntes
Zackenband, aufgebracht ist. An den Gasionisator schlieRt sich ein réhrenférmiger
elektrostatischer Abscheider an, der aus konzentrisch angeordneten Réhren be-
steht, zwischen denen Stromungskanale verlaufen. Zwischen dem AuRenrohr des
Gasionisators und der Metallbandwendel sowie zwischen den konzentrisch zuein-
ander angeordneten Rohren des Abscheiders ist ein Hochspannungsfeld angelegt.

Diese Ausbildung der Filtereinheiten setzt einer Luftstrémung nur geringen Wider-
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stand entgegen und sie gewahrleistet dabei die Abscheidung auch sehr kleiner
Partikel aus der die Filtereinheit durchstromenden Luft. Weitere Einzelheiten der
hier verwendeten Filtereinheiten sind in der eingang bereits erwahnten DE 39 30

872 C2 beschrieben, auf die hier ausdriicklich Bezug genommen wird.

Die durch einen LufteinlaR® 13 in die Filtereinheiten eintretende Luftstromung verlaft
die Filtereinheiten durch die axial zu dem Lufteinla fluchtenden LuftauslaBoffnun-
gen 14. Im Bereich der LuftauslaBéffnungen 14 der Filtereinheiten 11 befindet sich
ein Luftraum 16, der einen Druckausgleich innerhalb des Gehauses 1 bewirkt. Der
Luftraum 16 mindet in einen Trichter 17, der die Luftstromung zu einem Ventilator
18 leitet. Der Ventilator 18 zieht die zu reinigende Luft durch den EinlaRfilter 4 und
die Filtereinheiten 11 und férdert sie durch einen Nachfilter 19 durch die Luftaus-
tritts6ffnung 3 des Gehauses 1 ins Freie. Der Nachfilter 19 besteht im dargestellten
Fall aus einer Aktivkohlematte, die kegelmantelférmig in die Luftaustritts6ffnung 3
des Gehauses 1 eingesetzt ist, und zwar derart, dal’ die Spitze 21 des Kegelman-

tels nach innen zeigt.

Wenigsten in dem Abschnitt zwischen den LuftauslaB6ffnungen 14 der Filtereinhei-
ten 11 und der Luftaustritts6ffnung 3 ist die Innenwand des Gehauses mit einer
Schallddammung 37 versehen, die die Gerausche der stromenden Luft und die

Laufgerausche des Ventilators 18 oder der Ventilatoren 33 dampft oder absorbiert.

In einem aufRen am Gehéause angebrachten Schaltkasten 22 ist die gemeinsame

Steuerung fur die Filtereinheiten 11 und den Ventilator 18 untergebracht.

Die dargestellte Vorrichtung kann auf in der Zeichnung nicht gezeigten Fliken auf-
gestellt werden, so daf} ein méglichst widerstandsarmer Luftstrom durch das Ge-
h&use hindurchbewegt werden kann. Das Gerét ist insbesondere fiir die Aufstellung
in gréReren Raumen vorgesehen, wie z. B. in Werkhallen, Werkstatten, Labors usw.

Es scheidet aus der Luft Ol- und Farbnebel, SchweilRdampfe, Staub und viele ande-
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re schadliche Bestandteile und Verunreinigungen ab. Da es in der Lage ist, auch
sehr kleine Teilchen aus der Luft abzuscheiden, befreit es die Raumluft auch zuver-

lassig von Allergenen verschiedenster Art.

Der Raum 23 zwischen dem Ventilator und dem kegelmantelférmigen Nachfilter 19
dient wie schon der Raum 16 dem DrUckausgleich, so daR die in das Gehause 1
eingezogene Luftstromung das Gehause uUber den ganzen Querschnitt der Luftaus-
tritts6ffnung verteilt verlalt. Dadurch wird ein unangenehmer Luftzug am Ausgang

des Gehauses weitgehend vermieden.

Da die Filtereinheiten den Luftstrom sehr widerstandsarm passieren lassen, ist fir
das Aufrechterhaiten einer Luftstrdmung in den Filtereinheiten nur ein relativ
schwacher Ventilator 18 erforderlich. Das bedeutet, daf von dem Gerat nur geringe

Gerauschemissionen ausgehen.

In Figur 2 ist ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Dieses
unterscheidet sich von der in Figur 1 dargestellten aber lediglich dadurch, daf an-
stelle eines einzigen Ventilators mehrere Ventilatoren 24 vorgesehen sind, die in
einer zusatzlichen Tragwand 26 angeordnet sind. Diese Ausbildung hat den Vorteil,
dafl mit den kleineren Ventilatoren noch geringere Gerauschemissionen zu erwar-
ten sind. Der stromab der Ventilatoren 24 vorgesehene gréRere Luftraum 27 gleicht
zwischen den Ventilatoren 24 entstehende Strémungs- und Druckunterschiede zu-
verlassig aus. Auf diese Weise verlaR3t wieder ein Gber die ganze Weite der Luftaus-

tritts6ffnung 3 verteilter Luftstrom das Gehause 1.
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Figur 3 zeigt ein weiteres Ausfithrungsbeispiel der Vorrichtung nach der Erfindung,
bei dem das Gehause 28 rechteckig ausgebildet ist. In dem Gehause sind parallel
zueinander zwei Filtereinheiten 11 angeordnet, deren Aufbau dem im Zusammen-
hang mit Figur 1 beschriebenen Aufbau der Filtereinheiten gleich ist. Die Filterein-
heiten 11 sind im Falle der Figur 3 in rechteckigen, dem InnenmaR des Gehauses
28 angepaliten Tragwinden 29 gehalien, die sie zu einer Baueinheit zusammen-
fassen. Diese Baueinheit kann durch eine im Gehause vorgesehene Klappe 31 als
Ganzes eingesetzt und herausgenommen werden. Das ermdglicht den Einsatz die-
ser Filtereinheiten in groReren Gehausen oder in Liftungskanalen von Liftungs-
oder Klimaanlagen in Gebauden, Schiffen oder Flugzeugen oder dgl. Eine weitere
rechteckige Tragwand 32 enthélt zwei Ventilatoren 33, die die zu reinigende Luft
durch den Einlaf¥filter 34, die Filtereinheiten 11 und durch einen auslaBseitigen
Nachfilter 36 férdern. Dieser Nachfilter 36 ist in diesem Falle als Pyramidenmantel
mit rechteckiger Basis ausgebildet, der wie im Falle der Figuren 1 und 2 aus einer
Aktivkohlematte besteht.

In den Fallen der Figuren 1 und 2 kénnen die Filtereinheiten 11 nach Abnehmen
des Einlaffilters 4 einzeln oder als Biindel axial aus dem Gehause entnommen und
in das Gehause eingesetzt werden. Natiirlich kann auch bei den Ausfiihrungsfor-
men der Figuren 1 und 2 am Gehause eine seitliche Klappe vorgesehen sein, durch

welche die Filtereinheiten ausgetauscht werden kénnen.
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Patentanspriiche

1. Vorrichtung zur Reinigung von Gasen, insbesondere von Luft, mit einer elek-
trostatischen Filtereinheit in einer rohrformigen Hiille, welche an einem Ende eine
EinlaB6ffnung und am anderen eine AuslaBéffnung fiir einen zu reinigenden Gas-
oder Luftstrom aufweist und in einem Gehause mit einer im wesentlichen luftdicht
geschlossenen Mantelflache untergebracht ist, dadurch gekennzeichnet, daft in
dem Gehéause parallel zueinander mehrere Strdmungskanéle verlaufen, in denen

jeweils wenigstens eine elektrostatische Filtereinheit angeordnet ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Stro-

mungskanéle von den rohrférmigen Hilllen der Filtereinheiten gebildet sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB in dem
Gehéuse wenigstens eine radiale Tragwand mit dem AuRendurchmesser der rohr-
formigen Hallen der Filtereinheiten angepaften Durchbriichen (Montagedtffnungen)
als Halterung fiir die Filtereinheiten vorgesehen ist, daR die Filtereinheiten parallel
zueinander in diese Durchbriiche der Tragwand einsetzbar sind und daR im Gehéau-
se zwischen benachbarten Filtereinheiten und zwischen den Filtereinheiten und der
Gehé&usewand verlaufende Kanale durch diese wenigstens eine radiale Tragwand

in axialer Richtung geschlossen sind.

4, Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,

daB das Gehause als hohlzylindrische Saule ausgebildet ist.

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,

daf das Gehause als Saule mit einem polygonalen Querschnitt ausgebildet ist.
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6. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,

daB das Gehause mit Standbeinen zum senkrechten Aufstellen versehen ist.

7. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
daB das Gehause wenigstens in dem die Filtereinheiten umgebenden Abschnitt
eine verschliebare Offnung zum Ein-.und Ausbau und/oder zur Wartung der Fil-
tereinheiten aufweist.

8. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
daB dafl® mehrere oder alle Filtereinheiten zu einer dem Innenraum des Gehauses
angepalfdten Montagegruppe zusammengefalit sind, die als Einheit in das Gehause
einsetzbar und aus ihm herausnehmbar ist.

9. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
daB alle Filtereinheiten an eine gemeinsame Steueranordnung angeschlossen sind.

10.  Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
daB im EinlaBbereich des Gehauses Mittel zum Fihren und méglichst gleichméaRi-

gen Verteilen der Luftstromung zu allen Filtereinheiten hin vorgesehen sind.

11.  Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
daB die LufteinlaR6ffnung des Geh&auses durch eine nach aufien gekriimmte Rand-
flache begrenzt ist.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daB die Randfls-
che von der LufteinlaR6ffnung her an der AuRenseite des Gehauses in einem Bo-

gen zur Gehauseaufienwand hin verlauft.
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13.  Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
daR an der Einla3seite des Geh&duses wenigstens ein Einlal¥filter zum Vorfiltern des

zu reinigenden Gas- oder Luftstromes angeordnet ist.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daR der Einlaf¥fil-
ter auswechselbar unmittelbar an der EinlaB6ffnung des Gehauses angebracht und
allen Filtereinheiten gemeinsam zum Vorfiltern des zu reinigenden Luftstromes zu-

geordnet ist.

15.  Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
daB an der AuslaRseite des Geh&duses wenigstens ein zusatzlicher Nachfilter ange-

ordnet ist.

16.  Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daB der zuséatzli-
che Nachfilter an der Auslalseite des Gehauses als Ozonfilter ausgebildet ist.

17.  Vorrichtung nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, daB der
auslaliseitige Nachfilter als kegelmantelférmiger Einsatz aus einer Aktivkohlematte
ausgebildet und mit in das Geh&useinnere gerichteter Spitze konzentrisch in die

AuslaRoéffnung des Gehauses eingesetzt ist.

18.  Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet,
daB im Geh&use in axialer Richtung zwischen dem Auslal} der Filtereinheiten und

dem auslaBseitigen Nachfilter ein Luftraum vorgesehen ist.

19.  Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet,
daB zwischen dem Auslal} der Filtereinheiten und dem auslafseitigen Nachfilter

wenigstens ein Ventilator vorgesehen ist, der einen von der EinlaB6ffnung durch die
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Filtereinheiten hindurch zur AuslaBéffnung des Geh&uses flieBenden Luftstrom er-

zeugt.

20.  Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet,
daR die Innenseite des Gehauses zumindest zwischen dem AuslaR der Filtereinhei-
ten und der Auslafléffnung des Gehauses mit einer Schallddmmung ausgestattet
ist.

21.  Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet,
daR an der Ausla3seite des Gehé&uses ein Diffusor angeordnet ist, der die aus den
Filtereinheiten austretende Luftstrdmung gleichmaRig auf den ganzen Auslalquer-

schnitt des Gehauses verteilt.

22.  Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 21, dadurch gekennzeichnet,
daB das Geh&use als Abschnitt eines Kanalsystems einer Klima- oder Liftungsan-
lage ausgebildet und mit den eingebauten Filtereinheiten und sonstigen Einbauten

in eine derartige Anlage integrierbar ist.
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