
(57)【要約】
誘電体材料濃度を所望のように制御しつつ、誘電体材料が、高い分散性をもって、分散さ
れた誘電体ペーストを製造することができる積層セラミック電子部品用の誘電体ペースト
の製造方法を提供する。　誘電体粉末と、バインダと、溶剤とを、粘土状に混練する混練
工程と、前記混練工程によって得られた混合物に、混練工程で用いた溶剤と同一の溶剤を
添加して、粘度を低下させ、前記混合物をスラリー化するスラリー化工程を含むことを特
徴とする積層セラミック電子部品用の誘電体ペーストの製造方法。
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
誘 電 体 粉 末 と 、 バ イ ン ダ と 、 溶 剤 と を 、 粘 土 状 に 混 練 す る 混 練 工 程 と 、 前 記 混 練 工 程 に よ
っ て 得 ら れ た 混 合 物 に 、 混 練 工 程 で 用 い た 溶 剤 と 同 一 の 溶 剤 を 添 加 し て 、 粘 度 を 低 下 さ せ
、 前 記 混 合 物 を ス ラ リ ー 化 す る ス ラ リ ー 化 工 程 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 積 層 セ ラ ミ ッ ク 電
子 部 品 用 の 誘 電 体 ペ ー ス ト の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
誘 電 体 粉 末 と 、 バ イ ン ダ と 、 溶 剤 と を 、 混 合 物 が 湿 潤 点 に 達 す る ま で 、 混 練 す る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 積 層 セ ラ ミ ッ ク 電 子 部 品 用 の 誘 電 体 ペ ー ス ト の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
誘 電 体 粉 末 と 、 バ イ ン ダ と 、 溶 剤 と を 、 混 合 物 の 固 形 分 濃 度 が ８ ５ な い し ９ ５ ％ に な る ま
で 、 混 練 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 積 層 セ ラ ミ ッ ク 電 子 部 品 用 の 誘
電 体 ペ ー ス ト の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
高 速 剪 断 ミ キ サ ー 、 遊 星 方 式 の 混 練 機 お よ び ニ ー ダ ー よ り な る 群 か ら 選 ば れ る ミ キ サ ー を
用 い て 、 誘 電 体 粉 末 と 、 バ イ ン ダ と 、 溶 剤 と を 混 練 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ な い し
３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 積 層 セ ラ ミ ッ ク 電 子 部 品 用 の 誘 電 体 ペ ー ス ト の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
１ ０ ０ 重 量 部 の 誘 電 体 粉 末 に 、 ０ ． ２ ５ な い し ３ ． ０ 重 量 部 の バ イ ン ダ と 、 ４ ． ７ ５ な い
し １ ９ ． ０ 重 量 部 の 溶 剤 を 加 え 、 固 形 分 濃 度 が ８ ５ な い し ９ ５ ％ に な る よ う に 、 混 練 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ な い し ４ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 積 層 セ ラ ミ ッ ク 電 子 部 品 用 の
誘 電 体 ペ ー ス ト の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
１ ０ ０ 重 量 部 の 誘 電 体 粉 末 に 、 ０ ． ５ な い し ２ ． ０ 重 量 部 の バ イ ン ダ と 、 ５ ． ０ な い し １
５ ． ０ 重 量 部 の 溶 剤 を 加 え 、 固 形 分 濃 度 が ８ ５ な い し ９ ５ ％ に な る よ う に 、 混 練 す る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ に 記 載 の 積 層 セ ラ ミ ッ ク 電 子 部 品 用 の 誘 電 体 ペ ー ス ト の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 バ イ ン ダ を 、 前 記 溶 剤 に 溶 解 さ せ て 、 有 機 ビ ヒ ク ル を 調 製 し 、 ３ な い し １ ５ 重 量 ％ の
有 機 ビ ヒ ク ル 溶 液 を 、 誘 電 体 粉 末 に 加 え て 、 混 練 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ な い し ６
の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 積 層 セ ラ ミ ッ ク 電 子 部 品 用 の 誘 電 体 ペ ー ス ト の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 混 練 工 程 に よ っ て 得 ら れ た 前 記 混 合 物 に 、 分 散 剤 を 添 加 し て 、 前 記 混 合 物 を ス ラ リ ー
化 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ な い し ７ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 積 層 セ ラ ミ ッ ク 電 子 部
品 用 の 誘 電 体 ペ ー ス ト の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
前 記 混 練 工 程 に よ っ て 得 ら れ た 前 記 混 合 物 に 、 誘 電 体 粉 末 １ ０ ０ 重 量 部 に 対 し て 、 ０ ． ２
５ な い し ２ ． ０ 重 量 部 の 分 散 剤 を 添 加 し て 、 前 記 混 合 物 の 粘 度 を 低 下 さ せ 、 次 い で 、 溶 剤
を 添 加 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ に 記 載 の 積 層 セ ラ ミ ッ ク 電 子 部 品 用 の 誘 電 体 ペ ー ス
ト の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
さ ら に 、 前 記 ス ラ リ ー 工 程 に よ っ て 得 ら れ た ス ラ リ ー を 、 閉 鎖 型 乳 化 器 を 用 い て 、 連 続 的
に 分 散 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ な い し ９ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 積 層 セ ラ ミ ッ ク
電 子 部 品 用 の 誘 電 体 ペ ー ス ト の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
前 記 ス ラ リ ー 工 程 に よ っ て 得 ら れ た ス ラ リ ー を 、 ホ モ ジ ナ イ ザ ー を 用 い て 、 連 続 的 に 分 散
さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ に 記 載 の 積 層 セ ラ ミ ッ ク 電 子 部 品 用 の 誘 電 体 ペ ー ス ト
の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
前 記 ス ラ リ ー 工 程 に よ っ て 得 ら れ た ス ラ リ ー を 、 コ ロ イ ド ミ ル を 用 い て 、 連 続 的 に 分 散 さ
せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ に 記 載 の 積 層 セ ラ ミ ッ ク 電 子 部 品 用 の 誘 電 体 ペ ー ス ト の
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製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
前 記 バ イ ン ダ と し て 、 エ チ ル セ ル ロ ー ス 、 ポ リ ビ ニ ル ブ チ ラ ー ル 、 ア ク リ ル 樹 脂 お よ び こ
れ ら の 混 合 物 よ り な る 群 か ら 選 ば れ た バ イ ン ダ を 用 い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ な い し
１ ２ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 積 層 セ ラ ミ ッ ク 電 子 部 品 用 の 誘 電 体 ペ ー ス ト の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
前 記 溶 剤 と し て 、 タ ー ピ オ ネ ー ル 、 ジ ヒ ド ロ タ ー ピ オ ネ ー ル 、 ブ チ ル カ ル ビ ト ー ル 、 ブ チ
ル カ ル ビ ト ー ル ア セ テ ー ト 、 タ ー ピ オ ネ ー ル ア セ テ ー ト 、 ジ ヒ ド ロ タ ー ピ オ ネ ー ル ア セ テ
ー ト 、 ケ ロ シ ン お よ び こ れ ら の 混 合 物 よ り な る 群 か ら 選 ば れ た 溶 剤 を 用 い る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ な い し １ ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 積 層 セ ラ ミ ッ ク 電 子 部 品 用 の 誘 電 体 ペ ー
ス ト の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ ５ 】
前 記 分 散 剤 と し て 、 ノ ニ オ ン 系 分 散 剤 を 用 い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ な い し １ ４ の い
ず れ か １ 項 に 記 載 の 積 層 セ ラ ミ ッ ク 電 子 部 品 用 の 誘 電 体 ペ ー ス ト の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ ６ 】
前 記 分 散 剤 と し て 、 Ｈ Ｌ Ｂ が ５ な い し ７ の ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ー ル 系 分 散 剤 を 用 い る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ７ に 記 載 の 積 層 セ ラ ミ ッ ク 電 子 部 品 用 の 誘 電 体 ペ ー ス ト の 製 造 方 法
。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 積 層 セ ラ ミ ッ ク 電 子 部 品 用 の 誘 電 体 ペ ー ス ト の 製 造 方 法 に 関 す る も の で あ り
、 さ ら に 詳 細 に は 、 誘 電 体 材 料 濃 度 を 所 望 の よ う に 制 御 し つ つ 、 誘 電 体 材 料 が 、 高 い 分 散
性 を も っ て 、 分 散 さ れ た 誘 電 体 ペ ー ス ト を 製 造 す る こ と が で き る 積 層 セ ラ ミ ッ ク 電 子 部 品
用 の 誘 電 体 ペ ー ス ト の 製 造 方 法 に 関 す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 近 年 、 各 種 電 子 機 器 の 小 型 化 に と も な っ て 、 電 子 機 器 に 実 装 さ れ る 電 子 部 品 の 小 型 化 お
よ び 高 性 能 化 が 要 求 さ れ る よ う に な っ て お り 、 積 層 セ ラ ミ ッ ク コ ン デ ン サ な ど の 積 層 セ ラ
ミ ッ ク 電 子 部 品 に お い て も 、 積 層 数 の 増 加 、 積 層 単 位 の 薄 層 化 が 強 く 要 求 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 積 層 セ ラ ミ ッ ク コ ン デ ン サ に よ っ て 代 表 さ れ る 積 層 セ ラ ミ ッ ク 電 子 部 品 を 製 造 す る に は
、 ま ず 、 セ ラ ミ ッ ク 粉 末 と 、 ア ク リ ル 樹 脂 、 ブ チ ラ ー ル 樹 脂 な ど の バ イ ン ダ と 、 フ タ ル 酸
エ ス テ ル 類 、 グ リ コ ー ル 類 、 ア ジ ピ ン 酸 、 燐 酸 エ ス テ ル 類 な ど の 可 塑 剤 と 、 ト ル エ ン 、 メ
チ ル エ チ ル ケ ト ン 、 ア セ ト ン な ど の 有 機 溶 媒 と を 混 合 分 散 し て 、 誘 電 体 ペ ー ス ト を 調 製 す
る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 次 い で 、 誘 電 体 ペ ー ス ト を 、 エ ク ス ト ル ー ジ ョ ン コ ー タ ー や グ ラ ビ ア コ ー タ ー を 用 い て
、 ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト （ Ｐ Ｅ Ｔ ） や ポ リ プ ロ ピ レ ン （ Ｐ Ｐ ） な ど に よ っ て 形 成 さ
れ た 支 持 シ ー ト 上 に 、 塗 布 し 、 加 熱 し て 、 塗 膜 を 乾 燥 さ せ 、 セ ラ ミ ッ ク グ リ ー ン シ ー ト を
作 製 す る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 さ ら に 、 セ ラ ミ ッ ク グ リ ー ン シ ー ト 上 に 、 ニ ッ ケ ル な ど の 電 極 ペ ー ス ト を 、 ス ク リ ー ン
印 刷 機 な ど に よ っ て 、 所 定 の パ タ ー ン で 、 印 刷 し 、 乾 燥 さ せ て 、 電 極 層 を 形 成 す る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 電 極 層 が 形 成 さ れ る と 、 電 極 層 が 形 成 さ れ た セ ラ ミ ッ ク グ リ ー ン シ ー ト を 支 持 シ ー ト か
ら 剥 離 し て 、 セ ラ ミ ッ ク グ リ ー ン シ ー ト と 電 極 層 を 含 む 積 層 体 ユ ニ ッ ト を 形 成 し 、 所 望 の
数 の 積 層 体 ユ ニ ッ ト を 積 層 し て 、 加 圧 し 、 得 ら れ た 積 層 体 を 、 チ ッ プ 状 に 切 断 し て 、 グ リ
ー ン チ ッ プ を 作 製 す る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
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　 最 後 に 、 グ リ ー ン チ ッ プ か ら バ イ ン ダ を 除 去 し て 、 グ リ ー ン チ ッ プ を 焼 成 し 、 外 部 電 極
を 形 成 す る こ と に よ っ て 、 積 層 セ ラ ミ ッ ク コ ン デ ン サ な ど の セ ラ ミ ッ ク 電 子 部 品 が 製 造 さ
れ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 電 子 部 品 の 小 型 化 お よ び 高 性 能 化 の 要 請 に よ っ て 、 現 在 で は 、 積 層 セ ラ ミ ッ ク コ ン デ ン
サ の 層 間 厚 さ を 決 定 す る セ ラ ミ ッ ク グ リ ー ン シ ー ト の 厚 さ を ３ μ ｍ あ る い は ２ μ ｍ 以 下 に
す る こ と が 要 求 さ れ 、 ３ ０ ０ 以 上 の セ ラ ミ ッ ク グ リ ー ン シ ー ト と 電 極 層 を 含 む 積 層 体 ユ ニ
ッ ト を 積 層 す る こ と が 要 求 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 し か し な が ら 、 従 来 の 積 層 セ ラ ミ ッ ク コ ン デ ン サ に お い て は 、 セ ラ ミ ッ ク グ リ ー ン シ ー
ト の 表 面 に 、 所 定 の パ タ ー ン で 、 電 極 層 が 形 成 さ れ る た め 、 各 セ ラ ミ ッ ク グ リ ー ン シ ー ト
の 表 面 の 電 極 層 が 形 成 さ れ た 領 域 と 、 電 極 層 が 形 成 さ れ て い な い 領 域 と の 間 に 、 段 差 が 形
成 さ れ 、 し た が っ て 、 そ れ ぞ れ が 、 セ ラ ミ ッ ク グ リ ー ン シ ー ト と 電 極 層 を 含 む 多 数 の 積 層
体 ユ ニ ッ ト を 積 層 す る こ と が 要 求 さ れ る 場 合 に は 、 多 数 の 積 層 体 ユ ニ ッ ト に 含 ま れ た セ ラ
ミ ッ ク グ リ ー ン シ ー ト 間 を 、 所 望 の よ う に 、 接 着 さ せ る こ と が 困 難 に な る と と も に 、 多 数
の 積 層 体 ユ ニ ッ ト が 積 層 さ れ た 積 層 体 が 変 形 を 起 こ し た り 、 層 間 剥 離 が 発 生 す る と い う 問
題 が あ っ た 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 か か る 問 題 を 解 決 す る た め 、 誘 電 体 ペ ー ス ト を 、 電 極 層 と 反 対 の パ タ ー ン で 、 セ ラ ミ ッ
ク グ リ ー ン シ ー ト の 表 面 に 印 刷 し 、 ス ペ ー サ 層 を 、 隣 り 合 っ た 電 極 層 間 に 形 成 し て 、 各 セ
ラ ミ ッ ク グ リ ー ン シ ー ト の 表 面 に お け る 段 差 を 解 消 さ せ る 方 法 が 提 案 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 こ の よ う に 、 隣 り 合 っ た 電 極 層 間 の セ ラ ミ ッ ク グ リ ー ン シ ー ト の 表 面 に 、 印 刷 に よ っ て
、 ス ペ ー サ 層 を 形 成 し て 、 積 層 体 ユ ニ ッ ト を 作 製 し た 場 合 に は 、 各 積 層 体 ユ ニ ッ ト の セ ラ
ミ ッ ク グ リ ー ン シ ー ト の 表 面 に お け る 段 差 が 解 消 さ れ 、 そ れ ぞ れ が 、 セ ラ ミ ッ ク グ リ ー ン
シ ー ト と 電 極 層 を 含 む 数 多 く の 積 層 体 ユ ニ ッ ト を 積 層 し て 、 積 層 セ ラ ミ ッ ク コ ン デ ン サ を
作 製 す る 場 合 に も 、 所 望 の よ う に 、 多 数 の 積 層 体 ユ ニ ッ ト に 含 ま れ た セ ラ ミ ッ ク グ リ ー ン
シ ー ト を 接 着 さ せ る こ と が 可 能 に な る と と も に 、 そ れ ぞ れ が 、 セ ラ ミ ッ ク グ リ ー ン シ ー ト
と 電 極 層 を 含 む 数 多 く の 積 層 体 ユ ニ ッ ト が 積 層 さ れ て 、 形 成 さ れ た 積 層 体 が 変 形 を 起 こ す
こ と を 防 止 す る こ と が で き る と い う 利 点 が あ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 積 層 セ ラ ミ ッ ク コ ン デ ン サ の 薄 膜 化 の 要 請 か ら 、 き わ め て 薄 い 電 極 層 、 た と え ば 、 ２ μ
ｍ 以 下 の 厚 さ の 電 極 層 を 形 成 す る こ と が 要 求 さ れ て お り 、 か か る 要 求 を 満 た す た め に は 、
導 電 体 ペ ー ス ト 中 の 導 電 体 材 料 の 分 散 性 を 向 上 さ せ る こ と が 必 要 で あ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 す な わ ち 、 導 電 体 ペ ー ス ト 中 の 導 電 体 材 料 の 分 散 性 が 低 い と 、 導 電 体 ペ ー ス ト を 印 刷 し
て 形 成 し た 電 極 層 の 乾 燥 後 の 導 電 体 材 料 の 密 度 が 低 く な り 、 燒 結 時 に 、 電 極 層 が 大 き く 収
縮 す る た め 、 印 刷 に よ っ て 、 薄 層 の 電 極 層 を 形 成 し た 場 合 に は 、 燒 結 後 に 、 電 極 層 が 不 連
続 に な っ て 、 コ ン デ ン サ の 電 極 の 重 な り 面 積 が 低 く な り 、 取 得 容 量 が 低 く な る と い う 問 題
が 生 じ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 一 方 、 ス ペ ー サ 層 は 、 セ ラ ミ ッ ク グ リ ー ン シ ー ト を 形 成 す る た め の 誘 電 体 ペ ー ス ト と 同
様 の 組 成 を 有 し 、 誘 電 体 粉 末 、 バ イ ン ダ 、 可 塑 剤 お よ び 有 機 溶 剤 を 含 む 誘 電 体 ペ ー ス ト を
用 い て 、 形 成 さ れ る が 、 積 層 セ ラ ミ ッ ク コ ン デ ン サ の 薄 膜 化 の 要 請 か ら 、 き わ め て 薄 い 電
極 層 、 た と え ば 、 ２ μ ｍ 以 下 の 厚 さ の 電 極 層 を 形 成 す る 必 要 で あ る 場 合 に は 、 誘 電 体 ペ ー
ス ト を 印 刷 し て 、 電 極 層 と ほ ぼ 厚 さ の 等 し い ス ペ ー サ 層 を 、 高 い 精 度 で 形 成 す る と と も に
、 燒 結 後 に お い て も 、 ス ペ ー サ 層 の 厚 さ が 電 極 層 の 厚 さ と ほ ぼ 等 し く な る よ う に 、 ス ペ ー
サ 層 を 形 成 す る こ と が 必 要 で あ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 そ の た め に は 、 ス ペ ー サ 層 を 形 成 す る た め の 誘 電 体 ペ ー ス ト 中 の 誘 電 体 材 料 濃 度 を 、 高
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い 精 度 で 、 制 御 す る と と も に 、 電 極 層 を 形 成 す る た め の 導 電 体 ペ ー ス ト と 同 様 に 、 誘 電 体
ペ ー ス ト 中 の 誘 電 体 材 料 の 分 散 性 を 向 上 さ せ て 、 誘 電 体 ペ ー ス ト を 印 刷 し て 形 成 さ れ た ス
ペ ー サ 層 中 の 乾 燥 後 の 誘 電 体 材 料 の 密 度 を 向 上 さ せ る こ と が 必 要 に な る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 そ こ で 、 特 開 ２ ０ ０ １ － ２ ３ ７ １ ４ ０ 号 公 報 は 、 誘 電 体 粉 末 と 、 メ チ ル エ チ ル ケ ト ン や
ア セ ト ン な ど の 低 沸 点 溶 剤 と を 、 ボ ー ル ミ ル を 用 い て 、 混 合 し て 、 分 散 し 、 さ ら に 、 こ う
し て 得 ら れ た 分 散 物 に 、 タ ー ピ オ ネ ー ル な ど の 高 沸 点 溶 剤 と 、 エ チ ル セ ル ロ ー ス な ど の 有
機 バ イ ン ダ を 添 加 し 、 混 合 し て 、 セ ラ ミ ッ ク ス ラ リ ー を 生 成 し 、 あ る い は 、 誘 電 体 粉 末 と
、 メ チ ル エ チ ル ケ ト ン や ア セ ト ン な ど の 低 沸 点 溶 剤 と 、 タ ー ピ オ ネ ー ル な ど の 高 沸 点 溶 剤
と を 、 ボ ー ル ミ ル を 用 い て 、 混 合 し て 、 分 散 し 、 さ ら に 、 こ う し て 得 ら れ た 分 散 物 に 、 タ
ー ピ オ ネ ー ル な ど の 高 沸 点 溶 剤 と 、 エ チ ル セ ル ロ ー ス な ど の 有 機 バ イ ン ダ を 添 加 し 、 混 合
し て 、 セ ラ ミ ッ ク ス ラ リ ー を 生 成 し 、 エ バ ポ レ ー タ を 用 い て 、 低 沸 点 溶 剤 を 蒸 発 さ せ て 、
セ ラ ミ ッ ク ス ラ リ ー か ら 除 去 し て 、 誘 電 体 ペ ー ス ト を 調 製 し 、 粘 度 を 調 整 す る た め に 、 得
ら れ た 誘 電 体 ペ ー ス ト に 、 さ ら に 、 タ ー ピ オ ネ ー ル な ど の 高 沸 点 溶 剤 を 添 加 し て 、 自 動 乳
鉢 を 用 い て 、 分 散 し 、 誘 電 体 粉 末 の 分 散 性 が 向 上 し た 誘 電 体 ペ ー ス ト を 調 製 す る 方 法 を 提
案 し て い る 。
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 し か し な が ら 、 特 開 ２ ０ ０ １ － ２ ３ ７ １ ４ ０ 号 公 報 に 開 示 さ れ た 方 法 に よ っ て 、 誘 電 体
ペ ー ス ト を 調 製 す る 場 合 に は 、 蒸 発 さ せ た 低 沸 点 溶 剤 の 残 留 量 お よ び 低 沸 点 溶 剤 を 蒸 発 さ
せ て 、 除 去 す る 際 の 高 沸 点 溶 剤 の 蒸 発 量 を 、 精 度 よ く 、 制 御 す る こ と が 困 難 で あ り 、 し た
が っ て 、 所 望 の 誘 電 体 材 料 濃 度 を 有 す る 誘 電 体 ペ ー ス ト を 調 製 す る こ と が き わ め て 難 し い
た め 、 誘 電 体 ペ ー ス ト を 印 刷 す る こ と に よ っ て 、 所 望 の 乾 燥 厚 さ を 有 す る ス ペ ー サ 層 を 形
成 す る こ と が き わ め て 困 難 で あ り 、 ま た 、 低 沸 点 溶 剤 を 蒸 発 さ せ て 、 誘 電 体 ペ ー ス ト を 調
製 し た 後 に 、 タ ー ピ オ ネ ー ル な ど の 高 沸 点 溶 剤 を 、 誘 電 体 ペ ー ス ト に 添 加 し て 、 粘 度 を 調
整 す る 場 合 に は 、 い わ ゆ る ソ ル ベ ン ト ・ シ ョ ッ ク が 生 じ 、 す な わ ち 、 誘 電 体 粉 末 に 対 す る
親 和 性 が 異 な る 溶 剤 種 の 混 合 お よ び 固 形 分 濃 度 の 急 激 な 変 化 に よ っ て 、 誘 電 体 粉 末 が 凝 集
し 、 誘 電 体 材 料 が 、 高 い 分 散 性 を も っ て 、 分 散 さ れ た 誘 電 体 ペ ー ス ト を 得 る こ と が で き な
い 場 合 が あ る と い う 問 題 が あ っ た 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 し た が っ て 、 本 発 明 は 、 誘 電 体 材 料 濃 度 を 所 望 の よ う に 制 御 し つ つ 、 誘 電 体 材 料 が 、 高
い 分 散 性 を も っ て 、 分 散 さ れ た 誘 電 体 ペ ー ス ト を 製 造 す る こ と が で き る 積 層 セ ラ ミ ッ ク 電
子 部 品 用 の 誘 電 体 ペ ー ス ト の 製 造 方 法 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る も の で あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ １ ９ 】
　 本 発 明 の か か る 目 的 は 、 誘 電 体 粉 末 と 、 バ イ ン ダ と 、 溶 剤 と を 、 粘 土 状 に 混 練 す る 混 練
工 程 と 、 前 記 混 練 工 程 に よ っ て 得 ら れ た 混 合 物 に 、 混 練 工 程 で 用 い た 溶 剤 と 同 一 の 溶 剤 を
添 加 し て 、 粘 度 を 低 下 さ せ 、 前 記 混 合 物 を ス ラ リ ー 化 す る ス ラ リ ー 化 工 程 を 含 む こ と を 特
徴 と す る 積 層 セ ラ ミ ッ ク 電 子 部 品 用 の 誘 電 体 ペ ー ス ト の 製 造 方 法 に よ っ て 達 成 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 誘 電 体 ペ ー ス ト の 誘 電 体 材 料 濃 度 は 、 混 合 物 に 添 加 さ れ る 溶 剤 の 量 に
よ っ て 決 定 さ れ る か ら 、 所 望 の 誘 電 体 材 料 濃 度 を 有 す る 誘 電 体 ペ ー ス ト を 調 製 す る こ と が
可 能 に な る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 ま た 、 本 発 明 に よ れ ば 、 誘 電 体 ペ ー ス ト の 粘 度 を 調 製 す る た め に 、 混 練 工 程 で 用 い た 溶
剤 と 同 一 の 溶 剤 が 添 加 さ れ る か ら 、 い わ ゆ る ソ ル ベ ン ト ・ シ ョ ッ ク が 発 生 す る こ と を 確 実
に 防 止 す る こ と が で き 、 し た が っ て 、 誘 電 体 材 料 の 分 散 性 に 優 れ た 誘 電 体 ペ ー ス ト を 調 製
す る こ と が 可 能 に な る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
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　 本 発 明 の 好 ま し い 実 施 態 様 に お い て は 、 誘 電 体 粉 末 と 、 バ イ ン ダ と 、 溶 剤 と が 、 こ れ ら
の 混 合 物 が 湿 潤 点 に 達 す る ま で 、 混 練 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 本 発 明 の 好 ま し い 実 施 態 様 に お い て は 、 誘 電 体 粉 末 と 、 バ イ ン ダ と 、 溶 剤 と が 、 こ れ ら
の 混 合 物 の 固 形 分 濃 度 が ８ ５ な い し ９ ５ ％ に な る ま で 、 混 練 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 本 発 明 の 好 ま し い 実 施 態 様 に お い て は 、 高 速 剪 断 ミ キ サ ー 、 遊 星 方 式 の 混 練 機 お よ び ニ
ー ダ ー よ り な る 群 か ら 選 ば れ る ミ キ サ ー を 用 い て 、 誘 電 体 粉 末 と 、 バ イ ン ダ と 、 溶 剤 と が
混 練 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 本 発 明 の 好 ま し い 実 施 態 様 に お い て は 、 さ ら に 、 ス ラ リ ー 工 程 に よ っ て 得 ら れ た ス ラ リ
ー を 、 閉 鎖 型 乳 化 器 を 用 い て 、 連 続 的 に 分 散 さ せ 、 誘 電 体 ペ ー ス ト が 調 製 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 本 発 明 の 好 ま し い 実 施 態 様 に よ れ ば 、 ス ラ リ ー が 、 閉 鎖 型 乳 化 器 を 用 い て 、 分 散 さ れ 、
誘 電 体 ペ ー ス ト が 調 製 さ れ る か ら 、 誘 電 体 ペ ー ス ト 中 の 誘 電 体 材 料 の 分 散 性 を さ ら に 向 上
さ せ る こ と が 可 能 に な る と と も に 、 誘 電 体 ペ ー ス ト 中 の 誘 電 体 材 料 濃 度 を 、 所 望 の よ う に
制 御 す る こ と が 可 能 に な る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 ま た 、 本 発 明 の 好 ま し い 実 施 態 様 に よ れ ば 、 ス ラ リ ー が 、 閉 鎖 型 乳 化 器 を 用 い て 、 連 続
的 に 分 散 さ れ 、 誘 電 体 ペ ー ス ト が 調 製 さ れ る か ら 、 三 本 ロ ー ル を 用 い て 、 ス ラ リ ー を 分 散
し 、 誘 電 体 ペ ー ス ト を 調 製 す る 場 合 に 比 し て 、 分 散 工 程 に お け る 固 形 分 濃 度 の 変 化 を 抑 制
す る と と も に 、 製 造 効 率 を 大 幅 に 増 大 さ せ る こ と が 可 能 に な る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 誘 電 体 材 料 濃 度 を 所 望 の よ う に 制 御 し つ つ 、 誘 電 体 材 料 が 、 高 い 分 散
性 を も っ て 、 分 散 さ れ た 誘 電 体 ペ ー ス ト を 製 造 す る こ と が で き る 積 層 セ ラ ミ ッ ク 電 子 部 品
用 の 誘 電 体 ペ ー ス ト の 製 造 方 法 を 提 供 す る こ と が 可 能 に な る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 本 発 明 に お い て 、 好 ま し く は 、 誘 電 体 粉 末 と 、 バ イ ン ダ と 、 溶 剤 と が 、 混 合 物 が 湿 潤 点
に 達 す る ま で 、 混 練 さ れ 、 さ ら に 好 ま し く は 、 誘 電 体 粉 末 と 、 バ イ ン ダ と 、 溶 剤 と が 、 混
合 物 の 固 形 分 濃 度 が ８ ５ な い し ９ ５ ％ に な る ま で 、 混 練 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 本 発 明 に お い て 、 好 ま し く は 、 高 速 剪 断 ミ キ サ ー 、 遊 星 方 式 の 混 練 機 お よ び ニ ー ダ ー よ
り な る 群 か ら 選 ば れ る ミ キ サ ー を 用 い て 、 誘 電 体 粉 末 と 、 バ イ ン ダ と 、 溶 剤 と が 、 混 練 さ
れ る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 本 発 明 に お い て 、 高 速 剪 断 ミ キ サ ー と し て は 、 三 井 鉱 山 株 式 会 社 製 「 ヘ ン シ ェ ル ミ キ サ
ー 」 （ 商 品 名 ） や 、 日 本 ア イ リ ッ ヒ 株 式 会 社 製 「 ア イ リ ッ ヒ ミ キ サ ー 」 な ど が 、 好 ま し く
用 い ら れ 、 高 速 剪 断 ミ キ サ ー を 用 い て 、 誘 電 体 粉 末 と 、 バ イ ン ダ と 、 溶 剤 と 混 練 す る 場 合
に は 、 回 転 速 度 が 、 通 常 、 ５ ０ ０ ｒ ｐ ｍ 、 ３ ０ ０ ０ ｒ ｐ ｍ に 設 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 本 発 明 に お い て 、 遊 星 方 式 の 混 練 機 と し て は 、 ２ 軸 以 上 の 遊 星 方 式 の 混 合 ・ 混 練 機 で あ
る プ ラ ネ タ リ ー ミ キ サ ー が 、 好 ま し く 用 い ら れ 、 プ ラ ネ タ リ ー ミ キ サ ー を 用 い て 、 誘 電 体
粉 末 と 、 バ イ ン ダ と 、 溶 剤 と 混 練 す る 場 合 に は 、 １ ０ ０ ｒ ｐ ｍ 以 下 の 低 速 で 回 転 さ れ て 、
誘 電 体 粉 末 と 、 バ イ ン ダ と 、 溶 剤 と が 混 練 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 本 発 明 に お い て 、 ニ ー ダ ー を 用 い て 、 誘 電 体 粉 末 と 、 バ イ ン ダ と 、 溶 剤 と 混 練 す る 場 合
に は 、 １ ０ ０ ｒ ｐ ｍ 以 下 の 低 速 で 回 転 さ れ て 、 誘 電 体 粉 末 と 、 バ イ ン ダ と 、 溶 剤 と が 混 練
さ れ る 。
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【 ０ ０ ３ ４ 】
　 本 発 明 に お い て 、 好 ま し く は 、 １ ０ ０ 重 量 部 の 誘 電 体 粉 末 に 、 ０ ． ２ ５ な い し ３ ． ０ 重
量 部 の バ イ ン ダ と 、 ４ ． ７ ５ な い し １ ９ ． ０ 重 量 部 の 溶 剤 が 加 え ら れ 、 固 形 分 濃 度 が ８ ５
な い し ９ ５ ％ に な る ま で 、 誘 電 体 粉 末 と 、 バ イ ン ダ と 、 溶 剤 と が 、 混 練 さ れ 、 さ ら に 好 ま
し く は 、 １ ０ ０ 重 量 部 の 誘 電 体 粉 末 に 、 ０ ． ５ な い し ２ ． ０ 重 量 部 の バ イ ン ダ と 、 ５ ． ０
な い し １ ５ ． ０ 重 量 部 の 溶 剤 が 加 え ら れ 、 固 形 分 濃 度 が ８ ５ な い し ９ ５ ％ に な る ま で 、 誘
電 体 粉 末 と 、 バ イ ン ダ と 、 溶 剤 と が 、 混 練 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 本 発 明 に お い て 、 好 ま し く は 、 バ イ ン ダ を 、 溶 剤 に 溶 解 さ せ て 、 有 機 ビ ヒ ク ル が 調 製 さ
れ 、 ３ な い し １ ５ 重 量 ％ の 有 機 ビ ヒ ク ル 溶 液 が 、 誘 電 体 粉 末 に 加 え ら れ て 、 誘 電 体 粉 末 と
、 バ イ ン ダ と 、 溶 剤 と が 、 混 練 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 本 発 明 に お い て 、 好 ま し く は 、 混 練 工 程 に よ っ て 得 ら れ た 混 合 物 に 、 分 散 剤 が 添 加 さ れ
て 、 混 合 物 が ス ラ リ ー 化 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 本 発 明 に お い て 、 さ ら に 好 ま し く は 、 混 練 工 程 に よ っ て 得 ら れ た 混 合 物 に 、 誘 電 体 粉 末
１ ０ ０ 重 量 部 に 対 し て 、 ０ ． ２ ５ な い し ２ ． ０ 重 量 部 の 分 散 剤 が 添 加 さ れ て 、 混 合 物 の 粘
度 を 低 下 さ せ ら れ た 後 に 、 溶 剤 が 添 加 さ れ て 、 混 合 物 が ス ラ リ ー 化 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 本 発 明 に お い て 、 好 ま し く は 、 混 練 工 程 に よ っ て 得 ら れ た 混 合 物 に 、 分 散 剤 が 添 加 さ れ
て 、 混 合 物 の 固 形 分 濃 度 が ４ ０ な い し ５ ０ ％ 、 粘 度 が 数 パ ス カ ル な い し 数 十 パ ス カ ル に な
る ま で 、 混 合 物 が ス ラ リ ー 化 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 本 発 明 に お い て 、 好 ま し く は 、 さ ら に 、 ス ラ リ ー 工 程 に よ っ て 得 ら れ た ス ラ リ ー が 、 閉
鎖 型 乳 化 器 を 用 い て 、 連 続 的 に 分 散 さ れ て 、 誘 電 体 ペ ー ス ト が 調 製 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 本 発 明 に お い て 、 さ ら に 好 ま し く は 、 ス ラ リ ー 工 程 に よ っ て 得 ら れ た ス ラ リ ー が 、 ホ モ
ジ ナ イ ザ ー ま た は コ ロ イ ド ミ ル を 用 い て 、 連 続 的 に 分 散 さ れ て 、 誘 電 体 ペ ー ス ト が 調 製 さ
れ る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 本 発 明 に お い て 用 い ら れ る バ イ ン ダ は 、 格 別 限 定 さ れ る も の で は な い が 、 好 ま し く は 、
エ チ ル セ ル ロ ー ス 、 ポ リ ビ ニ ル ブ チ ラ ー ル 、 ア ク リ ル 樹 脂 お よ び こ れ ら の 混 合 物 よ り な る
群 か ら 選 ば れ た バ イ ン ダ が 用 い ら れ る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 本 発 明 に お い て 用 い ら れ る 溶 剤 は 、 格 別 限 定 さ れ る も の で は な い が 、 好 ま し く は 、 タ ー
ピ オ ネ ー ル 、 ジ ヒ ド ロ タ ー ピ オ ネ ー ル 、 ブ チ ル カ ル ビ ト ー ル 、 ブ チ ル カ ル ビ ト ー ル ア セ テ
ー ト 、 タ ー ピ オ ネ ー ル ア セ テ ー ト 、 ジ ヒ ド ロ タ ー ピ オ ネ ー ル ア セ テ ー ト 、 ケ ロ シ ン お よ び
こ れ ら の 混 合 物 よ り な る 群 か ら 選 ば れ た 溶 剤 が 用 い ら れ る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 本 発 明 に お い て 用 い ら れ る 分 散 剤 は 、 格 別 限 定 さ れ る も の で は な く 、 高 分 子 型 分 散 剤 、
ノ ニ オ ン 系 分 散 剤 、 ア ニ オ ン 系 分 散 剤 、 カ チ オ ン 系 分 散 剤 、 両 面 界 面 活 性 剤 な ど の 分 散 剤
を 用 い る こ と が で き る が 、 こ れ ら の 中 で は 、 ノ ニ オ ン 系 分 散 剤 が 好 ま し く 、 と く に 、 Ｈ Ｌ
Ｂ が ５ な い し ７ の ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ー ル 系 分 散 剤 が 、 好 ま し く 用 い ら れ る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 本 発 明 に し た が っ て 調 製 さ れ た 誘 電 体 ペ ー ス ト は 、 ス ク リ ー ン 印 刷 機 な ど を 用 い て 、 セ
ラ ミ ッ ク グ リ ー ン シ ー ト の 表 面 に 印 刷 さ れ た 電 極 層 と 相 補 的 な パ タ ー ン で 、 セ ラ ミ ッ ク グ
リ ー ン シ ー ト の 表 面 に 、 印 刷 さ れ て 、 ス ペ ー サ 層 が 形 成 さ れ 、 セ ラ ミ ッ ク グ リ ー ン シ ー ト
か ら 、 支 持 シ ー ト が 剥 離 さ れ て 、 セ ラ ミ ッ ク グ リ ー ン シ ー ト 、 電 極 層 お よ び ス ペ ー サ 層 を
備 え た 積 層 体 ユ ニ ッ ト が 作 製 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
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　 本 発 明 に し た が っ て 調 製 さ れ た 誘 電 体 ペ ー ス ト を 、 ス ク リ ー ン 印 刷 機 な ど を 用 い て 、 セ
ラ ミ ッ ク グ リ ー ン シ ー ト の 表 面 に 、 電 極 層 と 相 補 的 な パ タ ー ン で 印 刷 し て 、 ス ペ ー サ 層 を
形 成 し 、 ス ペ ー サ 層 の 乾 燥 後 に 、 ス ク リ ー ン 印 刷 機 な ど を 用 い て 、 導 電 体 ペ ー ス ト を セ ラ
ミ ッ ク グ リ ー ン シ ー ト の 表 面 に 印 刷 し て 、 電 極 層 を 形 成 し て も よ い 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 さ ら に 、 第 一 の 支 持 シ ー ト の 表 面 に 、 セ ラ ミ ッ ク グ リ ー ン シ ー ト を 形 成 す る と と も に 、
第 二 の 支 持 シ ー ト の 表 面 に 、 導 電 体 ペ ー ス ト を 印 刷 し て 、 電 極 層 を 形 成 し 、 さ ら に 、 第 二
の 支 持 シ ー ト の 表 面 に 、 電 極 層 と 相 補 的 な パ タ ー ン で 、 本 発 明 に し た が っ て 調 製 さ れ た 誘
電 体 ペ ー ス ト を 印 刷 し て 、 ス ペ ー サ 層 を 形 成 し 、 第 三 の 支 持 シ ー ト 上 に 形 成 さ れ た 接 着 層
を 、 セ ラ ミ ッ ク グ リ ー ン シ ー ト あ る い は 電 極 層 お よ び ス ペ ー サ 層 の 表 面 に 転 写 し 、 接 着 層
を 介 し て 、 セ ラ ミ ッ ク グ リ ー ン シ ー ト と 、 電 極 層 お よ び ス ペ ー サ 層 を 接 着 し て 、 積 層 体 ユ
ニ ッ ト を 作 製 す る こ と も で き る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 こ う し て 作 製 さ れ た 所 望 の 数 の 積 層 体 ユ ニ ッ ト が 積 層 さ れ 、 加 圧 さ れ て 、 積 層 体 が 形 成
さ れ 、 得 ら れ た 積 層 体 が 、 チ ッ プ 状 に 裁 断 さ れ て 、 グ リ ー ン チ ッ プ が 作 製 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 さ ら に 、 バ イ ン ダ が 除 去 さ れ た 後 に 、 グ リ ー ン チ ッ プ が 焼 成 さ れ 、 外 部 電 極 が 形 成 さ れ
て 、 積 層 セ ラ ミ ッ ク コ ン デ ン サ な ど の セ ラ ミ ッ ク 電 子 部 品 が 製 造 さ れ る 。
【 実 施 例 】
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 以 下 、 本 発 明 の 効 果 を よ り 明 瞭 な も の と す る た め 、 実 施 例 お よ び 比 較 例 を 掲 げ る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 実 施 例
　 誘 電 体 ペ ー ス ト 中 の 誘 電 体 材 料 濃 度 が 、 ４ ３ 重 量 ％ に な る よ う に 、 以 下 の よ う に し て 、
誘 電 体 ペ ー ス ト を 調 製 し た 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 １ ． ４ ８ 重 量 部 の （ Ｂ ａ Ｃ ａ ） Ｓ ｉ Ｏ ３ と 、 １ ． ０ １ 重 量 部 の Ｙ ２ Ｏ ３ と 、 ０ ． ７ ２ 重
量 部 の Ｍ ｇ Ｃ Ｏ ３ と 、 ０ ． １ ３ 重 量 部 の Ｍ ｎ Ｏ と 、 ０ ． ０ ４ ５ 重 量 部 の Ｖ ２ Ｏ ５ を 混 合 し
て 、 添 加 物 粉 末 を 調 製 し た 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 こ う し て 調 製 し た 添 加 物 粉 末 １ ０ ０ 重 量 部 に 対 し て 、 １ ５ ０ 重 量 部 の ア セ ト ン と 、 １ ０
４ ． ３ 重 量 部 の タ ー ピ オ ネ ー ル と 、 １ ． ５ 重 量 部 の ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ー ル 系 分 散 剤 を 混
合 し て 、 ス ラ リ ー を 調 製 し 、 ア シ ザ ワ ・ フ ァ イ ン テ ッ ク 株 式 会 社 製 粉 砕 機 「 Ｌ Ｍ Ｚ ０ ． ６
」 （ 商 品 名 ） を 用 い て 、 ス ラ リ ー 中 の 添 加 物 を 粉 砕 し た 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 ス ラ リ ー 中 の 添 加 物 の 粉 砕 に あ た っ て は 、 Ｚ ｒ Ｏ ２ ビ ー ズ （ 直 径 ０ ． １ ｍ ｍ ） を 、 ベ ッ
セ ル 内 に 、 ベ ッ セ ル 容 量 に 対 し て 、 ８ ０ ％ に な る よ う に 充 填 し 、 周 速 １ ４ ｍ ／ 分 で 、 ロ ー
タ ー を 回 転 さ せ 、 ス ラ リ ー を 、 全 ス ラ リ ー が ベ ッ セ ル に 滞 留 す る 時 間 が ５ 分 に な る ま で 、
ベ ッ セ ル と ス ラ リ ー タ ン ク と の 間 を 循 環 さ せ て 、 ス ラ リ ー 中 の 添 加 物 を 粉 砕 し た 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 粉 砕 後 の 添 加 物 の メ デ ィ ア ン 径 は ０ ． １ μ ｍ で あ っ た 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 次 い で 、 エ バ ポ レ ー タ を 用 い て 、 ア セ ト ン を 蒸 発 さ せ て 、 ス ラ リ ー か ら 除 去 し 、 添 加 物
が タ ー ピ オ ネ ー ル に 分 散 さ れ た 添 加 物 ペ ー ス ト を 調 製 し た 。 添 加 物 ペ ー ス ト 中 の 誘 電 体 材
料 の 濃 度 は ４ ９ ． ３ 重 量 ％ で あ っ た 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 さ ら に 、 ０ ． ２ μ ｍ の 粒 径 を 有 す る Ｂ ａ Ｔ ｉ Ｏ ３ 粉 末 （ 堺 化 学 工 業 株 式 会 社 製 ： 商 品 名
「 Ｂ Ｔ － ０ ２ 」 ） を 誘 電 体 粉 末 と し て 用 い 、 誘 電 体 粉 末 １ ０ ０ 重 量 部 に 対 し て 、 ９ ． ３ 重
量 部 の 添 加 物 ペ ー ス ト を 添 加 し 、 プ ラ ネ タ リ ー ミ キ サ ー を 用 い て 、 混 合 し た 。 プ ラ ネ タ リ
ー ミ キ サ ー の 回 転 数 は ５ ０ ｒ ｐ ｍ と し た 。
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【 ０ ０ ５ ７ 】
　 次 い で 、 ５ 重 量 部 の ポ リ ビ ニ ル ブ チ ラ ー ル （ 重 合 度 ２ ４ ０ ０ 、 ブ チ ラ ー ル 化 度 ６ ９ ％ 、
残 留 ア セ チ ル 基 量 １ ２ ％ ） を 、 ７ ０ ℃ で 、 ９ ５ 重 量 部 の タ ー ピ オ ネ ー ル に 溶 解 し て 、 調 製
し た 有 機 ビ ヒ ク ル の ５ ％ 溶 液 を 、 誘 電 体 粉 末 、 添 加 物 ペ ー ス ト お よ び ポ リ エ チ レ ン グ リ コ
ー ル 系 分 散 剤 の 混 合 物 が 粘 土 状 に な り 、 一 旦 、 き わ め て 高 く な っ た 混 練 機 の 負 荷 電 流 値 が
低 下 し て 、 一 定 値 に 安 定 す る ま で 、 混 合 物 に 徐 々 に 添 加 し て 、 混 練 し た 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 そ の 結 果 、 ３ ０ 時 間 に わ た っ て 、 混 合 物 を 混 練 し 、 １ ２ ． １ 重 量 部 の 有 機 ビ ヒ ク ル 溶 液
を 添 加 し た と こ ろ 、 混 練 機 の 負 荷 電 流 値 が 一 定 値 で 安 定 し た 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 次 い で 、 粘 土 状 に な っ た 混 合 物 に 、 １ 重 量 部 の ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ー ル 系 分 散 剤 を 添 加
し て 、 粘 土 状 混 合 物 の 粘 度 を 低 下 さ せ て 、 ク リ ー ム 状 に し た 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 さ ら に 、 帯 電 助 剤 と し て 、 ０ ． ５ 重 量 部 の イ ミ ダ ゾ リ ン 系 界 面 活 性 剤 、 可 塑 剤 と し て 、
２ ． ３ 重 量 部 の フ タ ル 酸 ジ オ ク チ ル 、 残 っ た ８ １ ． ３ 重 量 部 の 有 機 ビ ヒ ク ル お よ び ３ ４ ．
７ 重 量 部 の タ ー ピ ネ オ ー ル を 徐 々 に 添 加 し て 、 粘 土 状 混 合 物 の 粘 度 を 徐 々 に 低 下 さ せ た 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 次 い で 、 こ う し て 得 ら れ た 粘 土 状 混 合 物 を 、 コ ロ イ ド ミ ル を 用 い て 、 ３ 回 に わ た っ て 、
分 散 処 理 し 、 誘 電 体 ペ ー ス ト を 調 製 し た 。 分 散 条 件 は 、 ギ ャ ッ プ ： ４ ０ μ ｍ 、 回 転 数 ： １
８ ０ ０ ｒ ｐ ｍ と し た 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 こ う し て 調 製 し た 誘 電 体 ペ ー ス ト の 粘 度 を 、 Ｈ Ａ Ａ Ｋ Ｅ 株 式 会 社 製 円 錐 円 盤 粘 度 計 を 用
い て 、 ２ ５ ℃ 、 剪 断 速 度 ８ ｓ ｅ ｃ － １ で 、 測 定 し た 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 ま た 、 こ う し て 調 製 し た 誘 電 体 ペ ー ス ト １ グ ラ ム を 秤 量 し て 、 る つ ぼ に 入 れ 、 ６ ０ ０ ℃
で 、 焙 焼 し 、 焙 焼 後 の 重 量 を 秤 量 し て 、 誘 電 体 ペ ー ス ト に 含 ま れ た 誘 電 体 材 料 濃 度 を 測 定
し た 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 誘 電 体 ペ ー ス ト の 粘 度 お よ び 誘 電 体 材 料 濃 度 を 測 定 し た 結 果 は 、 表 １ に 示 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
　 さ ら に 、 粒 ゲ ー ジ を 用 い て 、 誘 電 体 ペ ー ス ト に 含 ま れ て い る 粗 粒 お よ び 未 溶 解 樹 脂 成 分
の 有 無 を 測 定 し た 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 測 定 結 果 は 、 表 １ に 示 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
　 次 い で 、 誘 電 体 ペ ー ス ト を 、 ス ク リ ー ン 印 刷 法 に よ っ て 、 ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト
フ イ ル ム 上 に 印 刷 し 、 ８ ０ ℃ で 、 ５ 分 間 に わ た っ て 、 乾 燥 さ せ 、 得 ら れ た 誘 電 体 膜 の 表 面
粗 さ （ Ｒ ａ ） 、 光 沢 度 お よ び 塗 膜 密 度 を 測 定 し た 。
【 ０ ０ ６ ８ 】
　 こ こ に 、 誘 電 体 膜 の 表 面 粗 さ （ Ｒ ａ ） は 、 株 式 会 社 小 阪 研 究 所 製 「 サ ー フ コ ー ダ ー （ Ｓ
Ｅ － ３ ０ Ｄ ） 」 （ 商 品 名 ） を 用 い て 測 定 し 、 誘 電 体 膜 の 光 沢 度 は 、 日 本 電 飾 工 業 株 式 会 社
製 の 光 沢 度 計 を 用 い て 測 定 し た 。
【 ０ ０ ６ ９ 】
　 ま た 、 誘 電 体 膜 の 塗 膜 密 度 は 、 乾 燥 し た 誘 電 体 膜 を 、 φ １ ２ ｍ ｍ に 打 ち 抜 き 、 そ の 重 量
を 精 密 天 秤 で 測 定 し 、 そ の 厚 さ を マ イ ク ロ メ ー タ ー で 測 定 し て 、 算 出 し た 。
【 ０ ０ ７ ０ 】
　 測 定 結 果 は 、 表 １ に 示 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ７ １ 】
　 比 較 例
　 誘 電 体 ペ ー ス ト 中 の 誘 電 体 材 料 濃 度 が 、 ４ ３ 重 量 ％ に な る よ う に 、 以 下 の よ う に し て 、
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誘 電 体 ペ ー ス ト を 調 製 し た 。
【 ０ ０ ７ ２ 】
　 ま ず 、 実 施 例 と 同 様 に し て 、 添 加 物 ペ ー ス ト を 調 製 し た 。
【 ０ ０ ７ ３ 】
　 次 い で 、 以 下 の 組 成 を 有 す る ス ラ リ ー を 、 ボ ー ル ミ ル を 用 い て 、 １ ６ 時 間 わ た っ て 、 分
散 し た 。
【 ０ ０ ７ ４ 】
　 分 散 条 件 は 、 ミ ル 中 の Ｚ ｒ Ｏ ２ （ 直 径 ２ ． ０ ｍ ｍ ） の 充 填 量 を ３ ０ 容 積 ％ 、 ミ ル 中 の ス
ラ リ ー 量 を ６ ０ 容 積 ％ と し 、 ボ ー ル ミ ル の 周 速 は ４ ５ ｍ ／ 分 と し た 。
【 ０ ０ ７ ５ 】
　 誘 電 体 粉 末 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １ ０ ０ 重 量 部
　 添 加 物 ペ ー ス ト 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ９ ． ３ 重 量 部
　 ポ リ ビ ニ ル ブ チ ラ ー ル 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ４ ． ５ 重 量 部
　 ポ リ エ チ レ ン グ リ コ ー ル 系 分 散 剤 　 　 　 　 　 　 　 　 １ ． ０ 重 量 部
　 フ タ ル 酸 ジ オ ク チ ル 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２ ． ２ ５ 重 量 部
　 タ ー ピ オ ネ ー ル 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １ ２ ０ 重 量 部
　 ア セ ト ン 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ５ ７ 重 量 部
　 　 こ こ に 、 誘 電 体 粉 末 と し て は 、 ０ ． ２ μ ｍ の 粒 径 を 有 す る Ｂ ａ Ｔ ｉ Ｏ ３ 粉 末 （ 堺 化 学
工 業 株 式 会 社 製 ： 商 品 名 「 Ｂ Ｔ － ０ ２ 」 ） を 用 い 、 ポ リ ビ ニ ル ブ チ ラ ー ル の 重 合 度 は 、 ２
４ ０ ０ 、 ブ チ ラ ー ル 化 度 は ６ ９ ％ 、 残 留 ア セ チ ル 基 量 は １ ２ ％ で あ っ た 。
【 ０ ０ ７ ６ 】
　 分 散 処 理 後 、 エ バ ポ レ ー タ お よ び 加 熱 機 構 を 備 え た 攪 拌 装 置 に よ っ て 、 ア セ ト ン を 蒸 発
さ せ て 、 除 去 し 、 誘 電 体 ペ ー ス ト を 得 た 。
【 ０ ０ ７ ７ 】
　 こ う し て 調 製 し た 誘 電 体 ペ ー ス ト の 粘 度 を 、 Ｈ Ａ Ａ Ｋ Ｅ 株 式 会 社 製 円 錐 円 盤 粘 度 計 を 用
い て 、 ２ ５ ℃ 、 剪 断 速 度 ８ ｓ ｅ ｃ － １ で 、 測 定 し た 。
【 ０ ０ ７ ８ 】
　 ま た 、 こ う し て 調 製 し た 誘 電 体 ペ ー ス ト １ グ ラ ム を 秤 量 し て 、 る つ ぼ に 入 れ 、 ６ ０ ０ ℃
で 、 焙 焼 し 、 焙 焼 後 の 重 量 を 秤 量 し て 、 誘 電 体 ペ ー ス ト に 含 ま れ た 誘 電 体 材 料 濃 度 を 測 定
し た 。
【 ０ ０ ７ ９ 】
　 誘 電 体 ペ ー ス ト の 粘 度 お よ び 誘 電 体 材 料 濃 度 を 測 定 し た 結 果 は 、 表 １ に 示 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ８ ０ 】
　 さ ら に 、 粒 ゲ ー ジ を 用 い て 、 誘 電 体 ペ ー ス ト に 含 ま れ て い る 粗 粒 お よ び 未 溶 解 樹 脂 成 分
の 有 無 を 測 定 し た 。
【 ０ ０ ８ １ 】
　 測 定 結 果 は 、 表 １ に 示 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ８ ２ 】
　 次 い で 、 誘 電 体 ペ ー ス ト を 、 ス ク リ ー ン 印 刷 法 に よ っ て 、 ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト
フ イ ル ム 上 に 印 刷 し 、 ８ ０ ℃ で 、 ５ 分 間 に わ た っ て 、 乾 燥 さ せ 、 実 施 例 と 同 様 に し て 、 得
ら れ た 誘 電 体 膜 の 表 面 粗 さ 、 光 沢 度 お よ び 塗 膜 密 度 を 測 定 し た 。
【 ０ ０ ８ ３ 】
　 測 定 結 果 は 、 表 １ に 示 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ８ ４ 】
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【 表 １ 】
　
　
　
　
　
　
　
　 表 １ に 示 さ れ る よ う に 、 比 較 例 に し た が っ て 調 整 さ れ た 誘 電 体 ペ ー ス ト の 粘 度 が ８ ． ４
Ｐ ａ で あ っ た の に 対 し て 、 実 施 例 に し た が っ て 調 製 さ れ た 誘 電 体 ペ ー ス ト の 粘 度 は ５ ． ６
Ｐ ａ で あ り 、 実 施 例 に し た が っ て 調 製 さ れ た 誘 電 体 ペ ー ス ト に お い て は 、 誘 電 体 材 料 の 分
散 性 が 十 分 に 高 い こ と が 認 め ら れ た 。
【 ０ ０ ８ ５ 】
　 ま た 、 表 １ に 示 さ れ る よ う に 、 比 較 例 に し た が っ て 調 製 し た 誘 電 体 ペ ー ス ト 中 の 誘 電 体
材 料 濃 度 が ４ ５ ． １ ％ で 、 目 標 と す る 誘 電 体 材 料 濃 度 で あ る ４ ３ 重 量 ％ と 大 き く 異 な っ て
い た の に 対 し 、 実 施 例 に し た が っ て 調 製 し た 誘 電 体 ペ ー ス ト 中 の 誘 電 体 材 料 濃 度 は 、 ４ ３
． １ 重 量 ％ で 、 目 標 と す る 誘 電 体 材 料 濃 度 で あ る ４ ３ 重 量 ％ と ほ ぼ 一 致 し た 。
【 ０ ０ ８ ６ 】
　 し た が っ て 、 本 発 明 に よ れ ば 、 誘 電 体 ペ ー ス ト 中 の 誘 電 体 材 料 濃 度 を 所 望 の よ う に 制 御
し 得 る こ と が わ か っ た 。
【 ０ ０ ８ ７ 】
　 さ ら に 、 実 施 例 に し た が っ て 調 製 し た 誘 電 体 ペ ー ス ト か ら は 、 粗 粒 も 未 溶 解 樹 脂 成 分 も
検 出 さ れ な か っ た の に 対 し 、 比 較 例 に し た が っ て 調 製 し た 誘 電 体 ペ ー ス ト か ら は 、 ２ ０ μ
ｍ の 粗 粒 が 検 出 さ れ た 。 こ れ は 、 実 施 例 に し た が っ て 調 製 し た 誘 電 体 ペ ー ス ト に お い て は
、 誘 電 体 材 料 の 分 散 性 が 向 上 し た た め と 考 え ら れ る 。
【 ０ ０ ８ ８ 】
　 ま た 、 表 １ に 示 さ れ る よ う に 、 比 較 例 に し た が っ て 作 製 し た 誘 電 体 膜 は 、 実 施 例 に し た
が っ て 作 製 し た 誘 電 体 膜 に 比 し て 、 表 面 粗 さ Ｒ ａ が 高 く 、 平 滑 性 に 劣 る こ と が わ か っ た 。
こ れ は 、 実 施 例 に し た が っ て 調 製 し た 誘 電 体 ペ ー ス ト に 比 し て 、 比 較 例 に し た が っ て 調 製
し た 誘 電 体 ペ ー ス ト に は 、 ２ ０ μ ｍ の 粗 粒 が 含 ま れ て お り 、 誘 電 体 材 料 の 分 散 性 も 低 か っ
た た め と 推 測 さ れ る 。
【 ０ ０ ８ ９ 】
　 さ ら に 、 表 １ に 示 さ れ る よ う に 、 実 施 例 に し た が っ て 作 製 し た 誘 電 体 膜 は 、 比 較 例 に し
た が っ て 作 製 し た 誘 電 体 膜 に 比 し て 、 光 沢 度 お よ び 密 度 の い ず れ も が 高 い こ と が 認 め ら れ
た 。 こ れ は 、 比 較 例 に し た が っ て 調 製 し た 誘 電 体 ペ ー ス ト に 比 し て 、 実 施 例 に し た が っ て
調 製 し た 誘 電 体 ペ ー ス ト に お い て は 、 誘 電 体 材 料 の 分 散 性 が 向 上 し た た め と 推 測 さ れ る 。
【 ０ ０ ９ ０ 】
　 以 上 の と お り 、 実 施 例 お よ び 比 較 例 に よ れ ば 、 本 発 明 に し た が っ て 調 製 さ れ た 誘 電 体 ペ
ー ス ト は 、 誘 電 体 材 料 が 、 高 い 分 散 性 を も っ て 、 分 散 さ れ て お り 、 本 発 明 に よ れ ば 、 誘 電
体 材 料 が 、 高 い 分 散 性 を も っ て 、 分 散 さ れ た 誘 電 体 ペ ー ス ト を 製 造 し 得 る こ と が わ か っ た
。
【 ０ ０ ９ １ 】
　 ま た 、 実 施 例 お よ び 比 較 例 に よ れ ば 、 本 発 明 に し た が っ て 調 製 さ れ た 誘 電 体 ペ ー ス ト 中
の 誘 電 体 材 料 濃 度 は 、 目 標 と す る 誘 電 体 材 料 濃 度 と ほ ぼ 一 致 し て お り 、 本 発 明 に よ れ ば 、
誘 電 体 ペ ー ス ト 中 の 誘 電 体 材 料 濃 度 を 所 望 の よ う に 制 御 し 得 る こ と が わ か っ た 。
【 ０ ０ ９ ２ 】
　 本 発 明 は 、 以 上 の 実 施 例 に 限 定 さ れ る こ と な く 、 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 さ れ た 発 明 の 範
囲 内 で 種 々 の 変 更 が 可 能 で あ り 、 そ れ ら も 本 発 明 の 範 囲 内 に 包 含 さ れ る も の で あ る こ と は
い う ま で も な い 。
【 ０ ０ ９ ３ 】

10

20

30

40

50

(11) JP WO2005/032785 A1 2005.4.14



　 た と え ば 、 前 記 実 施 例 に お い て は 、 コ ロ イ ド ミ ル を 用 い て 、 粘 土 状 混 合 物 を 分 散 さ せ て
い る が 、 コ ロ イ ド ミ ル を 用 い て 、 粘 土 状 混 合 物 を 分 散 さ せ る こ と は 必 ず し も 必 要 で な く 、
コ ロ イ ド ミ ル に 代 え て 、 ホ モ ジ ナ イ ザ ー を 用 い て 、 粘 土 状 混 合 物 を 分 散 さ せ る よ う に し て
も よ い 。
【 ０ ０ ９ ４ 】
　 ま た 、 前 記 実 施 例 に お い て は 、 誘 電 体 粉 末 、 添 加 物 ペ ー ス ト お よ び 分 散 剤 を 、 プ ラ ネ タ
リ ー ミ キ サ ー を 用 い て 、 混 練 し て い る が 、 誘 電 体 粉 末 、 添 加 物 ペ ー ス ト お よ び 分 散 剤 を 、
プ ラ ネ タ リ ー ミ キ サ ー を 用 い て 、 混 練 す る こ と は 必 ず し も 必 要 で な く 、 プ ラ ネ タ リ ー ミ キ
サ ー に 代 え て 、 ニ ー ダ ー あ る い は 三 井 鉱 山 株 式 会 社 製 「 ヘ ン シ ェ ル ミ キ サ ー 」 （ 商 品 名 ）
や 、 日 本 ア イ リ ッ ヒ 株 式 会 社 製 「 ア イ リ ッ ヒ ミ キ サ ー 」 な ど の 高 速 剪 断 ミ キ サ ー を 用 い て
、 誘 電 体 粉 末 、 添 加 物 ペ ー ス ト お よ び 分 散 剤 を 混 練 す る よ う に し て も よ い 。
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【 国 際 調 査 報 告 】
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