
(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 202220160966.1

(22)申请日 2022.01.20

(73)专利权人 苏州伟福欣金属科技有限公司

地址 215000 江苏省苏州市相城区黄桥街

道方浜村兴盛路88号

(72)发明人 王丽华　

(74)专利代理机构 东莞市卓易专利代理事务所

(普通合伙) 44777

专利代理师 刘栋栋

(51)Int.Cl.

B23D 51/04(2006.01)

B23Q 3/06(2006.01)

 

(54)实用新型名称
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(57)摘要

本实用新型属于锯切机技术领域，尤其为一

种金属原材料切割用锯切机，包括工作台和安装

于其上方中部的锯条，工作台上方前后端均设有

放置台，放置台上面连接有安装架，安装架从外

至内依次安装有夹持构件一和夹持构件二，夹持

构件一用于夹持平面类金属原材料，夹持构件二

用于夹持弧形类金属原材料，两个放置台与工作

台之间设有移动构件，移动构件用于调节两个放

置台之间的距离，夹持构件一包括电动推杆一、

上压板、电动推杆二和侧压板，电动推杆一安装

于安装架上方中部，上压板位于安装架内部上

端；本实用新型对金属原材料进行限位的限位效

果较好，能够对不同形状的金属原材料进行限

位，实用性较高。
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1.一种金属原材料切割用锯切机，包括工作台(101)和安装于其上方中部的锯条

(106)，其特征在于：

所述工作台(101)上方前后端均设有放置台(102)，所述放置台(102)上面连接有安装

架(103)，所述安装架(103)从外至内依次安装有夹持构件一和夹持构件二，所述夹持构件

一用于夹持平面类金属原材料，所述夹持构件二用于夹持弧形类金属原材料；

两个所述放置台(102)与工作台(101)之间设有移动构件，所述移动构件用于调节两个

所述放置台(102)之间的距离。

2.根据权利要求1所述的一种金属原材料切割用锯切机，其特征在于：所述夹持构件一

包括电动推杆一(108)、上压板(107)、电动推杆二(111)和侧压板(112)，所述电动推杆一

(108)安装于安装架(103)上方中部，所述上压板(107)位于所述安装架(103)内部上端，所

述电动推杆一(108)输出端贯穿出安装架(103)上端并与上压板(107)上面连接。

3.根据权利要求2所述的一种金属原材料切割用锯切机，其特征在于：所述安装架

(103)内壁左右面下端均开有侧槽一(110)，所述电动推杆二(111)设有两根并分别安装于

两个所述侧槽一(110)槽底，所述压板(112)设有两块并分别位于两个所述侧槽一(110)内

部并与相近的所述电动推杆二(111)动力输出端连接。

4.根据权利要求2所述的一种金属原材料切割用锯切机，其特征在于：所述上压板

(107)上方左右侧均连接有移动杆一(109)，所述移动杆一(109)上端贯穿出所述安装架

(103)。

5.根据权利要求1所述的一种金属原材料切割用锯切机，其特征在于：所述夹持构件二

包括弧形板(114)和电动推杆三(116)，所述安装架(103)内壁左右面均开有侧槽二(113)，

所述弧形板(114)设有两块并分别嵌入两个所述侧槽二(113)内部，所述电动推杆三(116)

设有两根并分别安装于两个所述侧槽二(113)槽底。

6.根据权利要求5所述的一种金属原材料切割用锯切机，其特征在于：所述电动推杆三

(116)动力输出端与相近的所述弧形板(114)连接，所述弧形板(114)靠外的一面上下端均

连接有移动杆二(115)，所述移动杆二(115)靠外的一端贯穿出安装架(103)。

7.根据权利要求1所述的一种金属原材料切割用锯切机，其特征在于：所述移动构件包

括移动块(118)、双向丝杆(119)和电机(120)，所述电机(120)安装于工作台(101)前端，所

述工作台(101)上面中部开有移动槽(117)，所述双向丝杆(119)转动连接于移动槽(117)内

部，所述双向丝杆(119)前端贯穿出工作台(101)并与电机(120)动力输出端连接。

8.根据权利要求7所述的一种金属原材料切割用锯切机，其特征在于：所述移动块

(118)设有两块并分别螺纹连接于所述双向丝杆(119)外部前后端，所述移动块(118)上端

与同侧的所述放置台(102)下面连接。

9.根据权利要求1所述的一种金属原材料切割用锯切机，其特征在于：所述工作台

(101)上面左右端均开有滑槽(105)，所述放置台(102)下面左右端均连接有与相邻的所述

滑槽(105)滑动连接的滑块(104)。
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一种金属原材料切割用锯切机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及锯切机技术领域，尤其是涉及一种金属原材料切割用锯切机。

背景技术

[0002] 锯切机是一种用于切割的机械，不同的锯切机能够对不同的材料进行锯切，金属

原材料在加工生产的过程中也需要用到锯切机，现有的金属原材料切割用锯切机通常是对

金属原材料进行单一方向的限位，限位效果较弱，且金属原材料有不同的形状，现有的金属

原材料切割用锯切机难以对不同形状的金属原材料进行夹持，较为不便，影响了其实用性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是针对上述存在的问题和不足，提供一种金属原材料切割用锯

切机，对金属原材料进行限位的限位效果较好，能够对不同形状的金属原材料进行限位，实

用性较高。

[0004] 一种金属原材料切割用锯切机，包括工作台和安装于其上方中部的锯条；

[0005] 所述工作台上方前后端均设有放置台，所述放置台上面连接有安装架，所述安装

架从外至内依次安装有夹持构件一和夹持构件二，所述夹持构件一用于夹持平面类金属原

材料，所述夹持构件二用于夹持弧形类金属原材料；

[0006] 两个所述放置台与工作台之间设有移动构件，所述移动构件用于调节两个所述放

置台之间的距离。

[0007] 优选的，所述夹持构件一包括电动推杆一、上压板、电动推杆二和侧压板，所述电

动推杆一安装于安装架上方中部，所述上压板位于所述安装架内部上端，所述电动推杆一

输出端贯穿出安装架上端并与上压板上面连接。

[0008] 优选的，所述安装架内壁左右面下端均开有侧槽一，所述电动推杆二设有两根并

分别安装于两个所述侧槽一槽底，所述压板设有两块并分别位于两个所述侧槽一内部并与

相近的所述电动推杆二动力输出端连接。

[0009] 优选的，所述上压板上方左右侧均连接有移动杆一，所述移动杆一上端贯穿出所

述安装架。

[0010] 优选的，所述夹持构件二包括弧形板和电动推杆三，所述安装架内壁左右面均开

有侧槽二，所述弧形板设有两块并分别嵌入两个所述侧槽二内部，所述电动推杆三设有两

根并分别安装于两个所述侧槽二槽底。

[0011] 优选的，所述电动推杆三动力输出端与相近的所述弧形板连接，所述弧形板靠外

的一面上下端均连接有移动杆二，所述移动杆二靠外的一端贯穿出安装架。

[0012] 优选的，所述移动构件包括移动块、双向丝杆和电机，所述电机安装于工作台前

端，所述工作台上面中部开有移动槽，所述双向丝杆转动连接于移动槽内部，所述双向丝杆

前端贯穿出工作台并与电机动力输出端连接。

[0013] 优选的，所述移动块设有两块并分别螺纹连接于所述双向丝杆外部前后端，所述
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移动块上端与同侧的所述放置台下面连接。

[0014] 优选的，所述工作台上面左右端均开有滑槽，所述放置台下面左右端均连接有与

相邻的所述滑槽滑动连接的滑块。

[0015] 本实用新型的有益效果是：在对金属原材料进行限位时首先根据金属原材料长度

对两个放置台的位置进行调整，在对平面类金属原材料进行夹持时，通过夹持构架一从上

端和左右端同时对平面类金属原材料进行夹持，在对弧形类金属原材料进行夹持时通过夹

持构件二进行夹持，再通过夹持构件一进行辅助夹持，对金属原材料进行夹持时较为稳定，

对平面类金属原材料和弧形类金属原材料进行夹持都较为方便，有效提升了锯切机的实用

性。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的整体主视剖面结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型图1的A局部放大结构示意图；

[0018] 图3为本实用新型的夹持构件一主视剖面结构示意图；

[0019] 图4为本实用新型的夹持构件二主视剖面结构示意图；

[0020] 图5为本实用新型的工作台和安装架右视剖面结构示意图。

[0021] 图中标记：工作台101、放置台102、安装架103、滑块104、滑槽105、锯条106、上压板

107、电动推杆一108、移动杆一109、侧槽一110、电动推杆二111、侧压板112、侧槽二113、弧

形板114、移动杆二115、电动推杆三116、移动槽117、移动块118、双向丝杆119、电机120。

具体实施方式

[0022] 如图1至图5所示，本申请是一种金属原材料切割用锯切机，包括工作台101和安装

于其上方中部的锯条106，所述工作台101上方前后端均设有放置台102，所述放置台102上

面连接有安装架103，所述安装架103从外至内依次安装有夹持构件一和夹持构件二，所述

夹持构件一用于夹持平面类金属原材料，所述夹持构件二用于夹持弧形类金属原材料；

[0023] 两个所述放置台102与工作台101之间设有移动构件，所述移动构件用于调节两个

所述放置台102之间的距离，所述移动构件包括移动块118、双向丝杆119和电机120，所述电

机120安装于工作台101前端，所述工作台101上面中部开有移动槽117，所述双向丝杆119转

动连接于移动槽117内部，所述双向丝杆119前端贯穿出工作台101并与电机120动力输出端

连接；

[0024] 所述移动块118设有两块并分别螺纹连接于所述双向丝杆119外部前后端，所述移

动块118上端与同侧的所述放置台102下面连接，所述工作台101上面左右端均开有滑槽

105，所述放置台102下面左右端均连接有与相邻的所述滑槽105滑动连接的滑块104；

[0025] 给电机120通电，电机120带动双向丝杆119转动，双向丝杆119转动带动前后侧的

移动块118互相靠近或远离，移动块118移动便能够带动放置台102移动，两个放置台102便

能够互相靠近或远离，放置台102移动的同时滑块104沿着滑槽105滑动，滑块104的设置能

够较好的提升放置台102移动的稳定性，使用者能够根据需要切割的金属原材料的长度调

整两个放置台102的位置，使得金属原材料前后两端位于安装架103内部，方便后续的限位，

通过移动构件的设置能够更好的对不同长度的金属原材料进行夹持，较为方便；
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[0026] 所述夹持构件一包括电动推杆一108、上压板107、电动推杆二111和侧压板112，所

述电动推杆一108安装于安装架103上方中部，所述上压板107位于所述安装架103内部上

端，所述电动推杆一108输出端贯穿出安装架103上端并与上压板107上面连接,所述安装架

103内壁左右面下端均开有侧槽一110，所述电动推杆二111设有两根并分别安装于两个所

述侧槽一110槽底，所述压板112设有两块并分别位于两个所述侧槽一110内部并与相近的

所述电动推杆二111动力输出端连接，所述上压板107上方左右侧均连接有移动杆一109，所

述移动杆一109上端贯穿出所述安装架103；

[0027] 当需要夹持的金属原材料为平面类金属原材料时，给电动推杆一108通电，电动推

杆一108便能够带动上压板107上下移动，通过电动推杆一108带动上压板107向下移动至与

金属原材料上面贴合，从而对金属原材料的上端进行限位，在上压板107上下移动的同时，

移动杆一109便能够随着上压板107上下移动，移动杆一109便能够一定程度上避免上压板

107在上下移动时左右端发生偏移，移动杆一109的设置能较好的提升上压板107上下移动

的稳定性；

[0028] 在上压板107对平面类金属原材料上端进行限位后，给电动推杆二111通电，电动

推杆二111便能够带动侧压板112向内移动对平面类金属原材料左右端进行夹持，从而进一

步提升平面类金属原材料夹持的稳定性；

[0029] 所述夹持构件二包括弧形板114和电动推杆三116，所述安装架103内壁左右面均

开有侧槽二113，所述弧形板114设有两块并分别嵌入两个所述侧槽二113内部，所述电动推

杆三116设有两根并分别安装于两个所述侧槽二113槽底，所述电动推杆三116动力输出端

与相近的所述弧形板114连接，所述弧形板114靠外的一面上下端均连接有移动杆二115，所

述移动杆二115靠外的一端贯穿出安装架103；

[0030] 当使用者需要对弧形类金属原材料进行夹持时，给电动推杆三116通电，电动推杆

三116便能够带动弧形板114向内移动对弧形类金属原材料进行夹持，在弧形板114向内移

动的同时其上下端的移动杆二115便能够随着向内移动，移动杆二115能够避免弧形板114

在向内移动时上下端发生偏移，从而较好的提升了弧形板114移动时的稳定性；

[0031] 使用者能够按照上述步骤通过夹持构件一对弧形类金属原材料进行进一步的夹

持，从而进一步提升弧形类金属原材料夹持的稳定性，对平面类金属原材料和弧形类金属

原材料进行夹持都较为方便，有效提升了锯切机的实用性。
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