
(57)【要約】　　　（修正有）

【課題】取り付け方法が容易で、釘の打ち付け（または

ビス止め）の容易な取り付け方法で、１０キロニュート

ン程度の引抜き力に耐える固定用金物とその使用方法を

提供する。

【解決手段】固定用金物１を鋼板で作り、形は、凹形の

二股になった部分を少し外側に開いた形とし、その際二

股の股部分の寸法を土台の幅（または、はりの幅）と同

じか少し長めにする。　二股に分かれた上半分の部分は

横架材に固定するための面であり釘を打つための複数の

穴をあけ、下半分の部分は柱に固定するための面であり

ここにも釘を打つための複数の穴をあける。　以上のご

とく作製した固定用金物１は、別の横架材６があるとこ

ろでも使用することができる。固定用金物１を２枚使用

して、固定しようとする柱と土台はりなど横架材の両側

を挟む恰好に取り付ける方法により、柱の引抜きに対す

る抵抗力（耐力）を約１０キロニュートンにする。

【選択図】　　　　　　　図４
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
固 定 用 金 物 （ １ ） は 鋼 板 で 作 り 、 形 は 、 凹 形 の 二 股 に な っ た 部 分 を 少 し 外 側 に 開 い た 形 と
し 、 二 股 の 股 部 分 の 寸 法 （ ｄ ） を 土 台 の 幅 （ ま た は 、 は り の 幅 ） と 同 じ か 少 し 長 め に す る
。
二 股 に 分 か れ た 上 半 分 の （ ａ ） 部 分 は 横 架 材 に 固 定 す る た め の 面 で あ り 釘 を 打 つ た め の 複
数 の 穴 を あ け 、 下 半 分 の （ ｂ ） 部 分 は 柱 に 固 定 す る た め の 面 で あ り こ こ に も 釘 を 打 つ た め
の 複 数 の 穴 を あ け る 。
以 上 の ご と く 作 製 し た 固 定 用 金 物 （ １ ） は 、 横 架 材 に 固 定 す る 面 （ ａ ） 部 分 が 二 股 に 分 か
れ た 形 と 、 そ の 二 股 の 股 部 分 の 寸 法 （ ｄ ） が 土 台 の 幅 （ ま た は 、 は り の 幅 ） と 同 じ か 少 し
長 め に し た と こ ろ に 特 徴 が あ り 、 そ れ に よ り 、 横 架 材 の 側 面 に そ の 材 に 直 交 す る 別 の 横 架
材 が あ る と こ ろ で も 使 用 す る こ と が で き る 。
な お 、 本 発 明 の 固 定 用 金 物 （ １ ） の 形 は 凹 形 で も 、 Ｕ 形 で も よ い 。
ま た 、 固 定 用 金 物 （ １ ） の 材 質 は 鋼 板 の 代 わ り に 強 度 が 同 等 以 上 の ス テ ン レ ス 鋼 板 な ど を
使 っ て も よ い し 、 柱 や 横 架 材 に 固 定 す る た め の 釘 の 代 わ り に 強 度 が 同 等 以 上 の ビ ス な ど を
使 っ て も よ い 。
【 請 求 項 ２ 】
請 求 項 １ の 固 定 用 金 物 （ １ ） を ２ 枚 使 用 し て 、 固 定 し よ う と す る 柱 と 土 台 は り な ど 横 架 材
の 両 側 を 挟 む 恰 好 に 取 り 付 け る 方 法 に よ り 、 柱 に 引 抜 き の 力 が 加 わ っ た と き に 柱 が 抜 け 出
る こ と を 防 止 す る 抵 抗 力 （ 耐 力 ） を 増 大 す る 工 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
こ の 発 明 は 、 木 造 建 築 物 に お け る 柱 と 土 台 は り な ど の 横 架 材 と を 固 定 す る 固 定 用 金 物 に 関
す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
従 来 の 技 術 は 建 築 基 準 法 施 行 令 第 ４ ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 建 設 省 告 示 第 １ ４ ６ ０ 号 （
平 成 １ ２ 年 ５ 月 ３ １ 日 ） に 定 め ら れ た 構 造 方 法 （ 非 特 許 文 献 １ 参 照 ） に よ っ て い る も の が
殆 ど で あ り 、 そ こ に 定 め ら れ て い る こ と は 、 横 架 材 に 取 り 付 け ら れ て い る 柱 に 引 抜 き の 力
が 加 わ っ た と き に 柱 が 抜 け 出 て 横 架 材 か ら 離 れ て し ま う こ と を 防 止 す る た め の も の で あ り
、 一 部 の 例 外 を 除 き 固 定 用 金 物 を 使 用 し て い る 。 　 そ し て 、 柱 に 加 わ る 引 抜 き 力 の 大 き さ
に よ り 使 用 す る 固 定 用 金 物 は ３ つ の グ ル ー プ に 区 別 す る こ と が で き る 。
【 非 特 許 文 献 １ 】 「 平 成 １ ２ 年 ６ 月 １ 日 施 行 　 改 正 建 築 基 準 法 （ ２ 年 目 施 行 ） の 解 説 、 新
日 本 法 規 出 版 株 式 会 社 、 平 成 １ ２ 年 、 ｐ １ ４ ５ ～ ｐ １ ５ ５ 」
【 ０ ０ ０ ３ 】
第 １ の グ ル ー プ は 約 ５ キ ロ ニ ュ ー ト ン の 引 抜 き 力 に 耐 え る 固 定 用 金 物 で 、 一 般 的 に は Ｖ プ
レ ー ト 、 Ｔ プ レ ー ト 、 Ｌ プ レ ー ト と 呼 ば れ て い る 固 定 用 金 物 や 矩 形 に 加 工 し た 鋼 板 を 釘 や
ビ ス で 固 定 す る 形 式 の 固 定 用 金 物 が あ る が 、 何 れ も 柱 端 部 の 側 面 の 中 央 部 と 横 架 材 の 側 面
と に 掛 け て 釘 や ビ ス で 固 定 す る 形 式 の 金 物 で あ り 、 横 架 材 の 側 面 に そ の 材 に 直 交 す る 別 の
横 架 材 が あ る と こ ろ （ 金 物 を 取 り 付 け る 側 面 が な い と こ ろ ） に は 使 用 す る こ と が で き な い
こ と が 欠 点 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
第 ２ の グ ル ー プ は 約 ８ キ ロ ニ ュ ー ト ン の 引 抜 き 力 に 耐 え る 固 定 用 金 物 で 、 一 般 的 に は 取 り
付 け 用 の ボ ル ト 穴 を あ け て あ る 鋼 板 に 径 １ ２ ミ リ メ ー ト ル の ボ ル ト を 溶 接 し て 作 っ た 羽 子
板 ボ ル ト と 呼 ば れ て い る 固 定 用 金 物 が 使 用 さ れ て お り 、 取 り 付 け は 、 横 架 材 に 穴 を あ け て
そ こ に 羽 子 板 ボ ル ト の ボ ル ト 部 分 を 通 し て ナ ッ ト で 締 め 付 け 、 柱 に も 穴 を あ け て 鋼 板 と 柱
と を 径 １ ２ ミ リ メ ー ト ル の 通 し ボ ル ト で 締 め 付 け る 方 法 で あ る た め 、 取 り 付 け 作 業 に 手 間
が か か る こ と が 欠 点 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
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第 ３ の グ ル ー プ は 約 １ ０ キ ロ ニ ュ ー ト ン ～ ２ ５ キ ロ ニ ュ ー ト ン の 引 抜 き 力 に 耐 え る 固 定 用
金 物 で 、 一 般 的 に は 径 が １ ６ ミ リ メ ー ト ル の ボ ル ト と 専 用 の 取 り 付 け 金 物 を 組 み 合 わ せ た
引 き 寄 せ 金 物 あ る い は ホ ー ル ダ ウ ウ ン 金 物 と 呼 ば れ て い る 固 定 用 金 物 が 使 用 さ れ て お り 、
取 り 付 け は 、 上 記 の 羽 子 板 ボ ル ト の 取 り 付 け 方 法 を さ ら に 難 し く し た （ ボ ル ト の 径 が 太 く
な り 、 柱 と 取 り 付 け 金 物 を 締 め 付 け る 径 １ ２ ミ リ メ ー ト ル の 通 し ボ ル ト が ２ 本 ～ ５ 本 に な
る ） 取 り 付 け 方 法 で あ る た め 、 取 り 付 け 作 業 に は 非 常 に 手 間 が か か る こ と が 欠 点 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
こ の 発 明 が 解 決 し よ う と す る 第 １ の 課 題 は 、 取 り 付 け 方 法 が 容 易 で 、 か つ 、 ど こ に で も 取
り 付 け が 可 能 な 固 定 用 金 物 の 提 供 で あ る 。
つ ま り 、 上 記 に 記 載 し た 従 来 の 技 術 の う ち 第 １ の グ ル ー プ （ 約 ５ キ ロ ニ ュ ー ト ン の 引 抜 き
力 に 耐 え る 固 定 用 金 物 ） の 欠 点 （ 横 架 材 の 側 面 に そ の 材 に 直 交 す る 別 の 横 架 材 が あ る と こ
ろ で は 使 用 す る こ と が で き な い ） を な く し た 固 定 用 金 物 を 提 供 す る こ と で あ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
こ の 発 明 が 解 決 し よ う と す る 第 ２ の 課 題 は 、 本 発 明 の 固 定 用 金 物 の 使 用 方 法 を 工 夫 す る こ
と に よ り 釘 の 打 ち 付 け （ ま た は ビ ス 止 め ） の 容 易 な 取 り 付 け 方 法 で 、 １ ０ キ ロ ニ ュ ー ト ン
程 度 の 引 抜 き 力 に 耐 え る 固 定 用 金 物 と そ の 使 用 方 法 を 提 供 す る こ と を 課 題 と す る 。
つ ま り 、 上 記 に 記 載 し た 従 来 の 技 術 の う ち 第 ２ の グ ル ー プ （ 約 ８ キ ロ ニ ュ ー ト ン の 引 抜 き
力 に 耐 え る 固 定 用 金 物 ） と 第 ３ の グ ル ー プ の 一 部 （ 約 １ ０ キ ロ ニ ュ ー ト ン ま で の 引 抜 き 力
に 耐 え る 固 定 用 金 物 ） に つ い て そ の 欠 点 （ 取 り 付 け 作 業 に 手 間 が か か る ） を な く し た 固 定
用 金 物 と そ の 使 用 方 法 を 提 供 す る こ と で あ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
解 決 し よ う と す る 第 １ の 課 題 に 対 し て は 、 固 定 用 金 物 （ １ ） を 鋼 板 で 作 り 、 形 は 、 凹 形 の
二 股 に な っ た 部 分 を 少 し 外 側 に 開 い た 形 と し 、 そ の 際 二 股 の 股 部 分 の 寸 法 （ ｄ ） を 土 台 の
幅 （ ま た は 、 は り の 幅 ） と 同 じ に す る 。
二 股 に 分 か れ た 上 半 分 の （ ａ ） 部 分 は 横 架 材 に 固 定 す る た め の 面 で あ り 釘 を 打 つ た め の 複
数 の 穴 を あ け 、 下 半 分 の （ ｂ ） 部 分 は 柱 に 固 定 す る た め の 面 で あ り こ こ に も 釘 を 打 つ た め
の 複 数 の 穴 を あ け る 。
以 上 の ご と く 作 製 し た 固 定 用 金 物 （ １ ） は 、 横 架 材 に 固 定 す る 面 （ ａ ） 部 分 が 二 股 に 分 か
れ た 形 に 特 徴 が あ り 、 そ の 形 に し た こ と に よ り 、 横 架 材 の 側 面 に そ の 材 に 直 交 す る 別 の 横
架 材 が あ る と こ ろ で も 使 用 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
解 決 し よ う と す る 第 ２ の 課 題 に 対 し て は 、 固 定 用 金 物 （ １ ） を ２ 枚 使 用 し て 、 固 定 し よ う
と す る 柱 と 土 台 は り な ど 横 架 材 の 両 側 を 挟 む 恰 好 に 取 り 付 け る 方 法 に よ り 、 柱 に 引 抜 き の
力 が 加 わ っ た と き に 柱 が 抜 け 出 る こ と を 防 止 す る 抵 抗 力 （ 耐 力 ） を 増 大 す る 工 法 と す る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
固 定 用 金 物 （ １ ） は 、 素 材 及 び 取 り 付 け 方 法 が ほ ぼ 同 じ で あ る Ｖ プ レ ー ト や Ｔ プ レ ー ト と
の 比 較 か ら 推 定 す る と 柱 に 引 抜 き の 力 が 加 わ っ た と き に 柱 が 抜 け 出 る こ と を 防 止 す る 抵 抗
力 （ 耐 力 ） は 約 ５ ～ ６ キ ロ ニ ュ ー ト ン に な る 。
従 っ て 固 定 し よ う と す る 柱 と 土 台 は り な ど の 横 架 材 の 両 側 を ２ 枚 の 固 定 用 金 物 （ １ ） で 挟
む 恰 好 で 取 り 付 け れ ば 引 抜 き の 力 に 対 す る 抵 抗 力 （ 耐 力 ） は 約 １ ０ キ ロ ニ ュ ー ト ン に な る
。
【 ０ ０ １ １ 】
こ の 場 合 に お い て は 柱 に 加 わ る 引 抜 き の 力 を 柱 の 四 隅 方 向 に 分 散 し て 横 架 材 に 伝 え る こ と
が で き る た め 、 柱 は り な ど の 一 部 分 に 集 中 し て 力 が 作 用 し た 場 合 に 起 き や す い 木 材 の 割 れ
の 防 止 に 有 効 で あ る 。
ま た 、 固 定 し よ う と す る 柱 と 土 台 は り な ど の 横 架 材 の 両 側 を ２ 枚 の 固 定 用 金 物 （ １ ） で 挟
む 恰 好 に 取 り 付 け る 方 法 は 、 柱 に 加 わ る 引 抜 き の 力 を 柱 の 一 方 の 側 面 に 偏 心 さ せ る こ と な
く 横 架 材 に 伝 え る こ と が で き る た め 構 造 上 有 利 で あ る 。
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【 ０ ０ １ ２ 】
な お 、 従 来 の 技 術 の 場 合 に は 例 え ば Ｖ プ レ ー ト を 使 用 し た い と 考 え た 場 合 で は （ 図 ４ ～ ５
） の よ う な と こ ろ で の 使 用 は で き な い し 、 羽 子 板 ボ ル ト の 使 用 で は 前 記 の と お り 手 間 が か
か る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
図 １ は 本 発 明 の 実 施 形 態 を 示 し て い る 。
素 材 に は 厚 さ ２ ． ３ ミ リ メ ー ト ル の 鋼 板 を 使 用 し 、 ｄ の 寸 法 を １ ０ ５ ミ リ メ ー ト ル と し た
も の と ｄ の 寸 法 を １ ２ ０ ミ リ メ ー ト ル に し た も の の ２ 種 類 を 製 造 す る 。
一 般 に 在 来 工 法 ま た は 木 造 軸 組 工 法 と 呼 ば れ て い る 土 台 、 柱 、 は り な ど で 木 造 の 構 造 体 を
形 成 す る 建 築 工 法 は 、 そ の 土 台 、 柱 、 は り な ど の 構 造 用 木 材 の 幅 が １ ０ ５ ミ リ メ ー ト ル か
１ ２ ０ ミ リ メ ー ト ル の ど ち ら か で あ る の も の が 殆 ど で あ り 、 上 記 の ２ 種 類 で 殆 ど の 建 物 に
使 用 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
図 ２ ～ ３ は 形 状 を 少 し 変 化 さ せ た 本 発 明 の 実 施 形 態 を 示 し て い る 。
図 ４ ～ ５ は 取 り 付 け た 状 態 の 使 用 例 を 示 し て い る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
【 発 明 の 効 果 】
従 来 の 固 定 用 金 物 で は 使 用 す る こ と が で き な い と こ ろ 例 え ば 十 字 状 に 土 台 が 交 差 す る 交 点
の 上 に 建 つ 柱 で あ っ て も 本 発 明 の 固 定 用 金 物 （ １ ） は 使 用 す る こ と が で き る （ 図 ５ ） 。
【 ０ ０ １ ６ 】
ま た 、 従 来 の 技 術 の 項 に 記 載 し た 第 １ の グ ル ー プ の 固 定 用 金 物 は 横 架 材 の 側 面 に そ の 材 に
直 交 す る 別 の 横 架 材 が あ る と こ ろ に は 使 用 す る こ と が で き な い た め 建 物 の 外 側 の 面 に 使 用
す る こ と が 多 か っ た が 、 本 発 明 の 固 定 用 金 物 は 建 物 の 内 側 の 面 で 使 用 す る こ と が で き る の
で 、 建 物 の 外 側 の 面 に 使 用 し た 場 合 に 生 じ る 金 物 の 厚 さ に よ る 外 壁 面 の 不 揃 い を 解 消 で き
る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
さ ら に 、 固 定 用 金 物 （ １ ） を ２ 枚 使 用 し て 、 固 定 し よ う と す る 柱 と 土 台 は り な ど 横 架 材 の
両 側 を 挟 む 恰 好 に 取 り 付 け る 方 法 に よ り 、 柱 に 引 抜 き の 力 が 加 わ っ た と き に 柱 が 抜 け 出 る
こ と を 防 止 す る 抵 抗 力 （ 耐 力 ） を 増 大 す る こ と が で き る （ 図 ４ ） 。
【 ０ ０ １ ８ 】
容 易 な 取 り 付 け が 可 能 な 固 定 用 金 物 を ２ 枚 使 用 す る こ と に よ り 耐 力 を 増 大 す る 発 想 は ご く
当 然 の こ と で そ の 考 え 方 自 体 は 従 来 か ら あ っ た こ と で は あ る が 、 ２ 枚 を 使 用 す る 方 法 と し
て 、 同 じ 位 置 に ２ 枚 を 重 ね て 使 用 し た り あ る い は ご く 近 接 し た 位 置 に 使 用 し た の で は 耐 力
の 増 大 は 見 込 め な い 。
【 ０ ０ １ ８ 】
柱 に つ い て 言 え ば 柱 １ 面 に ２ 枚 以 上 の 固 定 用 金 物 を 使 用 し た 場 合 に は 若 干 の 耐 力 の 増 大 が
あ っ た と し て も 加 算 的 な 耐 力 の 増 大 は な い と 考 え る 。
も し も 加 算 的 な 耐 力 の 増 大 を 期 待 す る の で あ れ ば 、 固 定 用 金 物 の 使 用 は １ 面 に １ 枚 と し 、
力 の 伝 達 に 偏 心 が 生 じ な い よ う に で き れ ば 柱 を 挟 む 恰 好 で 使 用 す る こ と が 望 ま し い 。
【 ０ ０ １ ９ 】
一 般 に 在 来 工 法 ま た は 木 造 軸 組 工 法 と 呼 ば れ て い る 土 台 、 柱 、 は り な ど で 木 造 の 構 造 体 を
形 成 す る 建 築 工 法 は 、 横 架 材 を Ｔ 字 状 あ る い は 十 字 状 に 組 ん だ 交 点 に 殆 ど の 柱 が 建 て て あ
り 、 従 来 型 の 容 易 な 取 り 付 け が 可 能 な 固 定 用 金 物 で は ２ 枚 を 使 用 で き る と こ ろ は 殆 ど な い
。
【 ０ ０ ２ ０ 】
本 発 明 に よ る 固 定 用 金 物 は 、 そ の 形 状 を 工 夫 す る こ と に よ り 、 横 架 材 を Ｔ 字 状 あ る い は 十
字 状 に 組 ん だ 交 点 に 建 つ 柱 で あ っ て も ２ 枚 の 固 定 用 金 物 の 使 用 を 可 能 に し た も の で あ り 、
単 に 固 定 用 金 物 を ２ 枚 使 用 し た た め に 耐 力 が 増 大 し た の で は な く 、 本 発 明 に よ る 固 定 用 金
物 が 生 ま れ た た め ２ 枚 の 使 用 が 可 能 に な っ た の で あ っ て 、 そ の 結 果 と し て 加 算 的 に 耐 力 が
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増 大 す る の で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 固 定 用 金 物 の 正 面 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 固 定 用 金 物 の 正 面 図 で あ る 。 　 　 （ 凹 形 に し た 例 ）
【 図 ３ 】 本 発 明 の 固 定 用 金 物 の 正 面 図 で あ る 。 　 　 （ Ｕ 形 に し た 例 ）
【 図 ４ 】 本 発 明 の 実 施 例 の 斜 視 図 で あ る 。 （ ２ 枚 の 固 定 用 金 物 を 使 っ て 柱 と は り を 挟 む 恰
好 で 取 り 付 け た 例 ）
【 図 ５ 】 本 発 明 の 実 施 例 の 斜 視 図 で あ る 。 　 　 （ 土 台 と 柱 の 固 定 に 使 用 し た 例 ）
【 符 号 の 説 明 】
１ 　 本 発 明 の 固 定 用 金 物 　 　 　 　 　 　 　 ２ 　 柱 へ 固 定 す る た め の 釘 穴
３ 　 横 架 材 へ 固 定 す る た め の 釘 穴 　 　 　 ４ 　 柱
５ 　 横 架 材 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ６ 　 横 架 材 に 直 交 す る 別 の 横 架 材
７ 　 コ ン ク リ ー ト 基 礎
ａ 　 横 架 材 に 固 定 す る た め の 面
ｂ 　 柱 へ 固 定 す る た め の 面
ｄ 　 土 台 の 幅 （ ま た は 、 は り の 幅 ） と 同 じ か 少 し 長 め の 寸 法
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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