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(54) УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА
(57) Реферат:

Изобретение относится к области энергетики.
Усовершенствованная газовая горелка содержит
держатель (2) инжектора, выполненный с
возможностьюкрепления кметаллическомулисту
(8) варочной панели и имеющий на своем
основании инжектор (10), тело (14) горелки,
присоединенное к указанному держателю (2)
инжектора и образующее с указанным
металлическим листом (8) проход в форме
окружности для поступления первичного воздуха,
предназначенного для образования горючей
смеси с газом, с выходом из указанного
инжектора (10), по меньшей мере одну крышку
(28), сформированную из одного куска

протянутого металлического листа, с
расположением на указанном теле (14) горелки,
и образованием таким образом по меньшей мере
одной камеры (36) радиального эффектаВентури.
Указанная крышка содержит борт (30) в форме
окружности, имеющий множество удлиненных
апертур (32, 40) с практически вертикальным
расширением, для прохождения горючей смеси,
которая образует кольцо основного пламени (34).
Поверхность указанного борта (30) в форме
окружности имеет наклон по вертикали. Тело (14)
горелки содержит кольцеобразную полосу (22)
на её кромке в форме окружности.
Кольцеобразная полоса (22) тела (14) горелки
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открыта и имеет наклон на угол,
соответствующий наклону борта (30) в форме
окружности указанной крышки (28), с
образованием непрерывности линии между

указанной крышкой (28) и открытым участком
указанного тела (14). Изобретение позволяет
сделать горелку менее дорогостоящей. 16 з.п. ф-
лы, 3 ил.
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(54) IMPROVED GAS BURNER
(57) Abstract:

FIELD: furnaces and ovens.
SUBSTANCE: invention relates to power

engineering. Improved gas burner comprises injector
holder (2) fixable to the sheet metal (8) of a cooking
hob and provided on its base with injector (10), burner
body (14) associated with injector holder (2) and
adapted to define with said sheet metal (8) a
circumferential passage for the entry of primary air
intended to form the combustion mixture with the gas
leaving injector (10), at least one cover (28), formed
from a single piece of drawn sheet metal, positioned on
said burner body (14), and defining therewith at least
one radial Venturi effect chamber (36). Said cover
comprises circumferential flange (30) provided with a

plurality of elongated apertures (32, 40) of essentially
vertical extension, for passage of the combustion
mixture to generate ring of main flames (34). Surface
of said circumferential flange (30) has a vertical
inclination. Burner body (14) comprises annular band
(22) at its circumferential edge. Annular band (22) of
burner body (14) is open and is inclined by an angle
corresponding to the inclination of circumferential
flange (30) of said cover (28), such as to define line
continuity between said cover (28) and the open portion
of said body (14).

EFFECT: invention makes the burner cheaper.
17 cl, 3 dwg
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Известны газовые горелки, которые устанавливаются, в частности, на варочные
панели. Они содержат чашу держателя инжектора, тело горелки, расположенное на
чаше держателя инжектора, и крышку, расположеннуюна теле горелки, с образованием
камеры для смешивания газа и первичного воздуха, и последующего распределения
сформированной смеси, чтобы питать кольцо пламени.

Чаша держателя инжектора выполнена из алюминия с литьем под давлением, и имеет
по её окружности средство для её закрепления наметаллическом листе варочной панели,
и на её основании, при этом инжектор c вертикальной осью соединен с каналом забора
газа.

Тело горелки также выполнено из алюминия с литьем под давлением, и имеет канал
с вертикальной осью соосно с инжектором, который обращен к последнему из
упомянутого своим нижним концом, и открывается на своем верхнем конце в
распределительную камеру, с ограничением сверху крышкой. По её наружной кромке
имеется множество первичных и вторичных апертур, которые вырабатывают кольцо
основного пламени и стабилизирующее пламя.

Крышка может быть двух типов: первый тип имеет практически плоскую наружную
поверхность, тем самым обеспечивается более приятный внешний вид и более простая
очистка; второй тип имеет верхнююповерхность, снабженнуюпо центру впадиной или
выступом, что делает внешний вид менее приятным, а очистку – более сложной; в то
же время её можно сделать из металлического листа меньшей толщины, то есть менее
дорогостоящей, чем для первого типа.

Компромисс, стремящийся примирить оба этих требования, широко доступен,
например, в Бразилии, где стоимость представляет собой самый важныйфактор; в этом
случае, закрывающая крышка выполнена из одного куска металлического листа и
включает в себя отверстия для формирования кольца основного пламени, тем самым
создавая настоящий делитель пламени. В противоположность, в таких известных
делителях пламени, апертуры для выработки кольца основного пламени состоят из
более или менее больших отверстий, которые, кроме неприятного внешнего вида,
накладывают технические ограничения. В частности, из-за тонкого металлического
листа, из которого делается делитель пламени, при использовании сжиженного газа,
переходотположениямаксимальногопритока доминимальногопритока, или закрытого
положения, может привести к небольшой детонации. Это означает, что минимальный
приток горелки придется увеличить, с соответствующим уменьшением её рабочего
диапазона.

Задача настоящего изобретения - устранение вышеупомянутых недостатков
посредством представления газовой горелки для варочных панелей с крышкой из
металлического листа, выполненной с возможностьювыработки направленного вверх
кольца пламени.

Эта и другие задачи, которые станут более очевидны из прилагаемого описания,
достигаются, в соответствии с настоящим изобретением, при помощи
усовершенствованной газовой горелки, имеющей характеристики, описанные в пункте
1 формулы изобретения.

Настоящее изобретение дополнительно поясняется здесь и далее в виде трех
предпочтительных вариантов осуществления, со ссылкойна сопроводительные чертежи,
на которых:

Фигура 1 (FIG. 1) - представляет собой диаметральное сечение первого варианта
осуществления газовой горелки, в соответствии с настоящим изобретением;

Фигура 2 (FIG. 2) - представляет собой вид сбоку второго варианта осуществления
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настоящего изобретения, с показом частичного сечения чашеобразной опоры; и
Фигура 3 (FIG.3) - представляет собой вид сбоку с частичным сечением третьего

варианта осуществления настоящего изобретения.
В варианте осуществления на фигуре 1, горелка, в соответствии с настоящим

изобретением, содержит чашеобразную опору (держатель) 2, снабженную бортом 4 в
форме окружности, посредством которого опораможет прикрепляться традиционным
способом к кольцеобразному выступу 6, образованному в верхнем металлическом
листе 8 варочной панели.

В основании чашеобразной опоры 2, имеется гнездо для инжектора 10 с вертикальной
осью, с подачей газа через канал 12, имеющийся в опоре.

Тело 14 горелки покоится на чашеобразной опоре 2. Оно содержит практически
цилиндрический трубчатый участок 16, соосный с инжектором 10, при этом его нижний
конец обращен к нему, а его верхний конец открывается в центре круглого участка 18,
с небольшой вогнутостью, обращенной вниз.

От нижней поверхности круглого участка 18, отходят вниз три плеча 20, с разнесением
на 120° друг от друга, с образованием элементов для опоры тела 14 горелки на кромке
в форме окружности чашеобразной опоры 2.

Размеры различных частей таковы, что когда тело 14 горелки покоится на
чашеобразной опоре 2, кромка в форме окружности круглого участка 18 образует
вместе с варочной панелью 8 кольцеобразный проход, через который первичный воздух
21, необходимый для формирования горючей смеси с газом, может заходить вовнутрь
чашеобразной опоры 2.

Кромка в форме окружности круглого участка 18 обращена вверх и образует
кольцеобразную полосу 22.

Горелка, в соответствии с настоящим изобретением, также содержит крышку 28,
которая покоится на теле 14 горелки. В частности, крышка 28 может покоиться своей
нижней кромкой во внутренней зоне (с образованием снаружи посредством
кольцеобразной полосы 22) верхней поверхности указанного круглого участка 18 (см.
Фигура 1), и/или может покоиться на верхней кромке кольцеобразной полосы 22 (см.
Фигура 2).

Крышка 28 выполнена из штампованного и из одного куска протянутого
металлического листа, предпочтительно стали, но также из алюминия, бронзы,
нержавеющей стали, спеченной стали и прочих подходящих металлических сплавов.

Крышка 28 имеет практически плоскуюверхнююповерхность 29, с кромкой, загнутой
вниз для образования снаружи полосы (борта) 30 в форме окружности, имеющей
множество апертур 32 с практически удлиненным вертикально расширением, для
прохода горючей смеси, которая вырабатывает кольцо основного пламени 34.

Крышка 28 имеет радиальное расширение меньшее, чем таковое кольцеобразной
полосы 22 тела 14.Предпочтительно, кольцеобразная полоса 22 тела 14 горелки открыта
(то есть не закрыта/не спрятана под крышкой 28), и имеется наклон на угол,
соответствующий наклону борта 30 в форме окружности крышки 28, таким образом,
чтобы образовать непрерывность линии между указанной крышкой и открытым
участком тела 14 горелки.Однако, необходимоотметить, что указанная кольцеобразная
полоса 22 тела 14 горелки может также иметь наклон, который отличается от такового
борта 30 в форме окружности крышки 28.

Практически плоский участок 29 крышки 28 образует, вместе с вогнутым участком
18 тела 14 горелки, камеру 36 радиального эффекта Вентури, которая способствует
смешиванию газа и первичного воздуха и образованию горючей смеси.
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В положении под удлиненными апертурами, борт 30 в форме окружности крышки
28 имеет множество малых апертур 24 для прохождения горючей смеси, для питания
кольцеобразного стабилизирующего пламени 26 кольца основного пламени 34. В
частности, малые апертуры 24 борта 30 в форме окружности крышки 28 закрыты и
спрятаны посредством кольцеобразной полосы 22 тела горелки; таким образом, смесь,
которая покидает апертуры 24 крышки 28, вырабатывает кольцеобразное
стабилизирующее пламя 26 на отверстиях (не показано), имеющихся в кольцеобразной
полосе 22 тела 14 горелки, или в том кольцеобразном пространстве, которое оставлено
между нижней кромкой крышки 28 и верхней кромкой кольцеобразной полосы 22 тела
14 (см. Фигура 1).

Более подробно, металлический лист, который образует крышку 28, имеет толщину
предпочтительно между 1.0 и 1.7 мм, при этом удлиненные апертуры 32, имеющиеся в
полосе 30 в форме окружности, имеют высоту между 3.0 и 7.0 мм, и ширину между 1.0
и 1.7 мм.

Удлиненная форма этих апертур 32 оказалась значительным преимуществом,
поскольку:

- это обеспечивает, чтобы основное пламя 34 подавалось в направлении со
значительной вертикальной компонентой, способствуя максимизации эффективности
горелки, при низком минимуме её мощности, и, тем самым, широкому рабочему
диапазону горелки;

- это обеспечивает достижение такого преимущества при использовании крышки 28
малой толщины;

- это практически устраняет риск возврата пламени;
- это устраняет явление небольшого взрыва, когда подача газа перекрывается, в

частности, при использовании сжиженного газа.
Во втором варианте осуществления, показанномнафигуре 2, и удлиненные апертуры

32 для кольца основного пламени 34, ималые апертуры38 для кольца стабилизирующего
пламени 26, присутствуют в наклонной полосе 30 в форме окружности крышки 28,
очень близко друг к другу. В частности, в этом втором варианте осуществления, малые
апертуры 38 не закрыты кольцеобразной полосой 22 тела 14, поэтому стабилизирующее
пламя 26 вырабатывается на этих апертурах. Вторые малые апертуры 38 расположены
ниже удлиненных апертур 32.

В третьем варианте осуществления, показанном на фигуре 3, в противоположность
горелкам, в соответствии с двумя предыдущими вариантами осуществления, которые
имеют оси удлиненных апертур 32, лежащие в радиальной вертикальной плоскости,
этот вариант осуществления имеет удлиненные апертуры 40 с осями, имеющими наклон
относительно указанных радиальных вертикальных плоскостей.

Крышка/делитель пламени 28 с апертурами 32 и 40 с удлиненным вертикальным
расширением (и с одной или несколькими вышеупомянутыми характеристиками) может
также использоваться с многокольцевыми горелками, то есть с горелками, имеющими
центральное тело, от которого происходит центральное кольцо пламени, и
кольцеобразное тело, которое отделено от указанного центрального тела
кольцеобразнойполостью, и от которогопроисходят одно илинесколько колец пламени,
которые являются концентрическими относительно указанного центрального кольца.

Тело 14 горелки содержит центральный участок и кольцеобразный участок,
концентрический относительно центрального участка, и отделенный от него
кольцеобразной полостью.

Указанная, поменьшеймере одна, первая крышкаобразует с указаннымцентральным
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участком тела 14 центральную камеру, из которой первое кольцо основного пламени
появляется через указанные удлиненные апертуры 32, 40 с практически вертикальным
расширением указанной, по меньшей мере одной, крышки 28.

Указанная, по меньшей мере одна, вторая крышка образует с указанным
кольцеобразным участком указанного тела 14 кольцеобразную камеру, из которой, по
меньшей мере одно, второе кольцо основного пламени появляется через указанные
удлиненные апертуры 32, 40 с практически вертикальным расширением указанной, по
меньшей мере одной, крышки 28.

По меньшей мере одна, крышка 28 содержит первую крышку круглой формы,
которая, с указанным центральным участком указанного тела 14, образует указанную
центральную камеру, вторую крышку кольцеобразной формы, которая, с указанным
кольцеобразным участком указанного тела 14, образует указанную кольцеобразную
камеру.

(57) Формула изобретения
1. Усовершенствованная газовая горелка, содержащая:
- держатель (2) инжектора, выполненный с возможностью крепления к

металлическому листу (8) варочной панели и имеющий на своем основании инжектор
(10),

- тело (14) горелки, присоединенное к указанному держателю (2) инжектора и
образующее с указанным металлическим листом (8) проход в форме окружности для
поступления первичного воздуха, предназначенного для образования горючей смеси
с газом, с выходом из указанного инжектора (10),

- поменьшеймере одну крышку (28), сформированнуюиз одного куска протянутого
металлического листа, с расположением на указанном теле (14) горелки, и образованием
таким образом по меньшей мере одной камеры (36) радиального эффекта Вентури,

отличающаяся тем, что указанная крышка содержит борт (30) в форме окружности,
имеющий множество удлиненных апертур (32, 40) с практически вертикальным
расширением, для прохождения горючей смеси, которая образует кольцо основного
пламени (34).

2. Горелка по п.1, отличающаяся тем, что металлический лист, который формирует
крышку, имеет толщину в диапазоне от 1.0 до 1.7 мм.

3. Горелка по пп.1 или 2, отличающаяся тем, что указанные удлиненные апертуры
(32, 40) имеют высоту в диапазоне от 3.0 до 7.0 мм и ширину от 1.0 до 1.7 мм.

4. Горелка по п.1, отличающаяся тем, что поверхность указанного борта (30) в форме
окружности имеет наклон по вертикали.

5. Горелка по п.1, отличающаяся тем, что указанное тело (14) горелки содержит
кольцеобразную полосу (22) на её кромке в форме окружности.

6. Горелка по п.5, отличающаяся тем, что указанная кольцеобразная полоса (22)
тела (14) горелки открыта и имеет наклон на угол, соответствующий наклону борта
(30) в форме окружности указанной крышки (28), с образованием непрерывности линии
между указанной крышкой (28) и открытым участком указанного тела (14).

7. Горелка по п.5 или 6, отличающаяся тем, что указанная крышка (28) имеет
радиальную длину меньшую, чем таковая кольцеобразной полосы (22) тела (14).

8. Горелка по п.1, отличающаяся тем, что указанные удлиненные апертуры (32)
имеют ось, лежащую в радиальных вертикальных плоскостях горелки.

9. Горелка по п.1, отличающаяся тем, что указанные удлиненные апертуры (40)
имеют ось с наклоном относительно радиальных вертикальных плоскостей горелки.
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10. Горелка по п.1 отличающаяся тем, что в положении под указанными удлиненными
апертурами (32) указанный борт (30) в форме окружности указанной крышки (28) имеет
множество первых малых апертур (24) для прохождения горючей смеси для питания
кольцеобразного стабилизирующего пламени (26) кольца основного пламени (34).

11. Горелка по пп.5 или 10, отличающаяся тем, что указанное кольцеобразное
стабилизирующее пламя (26) вырабатывается в отверстиях, образованных в
кольцеобразной полосе (22) тела (14).

12. Горелка по пп.10 или 11, отличающаяся тем, что указанное кольцеобразное
стабилизирующее пламя (26) вырабатывается в кольцеобразном пространстве, которое
оставлено между нижней кромкой крышки (28) и верхней кромкой кольцеобразной
полосы (22) тела (14).

13. Горелка по п.1, отличающаяся тем, что указанный борт (30) в форме окружности
крышки (28) также имеет множество вторых малых апертур (38) для прохождения
горючей смеси, которая образует кольцо стабилизирующего пламени для кольца
основного пламени (34).

14. Горелка по п.13, отличающаяся тем, что указанные вторые малые апертуры (38)
расположены в указанном борте (30) в форме окружности крышки (28), ниже указанных
удлиненных апертур (32, 40).

15. Горелка по п.1, отличающаяся тем, что указанная крышка (28) имеет практически
плоскую верхнюю поверхность (29) с кромкой, загнутой вниз для образования
указанного борта (30) в форме окружности.

16. Горелка по п.1, отличающаяся тем, что:
- указанное тело (14) горелки содержит центральный участок и кольцеобразный

участок, концентрический относительно центрального участка и отделенный от него
кольцеобразной полостью,

- указанная, по меньшей мере одна, первая крышка образует с указанным
центральным участком тела (14) центральную камеру, из которой первое кольцо
основного пламени появляется через указанные удлиненные апертуры (32, 40) с
практически вертикальным расширением указанной, по меньшей мере одной, крышки
(28),

- указанная, по меньшей мере одна, вторая крышка образует с указанным
кольцеобразным участком указанного тела (14) кольцеобразную камеру, из которой,
по меньшей мере одно, второе кольцо основного пламени появляется через указанные
удлиненные апертуры (32, 40) с практически вертикальным расширением указанной,
по меньшей мере одной, крышки (28).

17. Горелка по п.16, отличающаяся тем, что указанная, по меньшей мере одна,
крышка (28) содержит:

- первую крышку круглой формы, которая, с указанным центральным участком
указанного тела (14), образует указанную центральную камеру,

- вторую крышку кольцеобразной формы, которая, с указанным кольцеобразным
участком указанного тела (14), образует указанную кольцеобразную камеру.
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