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(54) Standpijp en werkwijze voor het registeren van een vloeistofverbruik



(57) Een standpijp waardoor vloeistof kan stromen 
met een eerste uiteinde voorzien voor het koppelen 
van de standpijp aan een vloeistofnet en een tweede 
uiteinde voorzien voor een uitstroom van vloeistof uit 
de standpijp. De standpijp heeft een meetmodule 
voorzien voor het meten van een vloeistofmeterstand 
voor het volume vloeistof dat door de standpijp 
stroomt en een controlemodule voorzien voor het 
bepalen van een locatie van de standpijp. De 
standpijp bepaalt dus zowel het vloeistofverbruik als 
de plaats ervan.

Fig. 1 7
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Standpijp en werkwijze voor het registeren van een 
vloeistofverbruik

Technisch vakgebied
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een standpijp en 

meer bepaald op een standpijp voor het registreren van vloeistofverbruik, 

in het bijzonder waterverbruik, in een vloeistofnet. De onderhavige 

uitvinding heeft verder betrekking op een systeem voor het registeren van 

een vloeistofverbruik in een vloeistofnet en eveneens op een werkwijze 

voor het berekenen van het vloeistofverbruik van een standpijp.

Stand der techniek
In de stand van de techniek zijn standpijpen reeds bekend en 

worden deze aangesloten op een brandkraan voor het aftakken van 

water uit een waternet, bijvoorbeeld om water te voorzien op een 

bouwwerf. Dergelijke standpijpen worden reeds commercieel verhuurd 

door, bijvoorbeeld, “De Watergroep” en “Farys”. Specifiek betaalt de 

huurder, bij het ophalen van een gehuurde standpijp, een waarborg. Bij 

de teruggave van de standpijp wordt dan het geregistreerde 
waterverbruik verrekend met de reeds betaalde waarborg om na te gaan 

hoeveel er terug dient betaald te worden aan de huurder of hoeveel er 

nog extra dient betaald te worden door de huurder.

Een nadeel aan dergelijke standpijpen is dat de standpijp vaak niet 

wordt teruggebracht. Het is namelijk mogelijk dat de hoeveelheid 

verbruikt water meer zal kosten dan de waarborg die betaald is voor de 

standpijp zodat de huurder beslist om de standpijp niet terug te brengen. 

Dus de verhuurder heeft geen idee over hoeveel water er precies is 

verbruikt. Daarnaast kan de standpijp op verschillende brandkranen 

worden aangesloten en dus gebruikt worden om op verschillende 

plaatsen in het waternet water af te takken. Dus ook de plaats waar water 

uit het waternet wordt afgetakt kan niet worden gecontroleerd door de 
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verhuurder.
Deze nadelen zorgen ervoor dat, bij een centrale controle van het 

waternet om na te gaan of er overal voldoende druk op het waternet 

aanwezig is, er een lek wordt verondersteld omdat er op een bepaalde 

plaats in het waternet niet voldoende druk is door ongecontroleerd 

gebruik van één of meerdere standpijpen. Bij een dergelijke ontdekking 

moet er een controle worden uitgevoerd om na te gaan of er geen lek is 

in het waternet, wat natuurlijk tijdrovend is.

US 2008/0189056 A1 beschrijft een draagbare watermeter die op 

een brandkraan kan worden aangesloten om het verbruik van de 

brandkraan te meten. De watermeter omvat eveneens een gps-module 

om de locatie van de watermeter te bepalen.

Een nadeel hierbij is dat deze watermeter onafhankelijk is van de 

brandkraan en dat, in beginsel, de brandkraan kan worden gebruikt 

zonder deze watermeter. Het is enkel indien de watermeter bevestigd is 

op de brandkraan dat er een controle mogelijk is op het verbruik van de 

brandkraan. Een verder nadeel is dat de brandkraan niet mobiel is en dus 

niet kan verplaatst worden naar de locatie waar een wateraftakking 

noodzakelijk is.

Beschrijving van de uitvinding
Het is een doel van de onderhavige uitvinding om in een standpijp 

te voorzien die zowel het vloeistofverbruik als de plaats van het verbruik 

registreert.

Dit doel wordt gerealiseerd door middel van een standpijp 

omvattende: een holle structuur waardoor vloeistof kan stromen met een 

eerste uiteinde en een tweede uiteinde, waarbij het eerste uiteinde 

voorzien is voor het koppelen van de standpijp aan een vloeistofnet en 

waarbij het tweede uiteinde voorzien is voor een uitstroom van vloeistof 

uit de standpijp; een meetmodule voorzien voor het meten van een 

vloeistofmeterstand voor het volume vloeistof dat door de holle structuur 
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stroomt; en een controlemodule voorzien voor het bepalen van een 

locatie van de holle structuur, daardoor gekenmerkt dat de meetmodule 

(2) en/of de controlemodule (3) een batterij omvat voorzien om de 

meetmodule (2) en/of de controlemodule (3) te activeren, waarbij de 

standpijp (1) zo geconfigureerd is dat de batterij de meetmodule en/of de 

controlemodule enkel activeert als er vloeistof doorheen de holle 

structuur (4) stroomt.

De standpijp is dus voorzien van een meetmodule die het 

vloeistofverbruik bepaalt en van een controlemodule die de locatie 

bepaalt. Dus de standpijp bepaalt zowel het vloeistofverbruik als de 

plaats ervan. De batterij activeert de meetmodule en/of de 

controlemodule enkel als

er vloeistof doorheen de holle structuur stroomt. Dit heeft als 

voordeel dat de levensduur van de batterij aanzienlijk vergroot wordt 

aangezien de meetmodule en/of de controlemodule niet continu actief 

hoeven te zijn.

In een uitvoeringsvorm omvat de meetmodule een zender voorzien 

om de vloeistofmeterstand naar een server te sturen.
In een uitvoeringsvorm omvat de controlemodule een zender 

voorzien om de locatie van de holle structuur naar een server te sturen.

Deze uitvoeringsvormen hebben als voordeel dat de 

vloeistofmeterstand en de locatie onafhankelijk van elkaar naar de server 

kunnen worden gecommuniceerd. Daarenboven, indien één van de 

zenders defect is, kunnen er nog steeds een deel van de gegevens, i.e. 

de vloeistofmeterstand of de locatie, naar de server worden gestuurd.

In een uitvoeringsvorm omvat de meetmodule een zender voorzien 

om de vloeistofmeterstand naar een ontvanger in de controlemodule te 

sturen.
In een uitvoeringsvorm omvat de controlemodule een zender 

voorzien om de vloeistofmeterstand en de locatie van de holle structuur 
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naar een server te sturen.

In deze uitvoeringsvorm is er maar één lange afstand zender nodig 

om de nodige gegevens naar de server te sturen.

In een uitvoeringsvorm omvat de controlemodule een geheugen 

voorzien om een vorige locatie van de standpijp op te slaan, waarbij de 

zender van de controlemodule voorzien is om de vloeistofmeterstand 

naar de server te sturen indien de locatie niet verschilt van de vorige 

locatie en waarbij de zender van de controlemodule voorzien is om de 

vloeistofmeterstand en de locatie naar de server te sturen indien de 

locatie verschilt van de vorige locatie.

In deze uitvoeringsvorm worden enkel locaties verstuurd indien er 

een verandering van locatie is geweest. Op die manier wordt de 

hoeveelheid aan door te sturen gegevens beperkt wat voordelig is voor, 

onder andere, de levensduur van de batterij.

In een uitvoeringsvorm omvat de standpijp afsluitmiddelen om het 
tweede uiteinde af te sluiten.

Op deze manier kan een uitstroom aan vloeistof worden geregeld.

In een uitvoeringsvorm zijn de meetmodule en de regelmodule 

geïntegreerd in een behuizing.

Op deze manier is er dus maar één zender nodig wat voordelig is.

In een uitvoeringsvorm omvat ten minste één van de meetmodule 

en de regelmodule een controller voorzien voor het berekenen van de 

verbruikte vloeistof op basis van de vloeistofmeterstand.

In een uitvoeringsvorm is de vloeistofmeterstand bepaald op basis 

van het vloeistofvolume dat, tijdens gebruik, doorheen de holle structuur 
stroomt.

In een uitvoeringsvorm is de vloeistof water, in het bijzonder 
drinkwater.

In een uitvoeringsvorm zijn de holle structuur en de meetmodule 

uitgevoerd zijn uit composiet materiaal.

Dit is voordelig aangezien composiet materiaal geen lood bevat 
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waardoor de standpijp ook geschikt is voor drinkwater.

In een uitvoeringsvorm omvat de standpijp een interne afsluiter 

voorzien om een vloeistofstroom doorheen de holle structuur af te sluiten.

Door de interne afsluiter te activeren kan misbruik, waaronder het 

niet terugbrengen van de standpijp, worden tegengegaan aangezien de 

standpijp onbruikbaar kan worden gemaakt.

In een uitvoeringsvorm is de afsluiter geïntegreerd in de 

meetmodule.

In deze uitvoeringsvorm kan de afsluiter worden geactiveerd door 

de meetmodule.

In een uitvoeringsvorm omvat de afsluiter een ontvanger die 

voorzien is om een afsluitsignaal te ontvangen.

In deze uitvoeringsvorm is de afsluiter op afstand controleerbaar 

waardoor misbruik vanop afstand kan worden bestreden.

Het is een doel van de uitvinding om een systeem te voorzien dat 

een overzicht op het vloeistofverbruik en de locatie daarvan heeft.

Dit doel wordt bereikt met een systeem voor het registeren van 

een vloeistofverbruik in een vloeistofnet, het systeem omvattende: ten 

minste één standpijp zoals hierboven beschreven, en ten minste één 

server voor het verwerken van de vloeistofmeterstanden van de 

meetmodule van de ten minste één standpijp en het verwerken van de 

locaties van de controlemodule van de ten minste één standpijp.

De ten minste één server heeft dus een overzicht van het 

vloeistofverbruik en de locatie daarvan van de een of meerdere 

standpijpen die gebruikt worden op het vloeistofnet.

In een uitvoeringsvorm omvat de ten minste één server een 

controller voorzien voor het berekenen van een vloeistofdebiet op basis 
van de vloeistofmeterstand van de ten minste één standpijp.

Dit doel wordt eveneens bereikt met een werkwijze voor het 

berekenen van het vloeistofverbruik in een standpijp zoals hierboven 

beschreven, de werkwijze omvattende de volgende stappen: ontvangen 
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van de vloeistofmeterstanden van de meetmodule van de standpijp, 

ontvangen van de locaties van de controlemodule van de standpijp, en 

berekenen van het vloeistofverbruik op de locaties door een op afstand 

gelokaliseerde server.

Door deze werkwijze heeft de op afstand gelokaliseerde server 

eveneens een overzicht van het vloeistofverbruik en de locatie daarvan 

van de een of meerdere standpijpen die gebruikt worden op het 

vloeistofnet.

Korte beschrijving van de tekeningen
De uitvinding zal hierna verder in detail worden verklaard aan de 

hand van de volgende beschrijving en van de bijgevoegde tekening.

Figuur 1 illustreert een zijaanzicht van een standpijp volgens een 

uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding.

Uitvoeringsvormen van de uitvinding
De onderhavige uitvinding zal hierna beschreven worden aan de 

hand van welbepaalde uitvoeringsvormen en onder verwijzing naar 

bepaalde tekeningen, doch de uitvinding is daar niet toe beperkt en wordt 

enkel gedefinieerd door de conclusies. De hier weergegeven tekeningen 

zijn enkel schematische weergaven en zijn niet beperkend. In de 

tekeningen kunnen de afmetingen van bepaalde onderdelen vergroot zijn 

weergegeven, wat betekent dat de onderdelen in kwestie dus niet op 

schaal zijn weergegeven, en dit enkel voor illustratieve doeleinden. De 

afmetingen en de relatieve afmetingen komen niet noodzakelijkerwijze 

overeen met de werkelijke praktijkuitvoeringen van de uitvinding.

Daarenboven worden termen zoals “eerste”, “tweede”, “derde”, en 

dergelijke in de beschrijving en in de conclusies gebruikt om een 

onderscheid te maken tussen gelijkaardige elementen en niet 

noodzakelijkerwijze om een sequentiële of chronologische volgorde aan 

te geven. De termen in kwestie zijn onderling verwisselbaar in de 



7 BE2017/5359

5

10

15

20

25

30

daarvoor geschikte omstandigheden, en de uitvoeringsvormen van de 

uitvinding kunnen in andere volgorden werken dan deze die hier worden 

beschreven of geïllustreerd.

Bovendien worden termen zoals “top”, “bodem”, “boven”, “onder”, 

en dergelijke in de beschrijving en in de conclusies gebruikt voor 

beschrijvende doeleinden en niet noodzakelijkerwijze om relatieve 

posities aan te duiden. De aldus gebruikte termen zijn onderling 

verwisselbaar in de daarvoor geschikte omstandigheden, en de 

uitvoeringsvormen van de uitvinding kunnen in andere oriëntaties werken 
dan deze die hier worden beschreven of geïllustreerd.

De term “omvattende” en afgeleide termen, zoals die gebruikt 

worden in de conclusies, moet of moeten niet geïnterpreteerd worden als 

beperkt zijnde tot de middelen die telkens daarna vermeld worden; de 

term sluit andere elementen of stappen niet uit. De term moet 

geïnterpreteerd worden als een specificatie van de vermelde 
eigenschappen, gehele getallen, stappen, of componenten waarnaar 

wordt verwezen, zonder dat evenwel de aanwezigheid of het toevoegen 

wordt uitgesloten van een of meer bijkomende eigenschappen, gehele 

getallen, stappen, of componenten, of groepen daarvan. De reikwijdte 

van een uitdrukking zoals “een inrichting omvattende de middelen A en 

B" is dan ook niet enkel beperkt tot inrichtingen die zuiver bestaan uit 

componenten A en B. Wat er daarentegen bedoeld wordt, is dat, voor wat 

betreft de onderhavige uitvinding, de enige relevante componenten A en 
B zijn.

Zoals hierin gebruikt verwijst de term “standpijp” naar een mobiel 

toestel dat kan worden aangesloten op een bestaand waternet, in het 
bijzonder op een brandkraan.

Zoals hierin gebruikt verwijst de term “brandkraan” naar een vast 

aftakpunt in een bestaand waternet.

Figuur 1 toont een zijaanzicht van een standpijp 1 volgens een 

uitvoeringsvorm van de huidige uitvinding. De standpijp 1 kan 
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bijvoorbeeld geplaatst worden op een brandkraan in een waternet voor 

het aftakken van water uit het waternet (niet getoond). De standpijp 1 

omvat een geïntegreerde meetmodule 2 en een controlemodule 3. De 

standpijp 1 wordt hoofdzakelijk gevormd door een geplooide holle buis 4 

waardoor, tijdens gebruik, een vloeistof, in het bijzonder water, kan 

stromen. De meetmodule 2 is door middel van twee koppelingen 5, 6 

bevestigd tussen twee delen van de holle buis 4, zodat de vloeistof, 

tijdens gebruik, ook door de meetmodule 2 stroomt. De holle buis 4 heeft 

verder een eerste uiteinde 7 en een tweede uiteinde 8. Het eerste 

uiteinde 7 is voorzien voor het koppelen van de holle buis 4 aan een 

brandkraan. Op het tweede uiteinde 8 is een kraan 9 aangesloten om de 

uitstroom van de vloeistof te controleren. De controlemodule 3 is voorzien 

op een steun 10 die twee delen van de holle buis 4 verbindt.

In een alternatieve uitvoeringsvorm is de controlemodule 3 

gemonteerd op de holle buis 4. In een andere uitvoeringsvorm kan de 

controlemodule 3 ook geïntegreerd zijn met de meetmodule 2.

De meetmodule 2 is voorzien om het waterverbruik te meten. Dit 

waterverbruik kan zowel worden weergeven als een watermeterstand of 

als een waterdebiet. In een uitvoeringsvorm is de meetmodule 2 een 

ultrasonische meetmodule die het verbruikte watervolume meet waaruit 

het voorkomende debiet kan afgeleid of berekend worden. In andere 

uitvoeringsvormen is de meetmodule 2 een mechanische watermeter, 

een volumetrische watermeter, een turbine meter, een 

elektromagnetische watermeter of nog een ander type watermeter 

waaruit het waterverbruik kan worden afgeleid.

De meetmodule 2 is voorzien om het watermeterverbruik, bij 

voorkeur in de vorm van een watermeterstand, te communiceren naar de 

controlemodule 3 via een draadloos korte afstand protocol. In een 

uitvoeringsvorm vindt deze communicatie plaats op geregelde intervallen. 

In een alternatieve uitvoeringsvorm vindt deze communicatie enkel plaats 

wanneer er een waterverbruik geregistreerd wordt. Dit heeft als voordeel 
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dat het energieverbruik van de meetmodule 2 lager is. De communicatie 

kan plaatsvinden tijdens het waterverbruik of na een waterverbruik.

De meetmodule 2 is verder uitgerust met een interne batterij, in het 

bijzonder een lithium batterij, met een zeer lange levensduur. In een 

voorkeursuitvoering is de levensduur van de lithium batterij ongeveer 16 

jaar. In een ander uitvoeringsvorm is deze levensduur ongeveer 24 jaar.

De controlemodule 3 is voorzien van een plaatsbepalingsmodule 

(niet getoond). In een uitvoeringsvorm gebruikt deze 

plaatsbepalingsmodule GPS (of een equivalent daarvan zoals Galileo of 

GLONASS). In een andere uitvoeringsvorm bepaalt de 

plaatsbepalingsmodule de plaats van de standpijp 1 aan de hand van het 

detecteren van wifi-netwerken in de omgeving. In nog andere 

uitvoeringsvormen gebruikt de plaatsbepalingsmodule zogenaamde Low 

Power Wide Area Networks (LPWANs) waaronder Sigfox, Lora, etc. om 

de locatie van de standpijp 1 te bepalen.

Na het ontvangen van de watermeterstand van de meetmodule 2 

communiceert de controlemodule 3 zowel het waterverbruik als de locatie 

van de standpijp 1 over een draadloos lange afstand netwerk naar een 

server (niet getoond). Op die manier is voor de server zowel het 

waterverbruik als de locatie daarvan bekend. In een uitvoeringsvorm 

wordt het waterverbruik gecommuniceerd naar de server in de vorm van 

een watermeterstand en berekent een processor in de server het 

waterdebiet. Dit is voordelig omdat dit een lager energieverbruik teweeg 

brengt bij de meetmodule 2 en de controlemodule 3. In een alternatieve 

uitvoeringsvorm wordt het waterdebiet afgeleid of berekend uit de 

watermeterstand in de meetmodule 2 of in de controlemodule 3 en wordt 

het waterdebiet samen met de locatie verstuurd naar de server.

In een uitvoeringsvorm communiceert de controlemodule 3 enkel 

de locatie van de standpijp 1 wanneer deze verandert of veranderd is ten 
opzichte van een vorige communicatie. Op die manier wordt het 

energieverbruik van de controlemodule 3 beperkt. In deze 
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uitvoeringsvorm omvat de controlemodule 3 eveneens een geheugen om 

de vorige positie op te slaan en een processor om de huidige en de 

vorige positie te vergelijken.
De controlemodule 3 is verder uitgerust met een interne batterij, in 

het bijzonder een lithium batterij, met een lange levensduur. In een 

uitvoeringsvorm van de uitvinding is de levensduur van de lithium batterij 

ongeveer 10 dagen indien de plaatsbepalingsmodule continu actief is, 

m.a.w. indien de locatie van de standpijp 1 op elk moment wordt bepaald. 

In een alternatieve uitvoeringsvorm van de uitvinding wordt de 

plaatsbepalingsmodule pas geactiveerd zodra een watermeterstand 

wordt ontvangen in de controlemodule 3. Op die manier wordt het 

energieverbruik opmerkelijk verlaagd en is de levensduur van de lithium 

batterij ongeveer 10 jaar.
In een uitvoeringsvorm is de controlemodule 3 geïntegreerd in de 

meetmodule 2 en gebruiken deze dezelfde batterij, in het bijzonder 

dezelfde interne lithium batterij.

In een uitvoeringsvorm zijn de meetmodule 2, de holle buis 4 en 

de kraan 9 uitgevoerd in spuitgietstukken uit composiet materiaal. 

Hierdoor is de standpijp 1 loodvrij en ook geschikt voor gebruik in een 

drinkwaternet.

De standpijp 1 volgens de uitvoering van Figuur 1 gebruikt 2 types 

van draadloze communicatie. Enerzijds is er de korte afstand draadloze 

communicatie tussen de meetmodule 2 en de controlemodule 3. 

Voorbeelden voor een dergelijk korte afstand draadloze communicatie 

zijn: draadloze Μ-Bus radio communicatie, Bluetooth, Zigbee, etc. Deze 

korte afstand draadloze communicatie wordt in de uitvoeringsvorm van 

Figuur 1 gebruikt om de waterstand gemeten in de meetmodule 2 te 

communiceren naar de controlemodule 3. Het is duidelijk dat, indien de 

controlemodule 3 geïntegreerd is in de meetmodule 2, een dergelijke 

korte afstand draadloze communicatie onnodig is. Daarnaast is er een 

lange afstand draadloze communicatie tussen de controlemodule 3 en 
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een server. Voorbeelden voor een dergelijk lange afstand draadloze 

communicatie zijn: Internet of LPWANs zoals SIGFOX, LoRa, 

NarrowBand loT, etc.

De meetmodule 2 is uitgerust met een draadloze korte afstand 

protocol (bijvoorbeeld Μ-Bus) zender en de controlemodule 3 is uitgerust 

met een draadloze korte afstand protocol ontvanger. De communicatie 

tussen de meetmodule 2 en de controlemodule 3 is uni-directioneel, i.e. 

van de meetmodule 2 naar de controlemodule 3. Eveneens is de 

communicatie tussen de controlemodule 3 en de server uni-directioneel,

i.e.  van de controlemodule 3 naar de server.

In een voorkeursuitvoering wordt de waterstand telkens om 

middernacht gecommuniceerd van de meetmodule 2 naar de 

controlemodule 3. In een alternatieve uitvoering wordt de waterstand 

ieder uur gecommuniceerd. In een andere uitvoeringsvorm vindt deze 

communicatie enkel plaats wanneer er een waterverbruik geregistreerd 

wordt. Hoe groter de frequentie van het communiceren van de 

waterstand, des te nauwkeuriger kan een waterverbruikprofiel 

opgebouwd worden maar des te groter het energieverbruik van de 

meetmodule 2 en de controlemodule 3.

In een voorkeursuitvoeringsvorm is de communicatie tussen de 

controlemodule 3 en de server bi-directioneel zodat de frequentie van het 

communiceren van de waterstand kan worden aangepast. In deze 

voorkeursuitvoeringsvorm is de communicatie tussen de controlemodule 

3 en de meetmodule 2 eveneens bi-directioneel om aangepaste 

frequentie aan de meetmodule 2 te communiceren.

Het draadloos korte afstand signaal wordt bij voorkeur versleuteld 

gecommuniceerd om de gecommuniceerde data te beschermen tegen 

ongeautoriseerde toegang.

In een alternatieve uitvoeringsvorm is er geen communicatie 

tussen de meetmodule 2 en de controlemodule 3. In deze alternatieve 

uitvoeringsvorm communiceert de meetmodule 2 de watermeterstand 
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naar een server over een draadloos lange afstand netwerk en 

communiceert de controlemodule 3 de locatie van de standpijp 1 naar 

dezelfde server, of naar een andere server op éénzelfde servernetwerk, 

over hetzelfde of een ander draadloos lange afstand netwerk.

De standpijp 1 van de onderhavige uitvinding kan gebruikt worden 

in een systeem voor het registeren van een waterverbruik in een 

waternet. Een centrale server van het systeem ontvangt van elke 

standpijp 1 zowel de locatie bepaald door de controlemodule 3 als het 

waterverbruik, bij voorkeur als een watermeterstand, bepaald door de 

meetmodule 2 zoals hierboven beschreven. Bij voorkeur is een controller 

in de centrale server voorzien om uit de watermeterstand het waterdebiet 

te berekenen voor elke standpijp 1. Door deze berekening heeft de 

centrale server een gedetailleerd overzicht van het waterverbruik door 

standpijpen 1 over het gehele bestaande waternetwerk.

In een uitvoeringsvorm van het systeem worden de functies van de 

centrale server uitgevoerd door een netwerk aan servers, waarbij elke 

server gegevens van één of meer standpijpen 1 verwerkt. In een 

uitvoeringsvorm zijn deze servers gelinkt aan individuele standpijpen 1. In 

een alternatieve uitvoeringsvorm zijn de servers gelinkt aan 

voorafbepaalde gebieden van het waternetwerk en verwerken ze 

gegevens van elke standpijp 1 die aangesloten is in hun voorafbepaalde 

gebied. De verwerkte gegevens van elke server kunnen eventueel naar 

een andere server gestuurd worden om een totaaloverzicht van het 

waterverbruik door standpijpen 1 in het waternet te bekomen.

Bij voorkeur omvat de standpijp 1 ook een interne afsluiter (niet 

getoond) die op afstand controleerbaar is om de waterstroom doorheen 

de standpijp 1 af te sluiten. De afsluiter kan bijvoorbeeld een op en neer 

beweegbare pen zijn die de holle buis 4 op een bepaalde locatie kan 

afsluiten. Door het voorzien van een afsluiter is het mogelijk om op 

afstand de standpijp 1 af te sluiten waardoor misbruik, bijvoorbeeld het 

niet terug brengen van de standpijp na de afgesproken huurperiode, kan 
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worden tegengegaan.

De afsluiter kan als onafhankelijke module worden voorzien op 

verschillende plaatsen in de standpijp 1. In een dergelijke 

uitvoeringsvorm omvat de afsluiter dan een ontvanger geschikt om lange 

5 afstand communicatie te ontvangen. Bij voorkeur is de afsluiter 

geïntegreerd in de meetmodule 2. Hierbij heeft de afsluiter dan geen 

aparte ontvanger maar wordt een afsluitsignaal rechtstreeks, of via de 

controlemodule 3, in de meetmodule 2 ontvangen zodat de afsluiter word 

geactiveerd.
10 Het is duidelijk dat, alhoewel de standpijp 1 en de meetmodule 2

beschreven zijn met betrekking tot water, de standpijp 1 ook gebruikt kan 

worden in een ander vloeistofnet.

Alhoewel aspecten van de huidige uitvinding beschreven zijn met 

betrekking tot specifieke uitvoeringsvormen is het duidelijk voor een 

15 vakman dat deze aspecten ook in andere vormen in de praktijk kunnen 

worden gebracht.
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Conclusies

1. Een standpijp (1 ) omvattende:

een holle structuur (4) waardoor vloeistof kan stromen met een 

eerste uiteinde (7) en een tweede uiteinde (8), waarbij het eerste uiteinde 

(7) voorzien is voor het koppelen van de standpijp (1) aan een vloeistofnet 

en waarbij het tweede uiteinde (8) voorzien is voor een uitstroom van 

vloeistof uit de standpijp (1 );
een meetmodule (2) voorzien voor het meten van een 

vloeistofmeterstand voor het volume vloeistof dat door de holle structuur 

stroomt; en

een controlemodule (3) voorzien voor het bepalen van een locatie 

van de holle structuur (4),

daardoor gekenmerkt dat de meetmodule (2) en/of de controlemodule (3) 

een batterij omvat voorzien om de meetmodule (2) en/of de 

controlemodule (3) te activeren, waarbij de standpijp zo geconfigureerd 

zijn dat de batterij de meetmodule en/of de controlemodule enkel activeert 

als er vloeistof doorheen de holle structuur (4) stroomt.

2. Standpijp (1) volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat de 
meetmodule (2) een zender omvat voorzien om de vloeistofmeterstand 

naar een server te sturen.

3. Standpijp (1) volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor 

gekenmerkt dat de controlemodule (3) een zender omvat voorzien om de 

locatie van de holle structuur (4) naar een server te sturen.

4. Standpijp (1) volgens conclusies 1, daardoor gekenmerkt dat de 

meetmodule (2) een zender omvat voorzien om de vloeistofmeterstand 
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naar een ontvanger in de controlemodule (3) te sturen.

5. Standpijp (1) volgens conclusie 4, daardoor gekenmerkt dat de 

controlemodule (3) een zender omvat voorzien om de vloeistofmeterstand 

en de locatie van de holle structuur (4) naar een server te sturen.

6. Een standpijp (1 ) omvattende

een holle structuur (4) waardoor vloeistof kan stromen met een 

eerste uiteinde (7) en een tweede uiteinde (8), waarbij het eerste uiteinde 

(7) voorzien is voor het koppelen van de standpijp (1) aan een vloeistofnet 

en waarbij het tweede uiteinde (8) voorzien is voor een uitstroom van 

vloeistof uit de standpijp (1 );

een meetmodule (2) voorzien voor het meten van een 

vloeistofmeterstand voor het volume vloeistof dat door de holle structuur 

stroomt waarbij de meetmoduel een zender omvat voorzien om de 

vloeistofmeterstand naar een ontvanger in de controlemodule te sturen; en

een controlemodule (3) voorzien voor het bepalen van een locatie 

van de holle structuur (4) waarbij de controlemodule een zender omvat 

voorzien om de locatie van de holle structuur (4) naar een server te sturen, 

daardoor gekenmerkt dat de controlemodule (3) een geheugen omvat 

voorzien om een vorige locatie van de standpijp (1) op te slaan, waarbij de 
zender van de controlemodule (3) voorzien is om enkel de 

vloeistofmeterstand naar de server te sturen indien de locatie niet verschilt 

van de vorige locatie en waarbij de zender van de controlemodule (3) 

voorzien is om de vloeistofmeterstand en de locatie naar de server te 

sturen indien de locatie verschilt van de vorige locatie.

7. Standpijp (1 ) volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor 

gekenmerkt dat de standpijp (1) afsluitmiddelen (9) omvat om het tweede 

uiteinde (8) af te sluiten.
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8. Standpijp (1) volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor 

gekenmerkt dat de meetmodule (2) en de regelmodule (3) geïntegreerd 

zijn in een behuizing.

9. Standpijp (1 ) volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor 

gekenmerkt dat ten minste één van de meetmodule (2) en de regelmodule 

(3) een controller omvat voorzien voor het berekenen van de verbruikte 

vloeistof op basis van de vloeistofmeterstand.

10. Standpijp (1) volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor 

gekenmerkt dat de vloeistofmeterstand bepaald is op basis van het 

vloeistofvolume dat, tijdens gebruik, doorheen de holle structuur (4) 

stroomt.

11. Standpijp (1) volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor 

gekenmerkt dat de vloeistof water, in het bijzonder drinkwater, is.

12. Standpijp (1) volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor 

gekenmerkt dat de holle structuur (4) en de meetmodule (2) uitgevoerd 

zijn uit composiet materiaal.

13. Standpijp (1) volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor 

gekenmerkt dat de standpijp (1) een interne afsluiter omvat voorzien om 

een vloeistofstroom doorheen de holle structuur (1) af te sluiten.

14. Standpijp (1) volgens conclusie 13, daardoor gekenmerkt dat de 

afsluiter geïntegreerd is in de meetmodule (2).

15. Standpijp (1) volgens conclusie 13 of 14, daardoor gekenmerkt dat 

de afsluiter een ontvanger omvat die voorzien is om een afsluitsignaal te 

ontvangen.
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16. Systeem voor het registeren van een vloeistofverbruik in een 

vloeistofnet, het systeem omvattende:

ten minste één standpijp (1) volgens één van de voorgaande 

conclusies, en

ten minste één server voor het verwerken van de 

vloeistofmeterstanden van de meetmodule (2) van de ten minste één 

standpijp (1) en het verwerken van de locaties van de controlemodule (3) 

van de ten minste één standpijp (1).

17. Systeem volgens conclusie 16, daardoor gekenmerkt dat de ten 
minste één server een controller omvat voorzien voor het berekenen van 

een vloeistofdebiet op basis van de vloeistofmeterstand van de ten minste 
één standpijp (1).

18. Een werkwijze voor het berekenen van het vloeistofverbruik in een 

standpijp (1) volgens één van de conclusies 1 tot 15, de werkwijze 
omvattende de volgende stappen:

ontvangen van de vloeistofmeterstanden van de meetmodule (2) 

van de standpijp (1),

ontvangen van de locaties van de controlemodule (3) van de 

standpijp (1), en

berekenen van het vloeistofverbruik op de locaties door een op 

afstand gelokaliseerde server.
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Fig. 1 7
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Onderdeel I Basis van de opinie

1. Deze opinie is opgesteld op basis van de conclusies ingediend voor aanvang van het onderzoek.

2. Met betrekking tot nucleotide en/of aminozuur sequenties die, in voorkomend geval, genoemd worden in de 
aanvraag, is deze opinie opgesteld op basis van de volgende elementen:

a. Aard van het element:

□ een lijst van de sequentie(s)

□ tabel(len) met betrekking tot de lijst van de sequentie(s)

b. Type drager:

□ op papier

□ in elektronische vorm

c. Moment van indiening of levering:

□ opgenomen in de aanvraag zoals ingediend

□ samen met de aanvraag elektronisch ingediend

□ later geleverd

3. □ Bovendien, wanneer er mer dan één versie of kopie van een sequentielijst of van één of meerdere tabellen
die er betrekking op hebben, werd ingediend, zijn de benodigde verklaringen ingediend,dat de informatie, 
die later of bij wijze van aanvullende kopieën werd geleverd naar gelang het geval, identiek is aan diegene 
die oorspronkelijk werd geleverd en niet verder gaat dan de openbaarmaking in de internationale aanvraag 
zoals oorspronkelijk ingediend.

4. Aanvullende opmerkingen;
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Onderdeel V Gemotiveerde verklaring ten aanzien van nieuwheid, inventiviteit en industriële 
toepasbaarheid; citaten en explicaties ter ondersteuning van deze verklaring

1. Verklaring

Nieuwheid Ja: 
Nee;

Conclusies 
Conclusies

9, 15-17
1-8, 10-14, 18-20

Inventiviteit Ja: Conclusies
Nee: Conclusies 1-20

Industriële toepasbaarheid Ja:
Nee:

Conclusies 
Conclusies

1-20

2. Citaten en explicaties:

Zie apart blad

Onderdeel VIII Opmerkingen betreffende de aanvraag

Zie apart blad

BE237B (Januari 2007)
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Application number
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Re Item V
Reasoned statement with regard to novelty, inventive step or industrial 
applicability; citations and explanations supporting such statement
Reference is made to the following documents:

D1 WO 2016/094951 A1 (SKILLTECH CONSULTING SERVICES PTY LTD 
[AU]) 23 juni 2016 (2016-06-23)

D2 WO 2016/139442 A1 (AQUACHECK ENG H LTD [GB]; COFFEY RICHARD 
[GB]) 9 september 2016 (2016-09-09)

D3 US 2008/189056 A1 (HEIDL JEREMY N [US] ET AL) 7 augustus 2008 
(2008-08-07) in de aanvraag genoemd

1 Claim 1
1.1 The present application does not meet the criteria of patentability, because 

the subject-matter of claim 1 is not new.

1.2 D1 discloses (see Fig. 2A; § 33) "een standpijp (standpipe 1) omvattende: 

een holle structuur (pipe 11 ) waardoor vloeistof kan stromen met een eerste 
uiteinde (inlet 9) en een tweede uiteinde (outlet 5), waarbij het eerste uiteinde 
(7) voorzien is voor het koppelen van de standpijp (stand pipe 1) aan een 
vloeistofnet (see § 37: mains water supply) en waarbij het tweede uiteinde 
voorzien is voor een uitstroom van vloeistof uit de standpijp; en een 
meetmodule (flow meter 3) voorzien voor het meten van een 
vloeistofmeterstand voor het volume vloeistof dat door de holle structuur 
stroomt (see § 38), waarin de standpijp verder een controlemodule (data 
logger 19) omvat (see § 39) voorzien voor het bepalen van een locatie (see § 
40: GPS module) van de holle structuur".

1.3 D2 also discloses (see especially figure 5 and page 5, lines 5-30; claims 12, 
13) the subject-matter of claim 1.

2 Claim 20

2.1 The present application does not meet the criteria of patentability, because 
the subject-matter of claim 20 is not new.

Form BE237-3 (separate sheet) (January 2007) (sheet 1)



WRITTEN OPINION
(SEPARATE SHEET)

Application number
BE201705359

2.2 D1 discloses "een werkwijze voor het berekenen van het vloeistofverbruik in 
een standpijp (1) volgens de conclusies 1 (see 1.2 above), de werkwijze 
omvattende de volgende stappen (see claim 2):

ontvangen van de vloeistofmeterstanden van de meetmodule (3) van de 
standpijp (1) (see § 38),

ontvangen van de locaties van de controlemodule (3) van de standpijp (1) 
(see § 41 ), en berekenen van het vloeistofverbruik op de locaties door een op 
afstand gelokaliseerde server (see § 41 )".

2.3 D2 also discloses (see especially figure 5 and page 5, lines 5-30) the subject
matter of claim 20.

3 Dependent claims 2-19
3.1 Dependent claims 2-19 do not contain any features which, in combination 

with the features of any claim to which they refer, meet the requirements of 
novelty and/or inventive step.

3.2 Claim 2: D2 discloses the use of a batteries for the flow meter (p. 4,1. 20-25; 
fig. 5).

3.3 Claim 3: D1 discloses the use of a Lithium battery to power the data logger 19 
acting as control module (see § 39).

3.4 Claim 4: D2 discloses the controller (12) to comprise a transmitter for 
transmitting metering information to a remote receiving station (p. 5,1. 8-11).

3.5 Claim 5: D2 discloses the controller (12) to comprise a transmitter for 
transmitting location information of the standpipe provided by the GPS tracker 
to a remote receiving station (p. 5,1. 8-11).

3.6 Claim 6: D1 discloses the flow meter to send information to the data logger 19 
acting as controller (§ 38).

3.7 Claim 7: D1 discloses the data logger to comprise a transmitter (§ 39) to send 
data relating to the total water volume measured by the flow meter (3) and the 
GPS location as determined by the GPS module (§ 41 ) to a server at a 
central monitoring facility (27) (see § 45).

3.8 Claim 8: D1 discloses a file containing the relevant data to be stored in a 
memory (implicit) in the data logger (19) acting as controller (see § 41).
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3.9 Claim 9: D3 discloses a control valve (80) to close the outlet end (§ 33). It 
would be obvious to implement a valve in the standpipe disclosed in D1 or 
D2.

3.10 Claim 10: D1 (see § 33, fig. 2A, 2B) and D2 (fig. 4, 5; p. 4, I. 27-33) disclose 
the measuring module and the controller module to be integrated in a 
housing.

3.11 Claims 11, 12, 13: D1 (§ 38, 41 ) and D2 (p. 5,1. 27-30) disclose a controller 
for calculating the consumed water based on the measured fluid flow.

3.12 Claim 14: D1 discloses the enclosure (17) containing the date logger (19) to 
be made out of fibreglass (see fig. 2B). It would be straight forward to produce 
also the pipe out and meter of a light, composite material, in case the aim was 
to reduce the weight of the transportable standpipe.

3.13 Claims 15-17: D3 discloses that the portable water meter can be remotely 
shut down by closing of the water flow control valve (§ 60). It would be 
obvious to implement a valve in the standpipe disclosed in D1 or D2.

3.14 Claims 18, 19: D1 (§44, § 45, fig. 5 and D2 (p. 5,1. 5-13) disclose a system 
for registering a fluid consumption using a standpipe and at least one server 
for treating the data concerning metered fluid flow and the GPS determined 
location of at least one standpipe.

Re Item VIII
Certain observations on the application

4 Clarity: claims 8, 12,13
4.1 As explained below, some of the features in the apparatus claims 8, 12 and

13 relate to a method of using the apparatus rather than clearly defining the 
apparatus in terms of its technical features. The intended limitations are 
therefore not clear from this claim.

4.2 Claim 8: the feature to transmit location to the server only if the previous 
position is not identical, is not an apparatus feature of the control module in 
the standpipe.

4.3 Claim 12: the determination of the fluid volume is not an apparatus feature.

4.4 Claim 13: the definition that the fluid is water, is not an apparatus feature.

Form BE237-3 (separate sheet) (January 2007) (sheet 3)



SCHRIFTELIJKE OPINIE
(APARTE BLADZIJDE)

Aanvraagnummer
BE201705359

Betreffende Item V

Beargumenteerde verklaring met betrekking tot nieuwheid, inventiviteit of 
industriële toepasbaarheid; referenties en toelichting ter ondersteuning van deze 
verklaring

Er wordt verwezen naar de volgende documenten:

D1 WO 2016/094951 A1 (SKILLTECH CONSULTING SERVICES PTY LTD [AU]) 
23 juni 2016 (2016-06-23)

D2 WO 2016/139442 A1 (AQUACHECK ENG H LTD [GB]; COFFEY RICHARD 
[GB]) 9 september 2016 (2016-09-09)

D3 US 2008/189056 A1 (HEIDL JEREMY N [US] ET AL) 7 augustus 2008 
(2008-08-07) in de aanvrage genoemd

1 Conclusie 1

1.1 De onderhavige aanvrage voldoet niet aan de criteria van octrooieerbaarheid, 
omdat de materie volgens conclusie 1 niet nieuw is.

1.2 In D1 wordt geopenbaard (zie figuur 2A; § 33) "een standpijp (standpijp 1) 
omvattende:

een holle structuur (pijp 11) waardoor vloeistof kan stromen met een eerste 
uiteinde (inlaat 9) en een tweede uiteinde (uitlaat 5), waarbij het eerste uiteinde 
(7) voorzien is voor het koppelen van de standpijp (standpijp 1) aan een 
vloeistofnet (zie § 37: drinkwatervoorziening) en waarbij het tweede uiteinde 
voorzien is voor een uitstroom van vloeistof uit de standpijp; en een 
meetmodule (debietmeter 3) voorzien voor het meten van een 
vloeistofmeterstand voor het volume vloeistof dat door de holle structuur 
stroomt (zie § 38), waarin de standpijp verder een controlemodule (datalogger 
19) omvat (zie § 39) voorzien voor het bepalen van een locatie (zie § 40: GPS
module) van de holle structuur".

1.3 In D2 (zie in het bijzonder figuur 5 en bladzijde 5, regels 5-30; conclusies 12, 
13) wordt eveneens de materie volgens conclusie 1 geopenbaard.
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2 Conclusie 20

2.1 De onderhavige aanvrage voldoet niet aan de criteria van octrooieerbaarheid, 
omdat de materie volgens conclusie 20 niet nieuw is.

2.2 In D1 wordt geopenbaard: "een werkwijze voor het berekenen van het 
vloeistofverbruik in een standpijp (1) volgens de conclusies 1 (zie bovenstaand 
punt 1.2), de werkwijze omvattende de volgende stappen (zie conclusie 2):

ontvangen van de vloeistofmeterstanden van de meetmodule (3) van de 
standpijp (1) (zie § 38),

ontvangen van de locaties van de controlemodule (3) van de standpijp (1) (zie § 
41), en berekenen van het vloeistofverbruik op de locaties door een op afstand 
gelokaliseerde server (zie § 41)".

2.3 In D2 (zie in het bijzonder figuur 5 en bladzijde 5, regels 5-30) wordt eveneens 
de materie volgens conclusie 20 geopenbaard.

3 Afhankelijke conclusies 2-19

3.1 De afhankelijke conclusies 2-19 bevatten geen maatregelen die in combinatie 
met de maatregelen volgens een der conclusies waarnaar zij verwijzen voldoen 
aan de eisen van nieuwheid en/of inventiviteit.

3.2 Conclusie 2: in D2 wordt het gebruik van een batterij voor de debietmeter 
geopenbaard (bladzijde 4, regel 20-25; figuur 5).

3.3 Conclusie 3: in D1 wordt het gebruik geopenbaard van een lithiumbatterij voor 
de voeding van de datalogger 19 die als controlemodule werkt (zie § 39).

3.4 Conclusie 4: in D2 wordt geopenbaard dat de controller (12) een zender omvat 
om meetinformatie naar een extern ontvangststation te zenden (bladzijde 5, 
regel 8-11).

3.5 Conclusie 5: in D2 wordt geopenbaard dat de controller (12) een zender omvat 
voor het verzenden van locatie-informatie van de standpijp, voorzien door de 
GPS-tracker, naar een extern ontvangststation (bladzijde 5, regel 8-11).

3.6 Conclusie 6: in D1 wordt geopenbaard dat de debietmeter informatie verzendt 
naar de datalogger 19 die als controller werkt (§ 38).
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3.7 Conclusie 7: in D1 wordt geopenbaard dat de datalogger een zender (§ 39) 
omvat voor het verzenden van gegevens met betrekking tot het totale 
watervolume als gemeten door de debietmeter (3) en de GPS-locatie als 
bepaald door de GPS-module (§ 41) naar een server op een centrale 
bewakingsfaciliteit (27) (zie § 45).

3.8 Conclusie 8: in D1 wordt een bestand geopenbaard, bevattende de relevante 
gegevens om te worden opgeslagen in een geheugen (impliciet) in de 
datalogger (19) die als controller werkt (zie § 41).

3.9 Conclusie 9: in D3 wordt een regelklep (80) geopenbaard voor het sluiten van 
het uitlaateinde (§ 33). Het zou voor de hand liggend zijn om een klep in de 
standpijp als geopenbaard in D1 of D2 te implementeren.

3.10 Conclusie 10: in D1 (zie § 33, figuur 2A, 2B) en D2 (figuur 4, 5; bladzijde 4, 
regel 27-33) wordt geopenbaard dat de meetmodule en de regelmodule 
geïntegreerd zijn in een behuizing.

3.11 Conclusies 11, 12, 13: in D1 (§ 38, 41) en D2 (bladzijde 5, regel 27-30) wordt 
een controller geopenbaard voor het berekenen van het verbruikte water op 
basis van de gemeten vloeistofstroom.

3.12 Conclusie 14: in D1 wordt geopenbaard dat de behuizing (17), bevattende de 
datalogger (19), gemaakt is van glasvezel (zie figuur 2B). Het zou voor de hand 
liggend zijn om eveneens de pijp en meter te vervaardigen van een licht 
composietmateriaal, in het geval dat het doel was om het gewicht van de 
transporteerbare standpijp te verlagen.

3.13 Conclusies 15-17: in D3 wordt geopenbaard dat de draagbare watermeter op 
afstand kan worden gesloten door sluiting van de waterdebietregelklep (§ 60). 
Het zou voor de hand liggend zijn om een klep in de standpijp als geopenbaard 
in D1 of D2 te implementeren.

3.14 Conclusies 18, 19: in D1 (§44, § 45, figuur 5) en D2 (bladzijde 5, regel 5-13) 
wordt een systeem geopenbaard voor het registreren van een vloeistofverbruik 
door middel van een standpijp en ten minste één server voor het behandelen 
van de gegevens betreffende de gemeten vloeistofstroom en de met GPS 
bepaalde locatie van ten minste één standpijp.
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Betreffende Item VIII

Bepaalde opmerkingen aangaande de aanvrage

4 Duidelijkheid: conclusies 8, 12, 13

4.1 Zoals hieronder toegelicht, betreffen sommige maatregelen volgens de 
inrichtingsconclusies 8, 12 en 13 veeleer een werkwijze van het gebruik van de 
inrichting dan dat deze de inrichting duidelijk definiëren in termen van de 
technische maatregelen ervan. De bedoelde beperkingen zijn derhalve niet 
duidelijk uit deze conclusie.

4.2 Conclusie 8: de maatregel om uitsluitend een locatie naar de server te 
verzenden indien de vorige positie niet identiek is, is geen inrichtingsmaatregel 
van de controlemodule in de standpijp.

4.3 Conclusie 12: de bepaling van het vloeistofvolume is geen inrichtingsmaatregel.

4.4 Conclusie 13: de definitie dat de vloeistof water is, is geen inrichtingsmaatregel.
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