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64 Schiebeverschluss am Ausguss eines insbesondere Metallschmelze enthaltenden Gefésses sowie
zugehorige feuerfeste Verschlussteile.

@ Beim Schiebeverschluss (20) im-Ausguss eines insbe-

sondere Metallschmelze enthaltenden Gefésses (22)
sind Verschlussteile (23, 24) mit Durchflussffnungen (32,
33) vorgesehen, die ins Gefassinnere ragen und darin je
zwei zueinander parallele annghernd ebene Gleitflichen
(25, 26, 27, 28) aufweisen, an denen sie zum Offnen bzw.
Schiiessen der Durchflussoffnung relativ gegeneinander
verschiebbar sind.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifit einen Schiebeverschiuss
am Ausguss eines insbesondere Metallschmelze
enthaltenden Gefasses, mit wenigstens zwei mit
Durchflussoffnungen  versehenen  feuerfesten
Verschlussieilen, die ins Gefassinnere ragen und
darin Gleitflaichen aufweisen, an denen sie relativ
gegeneinander abdichtend verschiebbar angeord-
net sind, sowie die zugehorigen feuerfesten Ver-
schiussteile.

Ein Zuflusssiellglied der eingangs beschriebenen
Gattung (DE-PS 3 540 202) besteht im wesentlichen
aus zwei konzentrisch zueinander angeordneten,
ins Geféss hineinragenden und darin gegeneinan-
der bewegbaren Rohren mit Oifnungen fir den
Schmelzendurchtritt. Durch axiale Hubbewegung
und/oder Drehbewegung lassen sich die Offnungen
der Rohre mehr oder weniger zur Deckung bringen
und damit die abfliessende Schmelze entsprechend
mengenmassig regulieren. Die beiden feuerfesten
Rohre sind in den sich gegenseitig berithrenden Fla-
chenbereichen zur Erzielung einer absoluten Dicht-
heit sehr genau zu bearbeiten. Die Bearbeitung die-
ser Rotationsflachen ist daher relativ aufwendig.
Zudem ist bei der Montage und auch im Betriebszu-
stand dieses Zufiussstellgliedes die Gefahr eines
Abbrechens der Rohre aufgrund von méglichen
auftretenden Querkraften relativ gross.

Aufgabe vorliegender Erfindung ist es, einen
Schiebeverschluss der genannten Gattung derart
weiterzubilden, dass dessen Verschlussieile einfa-
cher und damit kostengiinstiger herstellbar sind und
mit ihnen Uberdies eine erhdhie Betriebssicherheit
erzielt wird.

Die Aufgabe ist erfindungsgeméss dadurch ge-
[ost, dass die Verschlussteile innerhalo des Gefés-
ses mindestens je eine anndhernd ebene Gleitfléche
aufweisen, an denen sie zum Offnen resp. Schlies-
sen der DurchflussGffnung relativ gegeneinander
verschiebbar sind. Die ebenen Gleitflichéen sind
einfach herstellbar und gewahrleisten eine optimale
Betriebssicherheit.

Bei einer vorieilhaften Ausbildung der Erfindung
ist das eine Verschlussteil im Gefassausguss fest-
stehend und das andere innerhalb des Gefasses
verschiebbar angeordnet. Fir die beiden Ver-
schlussieile konnen jeweils eine oder aber zwei zu-
einander parallele Gleitflachen vorgesehen sein.

Bei einer Variante enthélt das im Geféssausguss
feststehende Verschlussteil innerhalb des Gefas-
ses eine Aussparung, in welcher eine Platte zum

nen oder Schliessen der Ausgusséffnung be-
wegbar ist.

Die Erfindung ist auch sehr gut geeignet fir das
Diinnbrammengiessen, bei dem die Durchflussoff-
nungen schlitzférmig ausgebildet sind.

Ausfiihrungsbeispiele sowie weitere Vorteile der
Erfindung sind im folgenden anhand schematischer
Zeichnungen naher erlautert. Es zeigt:

Fig. 1 einen Axialschnitt eines erfindungsgemas-
sen Schiebeverschlusses,

Fig. 2 einen Querschnitt des Schiebeverschlus-
ses nach Fig. 1, die obere Hilfte des Querschnittes
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ist dabei axial zur querverfaufenden Durchflussoff-
nung und die_untere Halite unterhalb dieser quer-
verlaufenden Offnung dargestellt,

Fig. 3 einen Axialschniit einer weiteren Ver-
schlussvariante in perspektivischer Darstellung,

Fig. 4 einen Langsschniti des Schiebeverschlus-
ses nach Fig. 3 sowie eine Antriebseinrichtung,

Fig. 5 einen Teilschnitt nach den Linien V-V des
Verschlusses nach Fig. 4,

Fig. 6 eine weitere Verschlussvariante im
Axialschnitt,

Fig. 7 einen Langsschniit nach der Linie VII-VII
des Verschlusses nach Fig. 6 und

Fig. 8 einen perspektivisch im Léngsschnitt dar-
gestellten Schiebeverschluss mit schlitzférmigen
Durchflusséffnungen.

In Fig. 1 ist ein Schiebeverschluss 10 gezeigt, der
im Ausguss 13 eines nur andeutungsweise gezeig-
ten Metallschmelze enthaltenden Gefasses 12,
bspw. ein Verteiler bei Stranggiessanlagen, ange-
ordnet ist. Der Verschluss 10 besteht im wesentli-
chen aus einem feststehenden feuerfesten Ver-
schiussteil 11 und einem in diesem langsgefihrien
beweglichen feuerfesten Verschlussteil 15. Erste-
res ist mit seinem hillsenférmigen Teil 14 im feuerfe-
sten Gefassboden eingebetiet und weist eine ins
Gefassinnere ragende platienformige Verlénge-
rung 16 auf, die eine in Verschieberichtung des be-
weglichen Teiles 15 paraliel verlaufende ebene Gleit-
flache 17 hat, die mit einer Gleitfléiche 18 gebildet
durch einen Segmentausschnitt im beweglichen Ver-
schlussteil 15 in dichtender Beriibrung steht. Eine in
der plattenférmigen Verldngerung 16 angeordnete
Durchfluss6ifnung 19 lasst sich durch Verschie-
ben des Verschiussteiles 15 mehr ader weniger in
Uberdeckung mit einer Durchflusséffnung 19’ des
Teiles 15 bringen, welches von einem nicht darge-
steliten Antrieb hohenverstellbar gefiihrt ist und
ein Abfliessen der Metallschmelze aus dieser Off-
nung 19" beispielsweise in eine Stranggiesskokille
erméglicht. Die ebenen Gleitflachen 17, 18 der Ver-
schlussteile 11, 15 sind nochmals aus der Fig. 2 er-
sichtlich.

Der Schiebeverschluss 20 gemass Fig. 3 hat ein
in einem nur teilweise dargestellten Pfannenboden
22 eingemortelies feuerfestes Verschlussteil 23,
das rechteckformig und mit zwei zueinander paralle-
len Gieitflachen 25 und 26 ausgebildet ist. Diese
Gleitflachen 25, 26 stehen in dichtender Beriihrung
mit Gleitflachen 27 und 28 eines in Hohenrichtung
29 verstellbaren U-formigen feuerfesten Ver-
schlussteiles 24, welches in seinen Schenkeln je ei-
ne quer durchgehende Offnung 32 hat, die sich —
wie gezeigt — bei gedffnetem Verschluss 20 mit der
Durchflusséffnung 33 des fesistehenden Ver-
schlussteiles 24 tiberdecken.

Fig. 4 zeigt den Schiebeverschluss 20 an der
Pfanne 22 sowie die dazugehtrige Aniriebseinrich-
tung 35, 36. Der hohenverstellbare Verschiussteil
24 ist Uber ein Gesténge 36 von einem seitlich an
der Pfanne 22 gehaltenen, eine Kolben-Zylinder-
Einheit bildenden Antrieb 35 verschiebbar gehal-
ten. Der Antrieb 35 ist tiber ein Scharniergelenk 37
an der Pfanne 22 gehalten und {iber Verstellschrau-
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ben 38 zwecks achsparalleler Einstellung zum Ver-
schlussteil 24 positioniert. Eine feuerfeste Verlan-
gerungsstange 31 des Verschlussieiles 24 ist mit-
tels eines Bolzens 43 am Gesténge 36 so gehalten,
dass es senkrecht zu den Gleitflachen 27, 28 mit
ausreichendem Spiel, hingegen in Richtung der
Gleitftachen 27, 28 fixiert ist, wie in Fig. 5 darge-
stellt ist. Dadurch ist dieses Verschlussteil 24 ei-
nerseits vor einem Abbrechen gesichert und ande-
rerseits in bezug auf das feststehende Verschluss-
teil 23 positioniert. Zu dieser Positionierung weist
die Stange 31 an seinem oberen Ende zwei An-
schlagflachen 41 und 42 auf, die eine spielireie
Zentrierung dieser Stange 31 in einer Aussparung
39 des Gestéinges 36 ermdglicht. Das Verschluss-
teil 24 kdnnte zum Regulieren des Verschlusses 20
ebensogut horizontal oder in einer Schwenkbewe-
gung verschoben werden.

Der Schiebeverschluss 50 nach Fig. 6 und Fig. 7
hat wiederum ein im Geféssboden 52 feststehendes
feuerfestes Verschlussteil 53, dessen Durchfluss-
offnung 55 sich im Geféssinnern quer und davon
ausgehend vertikal durch eine zusatzliche Hilse 56
oder ein Giessrohr vertikal aus dem Gefass er-
streckt. Das feststehende Verschlussteil 53 hat ei-
ne die quere Offnung 55 durchbrechende Aus-
sparung 57, in der eine feuerfeste Platte 54 abdich-
tend verschiebbar gefiihrt ist. Durch Léngs-
und/oder Schwenkbewegung dieser Plaite 54 mit
seiner queren Offnung 55 lasst sich die Metall-
schmelze reguliert abgiessen. Die Platte 54 hat
fiberdies eine feuerfeste Verldngerung 58 und
kann &hnlich dem Verschluss nach Fig. 4 verscho-
ben werden. Die Stange 58 konnte auch seitlich
oder nach unten aus der Pfanne 52 gefiihrt sein.

Der Schiebeverschluss 60 geméass Fig. 8 unter-
scheidet sich von demjenigen aus Fig. 3 nur inso-
fern, als seine feuerfesten Verschlussteile 63 und
64 langlich und deren Durchfiuss6ffnungen 65 und
66 schlitzformig ausgebildet sind. Insbesondere
beim Diinnbrammengiessen besteht das Erforder-
nis, zum Vergiessen eines Bandes die Ausgussoff-
nung 66 aus dem Behélter 62 schiitzférmig zu ver-
sehen. Die sich in horizontaler Richiung er-
streckenden Durchflusséffnungen 65 des bewegli-
chen Verschlussteiles 64 (berdecken sich in
Offenstellung wiederum mit quer einlaufenden und
von diesen in veriikale Richtung {bergehende
Durchflusstffnung 66. Durch Hohenverstellung 67
des Teiles 64 kann eine genau dosierte Menge von
Schmelze bandférmig aus dem Behélter abgegossen
werden.

Insbesondere der Schiebeverschluss 60 nach
Fig. 8 liesse sich, bspw. zum Abgiessen von Leicht-
metallschmelzen, mit einer annéhernd horizontal aus
der Pfanne filhrenden Offnung 66 des Verschluss-
teiles 63 einbauen. Damit kdimen auch die Gleitfla-
chen der beiden Verschlussteile 63 und 64 anni-
hernd horizontal ins Gefass zu liegen.

Als weitere nicht dargestellie Variante der Erfin-
dung wére denkbar, wenn beispielsweise beim
Schiebeverschluss nach Fig. 3 der obere Ver-
schiussteil feststehend, wahrend der untere langs-
beweglich im Gefassboden gefiihrt ware.
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Patentanspriiche

1. Schiebeverschluss am Ausguss eines insbe-
sondere Metallschmelze enthaltenden Gefésses,
mit wenigstens zwei mit Durchflussdffnungen ver-
sehenen feuerfesten Verschlussteilen, die ins Ge-
fassinnere ragen und darin Gleitflachen aufweisen,
an denen sie relativ gegeneinander abdichtend ver-
schiebbar angeordnet sind, dadurch gekennzeich-
net, dass die Verschlussteile (11, 15, 23, 24, 53, 54,
63, 64) innerhalb des Gefasses (12, 22, 52, 62) min-
destens je eine annghernd ebene Gleitflache (17, 18,
25, 26, 27, 28) aufweisen, an denen sie zum Offnen
resp. Schliessen der Durchflussoffnung (19, 33,
55, 65) relaiiv gegeneinander verschiebbar sind.

2. Schiebeverschluss nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Verschlussteil (11, 23, 53,
63) im Gefassausguss feststeht und ein
Verschlussteil (15, 24, 54, 64) innerhalb des Gefés-
ses (12, 22, 52, 62) verschiebbar angeordnet ist,
die Durchflussbffnungen (19, 32, 55, 65) dabei in-
nerhalb des Gefésses (12, 22, 52, 62) die Gleitfla-
chen (17, 18, 25, 26, 27, 28) quer durchbrechend
und davon ausgehend durch das feststehende Ver-
schlussteil {11, 23, 53, 63) aus dem Geféass (12, 22,
52, 62) fithrend ausgebildet sind.

3. Schiebeverschluss nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass ein rohrformiges, im
Gefassausguss (13) feststehendes Verschlussteil
(11) eine ins Geféssinnere ragende plattenférmige
Verldngerung (16) hat, die eine ebene Gleitilache
(17) aufweist, welche mit einer Gleitiléiche (18) eines
im feststehenden Verschlussteil (11) langsgefihrien
beweglichen Verschiussteiles (15) in dichtender Be-
rihrung steht, letzteres durch Léngsverschiebung
die quere Offnung (19) mehr oder weniger zur
Deckung bringt.

4. Schiebeverschluss nach einem der Anspri-
che 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verschlussteile (23, 24, 53, 54, 63, 64) je zwei par-
allele innerhalb des Gefésses einander zugeordne-
te ebene Gleitflchen (25, 26, 27, 28) aufweisen, da-
bei das eine Verschlussteil (23, 53, 63) im Geféss-
ausguss feststehf, wahrend das andere auf
ersterem léngs und/oder schwenkbar verschiebbar
gefuhrt ist.

5. Schiebeverschluss nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das im Gefdssausguss
feststehende Verschlussteil (23, 63) zwei &ussere
zueinander parallele Gleitfiachen (25, 26) hat, wah-
rend das auf diesem gefilhrte bewegliche Ver-
schlussteil (24, 64) U-formig mit innenliegenden
Gleitflachen (27, 28) ausgebildet ist.

6. Schiebeverschluss nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass ein im Gefassausguss
feststehendes Verschlussteil (53) innerhalb des
Gefésses (52) mit einer Aussparung (57) versehen
ist, in welcher eine Platte (54) zum Offnen oder
Schliessen der Ausgusséffnung (55) abdichtend
verschiebbar gefiihrt ist.

7. Schiebeverschluss nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Platte (54) zu deren Ver-
schiebbarkeit eine oberhalb aus dem Gefédss (52),
seitlich oder nach unten durch die Gefasswandung
fihrende feuerfeste Verléingerung (58) hat.
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8. Schiebeverschluss nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Durchflusséffnungen (19, 32, 33, 55, 65) der
Verschlussteile rund oder insbesondere zum Diinn-
brammengiessen schlitzformig ausgebildet sind.

9. Schiebeverschluss nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
die ebenen Gleitflchen (17, 18, 25, 26, 27, 28) der
Verschlussteile vertikal innerhalb des Gefasses
angeordnet sind,

10. Schiebeverschluss nach einem der Ansprii-
che 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das be-
wegliche Verschlussteil (24, 54, 64) von einer iber
dem Gefass (22, 52, 62) befindlichen Antriebsein-
richtung (35, 36) hohenverstellbar gefiihrt ist, wo-
bei diese ein Linearmotor (35) und ein das Ver-
schlussteil tragendes Gestédnge (36) hat.

11. Schiebeverschluss nach einem der Ansprii-
che 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das be-
wegliche Verschlussteil (24, 54, 64) eine nach oben
aus dem Gefdss (22, 52, 62) ragende feuerfeste
Stange (31, 58) hat, die senkrecht zu den Gleitfla-
chen des Verschlussteiles (24, 54, 64) gesehen mit
Spiel, hingegen parallel dazu fixiert im Gesténge
(36) gehalten ist. )

12. Feuerfestes Verschlussteil fiir einen Schie-
beverschluss nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verschlussteil (11, 15, 23, 24,
53, 54, 63, 64) mit mindestens einer ebenen Gleitfla-
che (17, 18, 25, 26, 27, 28) versehen ist, die ins Ge-
fassinnere zu liegen kommt.

18. Feuerfestes Verschlussieil nach Anspruch
12, dadurch gekennzeichnet, dass es hiilsenférmig
und mit einer parallel zu seiner Langsachse verlau-
fenden plattenférmigen, eine ebene Gleitflache (17)
aufweisenden Verliangerung (16) ausgebildet ist, wo-
bei diese Verléngerung (16) eine quer durchgehen-
de Offnung (19) aufweist.

14. Feuerfestes Verschlussteil nach Anspruch
12, dadurch gekennzeichnet, dass es zylindrisch mit
einem eine ebene Gleiifidche (18) bildenden
Segmentausschnitt versehen ist, die Durchfluss-
offnung (19") von dieser Gleitflache (18) ausgehend
sich axial durch den zylindrischen Teil (15) erstreckt.

15. Feuerfestes Verschlussteil nach Anspruch
12, dadurch gekennzeichnet, dass es als einseitig
geschlossene Hiilse (23) mit zwei dusseren zueinan-
der parallelen ebenen Gleitfléchen (25, 26) ausgebil-
det ist, von denen ausgehend je eine quere Offnung
in eine zentrale Durchflussoffnung (33) fithrend an-
geordnet ist.

16. Feuerfestes Verschlussteil nach Anspruch
12, dadurch gekennzeichnet, dass es als U-formi-
ger Korper (24) mit zwei zueinander parallelen in-
nenliegenden Gleitflachen (27, 28) und zu letzteren
quer angeordneten Offnungen (32) ausgebildet ist.

17. Feuerfestes Verschiussieil nach einem der
Anspriiche 12 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass
es langlich mit schlitzformigen Offnungen (65) aus-
gebildet ist.

18. Feuerfestes Verschlussteil nach Anspruch
12, dadurch gekennzeichnet, dass es als Platte (54)
mit quer durchgehender Offnung (55) ausgebildet
ist.
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