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清洁工具

(57)摘要

本实用新型公开了一种清洁工具，包括拖

把、拖把桶和安装于拖把桶底部的升降机构，拖

把桶的底部设有毛刷，拖把设有定位孔，定位孔

的内表面设有外凸的凸部以使定位孔卡于升降

机构；升降机构固定管、升降管和定位杆，固定管

安装于拖把桶的底部，升降管套于固定管，且升

降管和固定管相对止转，定位杆穿过升降管插于

固定管的内部。本实用新型将清洗和脱水同轴设

计，便于操作，精简了拖把桶的结构，减少其体

积，提高其美观度和使用感，便于存放及运输。
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1.一种清洁工具，其特征在于：包括拖把(100)、拖把桶(200)和安装于拖把桶底部的升

降机构(300)，所述拖把桶的底部设有毛刷(201)，所述拖把设有定位孔(101)，所述定位孔

的内表面设有外凸的凸部以使定位孔卡于所述升降机构；

所述升降机构包括固定管(1)、升降管(2)和定位杆(3)，所述固定管安装于拖把桶的底

部，所述升降管套于所述固定管，且所述升降管和所述固定管相对止转，所述定位杆穿过升

降管插于固定管的内部；

所述固定管的内部设有传动件(4)和第一止转件(5)，所述传动件和所述第一止转件皆

套于所述定位杆，所述第一止转件与所述定位杆相固定，所述传动件与所述固定管相互啮

合；

所述定位杆还套有第二止转件(6)，所述第二止转件固定于所述定位杆，所述升降管的

上端内部设有与第二止转件止转的止转结构；

所述传动件和所述第一止转件设有相互啮合的结构以实现相对止转。

2.根据权利要求1所述的清洁工具，其特征在于：所述传动件的外表面设有与所述固定

管的内周面的螺纹槽(11)相啮合的传动凸块(41)。

3.根据权利要求1所述的清洁工具，其特征在于：所述凸部为滚珠(1011)，所述滚珠安

装于安装孔(102)，所述安装孔的底面和滚珠之间设有弹簧(103)以使所述滚珠凸出于定位

孔的表面。

4.根据权利要求3所述的清洁工具，其特征在于：所述升降管的上端套有定位环(7)，所

述定位环的外表面周向向内凹陷形成一圈与所述滚珠卡接的定位凹圈(71)。

5.根据权利要求4所述的清洁工具，其特征在于：所述升降管的上端具有安装部(21)，

所述定位环套于所述安装部，所述安装部的外表面具有限制定位环脱离安装部的凸起

(211)。

6.根据权利要求1所述的清洁工具，其特征在于：所述固定管的外表面设有至少一条轴

向的限位条(12)，所述升降管的内表面设有与所述限位条相匹配的限位结构(22)。

7.根据权利要求1所述的清洁工具，其特征在于：所述定位杆的下端具有限制传动件脱

离定位杆的限位部(31)。

8.根据权利要求1所述的清洁工具，其特征在于：所述第一止转件的下端面设有第一棘

齿(51)，所述传动件的上端面设有与第一棘齿相啮合的第二棘齿(42)。

9.根据权利要求1所述的清洁工具，其特征在于：所述第二止转件的下端面设有第三棘

齿(61)，所述升降管设有与所述第三棘齿相啮合的第四棘齿(23)。

10.根据权利要求1所述的清洁工具，其特征在于：所述固定管具有底座(13)，所述底座

安装于拖把桶的底部。
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清洁工具

技术领域

[0001] 本实用新型属于日常清洁用品技术领域，特别是涉及一种拖把桶及与其配套的拖

把。

背景技术

[0002] 拖把桶是家居清洁的重要工具，现有的拖把桶种类繁多、功能多样化，其中旋转拖

把桶及拖把是近年来出现的便于拖地的日用产品，利用旋转产生的离心力的原理，对拖把

进行清洗和脱水，一般以脚踏式和手压式居多，使用时将拖把的拖把头置于拖把桶内的清

洗机构上，通过旋转清洗拖把，对拖把进行清洗，然后置于脱水机构上，利用旋转产生的离

心力甩干拖把头即可。

[0003] 中国专利公布号CN  101828894  B公开的一种拖把桶及与其配套的拖把，虽热通过

清洗架和脱水蓝实现拖把头的清洗和甩干，省力便捷，大大提高了清洗效率，但是清洗架和

脱水蓝的设置，增加了拖把桶的体积，而且由于此类拖把桶的体积较大，在存放和运输时会

占据较大空间。

[0004] 为了克服上述缺点，本领域的技术人员积极研究创新，以期创设出一种清洗和脱

水同轴设计，结构精简美观的清洁工具。

实用新型内容

[0005] 本实用新型主要解决的技术问题是提供一种清洁工具，将清洗和脱水同轴设计，

便于操作，精简了拖把桶的结构，减少其体积，提高其美观度和使用感，便于存放及运输。

[0006] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的一个技术方案是：一种清洁工具，包括拖

把、拖把桶和安装于拖把桶底部的升降机构，所述拖把桶的底部设有毛刷，所述拖把设有定

位孔，所述定位孔的内表面设有外凸的凸部以使定位孔卡于所述升降机构；

[0007] 所述升降机构包括固定管、升降管和定位杆，所述固定管安装于拖把桶的底部，所

述升降管套于所述固定管，且所述升降管和所述固定管相对止转，所述定位杆穿过升降管

插于固定管的内部；

[0008] 所述固定管的内部设有传动件和第一止转件，所述传动件和所述第一止转件皆套

于所述定位杆，所述第一止转件与所述定位杆相固定，所述传动件与所述固定管相互啮合；

[0009] 所述定位杆还套有第二止转件，所述第二止转件固定于所述定位杆，所述升降管

的上端内部设有与第二止转件止转的止转结构；

[0010] 所述传动件和所述第一止转件设有相互啮合的结构以实现相对止转。

[0011] 进一步地说，所述传动件的外表面设有与所述固定管的内周面的螺纹槽相啮合的

传动凸块。

[0012] 进一步地说，所述凸部为滚珠，所述滚珠安装于安装孔，所述安装孔的底面和滚珠

之间设有弹簧以使所述滚珠凸出于定位孔的表面。

[0013] 进一步地说，所述升降管的上端套有定位环，所述定位环的外表面周向向内凹陷
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形成一圈与所述滚珠卡接的定位凹圈。

[0014] 进一步地说，所述升降管的上端具有安装部，所述定位环套于所述安装部，所述安

装部的外表面具有限制定位环脱离安装部的凸起。

[0015] 进一步地说，所述固定管的外表面设有至少一条轴向的限位条，所述升降管的内

表面设有与所述限位条相匹配的限位结构。

[0016] 进一步地说，所述定位杆的下端具有限制传动件脱离定位杆的限位部。

[0017] 进一步地说，所述第一止转件的下端面设有第一棘齿，所述传动件的上端面设有

与第一棘齿相啮合的第二棘齿。

[0018] 进一步地说，所述第二止转件的下端面设有第三棘齿，所述升降管设有与所述第

三棘齿相啮合的第四棘齿。

[0019] 进一步地说，所述固定管具有底座，所述底座安装于拖把桶的底部。

[0020] 本实用新型的有益效果至少具有以下几点：

[0021] 本实用新型包括拖把、拖把桶和安装于拖把桶底部的升降机构，升降机构设有固

定管、升降管和定位杆，定位杆套有传动件、第一止转件和第二止转件，从而实现拖把在拖

把桶内的升降和定位，使拖把在拖把桶的低处清洗，并通过毛刷刷洗拖把，在高于拖把桶内

清洗水的任一位置进行定位脱水，将清洗和脱水同轴设计，便于操作，精简了拖把桶的结

构，减少其体积，提高其美观度和使用感，便于存放及运输；

[0022] 本实用新型的固定管的外表面设有至少一条轴向的限位条，升降管的内表面设有

与限位条相匹配的限位结构，清洗结束后在提升拖把的过程中传动件和第一止转件分离，

从而实现定位杆的上升，当提升至一定高度进行脱水时，传动件和第一止转件啮合，升降管

的第四棘齿与第二止转件啮合，从而实现定位杆和升降管的定位，此种同轴结构设计，简化

清洗和脱水的操作流程，结构稳定，实用性强；

[0023] 本实用新型的升降管的上端套有定位环，定位环的外表面周向向内凹陷形成一圈

与滚珠卡接的定位凹圈，使用时将拖把的定位孔插于定位杆，定位孔的滚珠与定位凹圈卡

合，从而使第二止转件和升降管的第四棘齿啮合。

附图说明

[0024] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0025] 图2是本实用新型的拖把的剖视图；

[0026] 图3是本实用新型的升降机构的分解示意图；

[0027] 图4是本实用新型的升降机构的剖视图；

[0028] 图5是本实用新型的升降管的结构示意图；

[0029] 图6是本实用新型的升降管的剖视图；

[0030] 图7是本实用新型的传动件的结构示意图；

[0031] 图8是本实用新型的第一止转件的结构示意图；

[0032] 图9是本实用新型的第二止转件的结构示意图；

[0033] 图10是本实用新型的定位环的结构示意图；

[0034] 附图中各部分标记如下：

[0035] 拖把100、定位孔101、安装孔102、限位圈1021、弹簧103、滚珠1011、拖把桶200、毛
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刷201、升降机构300、固定管1、螺纹槽11、限位条12、底座13、升降管2、安装部21、凸起211、

半环片212、限位结构22、第四棘齿23、定位杆3、限位部31、传动件4、传动凸块41、第二棘齿

42、第一止转件5、第一棘齿51、第二止转件6、第三棘齿61、定位环7和定位凹圈71。

具体实施方式

[0036] 下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述，以使本实用新型的优点

和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确

的界定。

[0037] 实施例：一种清洁工具，如图1-图10所示，包括拖把100、拖把桶200和安装于拖把

桶200底部的升降机构300，所述拖把桶200的底部设有毛刷201，所述拖把100设有定位孔

101，所述定位孔101的内表面设有外凸的凸部以使定位孔101卡于所述升降机构300；

[0038] 所述升降机构300包括固定管1、升降管2和定位杆3，所述固定管1安装于拖把桶

200的底部，所述升降管2套于所述固定管1，且所述升降管2和所述固定管1相对止转，所述

定位杆3穿过升降管2插于固定管1的内部；

[0039] 所述固定管1的内部设有传动件4和第一止转件5，所述传动件4和所述第一止转件

5皆套于所述定位杆3，所述第一止转件5与所述定位杆3相固定，所述传动件4与所述固定管

1相互啮合；

[0040] 所述定位杆3还套有第二止转件6，所述第二止转件6固定于所述定位杆3，所述升

降管2的上端内部设有与第二止转件6止转的止转结构；

[0041] 所述传动件4和所述第一止转件5设有相互啮合的结构以实现相对止转。

[0042] 所述拖把100为手压式拖把。

[0043] 所述传动件4的外表面设有与所述固定管1的内周面的螺纹槽11相啮合的传动凸

块41。

[0044] 所述凸部为滚珠1011，所述滚珠1011安装于安装孔102，所述安装孔102的底面和

滚珠1011之间设有弹簧103以使所述滚珠1011凸出于定位孔101的表面。

[0045] 具体实施时，所述安装孔102的顶部设有限位圈1021以限制滚珠1011从安装孔102

内滑出。

[0046] 所述升降管2的上端套有定位环7，所述定位环7的外表面周向向内凹陷形成一圈

与所述滚珠1011卡接的定位凹圈71。

[0047] 所述升降管2的上端具有安装部21，所述定位环7套于所述安装部21，所述安装部

21的外表面具有限制定位环7脱离安装部21的凸起211。

[0048] 具体实施时，所述安装部21包括两个半环片212，所述半环片212是自升降管2的上

端向上延伸形成，所述凸起211位于所述半环片212的上端，两个半环片212之间具有间隙以

使两个半环片212之间具有弹性便于定位环7的卡入及定位。

[0049] 所述固定管1的外表面设有至少一条轴向的限位条12，所述升降管2的内表面设有

与所述限位条12相匹配的限位结构22。

[0050] 所述定位杆3的下端具有限制传动件4脱离定位杆3的限位部31。

[0051] 所述第一止转件5的下端面设有第一棘齿51，所述传动件4的上端面设有与第一棘

齿51相啮合的第二棘齿42。
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[0052] 所述第二止转件6的下端面设有第三棘齿61，所述升降管2设有与所述第三棘齿61

相啮合的第四棘齿23。

[0053] 所述固定管1具有底座13，所述底座13安装于拖把桶200的底部。

[0054] 具体实施时，拖把的表面还设有清洁布。

[0055] 本实用新型的工作原理如下：使用时下压拖把，将拖把的定位孔插于定位杆，定位

孔的滚珠与定位凹圈卡合，然后通过旋转拖把对拖把进行清洗，清洗结束后在提升拖把的

过程中传动件和第一止转件分离，定位杆和升降管在拖把的带动下上升至一定的高度，传

动件和第一止转件啮合，升降管的第四棘齿与第二止转件啮合，使拖把实现定位，旋转拖把

进行脱水，脱水结束后，拖把与定位环分离，升降管由于重力作用回落，定位杆旋转下降，将

清洗和脱水同轴设计，便于操作，精简了拖把桶的结构，减少其体积，提高其美观度和使用

感，便于存放及运输。

[0056] 以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是

利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换，或直接或间接运用在其他相关的

技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
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图1
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图2
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图3
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图4

图5
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图6

图7
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图8

图9

图10
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