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установках для утилизации низкопотен­
циальной энергии. Цель изобретения - 
повышение эффективности использования 
теплоты. Нагреватель 7 рабочего тела 
подключен параллельно насосу 2 заме­
щения, вход-выход которого подключен 
трубопроводами к выходу-входу нагре­
вателя 7 рабочего тела соответственно. 
За счет вскипания промежуточного низ- 
кокипящего теплоносителя повышают 
давление в насосе 2, теплоноситель 
направляют в нагреватель 7» далее в · 
контур циркуляции на вход нагревателя 
12 стороннего теплоносителя, преобра­
зователя 13 энергии, а затем по конту­
ру циркуляции с подключенной к нему 
емкостью 14 рабочего тела на вход наг­
ревателя 7. 1 ил.
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Изобретение относится к теплоэнер­
гетике и может быть использоезэно в ус­
тановках для утилизации низкопотенци­
альной энергии. 5

Целью изобретения является повы­
шение эффективности использования теп­
лоты.

На чертеже изображена схема пред­
лагаемой установки. 10

Установка преобразования энергии 
содержит контур 1 циркуляции, насос 
2 замещения с трубопроводами 3 и 4 
выхода-входа, снабженными обратными 
клапанами 5 и 6 соответственно, наг- 15 
реватель 7 рабочего тела, трубопрово­
ды 8 и 9 входа-выхода которого снаб­
жены обратными клапанами 10 и 11. К 
выходу-входу нагревателя 7 рабочего 
тела подключены нагреватель 12 сторон-го 
него теплоносителя; преобразователь 
13 энергии и емкость 14 рабочего тела.

Установка работает следующим об­
разом.

Теплоноситель (например, вода в 25 
контуре 1 циркуляции) пропускают че­
рез клапан 1U и трубопровод 8 в наг­
реватель 7 рабочего тела и далее че­
рез трубопровод 4 входа и обратный 
клапан 6 в насос 2 замещения. За счет jq 
вскипания промежуточного низкокипяще 

го теплоносителя (например, фреона- 
130) повышают давление в насосе 2 
замещения и теплоноситель через тру­
бопровод 3 выхода с обратным, клапа­
ном 5 направляют в нагреватель 7 ра­
бочего тела, далее через трубопровод 
9 выхода с обратным клапаном 11 - в 
контур циркуляции на вход нагревате­
ля 12 стороннего теплоносителя, пре­
образователя 13 энергии и далее по 
контуру 1 циркуляции с подключённой 
к нему емкостью 14 рабочего тела на 
вход нагревателя 7 рабочего тела. 
Формула изобретения

Установка преобразования энергии, 
содержащая нагреватель рабочего те­
ла, насос замещения и последовательно 
включенные в замкнутый контур цирку­
ляции жидкого рабочего тела нагрева­
тель стороннего теплоносителя преоб­
разователь энергии, емкость рабочего 
тела, отличающаяся тем, 
что, с целью повышения эффективности 
использования теплоты, нагреватель 
рабочего тела подключен параллельно 
насосу замещения, вход-выход которо­
го подключен трубопроводами к выходу- 
входу нагревателя рабочего тела соот­
ветственно.

Составитель Ю. Радин
Редактор Т. Парфенова Техред А.Кравчук Корректор 0. Ципле

Заказ 198 Тираж 428 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 

ΓΙ3Ο35, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина,101


