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(34) Title: MANUAL SURGICAL SUCKER
(54) Bezeichnung: CHIRURGIESAUGERHANDSTUCK
(57) Abstract

Manual surgical sucker comprising a valve body (1) with a
tubular passage (11), a shut-off member moving in the valve body
(L) in parallel to the flowing direction and maintained in a closed
position by a return device (6, 6a, 6b), with a substantially con-
centric bore (12) in an open position with respect to the tubular
passage (11) of the valve body (1) and provided with connections
(8, 10) respectively for a sucking pipe and a vacuum pipe, the
shut-off member being configured as a valve slide (2) displace-
able with a certain play in the valve body (1), the sealing between
the valve slide (2) and the valve body (1) being provided by O-
rings (14a, 14b) surrounding the two openings (11a, 11b) of the
tubular passage (11).

(57) Zusammenfassung

Chirurgiesaugerhandstiick, umfassend einen Ventilkdrper
(1) mit einem rohrférmigen Durchlass (11), ein im VentilkSrper
(1) senkrecht zur Durchlassrichtung bewegliches, durch eine
Riickstelleinrichtung (6, 62, 6b) in der Aus-Stellung gehaltenes
Unterbrechungsorgan mit einer in der Offen-Stellung mit dem
rohrférmigen Durchlass (11) des Ventilkorpers (1) im wesentli-
chen konzentrischen Bohrung (12) und je einem Anschlusstutzen
(8, 10) fiir ein Saugrohr und einen Unterdruckschlauch, wobei
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das Unterbrechungsorgan als mit Spiel im Ventilkdrper (1) verschiebbarer Ventilschieber (2) ausgebildet ist und die Ab-
dichtung zwischen Ventilschieber (2) und Ventilkérper (1) durch die beiden Miindungen (11a, 11b) des rohrférmigen

Durchlasses (11) umgebende 0-Ringe (14a, 14b) bewirkt wird.
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Chirurgiesaugerhandstiick

Technisches Gebiet

Die Erfindung bezieht sich auf ein Handstlick fir Sauger mit
einem ventilartigen Unterbrechungsorgan zum Absaugen von Flussig-
keiten aus Wunden bei chirurgischen Eingriffen.

Stand der Technik

Aus der US-PS 4 212 300 ist ein Operationssauger bekannt, der als Un-
terbrechungsorgan ein zylinderférmigen VentilstoBel aufweist. Die-
ser VentilstoBel wird von elastischen Bdndern in der Aus-Stellung
(Saugstrom unterbrochen)- gehalten. Durch Niederdriicken des Ventil-
st55e1§‘gegen die Riickstellkrdfte der elastischen Bander wird die
Durchgangsdffnung des VentilstoBels in Flucht mit der Durchgéngs-
offnung des Saugrohres gebracht, womit der Sauger saugbereit wird.
Durch Loslassen des VentilstoBels kehrt dieser wieder in die Aus-
Stellung zuriick, wodurch der Saugstrom unterbrochen wird. Nachtei-
1ig an diesem Sauger ist, daB das Vakuum nicht unmittelbar am Sau-
ger auf die sich wdhrend einer Operation dndernden Bediirfnisse angepaBt
werden kann: Bei Uffnung des Unterbrechungsorgans wirkt sofort das
volle Vakuum, das sich in der Unterdruckleitung aufgebaut Hat.

Eine L6sung dieses Problems wird in der DE-05 19 12 287 vorgeschlagen.
Dort wird als Unterbrechungsorgan ein durch Federkraft in der Aus-
Stellung festgehaltener zylindrischer Ventilst©dBel offenbart, dessen
DurchlaBoffnung durch eine vom Operateur mit dem Finger verschlieB-
bare Bohrung mit der Betdtigungsplatte des VentilsttBels verbunden
ist. Das Vakuum kann durch mehr oder minder weitgehendes VerschlieSen
der Bohrung mittels des Fingers reduziert werden. Nachteilig an die-
sem Vorschlag ist das stdndige Einsaugen von keimbeladener Raumluft
durch die Falschluftbohrung in der Betdtigungsplatte, wodurch diese
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kontaminiert wird. Die Umgebung der Falschluftbohrung ist in der Regel
feucht, z.B. verursacht durch die dem Finger des Operateurs anhaf-
tenden Wundsekrete, was eine Ansammlung und Vermehrung von schddli-

' chen Keimen begiinstigt. Es besteht die Gefahr, daB Keime aus dieser
"Keimansammlung vom Finger des Operateurs ubernommen und auf andere

Operationsgerdtschaften oder direkt in die Wunde ibertragen werden.

b

Darstellung der Erfindung

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein Chirurgie
saugerhandstiick umfassend einen VentilkOrper mit einem rohrformigen
DurchiaB, e{n im Ventilkorper senkrecht zur DurchlaBrichtung beweg-
liches, durch eine Riickstelleinrichtung in der Aus-Stellung gehal-
tenes Unterbrechungsorgan mit einer in der Offen-Stellung mit dem
rohrférmigen DurchlaB des Ventilkdrpers im wesentlichen konzentri-
schen Béhrung und je einem AnschluBstutzen fiir ein Saugrohr und

. einen Unterdruckschlauch zur Verfiigung zu stellen, mit dem es még-

lich ist, einerseits den Saugstrom v§11ig abzustellen, andererseits
den Unterdruck am Sauger durch dosierbare Zugabe von Falschluft
ohne Kontaminationsgefahr zu variieren.

Geldst wird die erfindungsgemdBe Aufgabe durch ein Chirurgiesauger-
handstiick gemdB dem Oberbegriff des Hauptanspruchs, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Unterbrechungsorgan als mit Spié] im Ventilkdrper
verschiebbarer Ventilschieber ausgebildet ist und die Abdichtung zwi-
schen Ventilschieber und Ventilkdrper durch die beiden Miindungen

des rohrformigen Durchlasses umgebende 0-Ringe bewirkt wird.

Weitere erfindungsgeméBe Gegenstdnde ergeben sich aus den Unteran-
spriichen. _ N

In der Aus-Stellung verschlieBen die dichtend am Ventilschieber an- ¥
liegenden 0-Ringe die Unterdruckseite gegenﬁbér der Atmosphdre und

Saugseite. Beim Einschieben des Ventilschiebers in Richtung auf die
Offen-Stellung bis die Bohrung des Ventilschiebers mit den 0-Ringen
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teilweise ilberlappt, wird eine Verbindung von der Vakuumseite durch
die Bohrung des Ventilschiebers liber die 0-Ringe hinweg durch den
Zwischenraum zwischen Ventilschieber und Ventilktrper zur Atmosphdre
eroffnet. Gleichzeitig wird hierbei ein Durchgang von der Vakuumseite

"zur Saugseite erdffnet. Wird der Ventilschieber vo11ig in die Offen-

Stellung geschoben, so wird die Verbindung zwischen Vakuumseite und
Atmosphdre zwischen Ventilschieber und Ventilgehduse geschlossen;

es liegt dann an der Saugseite das volle Vakuum. Durch Zurlickgleiten-
lassen des Ventilschiebers in Richtung Aus-Stellung wird zwischen
Ventilschieber und Ventilgehduse Falschluft angesaugt, sobald ein
Teil der Bohrﬁng des Ventilschiebers auBerhalb der 0-Ringe zu lie-
gen kommt. Die Menge an zugefithrter Falschluft kann einfach durch

die Stellung des Ventilschiebers variiert werden, so daB an der Saug-
seite der Unterdruck beliebig reduziert werden kann. Dadurch, daB

die Falschluft an einer Stelle eingesaugt wird, an die der Operateur
nicht mit seinen Fingern gelangen kann, entfdllt bei dem erfindungs-
gemEBenqChirurgiesaugerhandstﬁck die bei der sonst Ublichen Regulie-
rung der Falschluftzufuhr durch Versch]ieﬁen giner Falschluftdéffnung
mittels eines Fingers (“Fingertipp") bestehende Gefahr der Verschlep-
pung von an der Uffnung angesiedelten Keimen.

In einer besonderen Ausfiihrungsform des erfindungsgemdBen Chirurgie-
saugerhandstiicks weist die Bohrung des Ventilschiebers einen groBeren
Querschnitt auf als der rohrfdrmige Durch]aB, wobei der Querschnitt
der Bohrung des Ventilschiebers aber kleiner ist als der lichte
Querschnitt der O0-Ringe. Die Bohrung des Ventilschiebers kann dabeij
auPer kreisformig auch oval oder eiformig gestaltet sein, wobei der
groBte Durchmesser parallel zur Verschieberichtung des Ventilschie-
bers liegt. Durch diese Mafnahme ist es moglich, durch Verschieben
des Ventilschiebers in Richtung Aus-Stellung den Unterdruck durch
Falschluftzugabe zu regulieren, ohne den DurchlaBquerschnitt des
Saugers zu verengen. Dies ist von Bedeutung, wenn beispielsweise Ge-

webeteile oder Knochensplitter abgesaugt werden sollen.
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Im folgenden wird die Erfindung anhand von einen Ausfiihrungsweg dar-
stellenden Zeichnungen nzher erldutert. Es zeigt

Fig. 1 ein Chirurgiesaugerhandstiick in perspektivischer Sicht;

tn

Fig. 2 ein Chirurgiesaugerhandstiick im Querschnitt;

B,

Fig. 3 bis 5 zeigen verschiedene Stellungen des Unterbrechungsorgans
eines Chirurgiesaugerhandstiicks;

Fig. 6 ein Chirurgiesaugerhandstiick in auseinandergezogener Dar-
' steTlung. '

In Fig. 1 erkennt man den Ventilkorper 1 in dem der Ventilschieber 2
1duft. Letzterer trdgt an seinem oberen Ende eine Griffplatte 3 und an
seinem unteren Ende eine AbschluBplatte 4. Die Verschiebbarkeit des
Ventilschiebers 2 im VentilkOrper 1 ist durch Griffplatte 3 und die
AbschluBplatte 4 begrenzt. Der Ventilkdrper 1 weist beiderseits des -
Ventilschiebers 2 umlaufende Nuten 5 zur Aufnahme von als Riickstell-
einrichtung 6 dienenden elastischen Bindern 6a und 6b auf. Die Ab-
schluBplatte weistzurAufnahme der elastischen Binder 6a und 6b zwei
umlaufende Nuten 7 auf, die mit den Nuten 5 des Ventilkdrpers fluchten.
In den Nuten 5 und 7 laufen die elastischen Binder 6a und 6b um und
driicken die AbschluBplatte 4 des Ventilschiebers 2 gegen die Unter-
seite des Ventilkdrpers 1, d.h. der Ventilschieber 2 wird durch die
elastischen Bdnder 6a und 6b in der Aus-Stellung, d.h. der Stellung,

in der der Saugstrom unterbrochen ist, gehalten. An einer Breitseite
des Ventilkdrpers 1 ist ein AnschluBstutzen 8 angeformt, auf den ein
iibliches Saugrohr (nicht dargestellt) aufgesteckt werden kann.

An der'entgegengesetzten Breitseite des VentilkOrpers 1 ist ein Hand- .
griff 9 angeformt, an dessen entgegengesetzter Seite ein AnschluB-
stutzen 10 angeformt ist. Auf diesen Ansch]uﬁétutzen 10 kann ein zu ®
einer Vakuumquelle fiihrender Schlauch (nicht gezeichnet) aufgesteckt
werden. Der Handgriff 9 des Chirurgiesaugerhandstiicks nach Fig. 1

wird bei Gebrauch zweckmiBigerweise mit einer Hand so umfaBt, daB

der Daumen auf die Griffplatte 3 des Ventilschiebers 2 zu liegen kommt.
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In Fig. 2 ist das Chirurgiesaugerhandstiick nach Fig. 1 im Querschnitt
dargestellt. Man erkennt hier insbesondere den sich durch die gesamte .
Vorrichtung erstreckenden rohrférmigen DurchlaB 11. Der Ventilschie-
ber 2 befindet sich auch hier in der Aus-Stellung: Die Bohrung 12

- des Ventilschiebers 2 liegt auBerhalb der in Nuten 13a und 13b um den

rohrformigen DurchlaB liegenden 0-Ringen 14a und 14b. Durch den Sog
der am AnschluBstutzen 10 angeschlossenen Unterdruckquelle wird der
Ventilschieber 2 gegen den 0-Ring 14b gedriickt und damit der Saug-
strom unterbrochen. '

Fig. 3 zeigt den Ventilkorper 1 mit dem Ventilschieber 2 in der Offen-
Stellung. Der DurchlaB 11 ist voll geoffnet. Auf der Saugseite steht
das volle Vakuum der Unterdruckquelle zum Saugen zur Verfiigung. Der
Pfeil im DurchlaB 11 sol1l den Saugstrom andeuten.

In Fig. 4 befindet sich der Ventilschieber 2 in einer Zwischenstellung
zwischen Aus- und Offen-Stellung. Die Pfeile im DurchlaB 11 deuten
den Saugstrom durch den Sauger an. Die Pfeile zum und im Zwischenraum
15 zwischen Ventilkdrper 1 und Ventilschieber 2 zeigen den die Saug-
leistung vermindernden Zustrom von Falschluft an.-

In Fig. 5 ist eine Ausfiihrungsform dargestellt, bei der.der Durchmes-
ser der Bohrung 12 des Ventilschiebers 2 groBer ist als die lichte
Weite des rdhrfbrmigen Durchlasses 11. Bei der gezeigten Stellung des
Ventilschiebers 2 kann Falschluft angesaugt werden, ohne daB der
Ventilschieber den Querschnitt des Saugstromes beengt.

Aus Fig. 6, wo ein erfindungsgemdBes Chirurgie;augerhandstUck in ausein-
andergezogener Darstellung gezeigt ist, ist dessen Aufbau ersichtlich.
Der Ventilkirper 1 ist hier in zwei Teile 1a und 1b geteilt. Beim
Zusammenbau werden die beiden Teile 1a und 1b miteinander verbunden,
z.B. durch Verkleben oder VerschweiBen der Flichen A und B. Alterna-
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tiv oder zusdtzlich kann vorgesehen werden, daB zum Verbinden bei-
spielsweise eine Nut-Feder-Verbindung oder Zhnliches vorgesehen ist.
Statt der Bdnder 6a und 6b kann als Riickstelleinrichtung 6.auch bei-
spielsweise eine zwi;chen Griffplatte 3 und Ventilk®rper 1 angebrach-

- te Feder verwendet werden.

@

Da das erfindungsgemdBe Chirurgiesaugerhandstiick einfach im Aufbau-

-ist, kann es als steril verpackter, aus Kunststoff hergestellter

Einmalartikel zur Verfigung gestellt werden.
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Patentanspriche

1. Chirurgiesaugerhandstiick umfassend einen Ventilkdrper mit
einem rohrfogrmigen DurchlaB, ein im Ventilkdrper senkrecht zur Durch-

- 1aBrichtung bewegliches, durch eine Riickstelleinrichtung in der Aus-

Stellung gehaltenes Unterbrechungsorgan mit einer in der Offen-Stel-
lung mit dem rohrformigen DurchlaB des Ventilkorpers im wesentlichen
konzentrischen Bohrung und je einem Ansch]uBsfutzen fir ein Saugrohr
und einen Unterdruckschlauch, dadurch gekéennzeichnet,

daB das Unterbrechungsorgan als mit Spiel im Ventilkorper (1) ver-
schiebbarer Ventilschieber (2) ausgebildet ist und die Abdichtung
zwischen Ventilschieber (2) und Ventilkorper (1) durch die beiden Miin-
dungen (11a, 11b) des rohrfSrmigen Durchlasses (1) umgebende 0-Ringe
(14a, 14b) bewirkt wird.

2. Chirurgiesaugerhandstick nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die 0-Ringe (14a, 14b) in zu den Miindungen (11a, 11b)
konzentrischen Ringnuten (13a, 13b) liegen.

3. Chrirurgiesaugerhandstiick nach einem der Anspriiche 1 oder 2,
dadurch. gekennzeichnet, daB der Ventilschieber (2) eine Bohrung
(12) aufweist, die parallel zur Verschieberichtung des Ventilschiebers
(2) einen grdBeren Durchmesser aufweist als zur Querrichtung.
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In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien

der im cbengenannten internationalen Recherchenbericht ange-
fiihrten Patentdokumente angegeben. Die Angaben lber die .
Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des
Europdischen Patentamts am 10/09/84

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen
chne GewZhr.

Im Recherchenbe- Datum der Mitglied(er) der Datum der
" richt angefiihrtes Verdffent- Patentfamilie Verdffent-
Patentdokument lichung lichung
US-A~ 3946739 30/03/76 US~A=- 3936031 03/02/76
FR-A- 1452707 Keine

US=-A- 4212300 15/0//80 Keine

Fir ndhere Einzelheiten zu diesem Anhang :
siehe Amtsblatt des Europdischen Patentamts, Nr. 12/82
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