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一种自动传送并存取的升降装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种自动传送并存取的升

降装置,传送带上设有支撑架；传送带的宽度小

于支撑架的宽度；支撑架上设有相对于传送带的

两侧的传动机构，用于升降物品；支撑架上设有

顶板;传动机构包括：固定块、传动轴、转轴、链

条、托板；两个固定块位于顶板上；两个固定块之

间设有与其可转动相连的传动轴；支撑架下部设

有转轴；转轴与传动轴之间连接有若干根链条；

链条上固定有若干托板；托板的宽度小于传送带

和支撑架之间的宽度间隙,本实用新型可以将物

品通过传送带移动到支撑架内，然后通过链条和

托板将物品升起来，并且逐一贮存，由于每一个

托板之间都有一段距离间隙，所以贮藏起来上下

的物品之间留有间隙方便储藏。
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1.一种自动传送并存取的升降装置，其特征在于，包括：传送带、支撑架、顶板、传动机

构；所述传送带上设有支撑架；所述传送带的宽度小于支撑架的宽度；所述支撑架上设有相

对于传送带两侧的传动机构，用于接收传送带传送过来的物品，并进行储藏；所述支撑架上

设有顶板。

2.根据权利要求1所述的一种自动传送并存取的升降装置，其特征在于：所述传动机构

包括：固定块、传动轴、转轴、链条、托板；两个所述固定块位于顶板上；两个所述固定块之间

设有与其可转动相连的传动轴；所述支撑架下部设有转轴；所述转轴与传动轴之间连接有

若干根链条；若干个所述托板上下平行设置在上述链条上；所述托板的宽度小于传送带和

支撑架之间的宽度间隙。

3.根据权利要求2所述的一种自动传送并存取的升降装置，其特征在于：所述托板设有

六块，且上述托板与托板之间设有间隙。

4.根据权利要求2所述的一种自动传送并存取的升降装置，其特征在于：所述转轴与传

动轴之间连接有两根平行设置的链条。

5.根据权利要求2所述的一种自动传送并存取的升降装置，其特征在于：所述托板呈倒

L型。
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一种自动传送并存取的升降装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种升降装置，尤其涉及一种自动传送并存取的升降装置。

背景技术

[0002] 现有的升降装置一般都是通过传送带和升降梯来实现物品的搬运，但是并没有特

定的储存方法，需要人工再将物品取出后放置到另一个储存装置内，这样消耗了大量时间

并且需要大量的人工，及其不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是为了克服现有技术的不足而提供一种可以将物品自动运输并

且提供储藏空间的一种自动传送并存取的升降装置。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案是一种自动传送并存取的升降装

置，包括：传送带、支撑架、顶板、传动机构；所述传送带上设有支撑架；所述传送带的宽度小

于支撑架的宽度；所述支撑架上设有相对于传送带两侧的传动机构，用于接收传送带传送

过来的物品，并进行储藏；所述支撑架上设有顶板。

[0005] 优选的，所述传动机构包括：固定块、传动轴、转轴、链条、托板；两个所述固定块位

于顶板上；两个所述固定块之间设有与其可转动相连的传动轴；所述支撑架下部设有转轴；

所述转轴与传动轴之间连接有若干根链条；若干个所述托板上下平行设置在上述链条上；

所述托板的宽度小于传送带和支撑架之间的宽度间隙。

[0006] 优选的，所述托板设有六块，且上述托板与托板之间设有间隙。

[0007] 优选的，所述转轴与传动轴之间连接有两根平行设置的链条。

[0008] 优选的，所述托板呈倒L型。

[0009] 由于上述技术方案的运用，本实用新型与现有技术相比具有下列优点：

[0010] 本实用新型可以将物品通过传送带移动到支撑架内，然后通过链条和托板将物品

升起来，并且逐一贮存，由于每一个托板之间都有一段距离间隙，所以贮藏起来上下的物品

之间留有间隙方便储藏。

附图说明

[0011] 附图1为本实用新型的结构示意图；

[0012] 其中：1、传送带；2、支撑架；3、固定块；4、传动轴；5、链条；6、托板；7、转轴；8、顶板；

9、传动机构。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

[0014] 如附图1所示的本实用新型所述的一种自动传送并存取的升降装置,  包括：传送

带1、支撑架2、顶板8、传动机构9；所述传送带1上设有支撑架2；所述传送带1的宽度小于支
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撑架2的宽度；所述支撑架2上设有相对于传送带1两侧的传动机构9，用于接收传送带1上传

送来的物品，并进行储藏；所述支撑架2上设有顶板8。

[0015] 所述传动机构9包括：固定块3、传动轴4、转轴7、链条5、托板6；两个所述固定块3位

于顶板8上；两个所述固定块3之间设有与其可转动相连的传动轴4，且上述传动轴4与电机

相连，（电机未示出）；所述支撑架2下部设有转轴7；所述转轴7与传动轴4之间连接有若干根

链条5，且上述链条5通过齿轮可转动连接在传动轴4和转轴7上，（齿轮未示出）；若干个托板

6上下平行设置在链条5上；所述托板6的宽度小于传送带1和支撑架2的宽度间隙。

[0016] 所述托板6设有六块；所述托板6与托板6之间设有间隙，且上述间隙大于物品的高

度。

[0017] 在使用本装置时，首先将物品放置在传送带上，随后启动传送带将物品向支撑架

内移动，移动到支撑架内时传动轴开始转动，带动链条开始转动，托板通过链条的转动向下

移动，再通过支撑架底部的转轴到支撑架和传送带的间隙将物品托起，同时链条继续移动

将物品升上去，同样的方式用传送带和链条通过托板将第二个物品升上去进行储藏，在需

要使用时传动轴向着相反方向旋转，将物品放回传送带上，传送带将物品传送出来。

[0018] 本实用新型可以将物品通过传送带移动到支撑架内，然后通过链条和托板将物品

升起来，并且逐一贮存，由于每一个托板之间都有一段距离间隙，所以贮藏起来上下的物品

之间留有间隙方便储藏。

[0019] 以上仅是本实用新型的具体应用范例，对本实用新型的保护范围不构成任何限

制。凡采用等同变换或者等效替换而形成的技术方案，均落在本实用新型权利保护范围之

内。
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图1
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