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AUTOESCURREFREGONA

La presente invencién se refiere a un sistema de escurrir el liquido sobrante de
una bayeta-fregona mediante el cual se consigue elimnar la fuerza de empuje y
torsién que debe ejercer el usuario o la fuerza y maniobra necesarios para tirar de una
palanca y que esta active una placa para que a su vez, ejerza sobre la fregona una
presion, escurrriéndola.

El dispositivo esta previsto para que la mopa, tiras o bayeta que componen la
fregona queden debidamente escurridas y enviadas el agua o liquido sobrante al
cubo, sin ningin tipo de esfuerzo, torsién o cambio de ejecucion del usuario, gracias a
la presion ejercida por un cuerpo de traccién o empuje, accionado desde el propio

mango de la fregona
ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Son de todos conocidos los sistemas de escurrir el agua o liquido en exceso de
un fregona, como el tradicional de un dispositivo con rejillas o escurridor acoplado al
cubo, debiendo el usuario realizar un esfuerzo de muiieca, brazo y columna
considerables para poder ecurtrir la fregona.

Para mitigar este esfuerzo de empuje y torsion se ide6 un escurridor elastico de
tal manera que a medida que el usuario empuja la fregona contra dicho escurridor,
éste tiende a cerrarse, intentando aprisionar en la medida de lo posible el mocho de la
fregona.

También se han ideado otras del tipo de que los que colocados en un cubo o
similar y adoptados para recbir una fregona, que al tirar de una palanca activa
mediante un sistema de varilljes, una placa de presién, donde previamente hemos
introducido el mocho de la fregona, favoreciendo el acto de escurrir.

Todos ellos intentan reducir dicho esfuerzo para escurrir una fregona, ain asi,
se necesita realizar un esfuerzo adicioﬁal para vencer la resistencia del receptor
eldstico o un movimiento de acoplamiento, empuje y tiros necesarios para que €sta
active una placa y que ejerza una presién sobre el mocho de la fregona, perdiendo

ademas la posicioén natural, erguida, del usuario.

HOJA DE SUSTITUCION (REGLA 26)



10

15

20

25

30

40

45

50

55

60

WO 2005/101955 PCT/ES2005/000207

-

El dispositivo que hemos desarrollado, objeto de la presente invencion, resuelven
los problemas planteados de maniobra, empuje, esfuerzo y cambio de la posicion
natural del usuario, mediante un sistema de escurrido por presién de gases o fluidos,
activandola desde el propio mango de la fregona, mediante un émbolo de empuje a un
cuerpo de trabajo se conmsigue escurrir la fregona, sin ningin tipo de esfuerzo,
manibras entorpecedoras o torsion del propio propio ejecutante, con los consiguientes

beneficios para la salud
DESCRIPCION

El objeto de la presente invencion, estd basada en nuestra solicitud de Patente
Espafiola P200400997 con fecha de 21 de abril de 2004, de la que reivindicamos la
prioridad y cuyos objetos descriptivos son cuatro

El primer objeto de la presente invencion , consiste en un fuelle 0 mecanismo
de presion que al ser accionado por un pedal, insufla aire, gases u otros fluidos,
canalizando por una tuberia, hasta una cimara estanca, formado por una membrana
elastica y la carcasa, en dichas membranas, van incorporadas unas laminas que de
forma prismatica, actiian de mordaza y canal de evacuacion, todo ello, unido a una
plataforrma y ésta a un cubo mediante anclajes de sujecion.

Se ha previsto una version eléctrica y/o mecénica de accionamiento, asi como un
émbolo o bomba que haga las veces de fuelle.

Otro objeto de la presente invencion, consiste en escurrir la bayeta-fregona
desde el propio mango de la fregona que al deslizar el émbolo de empuje por un
cilindro de presién y, a su paso por la valvula, presiona el aire , gas o fluido a una
membrana elastica, que al aumentar de volumen, estruja la fregona contra las rejillas
de evacuacion, donde previamente se acoplo en el receptor de la misma.

Se ha previsto una versiéneléctrica y/o mecénica de accionamiento del mecanismo de
presion

Otro objeto de la presente invencién, consiste en un cilindro de presién o

arranque que, con agua, gases u otros fluidos al ser accionado por un pedal presiona

HOJA DE SUSTITUCION (REGLA 26)
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sobre dicho cilindro, canalizando los referidos elementos presionados por una
tuberfa hasta el cilindro de empuje o recorrido, desplazando a la plataforma de
empuje en un  movimiento ascendente que al topar con los rodillos, abre las bielas
en la parte inferior y las cierras en la parte superior, merced a unos ejes de rotacion,
sujetando a su vez, con la mordazas de sujecion el casquillo de la fregona, impide que
suba, con objeto de que la plataforma de empuje en su recorrido pueda comprimir la
fregona donde previamente se ha introducido por la campana hasta el receptor-

perforado. Evacuando el agua escurrida al cubo o caldero,

Por tltimo, objeto descriptivo de la presente invencién consiste en escutrir la
fregona desde el propio mango a través de una empuiiadura movil, que al deslizarlo
por la parte exterior de la camisa o cilindro, desplaza el émbolo de arranque en su
recorrido de presion hasta un cuerpo de traccién, desplazando el émbolo de traccién,
trabajo o émpuje donde estd unida a la fregona y, que mediante un sistema de levas,
queda anclado el cilindro del émbolo de empuje que, al desplazarse éste, empuje la
fregona contra la campana-receptora, escurriéndola.

Se ha previsto una version eléctrica y/o mecanica de accionamiento del cuerpo de

arranque y del cuerpo de presion.
MODOS DE REALIZACION PREFERIDAS

La presente invencion se describird por medio de cuatro ejemplos y con referencia
a los dibujos adjuntos, de los cuales en las figuras 1,2,3 y 4 puede verse, que consta
de una carcasa-soporte(7) en la parte inferior del cubo(5) o alrededor del mismo, que
unidos a unos anclajes -soportes(8) al cubo, aloja un fuelle (11) con pedal(6) y
valvula de admision y liberacion, Figurad4(B), que al accionar el fuelle con el pedal,
canaliza el aire a presion por una tuberia(3) hacia una camara estanca. formada entre
la membrana elastica(l) y la carcasa (10) unidos por un pliegue a presién tal y como
se refleja en la figura inferior y superior. En dichas membranas elasticas van

incorporadas unas laminas flexibles, que en forma prismaticas y base trapezodial, Fig
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3(A) actiian como mordaza de presion y canales de evacuacion, ya que al pisar el
pedal, aumenta el volumen y disminuye la distancia interior entre las laminas —
mordazas Fgi.3(A), aprisionando la fregona que previamente hemos posicionado
hasta el soporte-rejillas(12) que unida a la plataforma(9) y sujetada al cubo por los
canales u oquedades que dejan las ldminas-mordazas (4) envia el agua sobrante al
cubo por los canales u oquedades que dejan las ldminas-mordazas(A) y la superficie
de presionado de dicha membrana.

Fn la figuras 5,6 y 7 se puede apreciar otro ejemplo de realizacion que,
accionando el propio mango de Ia fregona, escurrimos el pafio, tiras o bayeta que
compone la misma ya que consta: de un cubo(4) con soporte (5) y anclajes de
sujecién o ufias (3) donde se aloja el recptor o campana resbaladiza(1) de tipo c6nico
y rejillas perforadas para la evacuacion del agua sobrante(2) y que al desplazar con el
mango de maniobra(6) el émbolo de empuje(7) se desliza sin oscilaciones gracias al
casquillo-guia(13) por la misma o cilindro de presion(9) inyectando aire a su paso por
el orificicio o valvula(12) presiona a una membrana o un cuerpo neumatico
dilatable(14) que al aumentar de volumen, estruja la mopa-bayeta(11) contra las
rejillas de canalizacién o evacuacion(2) que previamente se ha introducido en el
recptor o rampa resbaladiza(1) |

La mopa(11) va unida al soporte (10) mediante sistema eldstico, broches rapidos o
cualquier otro método de sujecion flexible y/o articulado de los que estdn en el
mercado.

La membrana eldstica (14) va unida a una botella, cilindro de presidn, incrustada
por una ranura a presion, pegada o cualquier otro método de uni6én y cerramiento.

El soporte (10) aparte de unir la mopa o mocho, sirve como base de apoyo,
ensamble y tope al introduccir la bayeta en el receptor (1) para su perfecta
colocacién en la altura y posicién. El gatillo de accionamiento(8) en forma de
palanca, actia como freno del émbolo, incrustindose sobre un orificio realizado
sobre el mismo.

Otra realizacién preferida, se describe en las figuras 8,9 y 10 y consiste en un
cilindro de presién con agua (5) que al ser acionado por un pedal(4) presiona dicho

cilindro, canalizando dicha presi6n por un tuberia(6) hasta el cilindro de empuje(8)
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10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

WO 2005/101955 PCT/ES2005/000207

-5-

que en un movimiento ascendente junto con la plataforma de empuje(7) hace
toparse con los rodillos (9), abriendo las bielas en la parte inferior y cerrdandolas
en su parte superior(12), merced a unos ejes de rotacion (10) sujetando la mordaza de
sujecién al caquillo de la fregona .Figl0(13), impide que esta suba, actuando la
plataforma de  empuje(7) en su recorrido para comprimirla, donde previamente se ha
introducido el mocho de la fregona por la campana(1) hasta el receptor perforado(2),
evacuando el liquido sobrante al cubo; al levantar el pie del pedal, vuelve a su

posicion originaria, gracias a un sistema de piezas elasticas o muelles(11)

Por tltimo, otra forma de realizacion preferidda se detalla en las figuras 11,12y
13, donde puede observarse de que consta de un cuerpo de arranque. Fig.13 (1) y un
cuerpo de empuje o traccion.Fig.13(2). En la Figl2 se puede observar al detalle que
en el cuerpo de arranque, se aloja el sistema de accionamiento mediante una
empufiadura-mé6vil que al deslizarla por la parte exterior del cilindro o camisa del
émbolo(6), con su retén (8), en su recorrido de presién(9) activa el cuerpo de traccion
o trabajo, consistente en un émbolo (11), embutido en su cilindro de traccién (10), un
retén de émbolo(12) y ranura de giro (13) para que pueda actuar las levas(16)
acoplada a su ¢je(15) todo ello unido al casquillo de la fregona (14) mediante rosca
interior o exterior u otro sistema de sujecién o de quita y pon, de tal manera que el
émbolo de tracciéon o empuje (11) al ser accionado por la empufiadura mévil (4)
mediante el émbolo de arranque con su retén (8) en su recorrido de presion, consigue
desplazar el émbolo de empuje que, topandose con las levas Fig 12 (15), estas giran
sobre su eje de rotacion (9), abriéndose y anclandose en la pestafia o reborde saliente
del escurrridor, aumentando la presion ejercida y evitando que el cuerpo de trabajo
retroceda y se mueva, estrujando el mocho de la fregona al estar unido el émbolo al
casquillo de la fregona mediante ensamblajes 0 rosca interior o exterior haciendo
de macho o hembra el émbolo de trabajo segun se reivindica Fig. 12 (14) Para
volver a su posicion inicial bastard con soltar o deslizar la empufiadura deslizante a
su posicién originaria, pudiendo llevar un sistema de retorno o muelles (3) y
conseguimos que el émbolo de empuje al realizar el movimiento contrario, las levas

retornen a su posicion inicial , pudiendo sacar la fregona del escurridor.
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Se ha previsto una versién de empufiadura fija Fig.11(1) con muelle de retorno y
cilindro de presion (3) con su émbolo (2), De igual forma, el cuerpo de empuje ,
puede adoptar cualquier forma geométrica aparte de cilindrica.

También se ha previsto y se reinvindica un sistema de acoplamientp del mocho
de la fregona a la misma, mediante un casquillo ideado como se puede observar en
la figura 14 y 15. Para ello, el cilindro de trabajo no termina en rosca interior o
exterior para estar solidarizado al mocho de la fregona, sino que se acopla a través de
un casquillo de mopa, que hemos ideado, y que es objeto de reivindicacion, como se
puede observar en las Figuras 15. Dicho casquillo, al constar de un arillo cilindrico
(1) sujeta al émbolo de empuje o trabajo que se inserta en el alojamiento, taladro de
mayor didmetro, de manera que al introducir el béastago de anclaje superior(3) y
sirviendo de guia dicho anclaje en el orificio del émbolo de trabajo, flexione y se
reduzca el diametro del arillo (1) por todo su recorrrido, hasta que dicho arillo (1)
alcance su recorrido y se abra de nuevo, quedando anclado el casquillo de la mopa, al
tirar de la mopa con una determinada presion, reduciriamos el didmetro del arillo(1)
y asi podremos extraer la mopa.

Con objeto de cerrar las levas Fig.14 (13), el casquillo cilindrico superior(4)
cumple con esta mision cuando las levas o patillas retornan a la posicion inicial,
dejandola aprisionada contra el cilindro y evitando todo tipo de movimientos y a su
vez, que las levas se puedan abrir al iniciarse el movimiento del émbolo de trabajo.
mediante el casquilld cénico inferior (5) alojamos y damos forma a la mopa, sean
estas en forma de tiras o bien redondeadas. Para anclarse en la plataforma o arandela
(9) lo hacemos mediante el bastago inferior (6) que termina en un tetén de anclaje
(7) en forma conica. La meseta de apoyo (8) servird de tope en el bastago de
trabajo y al mismo tiempo recibir la presién que éste desarrolle para el escurrido
de la fregona. Al mismo tiempo que la arandela de sujecion o plataforma (9) se ancla
en el béstago inferior, aprisiona a la mopa contra el casquillo cénico inferior, evitando
que ésta se mueva o se desarme. El taladro u orificio (10) estd pensado para que se
pueda introducir el bastago inferior a través de él por por medio de su punta conica y

que firmemente sujeta la arandela de sujecion o plataforma (9)
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REIVINDICACIONES

1 AUTOESCURREFEGONA, del tipo de las que desde el propio mango
de la fregona con su émbolo de arranque, accionamos un cuerpo de traccién o
empuyje, solidarizado al mocho de la fregona. Caracterizado porque en el
cuerpo de arranque se aloja el sistema de accionamiento, mediante una
empufiadura mévil, que al deslizarse sobre por la parte exterior del cilindro, el
€mbolo, con su retén en su recorrido de presion, activa el cuerpo de traccién y
solidarizado al mocho de la fregona, uno o varios retenes de émbolo y una
ranura de giro para que pueda actuar las levas o patillas acopladas a su eje y
anclarse en la plataforma receptora a medida que el émbolo se despalza,
impidiendo que el cilindro y cuerpo de traccién unido al mocho de la fregona se
mueva y aumentando, a su vez, la presion contra la campana receptora, donde
previamente hemos introducido la fregona , escurriéndola. Al deslizar la
empufiadura mévil a su posicion inicial ayndado por uno o varios muelles o
sistema de retorno, €l émbolo de traccién retrocede, se cierran las levas y se

desanclan de la plataforma receptora, sacando la fregona escurrida.

2.. AUTOESCURREFREGONA. Segun la reivindicacion 1. Caracterizado
por consistir el cuerpo de arranque y/o de empuje en un bomba mecénica y/o

eléctrica.

3 AUTOESCURREFREGONA. Segiin la reivindicacién 1. Caracterizado
por llevar el éBmolo de empuje rosca interior o exterior, haciendo de macho o

hembra al casquillo de la fregona.

4 AUTOESCURRFERGONA. Segiin la reivindicacién 1. Caracterizado

por llevar enlos cilindros de arranque y traccién gases, agua u otros fluidos

HOJA DE SUSTITUCION (REGLA 26)
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5. AUTOESCURREFREGONA Segtn la reivindicacién 1. Caracterizado

por llevar varios émbolos de accionamiento y /o trabajo

6 AUTOESCURREFREGONA. Segun la reivindicacion 1, caracterizado
por llevar en la campana receptora un aro o reborde y/o pestafias o

mecanismos de anclajes de las levas

7 AUTOESCURREFREGONA. Segun la reivindicacion 1. Caracterizado
por llevar un casquillo que solidarizado el émbolo de empuje al mocho de la
fregona mediante una ranura que sirve para introducir el bastago de anclaje
por el orifcio del émbolo de empuje que al flexionar, reduce el diametro del
anillo cilindrico por todo su recorrido hasta que alcance su alojamiento y se
abra de nuevo, quedando anclado el casquillo de la mopa, y pudiendo extraer la
mopa, ya sea en forma redondeada o en tiras, gracias al casquillo c6nico
inferior, al ejerecer una determinada presién para reducir el didmetro del
anillo cilindrico. El casquillo cilindrico superior tiene la misién de cerrar las
levas o pestafias situadas en el cilindro de empuje cuando éste retorna su
posicién inicial, dejandola aprisionadas contra el cilindro, evitando todo
movimiento permitiendo que estas se puedan abrir al iniciarse el movimiento de
descenso del émbolo de trabajo. Una meseta de apoyo sirve de tope en el
bastago de trabajo y al mismo tiempo recibe la presion para el escurrido de la
fregona que junto a la plataforma o arandela de sujecion anclada al bastago
inferior, aprisiona la mopa contra el casquillo cénico inferior evitando que se
mueva o desarme. Mediante el bastago inferior con su teton de anclaje en

forma conica y orificio o taladro ancla la plataforma o arandela de sujecion

8. AUTOESCURREFREGONA del tipo de las que pisando un pedal,
insuflamos aire a presién a una camara estanca, cuyas membranas eldstica
aumenta de volumen, aprisionando el mocho de la fregona y escurriendo el
liguido sobrante al cubo. Caracterizado por llevar un soporte que, unidos a

unos anclajes de sujecion, va alojado un fuelle con vavulas de admisién y
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liberacion que accionado por un pedal se canaliza el aire a presién por una
tuberia hasta llegar a una camara estanca , que al aumentar de volumen la
membrana elastica, donde van adheridas wunas Idminas-mordazas de forma
prismatica, disminuyen las distancias entre dichas laminas, aprisionando la
fregona que previamente hemos introducido a través del anillo cénico, para ser

escurrida y enviar el agua sobrante.

9 AUTOESCURREFREGONA. Segun la reivindicaci6n 8. Carcterizado por

el hecho de incorporar al circuito de presién gases u otros fluidos

10 AUTOESCURREFREGONA Segin la reivindicacién 8. Caracterizado

por el hecho de incorporar un émbolo o bomba que haga las veces de fuelle

11 AUTESCURREFREGONA Segtin la reivindicacion 8. Caracterizado por

el hecho de activar el funcionamiento por medios mecanicos y/o eléctricos

12. AUTOESCURREFREGONA por presion de aire . Caracterizado por
llevar en el méstil de la fregona un émbolo que al deslizarse por el cilindro de
presion a su paso por la valvula, ejerce una presion a una membtrana eldstica
que al aumentar de volumen estruja el mocho de la fregona contra las rejillas
perforadas que previamente hemos introducido por la rampa resbaladiza,

evacuando ¢l agua sobrante al cubo.

13. AUTOESCURREFREGONA Segtn la reivindicacién 12. Caracterizado
por el hecho de utilizar cualquier tipo de fluidos o gases como elementos de

presion sobre la membrana elastica.

14 AUTOESCURREFREGONA. Segun la reivindicacién 12. Caracterizado
por el hecho de configurarse el gatillo de accionamiento como un sistema de
diafragma o giro con tetén , que a vuelta del émbolo sobre su propio eje, libera

el freno, permitiendo su desplazamiento .

HOJA DE SUSTITUCION (REGLA 26)
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15. AUTOESCURREFREGONA. Segin la reivindicacién 12. Caracterizado
por el hecho de incorporar y unir en el soporte hueco al receptor, una desde el
€mbolo, aprisiona, cualquier mocho que previamente se halla introducido en

el receptor.

16. AUTOESCURREFREGONA, del tipo de las que pisando un pedal,
accionamos un cilindro de presién con agua y , éste empuja a la plataforma de
empuje que comprime y estruja a la fregona . Caracterizado por Illevar un
cilindro de presién o arranque que al ser accionado por por un pedal y a través
de una tuberia llega el cilindro de empuje, y desplaza, éste, a la plataforma de
empuje hacia arriba que al toparse con los rodillos, éstos abren y cierran las
bielas en su parte inferior y superior respectivamente merced a unos ejes de
rotacién, al objeto de sujetar la fregona por el casquillo de la misma, mediante

unas mordazas colocadas en la parte superior de las bielas. De esta forma la

‘plataforma de empuje en su desplazamiento comprime y estruja la fregona,

donde previamente se ha introducido por la campana hasta el receptor-

perforado, evacuandose al cubo el agua en exceso

17. AUTOESCURREFREFONA. Segtn la reivindicacién 16. Caracterizado

por llevar el cilindro de presion fluidos u otros gases.

18. AUTOESCURREFREGONA. Segun la reivindicacién 16. Caracterizado

por sustituir el cilindro de empuje por un émbolo o bomba.
19. AUTOESCURREFREGONA Segun la reivindicaciéon 16. Caracterizado

por ¢l hecho de llevar un sistema eléctrico y/o mecanico de accionamiento del

cilindro de presién y/o empuje.
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20. AUTOESCURREFREGONA. Segin la reivindicaciones anteriores.
Caracterizados para escurrir la fregona mediante los mecanismos ideados, a
través de cualquier tipo de sistemas de presion, cilindro, bombona, sistemas
neumaticos e hidranlico.
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Recuadro N* ViIL.v) DECLARACION: DIVULGACIONES NO PERJUDICIALES O EXCEPCIONES A LA FALTA DE
NOVEDAD

La declaracion debe apustarse a la reducsion homologada prevista en la Instruccion 215: ver las notas relativas a los Recuadros N~ VIII
VI 1) av) (generalidades) v las notas espe<:ficas al Recuadro N VI vy Sinoseuniliza este Recuadro. esia hojano se debe inclur en el petitorio

Declaracién sobre las divulgaciones no nerjudiciales o las excepeiones a la falta de novedad (Reglas 4.17.v) y Slbis. I'a)v)):

Respecto de esta solicitud internacional

RAMOS-VALCARCE MORCILLO, MIGUEL ANGEL e IGLESIAS
DOMINGUEZ, JOSE MARIA declaran que el objeto reivindicado

en esta solicitud internacional se divulgd como sigue:

i) Tipo de divulgacidn

d) Otros: Presentacidn a la empresa 3M Espaifia

ii) Fecha de divulgacidén: 5 de mayo de 2004. (05.05.04)

iii) T tulo de la divulgacidén: "Autoescurrefregona"

iv) Lugar de la divulgacion:
Laboratorios de 3M en Mejorada del Campo (Madrid)
Domicilio social de 3M en C/ Juan Ignacio Luca

de Tena en Madrid

v) Esta declaracidén se hace para

a) Todas las designaciones

D Esta dectaracion continua en ke hopa sizsiente, “Connnuacion dei Recuadro N VI V)Y

Formulario PCT RO 101 thoya de declaracior v ierero de 2004) Ler fay Notus af formudurio del petitorio
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