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(57)摘要

本发明属于模型、工艺品等后处理加工设备

技术领域；一种滚筒式环保型喷漆室，包括操作

面板、喷漆烘干滚筒、漆液回收装置、废气处理装

置；所述操作面板包括手持喷枪、漆液导管、储漆

盒及装置开关；所述喷漆烘干滚筒包含滚筒本

体、烘干电热丝和导流槽；所述漆液回收装置位

于烘干滚筒下方，利用滚筒旋转将多余漆液集中

导流回收；所述废气处理装置位于烘干滚筒后

方，通过吸附和溶解两种方式处理喷漆过程中废

气；本发明提出了一种新的喷漆室结构，此结构

在保证均匀烘干的同时，有效处理室内废气并回

收室内多余的漆液，烘干效果好、漆液消耗少、无

残留无污染。
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1.一种滚筒式环保型喷漆室，其特征在于操作面板、喷漆烘干滚筒、漆液回收装置、废

气处理装置；

所述操作面板为本发明前部，透明材质，设有两个圆形通孔以便双手伸入喷漆室内操

作；所述操作面板内侧设有手持喷枪支架，位于两圆形通孔中间位置；所述储漆盒位于操作

面板下部；所述手持喷枪由导管从内测与储漆盒相连；所述操作面板内侧设有旋转工作台；

所述操作面板外侧设有装置开关；

所述喷漆烘干滚筒为本发明后部；所述喷漆烘干滚筒与操作面板通过单侧合页连接，

其对侧设有卡扣开关；所述喷漆烘干滚筒为横置非对称开口滚筒结构，外壁设有烘干电热

丝；所述喷漆烘干滚筒设有外部壳体，壳体底部设有支撑支架；所述喷漆烘干滚筒外部壳体

底部设有导流槽；

所述漆液回收装置包含烘干滚筒、导流槽和导流管；所述导流槽位于烘干滚筒壳体底

端外沿，U型槽形状；所述导流管连接导流槽并穿过操作面板与储漆盒相连；

所述废气处理装置由排气风扇、导流管和溶解盒组成；所述排气风扇位于烘干滚筒末

端；所述溶解盒位于外部壳体下方。

2.根据权利要求1所述的一种滚筒式环保型喷漆室，其特征在于，所述储漆盒为可活动

装置，以便取出更换漆液或清洗。

3.根据权利要求1所述的一种滚筒式环保型喷漆室，其特征在于，所述两个圆形通孔孔

壁设有织物类收口布料。

4.根据权利要求1所述的一种滚筒式环保型喷漆室，其特征在于，所述驱动电机通过导

线电性连接所述烘干滚筒和旋转工作台。

5.根据权利要求1所述的一种滚筒式环保型喷漆室，其特征在于，所述装置开关通过导

线电性连接驱动电机、照明灯和烘干电热丝。

6.根据权利要求1所述的一种滚筒式环保型喷漆室，其特征在于，所述烘干滚筒材质透

明，内壁光滑，外壁对称分布四组电热丝。

7.根据权利要求1所述的一种滚筒式环保型喷漆室，其特征在于，所述烘干滚筒内壁设

有一次性保护薄膜。

8.根据权利要求1所述的一种滚筒式环保型喷漆室，其特征在于，所述烘干滚筒外部壳

体支架底部设有防滑花纹。
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一种滚筒式环保型喷漆室

技术领域

[0001] 本发明属于模型、工艺品等后处理加工设备技术领域，具体涉及一种滚筒式环保

型喷漆室。

背景技术

[0002] 3D打印技术作为快速成型技术的一种，以数字模型文件为基础，运用粉末状金属

或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体。该技术现已逐步成熟，并比较广泛

的应用在珠宝、日用品、手工艺品、机械加工、建筑、汽车、教育、航空航天、医疗产业等相关

领域。由于3D打印通过逐层叠加的方法来制作样件，不可避免的导致样件表面呈现出较为

明显的加工层纹。为解决以上问题，并满足不同客户对模型外观的精致化要求，伴随3D打印

技术衍生出的一系列后处理加工工艺也在逐步完善，如打磨、上色、珠光处理等。对于没有

专业涂装设备的小型作坊或工作室，传统的上色方法是由人手持喷漆罐对模型喷漆，味道

刺鼻，对人体伤害大。由于喷漆扩散面大，易附着，反复喷涂导致浪费严重，漆液滴、溅也难

以处理。并且对于需要大量喷漆的模型，喷漆后晾干时间长，生产效率低下。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题是克服现有的缺陷，提供一种针对模型、工艺品等后处

理工艺的环保型专业喷漆室。

[0004] 为了解决上述技术问题，本发明提供了如下技术方案：

一种滚筒式环保型喷漆室，包括操作面板、喷漆烘干滚筒、漆液回收装置、废气处理装

置；

所述操作面板为本发明前部，透明材质，设有两个圆形通孔以便双手伸入喷漆室内操

作；所述操作面板内侧设有手持喷枪支架，位于两圆形通孔中间位置；所述储漆盒位于操作

面板下部；所述手持喷枪由导管从内测与储漆盒相连；所述操作面板内侧设有旋转工作台；

所述操作面板外侧设有装置开关；

所述喷漆烘干滚筒为本发明后部。所述喷漆烘干滚筒与操作面板通过单侧合页连接，

其对侧设有卡扣开关；所述喷漆烘干滚筒为横置非对称开口滚筒结构，外壁设有烘干电热

丝；所述喷漆烘干滚筒设有外部壳体，壳体底部设有支撑支架；所述喷漆烘干滚筒外部壳体

底部设有导流槽。

[0005] 所述漆液回收装置包含烘干滚筒、导流槽和导流管；所述导流槽位于烘干滚筒壳

体底端外沿，U型槽形状；所述导流管连接导流槽并穿过操作面板与储漆盒相连。

[0006] 所述废气处理装置由排气风扇、导流管和溶解盒组成；所述排气风扇位于烘干滚

筒末端；所述溶解盒位于外部壳体下方。

[0007] 进一步的，所述储漆盒为可活动装置，以便取出更换漆液或清洗。

[0008] 进一步的，所述两个圆形通孔孔壁设有织物类收口布料。

[0009] 进一步的，所述驱动电机通过导线电性连接所述烘干滚筒和旋转工作台。
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[0010] 进一步的，所述装置开关通过电性连接驱动电机、照明灯和烘干电热丝。

[0011] 进一步的，所述烘干滚筒为透明材质，内壁光滑，外壁对称分布四组电热丝。

[0012] 进一步的，所述烘干滚筒内壁设有一次性保护薄膜。

[0013] 进一步的，所述喷漆烘干室外部壳体支架底部设有防滑花纹。

[0014] 与现有技术比较，本发明具有以下有益效果：

本发明的一种滚筒式环保型喷漆室，结构巧妙，布局合理。当需要对一般尺寸模型进行

喷漆作业时，打开所述操作面板，将模型置于工作台上，关上操作面板，人手穿过所述操作

面板上两圆形孔，手持喷枪对模型进行喷漆。通过设置装置开关，烘干滚筒转动，洒落在滚

筒内壁上的多余漆液顺着滚筒流动，并从最低处汇入导流槽，回流至储漆盒。通过设置装置

开关，烘干滚筒转动，喷漆后的模型在滚筒中均匀受热烘干，无需人工再次进行晾晒。通过

设置装置开关，滚筒尾部排气扇可将室内废气由管道排出，排出的气体通过由活性炭和溶

剂组成的溶解盒处理，再直接排到室外。通过对烘干滚筒内壁设有一次性保护薄膜，可在喷

漆过程中对烘干滚筒内壁进行保护，防止烘干滚筒沾染油漆。本发明的一种滚筒式环保型

喷漆室，利用非对称横置滚筒这一特殊结构同时实现漆液回收和均匀烘干两项功能，生产

过程中兼顾处理废液和废气，有效提高油漆利用率，实用性高，安全可靠，显著提高加工效

率和降低生产成本，适合量产并推广。

附图说明

[0015] 附图用来提供对本发明的进一步理解。本发明的附图与具体实施例只是共同构成

对技术方案的进一步描述，而不能作为本发明保护范围的一种限制。

[0016] 图1是本发明一种滚筒式环保型喷漆室的结构示意图。

[0017] 图2是本发明的滚筒结构示意图。

[0018] 其中，附图中标记为：1-操作面板；2-通孔；3-旋转工作台；4-漆液加注口；5-装置

开关；6-储漆盒；7-喷漆烘干滚筒；8-烘干电热丝；9-滚筒壳体；10-废气处理装置；11-溶解

盒；12-支撑支架；13-导流槽；14-排气风扇；15-活性炭。

具体实施方式

[0019] 下面结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整

地描述。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获

得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范畴。

[0020] 如图1所示，所述操作面板1为本发明前部，透明材质，设有两个圆形通孔2以便双

手伸入喷漆室内操作；所述操作面板1内侧设有手持喷枪支架，位于两圆形通孔中间位置；

所述储漆盒6位于操作面板下部；所述手持喷枪由导管从内测与储漆盒6相连；所述操作面

板1内侧设有旋转工作台3；所述操作面板1外侧设有装置开关5；

所述喷漆烘干滚筒7为本发明后部。所述喷漆烘干滚筒7与操作面板1通过单侧合页连

接，其对侧设有卡扣开关；所述喷漆烘干滚筒7为横置非对称开口滚筒结构，外壁设有烘干

电热丝8；所述喷漆烘干滚筒7设有外部壳体9，壳体底部设有支撑支架12；所述喷漆烘干滚

筒外部壳体9底部设有导流槽13。

[0021] 所述漆液回收装置包含烘干滚筒7、导流槽13和导流管；所述导流槽13位于烘干滚
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筒壳体底端外沿，U型槽形状；所述导流管连接导流槽13并穿过操作面板1与储漆盒6相连。

[0022] 所述废气处理装置10由排气风扇14、导流管和溶解盒11组成；所述排气风扇14位

于烘干滚筒7末端；所述溶解盒11位于外部壳体9下方。

[0023] 具体的，当需要对3D打印模型或工艺品手工喷漆时，将模型置于喷漆室内后，通过

设置操作面板1上的装置开关5可调节喷漆过程中灯管亮度、旋转工作台3转动速率、烘干电

热丝8功率和烘干滚筒7转动速率。通过设置操作面板1为透明钢化玻璃，工作人员可以在喷

漆作业时实时观察模型喷漆和烘干状态。本装置正常工作过程中，应平稳放置，避免移动，

底座支撑支架12与地面接触处设有防滑纹理，从而减少机械振动对漆液回收的影响。

[0024] 本发明的一种滚筒式环保型喷漆室，结构巧妙，布局合理。当需要对一般尺寸模型

进行喷漆作业时，打开所述操作面板1，将模型置于旋转工作台3上，关上操作面板1，人手穿

过所述操作面板上两圆形通孔2，手持喷枪对模型进行喷漆。通过设置装置开关5，烘干滚筒

7转动，洒落在滚筒内壁上的多余漆液顺着滚筒流动，并从最低处汇入导流槽13，回流至储

漆盒6。通过设置装置开关5，烘干滚筒7转动，喷漆后的模型在滚筒中均匀受热烘干，无需人

工再次进行晾晒。通过设置装置开关5，滚筒尾部排气风扇14可将室内废气由管道排出，排

出的气体通过由活性炭15和溶解盒11处理，再直接排到室外。通过对烘干滚筒7内壁设有一

次性保护薄膜，可在喷漆过程中对烘干滚筒7内壁进行保护，防止烘干滚筒沾染油漆。本发

明的一种滚筒式环保型喷漆室，利用非对称横置滚筒这一特殊结构同时实现漆液回收和均

匀烘干两项功能，生产过程中兼顾处理废液和废气，有效提高油漆利用率，实用性高，安全

可靠，显著提高加工效率和降低生产成本，适合量产并推广。

[0025] 最后应说明的是：以上所述仅为本发明的优选实施例，但实施例并非用以限定本

发明的专利申请范围，凡本发明所提示的技术精神下所完成的同等变化或修饰变更，均应

在属于本发明所涵盖专利范围。
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图1

图2
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