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垃圾渗透液处理系统

(57)摘要

本实用新型涉及一种垃圾渗透液处理系统，

属于水处理的技术领域，其技术方案要点是包括

蓄液池、反渗透装置和回收池，蓄液池与反渗透

装置之间依次连通设置有沉淀池、絮凝池、过滤

池、超声波反应器、反硝化池、硝化池和UF超滤装

置，硝化池与反硝化池之间连通设置有回流管

道，达到加强垃圾渗透液中氨、氮等有机物的去

除效果。
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1.一种垃圾渗透液处理系统，包括蓄液池(1)、反渗透装置(10)和回收池(11)，其特征

在于：所述蓄液池(1)与反渗透装置(10)之间依次连通设置有沉淀池(2)、絮凝池(3)、过滤

池(4)、反硝化池(7)、硝化池(8)和UF超滤装置(9)，硝化池(8)与反硝化池(7)之间连通设置

有回流管道。

2.根据权利要求1所述的垃圾渗透液处理系统，其特征在于：所述絮凝池(3)内设置有

PAC加药装置(31)和PAM加药装置(32)。

3.根据权利要求1所述的垃圾渗透液处理系统，其特征在于：所述过滤池(4)内依次设

置有第一过滤板(41)、第二过滤板(42)和第三过滤板(43)，第一过滤板(41)、第二过滤板

(42)和第三过滤板(43)上开设的滤孔直径依次减小。

4.根据权利要求1所述的垃圾渗透液处理系统，其特征在于：所述过滤池(4)和反硝化

池(7)之间连通设置有超声波反应器(5)。

5.根据权利要求4所述的垃圾渗透液处理系统，其特征在于：所述超声波反应器(5)与

反硝化池(7)之间设置有用于对渗透液的PH值进行调节的调节池(6)。

6.根据权利要求1所述的垃圾渗透液处理系统，其特征在于：所述沉淀池(2)连通设置

有污泥池(12)，污泥池(12)还分别与絮凝池(3)、过滤池(4)、UF超滤装置(9)和反渗透装置

(10)均连通，污泥池(12)一侧设置有板框压滤机(13)，板框压滤机(13)一侧设置有干化池

(14)。

7.根据权利要求1所述的垃圾渗透液处理系统，其特征在于：所述硝化池(8)和反硝化

池(7)内均设置有搅拌器(71)。

8.根据权利要求1所述的垃圾渗透液处理系统，其特征在于：所述硝化池(8)内设置有

曝气装置(81)。
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垃圾渗透液处理系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水处理的技术领域，特别涉及一种垃圾渗透液处理系统。

背景技术

[0002] 垃圾渗滤液水质成分复杂，各类有机物成分多达100种以上，氨、氮等有机物浓度

很高，且随着垃圾填埋场使用年限的增加，垃圾渗滤液的可生化性逐渐降低，使垃圾渗透液

的处理更加困难。

[0003] 现有的可参考公告号为CN202785843U的中国专利，其公开了一种垃圾高浓度渗滤

液的纳滤集成处理系统，包括高浓度渗滤液蓄液池、渗滤液预处理池、反渗透沉淀装置、纳

滤膜过滤器和渗滤液回收池，高浓度渗滤液蓄液池、渗滤液预处理池、反渗透沉淀装置、纳

滤膜过滤器、渗滤液回收池依次连通，反渗透沉淀装置内设有内循环浓水回流管道和外循

环浓水排水管道，纳滤膜过滤器的右侧壁上端部设有清液出水口及浓缩液出水口。

[0004] 上述中的现有技术方案存在以下缺陷：由于垃圾渗透液内含有大量氨、氮等有机

物，但仅靠反渗透和纳滤作用无法去除垃圾渗透液中的大量氨、氮等有机物，直接排放会造

成严重的环境污染。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是提供一种垃圾渗透液处理系统，其具有加强垃圾渗透液中

氨、氮等有机物的去除效果。

[0006] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：

[0007] 一种垃圾渗透液处理系统，包括蓄液池、反渗透装置和回收池，蓄液池与反渗透装

置之间依次连通设置有沉淀池、絮凝池、过滤池、反硝化池、硝化池和UF超滤装置，硝化池与

反硝化池之间连通设置有回流管道。

[0008] 通过采用上述技术方案，渗透液流入蓄液池内，并储存在蓄液池内，然后进入沉淀

池进行沉淀，使渗透液中较重的杂物沉淀在沉淀池底部，上层渗透液进入絮凝池内进行絮

凝，使渗透液中悬浮的颗粒集聚变大或形成絮团，并在絮凝池内进行沉降，使得絮凝的悬浮

物沉降在絮凝池底部，然后使上层的渗透液进入过滤池进行过滤，再使渗透液进入反硝化

池和硝化池进行反应，在反硝化池中将硝酸盐及亚硝酸盐还原为气态氮化物和氮气，在硝

化池中将氨在微生物作用下氧化为硝酸盐，且硝化池中生成的硝酸盐会回流至反硝化池内

继续反应并生成氮化物和氮气，从而去除垃圾渗透液中的大量氨、氮等有机物，再将反应后

的渗透液通入UF超滤装置中进行超滤，通过膜分离将渗透液中的大分子除去，然后对超滤

后的渗透液进行反渗透处理，从而实现对垃圾渗透液的整个处理过程，避免垃圾渗透液造

成严重的环境污染。

[0009] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述絮凝池内设置有PAC加药装

置和PAM加药装置。

[0010] 通过采用上述技术方案，PAC即聚合氯化铝，是一种无机高分子混凝剂。PAM即聚丙
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烯酰胺，是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，可以吸

附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了

沉淀的速度。在絮凝池内设置PAC加药装置和PAM加药装置，能够对渗透液起到良好的絮凝

效果，使渗透液中悬浮的颗粒形成絮团，便于在絮凝池内进行沉降，有利于去除渗透液中的

悬浮颗粒。

[0011] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述过滤池内依次设置有第一过

滤板、第二过滤板和第三过滤板，第一过滤板、第二过滤板和第三过滤板上开设的滤孔直径

依次减小。

[0012] 通过采用上述技术方案，在过滤池内依次设置第一过滤板、第二过滤板和第三过

滤板，且第一过滤板、第二过滤板和第三过滤板上开设有滤孔直径依次减小，能够对进入过

滤池的渗透液进行多次分级过滤，不仅加强对渗透液的过滤效果，也能减小渗透液中的杂

质堵塞滤孔的可能性。

[0013] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述过滤池和反硝化池之间连通

设置有超声波反应器。

[0014] 通过采用上述技术方案，设置超声波反应器，能够使过滤后的渗透液进入超声波

反应器进行反应，提高渗透液的可生化性，从而提高后续处理中反硝化池和硝化池对渗透

液的处理效果，加强对渗透液中氨、氮等有机物的去除效果。

[0015] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述超声波反应器与反硝化池之

间设置有用于对渗透液的PH值进行调节的调节池。

[0016] 通过采用上述技术方案，设置调节池，能够对渗透液的PH值进行调节，使得渗透液

的PH值控制在合适的范围内，从而保证反硝化反应与硝化反应能够在较佳的条件下进行，

确保反硝化反应和硝化反应的反应速率，从而使得反硝化池和硝化池能够对渗透液起到良

好的去除氨、氮等有机物的作用。

[0017] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述沉淀池连通设置有污泥池，

污泥池还分别与絮凝池、过滤池、UF超滤装置和反渗透装置均连通，污泥池一侧设置有板框

压滤机，板框压滤机一侧设置有干化池。

[0018] 通过采用上述技术方案，将处理过程中的污泥收集至污泥池内，经过板框压滤机

进行压滤，再将污泥输送至干化池进行干化处理，便于将污泥制成干化肥料，实现对污泥的

处理。

[0019] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述硝化池和反硝化池内均设置

有搅拌器。

[0020] 通过采用上述技术方案，在硝化池和反硝化内均设置搅拌器，使硝化池内的硝化

菌和反硝化池内的反硝化菌分布更加均匀，从而使硝化菌、反硝化菌能够分别与渗透液充

分混合，提高硝化反应和反硝化反应的效率，加强对渗透液中氨、氮等有机物的去除效果。

[0021] 本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为：所述硝化池内设置有曝气装置。

[0022] 通过采用上述技术方案，由于硝化反应是好氧反应，在硝化池内设置曝气装置，能

够为硝化反应提供充分的氧气，提高硝化菌的浓度，确保硝化反应的顺利进行。

[0023] 综上所述，本实用新型的有益技术效果为：

[0024] 1、通过在蓄液池和反过滤装置之间设置沉淀池、絮凝池、过滤池、调节池、反硝化
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池、硝化池和UF超滤装置，沉淀池对渗透液进行沉淀，再使上层渗透液进入絮凝池内进行絮

凝，并在絮凝池内进行沉降，然后对渗透液在过滤池内进行过滤，再使渗透液进入反硝化池

和硝化池进行反应，在反硝化池中将硝酸盐及亚硝酸盐还原为气态氮化物和氮气，在硝化

池中将氨在微生物作用下氧化为硝酸盐，且硝化池中生成的硝酸盐会回流至反硝化池内继

续反应并生成氮化物和氮气，从而去除垃圾渗透液中的大量氨、氮等有机物；

[0025] 2、通过设置PAC加药装置和PAM加药装置，能够对渗透液起到良好的絮凝效果，使

渗透液中悬浮的颗粒形成絮团，便于在絮凝池内进行沉降，有利于去除渗透液中的悬浮颗

粒；

[0026] 3、通过设置超声波反应器，能够提高渗透液的可生化性，从而提高后续处理中反

硝化池和硝化池对渗透液的处理效果，加强对渗透液中氨、氮等有机物的去除效果。

[0027] 4、通过设置调节池，能够对渗透液的PH值进行调节，使得渗透液的PH值控制在合

适的范围内，确保反硝化反应和硝化反应的反应速率，使得反硝化池和硝化池能够对渗透

液起到良好的去除氨、氮等有机物的作用。

附图说明

[0028] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0029] 图中，1、蓄液池；2、沉淀池；3、絮凝池；31、PAC加药装置；32、PAM加药装置；4、过滤

池；41、第一过滤板；42、第二过滤板；43、第三过滤板；5、超声波反应器；6、调节池；7、反硝化

池；71、搅拌器；8、硝化池；81、曝气装置；9、UF超滤装置；10、反渗透装置；11、回收池；12、污

泥池；13、板框压滤机；14、干化池。

具体实施方式

[0030] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0031] 参照图1，一种垃圾渗透液处理系统，包括依次连通设置的蓄液池1、沉淀池2、絮凝

池3、过滤池4、调节池6、反硝化池7、硝化池8、UF超滤装置9、反渗透装置10和回收池11。

[0032] 参照图1，絮凝池3内设置有PAC加药装置31和PAM加药装置32。过滤池4内依次设置

有第一过滤板41、第二过滤板42和第三过滤板43，且第一过滤板41、第二过滤板42和第三过

滤板43上开设有滤孔直径依次减小。

[0033] 垃圾渗透液进入蓄液池1内进行储存，然后从蓄液池1进入沉淀池2内进行沉淀，使

渗透液中较重的杂物沉淀在沉淀池2底部，上层渗透液进入絮凝池3内，PAC加药装置31和

PAM加药装置32对渗透液进行絮凝，使渗透液中悬浮的颗粒集聚变大，形成比较大的絮团，

然后在自身重力作用下在絮凝池3内进行沉降，使得絮凝的悬浮物沉降在絮凝池3底部，使

上层的渗透液进入过滤池4，渗透液先后流经第一过滤板41、第二过滤板42和第三过滤板

43，对渗透液进行三次分级过滤，使渗透液中的不同尺寸的杂质被滞留在过滤池4内，过滤

后的渗透液进入调节池6内，对渗透液的PH值进行调节，使得渗透液的PH值控制在合适的范

围内，确保后续反硝化反应与硝化反应能够在较佳的条件下进行，然后使渗透液先后进入

反硝化池7和硝化池8进行反应，在反硝化池7中将硝酸盐及亚硝酸盐还原为气态氮化物和

氮气，在硝化池8中将氨在微生物作用下氧化为硝酸盐，从而去除垃圾渗透液中的大量氨、

氮等有机物，再将反应后的渗透液先后通入UF超滤装置9和反渗透装置10中进行超滤，通过
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膜分离将渗透液中的大分子除去，再使处理后的渗透液流入回收池11内，实现对垃圾渗透

液的整个处理过程。

[0034] 参照图1，过滤池4和调节池6之间设置有超声波反应器5，过滤后的渗透液进入超

声波反应器5进行反应，能够提高渗透液的可生化性，从而提高后续处理中反硝化池7和硝

化池8对渗透液的处理效果，加强对渗透液中氨、氮等有机物的去除效果。

[0035] 参照图1，硝化池8与反硝化池7之间连通设置有回流管道，在硝化池8中，通过高活

性的好氧微生物作用，降解大部分有机物，并使氨氮和有机氮氧化为硝酸盐和亚硝酸盐，然

后回流到反硝化池7，在缺氧环境中还原成气态氮化物和氮气，达到脱氮的效果。硝化池8和

反硝化池7内均设置有搅拌器71，且硝化池8内设置有曝气装置81。搅拌器71能够使硝化菌、

反硝化菌能够分别与渗透液充分混合，提高硝化反应和反硝化反应的效率，曝气装置81能

够为硝化反应提供足够的氧气，确保硝化反应的顺利进行，从而加强对渗透液中氨、氮等有

机物的去除效果。

[0036] 参照图1，沉淀池2连通设置有污泥池12，污泥池12还分别与絮凝池3、过滤池4、UF

超滤装置9和反渗透装置10均连通，污泥池12一侧设置有板框压滤机13，板框压滤机13一侧

设置有干化池14。将沉淀池2内经过沉淀后的污泥输送至污泥池12中，并将絮凝池3中底部

沉降的大颗粒悬浮物输送至污泥池12内，再将过滤池4内经第一过滤板41、第二过滤板42和

第三过滤板43过滤的杂质输送至污泥池12内，最后使UF超滤装置9和反渗透装置10进行膜

分离时产生的大分子等杂质也输送至污泥池12内，将污泥池12内的污泥用板框压滤机13进

行压滤，将滤液回流至调节池6进行处理，将滤渣输送至干化池14内进行干化处理，便于将

干化后的污泥制成干化肥料。

[0037] 本实施例的实施原理为：垃圾渗透液进入蓄液池1内进行储存，然后从蓄液池1进

入沉淀池2内进行沉淀，使渗透液中较重的杂物沉淀在沉淀池2底部，上层渗透液进入絮凝

池3内，PAC加药装置31和PAM加药装置32对渗透液进行絮凝，使渗透液中悬浮的颗粒集聚变

大，形成比较大的絮团，然后在自身重力作用下在絮凝池3内进行沉降，使得絮凝的悬浮物

沉降在絮凝池3底部，使上层的渗透液进入过滤池4，渗透液先后流经第一过滤板41、第二过

滤板42和第三过滤板43，对渗透液进行三次分级过滤，使渗透液中的不同尺寸的杂质被滞

留在过滤池4内，过滤后的渗透液进入超声波反应器5进行反应，能够提高渗透液的可生化

性，然后使渗透液进入调节池6内，对渗透液的PH值进行调节，使得渗透液的PH值控制在合

适的范围内，然后使渗透液先后进入反硝化池7和硝化池8进行反应，在反硝化池7中将硝酸

盐及亚硝酸盐还原为气态氮化物和氮气，在硝化池8中将氨在微生物作用下氧化为硝酸盐，

硝化反应后的渗透液再回流到反硝化池7，生成气态氮化物和氮气，从而去除垃圾渗透液中

的大量氨、氮等有机物，再将反应后的渗透液先后通入UF超滤装置9和反渗透装置10中进行

超滤，通过膜分离将渗透液中的大分子杂质除去，再使处理后的渗透液流入回收池11内，实

现对垃圾渗透液的整个处理过程。

[0038] 本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例，并非依此限制本实用新

型的保护范围，故：凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本实用

新型的保护范围之内。
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