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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ

(57) Формула изобретения
1. Устройство для соединения конца первого трубопровода (22) с раструбным

концом трубы (3), поддерживаемой подводной конструкцией (1), содержащей, по
меньшей мере, два направляющих элемента (11, 12), при этом устройство содержит
соединитель для соединения конца первого трубопровода (22) с раструбным концом
трубы (3), приемную часть (32), поддерживающую с возможностью скользящего
перемещения конец первого трубопровода, и направляющее средство, содержащее, по
меньшей мере, две отходящие от приемной части (32) направляющие секции (34, 35), у
каждой из которых имеется конец, снабженный присоединительной частью (36, 37),
сопрягающейся с направляющими элементами (11, 12), отличающееся тем, что первый
трубопровод (22) имеет первое анкерное средство (28), а раструбный конец трубы (3)
имеет второе анкерное средство (4), при этом между указанными анкерными
средствами установлен с возможностью последующего снятия привод, содержащий
средство для осуществления перемещения.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что приемная часть (32) снабжена
хомутом, имеющим, например, U-образный профиль.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что направляющие секции (34, 35)
снабжены опорными элементами (31, 52).

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что направляющие секции (34, 35)
выполнены в виде выступающих кронштейнов, каждый из которых заканчивается
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присоединительной частью (36, 37) в форме воронки.
5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что направляющие элементы (11, 12)

выполнены, как конические элементы-упоры.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что направляющие секции (34, 35)

выполнены в виде выступающих кронштейнов, каждый из которых заканчивается
присоединительной частью в форме фиксатора (36', 37').

7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что каждый из направляющих элементов
снабжен вырезом (11') для ввода в него фиксатора (36', 37').

8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что каждый вырез (11') имеет входную
часть (70).

9. Устройство по п.8, отличающееся тем, что входная часть выполнена с
возможностью направлять фиксаторы (36', 37') в вырезы (11') и служить опорной
поверхностью для опорных элементов (52', 31').

10. Устройство по любому из пп.6-9, отличающееся тем, что фиксаторы и/или
опорные элементы выполнены в форме штифтов.

11. Устройство по п.1, отличающееся тем, что привод (40) содержит поршень и
цилиндр, снабженные находящимися на их концах крепежными средствами (42, 44) для
прикрепления к анкерным средствам.

12. Устройство по любому из пп.2-9, отличающееся тем, что у хомута имеется
прорезь (33) для взаимодействия с первым анкерным средством (28).

13. Устройство по п.1, отличающееся тем, что соединитель содержит
соединительный зажим, приводимый в действие устройством для создания крутящего
момента.

14. Устройство по п.1, отличающееся тем, что соединитель содержит
соединительный замок, а на конец трубопровода установлен приводной
инструмент (60) для осуществления соединения путем приведения в действие пальцев
замка.

15. Способ соединения конца первого трубопровода (22) с раструбным концом
трубы (3), поддерживаемой подводной конструкцией и снабженной, по меньшей мере,
двумя направляющими элементами, посредством устройства, содержащего
соединитель для соединения конца первого трубопровода (22) с раструбным концом
трубы (3), отличающийся тем, что способ включает следующие операции:

- опускают первый трубопровод на подводную конструкцию с обеспечением
взаимодействия направляющего средства, установленного на первом трубопроводе, с
направляющими элементами,

- закрепляют с возможностью последующего снятия привод между первым
анкерным средством (28), имеющимся на первом трубопроводе, и вторым анкерным
средством, имеющимся на раструбном конце трубы (3), для осуществления
перемещения первого конца трубы к раструбному концу трубы (3) и

- активируют приводной инструмент для осуществления соединения.
16. Способ по п.15, отличающийся тем, что первый трубопровод опускают с

использованием подъемной рамы.
17. Способ по п.15, отличающийся тем, что привод приводят в действие с помощью

дистанционно управляемого подводного аппарата.
18. Способ по любому из пп.15-17, отличающийся тем, что приводной инструмент

активируют с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата.
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