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(57)摘要

本申请公开了一种高空安全保护装置，包括

钢丝绳挂件和钢丝绳收放机构，钢丝绳挂件和钢

丝绳收放机构均包括安装环，安装环包括上环和

下环，上环和下环通过螺丝可拆卸地连接，上环

和下环环绕在吊机的吊臂上，以将钢丝绳挂件和

钢丝绳收放机构固定于吊机的吊臂上，将上环和

下环环绕在吊机的吊臂上后，通过螺丝将上环和

下环固定在一起，使得安装环固定在吊臂上，从

而钢丝绳挂件和钢丝绳收放机构固定于吊机的

吊臂上，通过钢丝绳挂件挂住钢丝绳和钢丝绳收

放机构放卷钢丝绳和收卷钢丝绳，在操作人员对

吊机进行维修时，使用安全扣挂在钢丝绳上，操

作人员跌落时挂在钢丝绳上，再通过钢丝绳收放

机构放卷钢丝绳将操作人员放下，保证了操作人

员的安全。
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1.一种高空安全保护装置，用于固定在吊机的吊臂上对维修操作人员进行安全保护，

其特征在于，包括钢丝绳挂件和钢丝绳收放机构，所述钢丝绳挂件用于挂住钢丝绳，所述钢

丝绳收放机构用于放卷钢丝绳和收卷钢丝绳，所述钢丝绳挂件和所述钢丝绳收放机构均包

括安装环，所述安装环包括上环和下环，所述上环和所述下环通过螺丝可拆卸地连接，所述

上环和所述下环环绕在吊机的吊臂上，以将所述钢丝绳挂件和所述钢丝绳收放机构固定于

吊机的吊臂上。

2.如权利要求1所述的高空安全保护装置，其特征在于，所述钢丝绳挂件还包括吊环，

所述吊环固定连接于所述安装环的所述上环上。

3.如权利要求2所述的高空安全保护装置，其特征在于，所述钢丝绳挂件的所述安装环

和所述吊环为一体结构。

4.如权利要求2所述的高空安全保护装置，其特征在于，所述钢丝绳挂件的所述吊环焊

接于所述安装环上。

5.如权利要求2所述的高空安全保护装置，其特征在于，所述吊环为9字形结构。

6.如权利要求1所述的高空安全保护装置，其特征在于，钢丝绳收放机构还包括工字滚

筒、驱动电机和安装架，所述安装架固定安装在所述安装环的所述上环上，所述工字滚筒可

转动地安装在所述安装架上，所述工字滚筒用于卷钢丝绳，所述驱动电机安装于所述安装

架上，并连接所述工字滚筒，以驱动所述工字滚筒转动。
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高空安全保护装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及高空安全防护技术领域，具体涉及一种高空安全保护装置。

背景技术

[0002] 目前，在对吊机的吊臂进行维修时，由技术员在吊臂上行走进行维修，没有防护措

施，操作非常危险。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对上述问题，提出了一种高空安全保护装置，以对在吊臂上的操作

人员进行保护。

[0004] 本实用新型采取的技术方案如下：

[0005] 一种高空安全保护装置，用于固定在吊机的吊臂上对维修操作人员进行安全保

护，其特征在于，包括钢丝绳挂件和钢丝绳收放机构，所述钢丝绳挂件用于挂住钢丝绳，所

述钢丝绳收放机构用于放卷钢丝绳和收卷钢丝绳，所述钢丝绳挂件和所述钢丝绳收放机构

均包括安装环，所述安装环包括上环和下环，所述上环和所述下环通过螺丝可拆卸地连接，

所述上环和所述下环环绕在吊机的吊臂上，以将所述钢丝绳挂件和所述钢丝绳收放机构固

定于吊机的吊臂上。

[0006] 进一步在于，所述钢丝绳挂件还包括吊环，所述吊环固定连接于所述安装环的所

述上环上。

[0007] 进一步在于，所述钢丝绳挂件的所述安装环和所述吊环为一体结构。

[0008] 进一步在于，所述钢丝绳挂件的所述吊环焊接于所述安装环上。

[0009] 进一步在于，所述吊环为9字形结构。

[0010] 进一步在于，钢丝绳收放机构还包括工字滚筒、驱动电机和安装架，所述安装架固

定安装在所述安装环的所述上环上，所述工字滚筒可转动地安装在所述安装架上，所述工

字滚筒用于卷钢丝绳，所述驱动电机安装于所述安装架上，并连接所述工字滚筒，以驱动所

述工字滚筒转动。

[0011] 本实用新型的有益效果是：将上环和下环环绕在吊机的吊臂上后，通过螺丝将上

环和下环固定在一起，使得安装环固定在吊臂上，从而钢丝绳挂件和钢丝绳收放机构固定

于吊机的吊臂上，通过钢丝绳挂件挂住钢丝绳，以及钢丝绳收放机构放卷钢丝绳和收卷钢

丝绳，在操作人员对吊机进行维修时，使用安全扣挂在钢丝绳上，以保证在操作人员跌落时

挂在钢丝绳上，再通过钢丝绳收放机构放卷钢丝绳将操作人员放下，保证了操作人员的安

全。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型高空安全保护装置的结构示意图；

[0013] 图2是钢丝绳挂件的结构示意图；
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[0014] 图3是钢丝绳收放机构的结构示意图。

[0015] 图中各附图标记为：1、吊臂；2、钢丝绳；3、钢丝绳挂件；4、钢丝绳收放机构；5、安装

环；51、上环；52、下环；53、螺丝；6、吊环；7、工字滚筒；8、驱动电机；9、安装架。

具体实施方式

[0016] 以下结合附图，对本实用新型上述的和另外的技术特征和优点进行清楚、完整地

描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型的部分实施例，而不是全部实施例。

[0017] 参见图1-3，本实用新型提供了一种高空安全保护装置，用于固定在吊机的吊臂1

上对维修操作人员进行安全保护，包括钢丝绳挂件3和钢丝绳收放机构4，钢丝绳挂件3用于

挂住钢丝绳2，钢丝绳收放机构4用于放卷钢丝绳2和收卷钢丝绳2，钢丝绳挂件3和钢丝绳收

放机构4均包括安装环5，安装环5包括上环51和下环52，上环51和下环52通过螺丝53可拆卸

地连接，上环51和下环52环绕在吊机的吊臂1上，以将钢丝绳挂件3和钢丝绳收放机构4固定

于吊机的吊臂1上。

[0018] 将上环51和下环52环绕在吊机的吊臂1上后，通过螺丝53将上环51和下环52固定

在一起，使得安装环5固定在吊臂1上，从而钢丝绳挂件3和钢丝绳收放机构4固定于吊机的

吊臂1上，通过钢丝绳挂件3挂住钢丝绳2，以及钢丝绳收放机构4放卷钢丝绳2和收卷钢丝绳

2，在操作人员对吊机进行维修时，使用安全扣挂在钢丝绳2上，以保证在操作人员跌落时挂

在钢丝绳2上，再通过钢丝绳收放机构4放卷钢丝绳2将操作人员放下，保证了操作人员的安

全。

[0019] 参见图2，与上述实施例的不同之处在于，钢丝绳挂件3还包括吊环6，吊环6固定连

接于安装环5的上环51上，通过吊环6挂住钢丝绳2，避免钢丝绳2因重力下落，优选的，吊环6

固定在上环51的中间。

[0020] 与上述实施例的不同之处在于，钢丝绳挂件3的安装环5和吊环6为一体结构，安装

环5和吊环6一体注塑成型，减少加工操作。但不仅限于此，钢丝绳挂件3的吊环6也可以焊接

于安装环5上。

[0021] 参见图2，与上述实施例的不同之处在于，吊环6为9字形结构，以增强吊环6的结构

强度。

[0022] 参见图3，与上述实施例的不同之处在于，钢丝绳收放机构4还包括工字滚筒7、驱

动电机8和安装架9，安装架9固定安装在安装环5的上环51上，工字滚筒7可转动地安装在安

装架9上，工字滚筒7用于卷钢丝绳2，驱动电机8安装于安装架9上，并连接工字滚筒7，以驱

动工字滚筒7转动。安装架9焊接在上环51的圆环两端，工字滚筒7位于安装架9中间，增强稳

定性，通过驱动电机8驱动工字滚筒7转动，从而收卷或放卷工字滚筒7上的钢丝绳2。

[0023] 本实用新型虽然已以较佳实施例公开如上，但其并不是用来限定本实用新型，任

何本领域技术人员在不脱离本实用新型的精神和范围内，都可以利用上述揭示的方法和技

术内容对本实用新型技术方案做出可能的变动和修改，因此，凡是未脱离本实用新型技术

方案的内容，依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化及

修饰，均属于本实用新型技术方案的保护范围。
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图1
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图2

说　明　书　附　图 2/3 页

6

CN 210114753 U

6



图3
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